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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawg prawng jest zlecenie —umowa

2) Obowigzujace normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napigcia
Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nastgpujagcymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 109 poz. 719)

- Norma PN-EN 1838 : 2006r. Oswietlenie awaryjne



Opis techniczny

Do projektu budowlanego zasilania przepompowni sciekow, oczyszczalni
sciekow 1 instalacji odgromowej dla istniejacego zespotu dworsko-patacowego w
Kulicach 24.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach istniejgcych drég, urzadzen
podziemnych oraz rzutéw budynku.

Dane wyjsciowe

1. Sytuacja terenu
2. Rzut dachu
3. Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wybudowanie nowego zasilania przepompowni
sciekow, oczyszczalni $ciekdw i instalacji odgromowej dla istniejgcego zespotu
dworsko-patacowego w Kulicach 24.

Stan istniejacy

Dach budynku zespotu dworsko-patacowego pokryty jest dachdwka oraz papa
termozgrzewalng. Na terenie dworsko-patacowym znajduje si¢ ekologiczna
oczyszczalnia Sciekow. Zespot dworsko-patacowy posiada zasilanie wraz z tablica
gtéwng oraz uktad pomiarowy.

Zasilenie przepompowni SciekOw

Zasilanie projektowanej szafy sterowniczej przepompowni sciekow, nalezy
wykona¢ z istniejacej tablicy gtéwnej patacu kablem typu YKY5x6mm? po
istniejgce;j trasie zasilania oczyszczalni $§ciekdw. Kabel chroni¢ na catej dtugosci
w rurze ochronnej PCV @50mm. W tablicy gléwnej patacu, dla zasilania
przepompowni $ciekOw, nalezy zamontowac osprzet typu roztacznik
bezpiecznikowy R303 20A.

Szafa sterownicza przepompowni $ciekOw

Szafe sterownicza, nalezy zamontowac¢ na fundamencie przy przepompowni
sciekow. Szafe sterowniczg, nalezy dodatkowo uziemi¢, oporno$¢ uziomu
mniejsza od 5€2. Szafa sterownicza wyposazona jest w niezalezne uktady
sterowania dla kazdej pompy. Zalgczenie pompy przewidziano za pomocg
wylacznikéw ptywakowych.



Zasilanie oczyszczalni sciekow

Oczyszczalnig $ciekow, nalezy zasilié kablem typu YKY3x1mm?, w rurze
ochronnej, z projektowanej szafy sterowniczej przepompowni $ciekow. Szafe
sterowniczg przepompowni sciekow, nalezy wyposazy¢ dodatkowo w osprzet
typu wylaczniki nadpradowe S301 6A.

Instalacja odgromowa

W ciggach poziomych na dachu, nalezy utozy¢ drut stal. ocynk. ¢ 8 mm

W systemie nienaciggowym.

W ciagach pionowych na $cianach bocznych budynku, nalezy utozy¢ drut stal.
ocynk. ¢ 8 mm w systemie nienaciggowym.

Zaciski pomiarowo kontrolne zamocowac na wys.0,5m.

Uziom otokowy przewidziano z ptaskownika stal. ocynk. 30x4mm, utoZzony

na gtebokosci 0,6m.

Od zacisku pomiarowo kontrolnego utozy¢ ptaskownik stal. ocynk. 30x4mm, do
uziomu otokowego.

Potaczenia ptaskownika w ziemi, nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
Skrzyzowanie otoku z kablem ziemnym i innymi sieciami podziemnymi, nalezy
chroni¢ w rurze ochronnej @100 mm.

Nalezy wykona¢ pomiary rezystencji uziomu. W przypadku braku uzyskania
opornosci

10Q2 nalezy zastosowac uziom szpilkowy.

Instalacja przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytaczanie
zasilania.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Przewo6d ochronny oznaczy¢ kolorem zoéttozielonym.

W tablicy zasilajgco-sterujgcej dodatkowo uziemi¢ przewdd ochronny.
Przewdd ochronny od szafki sterowniczej do zbiornika przepompowni utozy¢
kabel YKY 16mm?.

Metalowe elementy zbiornika i instalacji potaczy¢ za pomoca zaciskow i
przewodu gietkiego

Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 5Q.

Uwaga

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary opornosci uziomu.
Razem z przepompownig $ciekOw zakupiona powinna by¢ szafa sterownicza
przepompowni.

Dtugos$¢ kabla zasilajagcego pompg i oczyszczalni¢ sciekéw, nalezy ustali¢ na
placu budowy od szafy sterowniczej przepompowni $ciekOw.

W ramach istniejacej mocy dla budynku wykonano projekt.

Moc jest wystarczajgca, nie ma potrzeby dodatkowo wystgpowac o zwigkszenie
mocy do Zaktadu Energetycznego.



