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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstaprawry jest zlecenie —umowa

2) Obowizujace normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napia
Roboty wykonywaneghla zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nagiujacymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwjarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 109 po6%9)

- Norma PN-EN 1838 : 2006rsWietlenie awaryjne



Opis techniczny

Do projektu wykonawczego zasilania przepomposeiekow, oczyszczalni
sciekdw i instalacji odgromowej dla istnigego zespotu dworsko-parkowego w
Kulicach 24.

Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy opracowano w ramach istigg¢h drog, urzdzen
podziemnych oraz rzutéw budynku.

Dane wyjciowe

1. Sytuacja terenu
2. Rzut dachu
3. Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje wybudowanie nowegolaag przepompowni
sciekdw, oczyszczalriiciekOw i instalacji odgromowej dla istnigego zespotu
dworsko-parkowego w Kulicach 24.

Stan istnigicy

Dach budynku zespotu dworsko-patacowego pokrytydashdéwlg oraz pap
termozgrzewalqn Na terenie dworsko-parkowym znajduje skologiczna
oczyszczalnigciekow. Zespot dworsko-parkowy posiada zasilanieanwer tablia
gtéwmg oraz uktad pomiarowy.

Zasilenie przepompowniciekow

Zasilanie projektowanej szafy sterowniczej przepowm sciekdw, naley
wykona: z istniejcej tablicy gtéwnej patacu kablem typu YKY5x6rfipo
istniejacej trasie zasilania oczyszczadoiekOw. Kabel chrordina catej dtugéci
w rurze ochronnej PCV @50mm. W tablicy gtéwnej patadla zasilania
przepompowngciekdw, naley zamontowa osprzt typu rozhcznik
bezpiecznikowy R303 20A.

Szafa sterownicza przepompowdziekéw

Przepompownri wyposay¢ w szaé sterownicz w ramach zakupu i odstawy
przepompowni. Szafsterownicz, nalezy zamontowa na fundamencie przy
przepompowngciekdw. Szaf sterownicz, nalery dodatkowo uziendi oporngé
uziomu mniejsza od®. Szafa sterownicza wypasma jest w niezalme ukiady
sterowania dla kalej pompy. Zaiczenie pompy przewidziano za poraoc
wytacznikéw ptywakowych.



Zasilanie oczyszczalniciekow

Przepompownj, nalery zasilic kablem typu YKY3x1mm w rurze ochronnej, z
projektowanej szafy sterowniczej przepompowaiekow. Szaf sterownicza
przepompowngciekdw, naley wyposay¢ dodatkowo w osped typu wykczniki
nadpadowe S301 6A.

Instalacja odgromowa

W ciagach poziomych na dachu, najeuitozy¢ drut stal. ocynkd 8 mm

W systemie nienaggowym.

W ciagach pionowych nécianach bocznych budynku, najeutozy¢ drut stal.
ocynk.¢ 8 mm w systemie nienagjowym.

Zaciski pomiarowo kontrolne zamocoévaa wys.0,5m.

Uziom otokowy przewidziano z ptaskownika stal. dcyB0Ox4mm, utaony

na gkbokasci 0,6m.

Od zacisku pomiarowo kontrolnego m@ ptaskownik stal. ocynk. 30x4mm, do
uziomu otokowego.

Pokczenia ptaskownika w ziemi, nalkezabezpieczyprzed korozj
Skrzyzowanie otoku z kablem ziemnym i innymi sieciami pedhnymi, naley
chroni w rurze ochronnep100 mm.

Nalezy wykona pomiary rezystencji uziomu. W przypadku braku kaysa
oporngci

10Q nalery zastosowauziom szpilkowy.

Instalacja przeciwporgniowa

Jako ochro@przeciwporaeniona zastosowano samoczynne yecganie
zasilania.

Przewdd neutralny oznacgzykolorem niebieskim.

Przewod ochronny oznaczykolorem zoéttozielonym.

W tablicy zasilajco-sterujcej dodatkowo uziemi przewéd ochronny.
Przewod ochronny od szafki sterowniczej do zbicarpkzepompowni utoy/¢
kabel YKY 16mm?2.

Metalowe elementy zbiornika i instalacji poty¢ za pomog zaciskow i
przewodu gitkiego

Opornag¢ uziomu nie mee przekroczg 5Q.

Uwaga

Po wykonaniu instalacji odgromowej najevykona pomiary opornéci uziomu.
Razem z przepompowgsciekOw zakupiona powinna byzafa sterownicza
przepompowni.

Dlugos¢ kabla zasilajcego pomp i oczyszczalni sciekdw, naley ustalt na
placu budowy od szafy sterowniczej przepomposeiekow.

W ramach istniejcej mocy dla budynku wykonano projekt.

Moc jest wystarczaga, nie ma potrzeby dodatkowo wymsbwat 0 zwiekszenie
mocy do Zaktadu Energetycznego.



