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, PROJEKTOWANE WYBURZENIA
©) WYMIANA DACHOWKI NA NOWA, POKRYCIE DACHU — DACHOWKA KARPIOWKA . ELEMENTY PROJEKTOWANE
KOLOR — CZERWONY. — ) )
O) ZAPEWNIC WENTYLACJE, DACHU POPRZEZ ROZMIESZCZENIE DACHOWEK WENTYLACYJNYCH PROJ. POKRYCIE DACHU — DACHOWKA CERAMICZNA, KARPIOWKA
W GORNEJ CZESCI DACHU. = KOLOR — CZERWONY
PLOTKI SNIEGOWE MONTOWAC NA WSPORNIKACH MOCOWANYCH DO LATY. PROJ. POKRYCIE STROPODACHU — GONT BITUMICZNY
5 / +10,70 LAWY KOMINIARSKIE MONTOWAC NA PODSTAWIE MONTOWANEJ TRWALE DO [ATY DACHU. - KOLOR — CZERWONY
STOPNIE KOMINIARSKIE Z OCYNKOWANEJ OGNIOWO BLACHY STALOWEJ MONTOWAC
5 NA WSPORNIKACH CO 35-40CM WG. RYSUNKU-RZUT DACHU. PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
+9,81 2. KOMIN:
1 REMONT KOMINOW. ZBICIE ISTN. TYNKU, PONOWNE TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKATOWYM S EEOJ'NCTSY Nf éozézéwismwa GIYSY) — KOLOR — BIACY
BARWIONYM W MASIE W KOLORZE UGROWO—PIASKOWYM NP.NCS- S 1010-Y30R. :
WYKONANIE OBROBKI BLACHARSKIES — BLACHA TYTAN-CYNK 0,7MM. S PROJ. TYNK — KOLOR — UGROWO—PIASKOWY
3. STROPODACH — PAPA: NP. NCS - S 1010-Y30R
REMONT ISTNIEJACEGO STROPODACHU — DEMONTAZ ISTNIEJACES PAPY. PROJ. TYNK (COKOL) — KOLOR — KREMOWY
e NOWE POKRYCIE — 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA. S NP. NCS = S 1510-Y30R
ED) ]| 3 STROPODACH — GONT BITUMICZNY: :
@7 . %///%///// PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA — KOLOR — BRAZOWY
REMONT ISTNIEJACEGO STROPODACHU — DEMONTAZ ISTNIEJACEGO GONTU M \P. RAL 8011
S NOWE POKRYCIE — GONT BITUMICZNY NA WZOR ISTNIEJACE..
@ 4. SCIANY:
T N [ i) ZBICIE USZKODZONYCH FRAGNENTOW TYNKU DO 50% POWIERZCHNI.
® = BD = W XOLORZE UGROHC_ UK NP NG -3 TOI0 R ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE
(O I -3 =5 |5 s ' ' NA REMONCIE ZESPOLU DWORSKO - PARKOWEGO
D) Clim i ] [ . [ @ REMONT GZYNSOW. UZUPELNIENIE UBYTKOW, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE W KULICACH
+4,60 +4,60 B E [ [(m] B0 @ MALOWANIE FARBA ELEWACYJNA W KOLORZE BIALYM NP.NCS — S 0502-Y.
(@) 6. COKOL:
i i o % |- i v ® REMONT COKOLOW. SZBICIE ISTN. TYNKU, PONOWNE TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKATOWYM
| ; eepbr —fptn......,.,.,......_-. =BB6B".. .. ,MiM.  |[[n——————"""—— EE——E————— ———————————————— 1‘ BARWIONYM W MASIE W KOLORZE NPNCS — S 1510-Y30R. PROJEKT WYKONAWCZY
= 5 7. OPASKI OKIENNE: .
® — ® REMONT OPASEK OKIENNYCH. UZUPELNIENIE UBYTKGW, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PODPIS//DATA
MALOWANIE FARBA ELEWACYINA W KOLORZE NP.NCS - S 0502-Y. ATELIER XX
B0 B0 B0 @ 8. RYNNY 1 RURY SPUSTOWE: 70-535 SZCZECIN
RYNNY (9150MM) 1 RURY SPUSTOWE (5120MM) WYMIENIC NA NOWE, UL.OSIEK 1/4
@ UMIESZCZAC W STOJAKACH RYNNOWYCH 7 REWIZJA. tel. 0-048 91 4643763 / 695 426810
D D[ = D DD[ m a 9. OBROBKI BLACHARSKIE: ‘ mar inz. arch. Krzysztof Kalert
O— B RO B[ El I il i Wi/ 7 7 ) @ OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ GR. 0,7 MM. PROJEKTANT: upr. proj. 2/52/98, ZP-0383
D D[ B D DD [ E 10. PARAPETY OKIENNE: SPRAWDZAJACY: mar inz. arch. Monika Sawicka
D = el —— — — — ® PARAPW OK\ENNE/OKAPN\G\ GZYMSOWE Z BLACHY CYNKOWO~TYTANOWEY upr. proj, 12,/ZPOIA/OKK /2007
L : i - i GR.0,7MM, WYSUNAC 3-4CN POZA LICO SCIANY. OBIEKT/ADRES:
® CITRm | e e - ) Ei] (5] ] 11, STOLARKA OKIENNA/ DRZWIOWA: / .
IR0 u ] || WYMIANA ISTNIEJACES STOLARKI OKIENNEJ/DRZWIOWES NA NOWA, iESUF’COEt 2D4WO7R28K%OPANROKWOOWGYARD
~ @ ‘ L) L@ D, D, TW?EQ@L&%@C}W‘O&% EESTRAZVVQ‘ENF‘EO%WEM OKIENNE./DRZWIOE.. DZ.NR 443/3, 443/5, 443/8; OBREB:KULICE, GMINA NOWOGARD
777777777777777 Sl 66) L@ @ L@ L@ OR®) WYMIANA ISTN. DRZWI ZEWNETRZNYCH NIE ORYGINALNYCH NA NOWE NWESTOR:
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA (FRONTOWA) W. ISTNIEJACEGO WZORU Z UWZGLEDNIENIEM OBNIZENIA PODESTU SCHODOW. ' ,
L@ 12. OKNA POLACIONE/ WYLAZY DACHOWE: UNIWERSTTET SZCZECINSKI
- A : ) AL PAPIEZA JANA PAWLA Il 224
DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OKIEN POLACIOWYCH,/ WYLAZOW DACHOWYCH. 70-453 SZCTECIN
WYMIANA NA NOWE. WG. ZESTAWIENIE STOALARKI OKIENNEL. A
13, ISTNIEJACE SCHODY KAMIENNE: :
REMONT ISTNIEJACYCH SCHODOW. DEMONTAZ ISTN. SCHODOW KAMIENNYCH; ELEWACJA
WYKONANIE NOWEJ PODBUDOWY BETONOWEJ DO POZIOMU PRZEMARZANIA - PROJEKT
H=—-1,09CM PONIZEJ POZIONU TERENU; MONTAZ ISTN. SCHODOW KAMIENNYCH. - :
14. ISTNIEJACE SCHODY BETONOWE: : BRANZA:
UZUPELNIENIE ISTNIEJACYCH UBYTKOW. WYMIANA USZKODZONYCH KAFLI, P.W. ARCHITEKTURA
CZYSZCZENE | SCALENIE ISTNIEJACYCH SPION GRESU. SKALA: MIEJSCE /DATA: NR RYS..
15. ISTNIEJACE SCHODY FRONTOWE (KAMIENNE): . S :
: ) zczecin, 01.2017
DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OSTATNIEGO STOPNIA SCHODGW KAMIENNYCH W CELU UZYSKANIA 1:100 " PW/A/O7
JEDNEGO POZIOMU ZE SCHODAMI | WEWNATRZ BUDYNKU. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
16. DETALE: Niniejszy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastgpne
ISTNIEJACA DEKORACJA NAD DRZWIAMI FRONTOWYMI DO ZACHOWANIA, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)




