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LEGENDA:

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

I

GRANICA OPRACOWANIA

SCIANA ISTNIEJACA

7777777 T‘ ISTNIEJACE ELEMENTY NAD

ISTNIEJACE ELEMENTY W WIDOKU

ISTNIEJACE MEBLE /URZADZENIA
ELEMENTY WYPOSAZENIA" WNETRZ

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

SKRZYNKA HYDRANTOWA HP DN25
—WYMIANA NA NOWA

PROJEKTOWANE ELEMENTY NAD

PROJEKTOWANE ELEMENTY W WIDOKU

PROJEKTOWANA STOLARKA
OKIENNA/DRZWIOWA

OPIS POMIESZCZENIA: NR/NAZWA
POWIERZCHNIA/POSADZKA

|
0/03|KUCHNIA
8,40/P0S.CEM.

205

LINIA- WYMIAROWA

ISTNIEJACE MEBLE /URZADZENIA
ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ

[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
BLACHA WCISKANA NA POZIOMIE SPODU
OKIENEK PIWNICZNYCH

.
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[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

OZNACZENIA DROG EWAKUACYJNYCH PIKTOGRAMY:

OPIS NAKLEJONY NA TABLICY PCV O WYMIARACH: )
—400X200MM WYtACZNIE DLA PIKTOGRAMU; X “WYJSCIE EWAKUACYINE',
—300X150MM DLA POZOSTALYCH OZNACZEN

—PIKTOGRAMY UMIESZCZONE POD OPRAWA ELEKTRYCZNA
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE
NA REMONCIE ZESPOtU DWORSKO - PARKOWEGO

PODPIS/DATA

W KULICACH
PROJEKT WYKONAWCZY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ATELIER XXI
70-535 SZCZECIN
UL.OSIEK 1/4

tel. 0-048 91 4643763 / 695 426810

mgr inz. arch. Krzysztof Kalert

PROJEKTANT: upr. proj. 2/S2/98, ZP-0383
SPRAWDZAJACY: magr inz. arch. Monika Sawicka

upr. proj. 12/ZPOIA/OKK/2007
OB\EKT/ADRES:

ZESPOL. DWORSKO—PARKOWY
KULICE 24, 72-200 NOWOGARD

DZNR 443/3, 443/5, 443/8; OBREB:KULICE, GMINA NOWOGARD

1:100 Szczecin, 01.2017

INWESTOR:

UNIWERSYTET SZCZECINSKI

AL, PAPIEZA JANA PAWLA Il 22A

70-453 SZCZECIN
RYSUNEK:

RZUT PIWNICY

- PROJEKT
FAZA: BRANZA:

PW. ARCHITEKTURA

SKALA: MIEJSCE /DATA: NR RYS.:

PW/A/02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Niniejszy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastgpne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)




