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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

REMONTU ZESPOtLU DWORSKO-PARKOWEGO
KULICE 24 DZ. NR 443/3, 443/5, 443/8 72-200 NOWOGAR

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kody STWIOR: 45311 - Roboty wakresie przewoddw instalacji elektrycznych
45317- Inne inatgé elektryczne

Wewrktrzne instalacje elektryczne

- Instalacje elektryczne

- Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryazh oraz opraw elektrycznych
- Instalowanie rozdzielni elektrycznych Innetalacje elektryczne

Spis tréci:

. Wstp

. Materiaty

. Sprat

. Transport

. Wykonanie robét

. Kontrola jakéci robét
. Obmiar robot

. Odbior robot

. Przepisy

OCoO~NOOTLA~ WNPE

. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznejte wymagania dotyeazre wykonania
i odbioru instalacji elektrycznych zasilania ocaysainisciekOw oraz instalacji odgromowej dla
zespotu dworsko-patacowego w Kulicach.

1.2 Zakres robot obych Specyfikagj Techniczia dotyczy prowadzenia robot
elektrycznych i obejmuje wykonanie zasilania oczysinisciekOw oraz instalacji odgromowej
dla zespotu dworsko-patacowego w Kulicach.

W zakres podstawowych Rob6t Specyfikacji Technigmuhodz:
a) Zasilanie ekologicznej oczyszczaloiekow od tablicy RG do
Oczyszczalni,
b) instalacja odgromowa.

1.3 Podstawowe okékenia
Podstawowe ok#&genia w niniejszej Specyfikacji Techniczngjzgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w wymaganiach ogolnych.



1.4 Ogodlne wymagania dotygz Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanigdtagodnie z dokumentagprojektows,
specyfikacy, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegodnie z art. 22,23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane.

Generalny Wykonawca musi stosawse do wymaga zawartych w umowie szczegotowe.

2. MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotygze materiatow

Stosowane materialy i wdzenia musz by¢ nowe, najlepszej jakoi, 0 parametrach
dostosowanych do czynnikow zegtrznych, na ktorych dziatanie mogy¢ wystawione, a tate
doktadnie odpowiadawarunkom niezédnym do prawidtowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego funkcjonowania catej instakalgktrycznej.

Stosowane materialy i wdzenia musz posiadé odpowiednie deklaracje zgodiolub

certyfikaty dopuszczage do stosowania ich w budownictwie.

2.2 Odbidr materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na Plac Budowy zéwviadectwami jakéci,
atestami i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nalesprawdzé pod wzgédem kompletngci i zgodndgci

z danymi technicznymi wytwaorcy.

Przeprowad4i ogledziny stanu materiatdw {fniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materiatow
Wszystkie materiaty elektryczne najesktadowg w zamykanych magazynach,
w warunkach okrdonych przez producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w wymaganiach ogoélinych.
Wykonawca przyspujac do wykonania instalacji elektrycznych winier siykaza& mazliwoscia
korzystania z elektronagdzi i sprztu gwarantujcego wtaciwa jakasé robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien eyl sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:

a) samochod dostawczy

Materiaty i elementy przewmne wymienionymirodkami transportu powinny byabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie znkarai transportu wydanymi przez wytwerc
dla poszczegodlnych elementow.



5. WYKONANIE ROBOT
Roboty naley wykona& zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami.

5.1 Instalacje elektryczne

5.1.1 Trasowanie instalacji

Trasowanie naley wykona uwzgkdniajac konstrukcje budynku oraz zapewn@pezkolizyjndé
Z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna bByrzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji i
remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegataiach poziomych i pionowych.

5.1.2 Kucie bruzd

Bruzdy naley dostosowa dosrednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i grulsoi tynku. Przy
uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej brdeie szerok& bruzdy powinna bytaka, aby odgpy
migdzy rurami wynosity nie mniej niSmm.

Rury zaleca siuktada jednowarstwowo.

Zabrania si wykonywania bruzd w cienkicttianach dziatowych w sposob ostah@jich
konstrukcg. Zabrania si kucia bruzd, przebii przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejciach z jednej stron§ciany na drug lub zesciany na strop cata rura powinnacby
pokryta tynkiem.

Przebicia przezciany naley wykonywa w taki sposob, aby rgmazna byto wygina tagodnymi
lukami. Rury w podtodze madoy¢ uktadane w warstwach izolacyjnych podtogi, aleawi t
sposOb, aby nie byly namane na napzenia mechaniczne.

Moga by¢ one réwnie zatapiane w warstwie wyrownawczej podtogi.

5.1.3 Uktadanie rur i osadzenie puszek

Przewody instalacji elektrycznych uktadanych w glzea naley prowadz¢ w rurach ostonowych
o odpowiedniej wytrzymakei mechanicznej. Rury, nalg mocowa w uprzednio wykonanych
bruzdach.

Luki z rur sztywnych naley wykonywa przy wzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukfadania. Przy ksztalttowaniu tuku spfzenie rury nie mie by wigksze nk 15%
wewrgtrznejsrednicy rury. faczenie rur nakey wykonywa za pomog polaczen
jednokielichowych lub ziczek dwukielichowych.

Puszki powinny b§ osadzone na takiejggokasci, aby ich gorna kragdZz po otynkowaniuciany
byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniemayakepuszce wyei¢c wymagan liczbe
otworéw dostosowando srednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wdhic do srodka
puszki na gibokas¢ 5mm.

Puszki instalacyjne odpowiednie do typu zastosogamsprztu elektroinstalacyjnego.

5.1.4 Wcaganie przewodow do rur

Po przykryciu warstatynku lub masy betonowej, nalewciagat przewody przy gyciu spezyny
instalacyjnej, zakaczonej z jednej strony kulka z drugiej uszkiem.

Zabrania sj ukladania rur wraz z wagnigtymi w nie przewodami.

5.1.5 Uktadanie i mocowanie przewodow w tynku.
Dopuszcza siprowadzenie przewodow elektrycznych w tynkach, wadunkiem pokrycia ich
warstwg tynku o grubéci, co najmniej 5mm.
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W instalacjach elektrycznych nalestosowa przewody wielaytowe okmgte i ptaskie o napciu
izolacji 450/750Vvdla obwodow 1-fazowych i 0,6/1kVadbwodow 3-fazowych. Przewody o
zytlach miedzianych. Przekroj pojedynczgly nie maze by mniejszy nt 1mm=2.W obwodach 1-
fazowych naley stosowa przewody 3,4zylowe a w obwodach 3-fazowych przewodyysewe.
Przewody wprowadzone do puszek powinnydmadwyzke dtugasci niezledna do wykonania
pofaczen. Przewdd nie naly uktad&, jezeli temperatura przewodu jestsza 0°C.

Dopuszcza giuktadanie przewodu w temperaturze niesmej niz -10°C pod warunkiem
uprzedniego ogrzewania przewodu na catej jego daigim odpowiedniej temperatury tak, aby w
czasie uktadania temperatura przewodu nie bylszai od najriszej dopuszczalnej.

Zagiccia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny ldtagodne. Promiegiccia kabla lub przewodu
nie mae by mniejszy nk 20 jegosrednic.

Poditaze do uktadania na nim przewodow powinné biadkie. Przewody natg mocowa do
podiaza za pomog klamerek, dopuszczaesidwniez mocowanie za pomagwazdzikow
whbijanych w mostek przewodu. Mocowanie przewod@ety wykonywa w odstpach okoto
50cm. Do puszek natg wprowadza tylko te przewody, ktére wymaggiaczenia w puszce;
pozostate przewody nadg prowadzé obok puszki.

Zabrania si ukladania przewodow bezfyednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podtagi,
ztaczach ptlyt itp. bez stosowania oston rurowych.

5.1.6 Uktadanie vicianach z piyt gipsowo-kartonowych

Uktadanie przewododw instalacji elektrycznegagianach z ptyt gipsowo-kartonowych nate
wykonywa po ustawieniu konstrukcjciany (szkieletu z profili) oraz przyéeeniu z jednej strony
piyty g-k. W metalowych profilach, z ktérych wykamajest szkielecianki, znajduj si¢

specjalne otwory montawe, przez ktore natg prowadzé przewody. W tym celu natg w
otworach wykonanych w profilach zamontawadcinki rur peszel chromte przewod przed
uszkodzeniem przez ostre krgizie otworu. W&ciankach z piyt gipsowo-kartonowych umieszcza
si¢ specjalne puszki wyposane w odpowiednie zaczepy ughviajace ich tatwy i pewny

monta.

5.1.7 Wymagania ogolne dotyce ochrony wewgtrznej obiektow
Ochrona wewetrzna jest to zespérodkéw, shiacy do zabezpieczania winza obiektu
budowlanego przed skutkamiadu piorunowego.
Wyrdznia sk nastpujace rozwazania ochrony wewgtrznej:

- ekwipotencjalizagj;

- odstpy izolacyjne,

- dodatkowe zabezpieczenia anizen.
Ekwipotencjalizagj wykonuje s¢ za pomog przewodow wyréwnawczych lub ogranicznikow
przepe¢, taczacych instalagi odgromowy z konstrukci metalova obiektu, metalowe instalacje,
zewretrzne czsci przewodzce, uziemienie oraz
elektryczne w olgtbie chronionych obiektow.
Pokczenia wyrownawcze natg wykonywa na poziomie ziemi lub w gci podziemnej obiektu
budowlanego,dczac z gtdbwry szyra uziemiajca obiektu
uziemienie wraz z instalacpdgromovd, wszystkie wprowadzone do obiektu instalacje noetal
metalowe konstrukcje obiektu budowlanego, powtakstony metalowe kabli i przewodéw,
przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN lenxgtaelektrycznej.



5.2.1 Instalacja odgromowa

5.2.1.1 Cgsci sktadowe instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa sklada g hastpujacych czsci;

a) zwodow,

b) przewoddéw odprowadzgjych,

Cc) przewodow uziemiagych,

d) uziomow,

e) zaciskow kontrolnych uzioméw indywidualnych otezomow wspomagagych.

5.2.1.2 Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowwykona drutem stalowym ocynkowanym zainstalowany na abeska
specjalnych elementach gheych do tego celu.

Najmniejsze wymiary elementow stosowanych w ocleaaigromowej wedtug PN-EN 62305
przedstawiono ponej:

Na budynku naley zastosowainstalacg odgromow o zwodzie lub zwodach sztucznych:

a) pionowych nie izolowanych, umieszczonychicianach obiektu,

b) poziomych wysokich nie izolowanych z podporami@szczonymi na dachu obiektu.
Uktadanie zwoddow poziomych niskich i podiggonych na dachu nalewykonywa z
zachowaniem nagbujacych warunkow:

a) zwody podwyszone nalgy stosowa tylko na obrzeach dachu nad kaleniprzy dachach

dwuspadowych,

b) zamocowanie zwodow powinnodiywale, przy czym odlegké zwodu od pokrycia dachu

w przypadku dachu wykonanego z materiatow tatwalgeh140 cm (zwody
podwyzszone),

c) zwody niszej czsci obiektu naley przylaczat do przewodow

odprowadzajcych czsci wyzszej, zachowuag wiasciwa liczbe zwoddw w czsci nizszej,
d) wszystkie elementy budowlane nie przewsez znajdujce s¢ nad
powierzchri dachu (kominysciany przeciwpearowe itp.) nalgy wyposaat
w zwody i paiczy z siatkh zwodow zamocowanych na powierzchni dachu,
e) wszystkie metalowe exi budynku, znajduace sé nad powierzchaidachu
(kominy, wycigi, bariery itp.) nalgy polaczy¢ z najblizszym zwodem lub
przewodem odprowadzeym,
f) nalezy unika prowadzenia zwodow nad wylotami komindw.

5.2.1.3 Monta sztucznych zwodow na obiekcie

1) Zwody poziome niskie i podwgzone nieizolowane
Montaz tych zwodow powinien hiywykonywany z zachowaniem pasiych zasad.
Druty, tamy i linki przeznaczone na zwody powinny¢hgrzed montzem wyprostowane za
pomoa wskpnego napzania lub przy zastosowaniu odpowiedniegadeznia prostucego.
Sztuczne zwody piorunochronne nglénstalowa na stale przyzyciu odpowiednich wspornikow
dystansowych lub wspornikéw doaegky napezajacych.
Wymiary poprzeczne materiatovizytych na zwody powinny l#yzgodnie z obowizujaca normg
odgromovd.



Zwody poziome nieizolowane powinnydyktadane przy zachowaniu ngstjacych ods¢gpow od
powierzchni dachu:

a) co najmniej 2cm na dachach o pokryciach niegalyb trudno zapalnych,

b) co najmniej 40cm na dachach u pokryciach z biaetspetnigicych wymaga.

Uktad i lokalizacja zwodow powinny lbyzgodne z dokumentagja zwtaszcza:
a) zwody niskie powinny stanotvsie, ktorej kraicowe przewody muazprzebiega wzdhuz
krawedzi dachu,
b) wszystkie nie przewodee elementy budowlane, wysteg¢ nad powierzchaidachu,
nalezy wyposaac w zwody niskie, paiczone z sieaizwodow zamocowanych na
powierzchni dachu,
c) zwody naley prowadzt bez ostrych zagt i zalama (promier zagkcia nie mae by
mniejszy nk 10cm).
Do mocowania zwodow nalg stosowa wsporniki, uchwyty i ziczki, przy zastosowaniu
wspornikdw naruszagych szczeln& pokrycia dachowego, po ich zamontowaniu mgale
uszczelnt miejsca zainstalowania.

2) Zwody pionowe nieizolowane
Montaz tych zwodow powinien hywykonywany z zachowaniem pasiych zasad.
Zwody pionowe naley tak lokalizowa, aby spetnialy one zatenia projektowe odrioie do stref
ochronnych.
Zwody mog stanow¢ konstrukcje samorae lub mog by¢ instalowane na konstrukcjach z
materiatdw nieprzewodzych (np. drewno, beton).
Zwody lub ich wsporniki powinny iymocowane w sposob trwaty do konstrukcjsme dachu
lub do elementow wystagych ponad dach.
Wszystkie wystajce ponad dach metalowe elementy (balustrady, koitpiynalery polaczye z
siech zwodow poziomych niskich lub najkrotsdroga z przewodami odprowadzaymi.

5.2.1.4 Monta sztucznych przewodow odprowadgajch i uziemiaicych

Sztuczne przewody odprowadezaji uziemiajce powinny by montowane z
zachowaniem ponszych zasad:
Przewody odprowadzgje i uziemiajgce mog by¢ uktadane:

a) na zewetrznychscianach obiektu budowlanego na wspornikach
Sztuczne przewody odprowadzzg zewrtrzne naley instalowa& na stale przyzyciu
znormalizowanych wspornikéw dystansowych.
Na zewnrtrznychscianach obiektu budowlanego nataiktad& sztuczne przewody
odprowadzajce w odlegtéci nie mniejszej ri:

a) 2 cm od podta niepalnego lub trudno zapalnego,

b) 40 cm od podta z materiatow tatwo zapalnych.
Przy montau zewrgtrznych przewodow odprowadzaych na wspornikach dystansowych
odlegtaci pomiedzy wspornikami nie magby¢ wigksze nk [,5m.
Sposoby mocowania wspornikow élmany powinny by dostosowane do rozgaania
konstrukcyjnego i materiatu obiektu budowlanegafaebeton, drewno, konstrukcja stalowa itp.).
Sztuczne przewody odprowadzzg naley instalowa po maliwie najkrotszej drodze porilzy
zwodem a przewodem uziergaym.
Wymagane jest zachowanie odlegioprzewodow odprowadzgjych od wej¢ do budynku,
przeg¢ dla pieszych i ogrodaemetalowych przylegagych do drég publicznych, nie mniejszej ni
2m.
Dopuszcza giodstpstwo od wymaganej minimalnej odleggo2m w przypadku weé¢
uzytkowanych sporadycznie.



W przypadku, gdy nie mima zapewrd wymaganej odlegkei, nalezy umieszczé przewod w
rurze lub w rurach ostonowych z PVCatznej grubéci scianki nie mniejszej ai5mm.

Rury ostonowe powinny gga¢ na wysokéc¢ 2,5m nad powierzchaiziemi i na gébokas¢ 0,5 m
pod powierzchri ziemi.

Pokczenia przewoddéw odprowadzeych z uziomami sztucznymi nailewykonywa za pomog
zaciskéw probierczych, usytuowanych peday przewodem odprowadaaym a uziemiajcym.
Znormalizowane zaciski probiercze powinny &ieo najmniej dwigruby zaciskowe M6 lub
jedm srube M10 - naley je umieszczai ostania w taki sposob, aby byly tatwo depne dla
potrzeb okresowych konserwacji oraz podczas pommeaystanciji uziomu. Pgt¢zenia przewodow
uziemiapcych z uziomami nafsy wykonywa przez spawanie lub za pomguolaczen sSrubowych.
Przy khczeniu przewodoéw uziemigjych z uziomami nalsy zabezpieczafarba antykorozyjn.
Przewody uziemiage naley chront przed korozj przez pomalowanie fagkantykorozyjm lub
lakierem asfaltowym do wysoka 0,3m nad ziemii do gkbokasci 0,2 m w ziemi. Cgs¢
nadziemy przewodow uziemiagych, uktadanych na zewtmnznych powierzchniach obiektu
budowlanego naly chront przed uszkodzeniem mechanicznym przyciu oston do wysoki
0,5m nad ziemii do gkbokasci 0,2m w ziemi. Ochrona ta nie jest wymaganzeljegrubaé
tasmy wynosi, co najmniej 3mm,&ednica drutu 8mm.

Przy montau oston na przewodzie uziengaym naley:

w przypadku stosowania ksztattownikowaiwnik, ceownik itp.) po naleniu ostony na przewdéd
i zaprawieniu jego kotew w murze, poty¢ je na obydwu kacach z przewodem uziemiaym, a
nastpnie oczyci¢ miejsce spawania i pomalowtarba antykorozyjn.

5.2.2 Wykonywanie uziomow

Uziomy sztuczne naky wykonywa, jezeli:

a) uziomy naturalne znajdugic w odlegtadci wigkszej nz 10m od chronionego obiektu,

b) uziomy naturalne mayezystangj wigksza od wymaganej,

C) uziomy sztuczne natewykonywa jako uziomy poziome otokowe, poziome promienioule |
pionowe (pochyte).

Uziomy poziome naley wykonywa ptaskownikiem stalowym, ocynkowanym

o minimalnym wymiarze poprzecznym 30x4mm. Ptaskéwralezy uktada& na gkbokasci nie
mniejszej nt 0,6m i w odlegtéci nie mniejszej i Im od zewrtrznej krawedzi obiektu
budowlanego, ograniczg do minimum przebieganie trasy uziomu pod warstinvaen
przepuszczagymi wody opadowej i w poblu urzadzen wysuszajcych grunt.

W takim przypadku uziomy powinny byvykonane ze stalowych drutéw luldna o srednicy lub
grubaici wickszej o 30%.

Uziomy poziome i pionowe powinny byitozone w gruncie, w odlegéoi nie mniejszej ri 1,5m
od wep¢ do budynkdw, przéf dla pieszych oraz metalowych ogrofizesytuowanych przy
drogach publicznych; zalecenie to nie dotyczy uzienotokowych.

Dopuszcza giodstpstwo od wymaganej minimalnej odleggo1,5m w przypadku wég
uzywanych sporadycznie (np. wjazd do indywidualnegizg).

Rowy, w ktorych uktada siuziomy, naley zasypywa tak, aby w bezpwednim kontakcie z
uziomem nie byto kamienkwiru, zuzla lub gruzu.

Uziomy pionowe nakey poglzaé w gruncie w taki sSposob, aby ich nagaa czs¢



byta umieszczona nagliokasci nie mniejszej ri 2,5m, a najwgsza nie mniej r

0,5m pod powierzchaigruntu.

Uziomow sztucznych nie wolno zabezpiecpazed korozj powtokami nieprzewodgymi. Na
odcinkach, gdzie nie nioa zastosowaciagtego uziomu otokowego, dopuszczajsigo
przerywanie; w takim przypadku uziom musttaakaczony uziomem szpilkowym (pionowym)
o srednicy minimalnej 18mm i gbokasci pogizenia nie mniejszej ni2,5m. Uziom otokowy
nalezy pofaczy¢ z uziomami szpilkowym przez przyspawanie drutuptdskownika uziomu z
obydwu stron przerwy do uziomu szpilkowego. Spqin oczyszczeniu natg zabezpieczafarba
antykorozyjm lub lakierem asfaltowym. Uziomy szpilkowe muagmosiada powtoke
antykorozyjm.

5.2.3 Badania techniczne i pomiary kontrolnegdeznia piorunochronnego
Wyrdznia sk trzy rodzaje badakontrolnych:

1. miedzyoperacyjne (w czasie budowy obiektu),

2. odbiorcze,

3. eksploatacyjne (okresowe).

W zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia instalacji odgromomagjania powinny
obejmowsd:

1. ogkdziny cz$ci nadziemnej,

2. sprawdzenie ggtosci galwanicznej,

3. pomiary rezystancji uziemienia,

4. ogkdziny elementow uziemienia (po ich odkopaniu lubegrzasypaniem).
Ogledziny dotyca sprawdzania:

1. zgodnéci rozmieszczenia poszczegolnych elementow ingtaldgromowej,
2. wymiarow uytych materiatow,

3. rodzajow pajczen.

Sprawdzanie agtosci galwanicznej powinno liywykonane przy zyciu omomierza
przylaczonego z jednej strony do zwoddw, a z drugiej gbranych przewodow instalacji
odgromowej. Pomiary rezystancji uziemienia powibgg wykonywane przy zastosowaniu
metody technicznej. Ogliziny elementow uziemienia powinnydwykonywane dla 10%
uziomow oraz ich przewodow uziemiaych; wyboru badanych uzioméw nayedokona losowo.
Kazdy obiekt budowlany, podleggjy ochronie odgromowej powinien posiadaetryke
urzadzenia piorunochronnego.

5.2.4 Instalacje zewitrzne

5.2.4.1 Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonywania wykopdw wykonawca ma ob@aek
sprawdzenia zgod®oi rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzor
oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna lopbrana w zaleosci od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu pod kabel powinien bygodny pod z dokumentagprojektows, ST lub
wskazaniami layniera.

Wydobyty grunt powinien hysktadowany z jednej strony wykopu.

Skarpy rowu powinny bywykonane w sposob zapewnigy ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemawodpadow atmosferycznych, naje
powierzchng terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw
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wody poza teren przyleggajy do wykopu.

Zasypanie kabla natg dokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysatgep. darniny, korzeni,
odpadkow).

Zasypanie nalgy wykona warstwami grubgéci od 15 do 20 cm i zagzcza& ubijakami ecznymi
lub zagszczarlg wibracyjra.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien wyno$),95 wedtug BN-77/8931-12. Zegpczenie
nalezy wykonywa w taki sposéb, aby nie spowodainaszkodzé kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostay po zasypaniu kabla, nalerozplantowa w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przezyhera.

5.2.4.2 Uktadanie kabli

Kable naley uktad& w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne.

Kable powinny by uktadane w sposéb wykluczaay ich uszkodzenie przez zginanie,¢slanie,
rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poaiby mniejsza ni 0°C.

Kabel naley zgina jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym prang&cia powinien by
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotriggdnicy zewntrznej kabla lub podanego w
instrukcji wytwaorcy.

Bezpdrednio w gruncie kable na napie 1 kV naley uklada na gkbokasci 0,7m z doktadnécia
+5cm na warstwie piasku o grudmdb 10cm z przykryciem rownie

10cm warstw piasku, a nagpnie warstw gruntu rodzimego o grukoi, co najmniej 15cm. Jako
ochrore przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej 25cm nad kablem,
nalezy uktad& folie szerokdci takiej, aby krawdzie folii skgaty, co najmniej do zewitrznych
krawedzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszepriOcm. Grubéc folii powinna wynost, co
najmniej 0,5mm.

Kolor folii:

- niebieski dla kabli 1 kV

Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami podziemnym, kabel nglektad& w przepustach
kablowych. Przepusty powinny byabezpieczone przed przedostawaniendgiich wretrza
wody i przed ich zamuleniem.

Kabel utazony w ziemi na catej swej diugai powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jasm robot

Wszystkie prace zwzane z robotami, ktorectla zakrywane naley dokonywa odbiorow tych
przed zakryciem. Pozostate ogolne zasady konakdsgi robot podano w wymaganiach
0golnych. Kontroli dokonuj Inspektor Nadzoru Roboét Elektrycznych.

6.2 Regulacja instalaciji

Po zakaczeniu prac monfawych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warumko
Wykonawca uruchamia instalagpraz wykonuje proby, pomiary i prace wykaeniowe.
Wykonawca zobowizany jest przeprowadzte proby i sporadzi¢ sprawozdania zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowzujacymi w tym zakresie.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych robot orazapad
rzeczywistych ilgci uzytych materiatow.

Obmiar Robo6t obejmuje roboty @lb¢ umows oraz ewentualne dodatkowe roboty

i nieprzewidziane, ktorych konieczstowykonania uzgodnionagtzie w trakcie trwania robot,
pomiedzy Wykonawg a Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT

Przegcia Robot nalgy dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Butimego.
Przygcie Robot mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadgamn prob i
pomiarow elektrycznych (rezystancja izolacji, uzienm, pomiar ptli zwarcia, sprawdzenie
samoczynnego wytzania zasilania wytznikow r@&nicowo-padowych) jak réwnie wykonania
prac zgodnie z dokumentaayjykonawca, a take obowizujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodnizi wykonania prac
Do odbioru nalgy przedtay¢ dokumentag powykonawca, wraz z wymaganymi badaniami i
pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawera
a) kompleta dokumentagj techniczia powykonawca, sktadajca sie
Z poszczegolnych dokumentow sktadowych projektuusdkionych
0 wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
b) protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
c) instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwamitrzebne do eksploatacji ydzear w 2
egzemplarzach,
d) karty wyrobow dla wszystkich materiatéw podstawyoh.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy dla instalacji niskiego napia

Roboty wykonywane dtla zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodmasgpujacymi
normami i przepisami obowzujacymi na dzié wykonania prac budowlanych.
Przytoczone rozpogglzenia i normy g$obowirzujace na dzié opracowywania specyfikaciji
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