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ZAPEWNIC WENTYLACJE, DACHU POPRZEZ ROZMIESZCZENIE DACHOWEK WENTYLACYJNYCH

W GORNEJ CZESCI DACHU.
REMONT COKOLOW. SZBICIE ISTN. TYNKU, PONOWNE TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKATOWYM

BARWIONYM W MASIE W KOLORZE NP.NCS — S 1510-Y30R.

LAWY KOMINIARSKIE MONTOWAC NA PODSTAWIE MONTOWANEJ TRWALE DO [ATY DACHU.
7. OPASKI' OKIENNE:

STOPNIE KOMINIARSKIE Z OCYNKOWANEJ OGNIOWO BLACHY STALOWEJ MONTOWAC

NA WSPORNIKACH CO 35-40CM WG. RYSUNKU-RZUT DACHU.

2. KOMIN:
REMONT KOMINOW. ZBICIE ISTN. TYNKU, PONOWNE TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKATOWYM

BARWIONYM W MASIE W KOLORZE UGROWO—-PIASKOWYM NP.NCS— S 1010-Y30R.

WYKONANIE OBROBKI BLACHARSKIEJ — BLACHA TYTAN-CYNK 0,7MM.

3. STROPODACH — PAPA:
WG. ISTNIEJACEGO WZORU 7 UWZGLEDNIENIEM OBNIZENIA PODESTU SCHODOW.

OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC 7 BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ GR. 0,7 MM.
12. OKNA POLACIOWE/ WYLAZY DACHOWE:

REMONT GZYMSOW. UZUPELNIENIE UBYTKOW, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE,
10. PARAPETY OKIENNE:

MALOWANIE FARBA ELEWACYUNA W KOLORZE BIALYM NP.NCS — S 0502-Y.

6. COKOL:
NA WZOR ISTNIEJACEJ WG. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ/DRZWIOWE.

PARAPETY OKIENNE /OKAPNIKI GZYMSOWE Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ
11A. STOLARKA DRZWIOWA — DRZWI FRONTOWE:

GR.0,7MM, WYSUNAC 3-4CM POZA LICO SCIANY.

11, STOLARKA OKIENNA/ DRZWIOWA:
DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OKIEN POLACIOWYCH/ WYYAZOW DACHOWYCH.

WYMIANA NA NOWE. WG. ZESTAWIENIE STOALARKI OKIENNEL.

WYMIANA ISTN. DRZWI ZEWNETRZNYCH NIE ORYGINALNYCH NA NOWE
13. ISTNIEJACE SCHODY KAMIENNE:

WYMIANA ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ/DRZWIOWES NA NOWA,

MALOWANIE FARBA ELEWACYINA W KOLORZE NP.NCS - S 0502-Y.

REMONT ISTNIEJACEGO STROPODACHU — DEMONTAZ ISTNIEJACEGO GONTU.
8. RYNNY | RURY SPUSTOWE:

NOWE POKRYCIE — GONT BITUMICZNY NA WZOR ISTNIEJACEY.

PLOTKI SNIEGOWE MONTOWAC NA WSPORNIKACH MOCOWANYCH DO (ATY.
4. SCIANY:

PONOWNE TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKATOWYM BARWIONYM W MASIE

W KOLORZE UGROWO—-PIASKOWYM NP. NCS — S

ZBICIE USZKODZONYCH FRAGMENTOW TYNKU DO 50% POWIERZCHNI.
5. GZYMS:

REMONT ISTNIEJACEGO STROPODACHU — DEMONTAZ ISTNIEJACES PAPY.
NOWE POKRYCIE — 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA.

3A. STROPODACH — GONT BITUMICZNY:
REMONT OPASEK OKIENNYCH., UZUPECNIENIE UBYTKOW

UMIESZCZAC W STOJAKACH RYNNOWYCH Z REWIZJA.

KOLOR — CZERWONY. WYMIANA LACENIA DACHU.
9. OBROBKI BLACHARSKIE:

RYNNY (8150MM) | RURY SPUSTOWE (8120MM

. DACH:
WYMIANA DACHOWKI NA NOWA. POKRYCIE DACHU — DACHOWKA KARPIOWKA

UWAGL:
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~1,09CM PONIZEJ POZIOMU TERENU; MONTAZ ISTN. SCHODOW KAMIENNYCH,

14, ISTNIEJACE SCHODY BETONOWE:

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OSTATNIEGO STOPNIA SCHODOW KAMIENNYCH W CELU UZYSKANIA

JEDNEGO POZIOMU ZE SCHODAMI | WEWNATRZ BUDYNKU.

16. DETALE:
MONTAZ PROJEKTOWANEGO ZADASZENIA NAD WEJSCIEM. KONSTRUKCJA DREWNIANA

REMONT ISTNIEJACYCH SCHODOW. DEMONTAZ ISTN. SCHODOW KAMIENNYCH;
WG. DETALU.

WYKONANIE NOWEJ PODBUDOWY BETONOWEJ DO POZIOMU PRZEMARZANIA
UZUPELNIENIE ISTNIEJACYCH UBYTKOW. WYMIANA USZKODZONYCH KAFLI.

CZYSZCZENIE | SCALENIE ISTNIEJACYCH SPION GRESU.

15, ISTNIEJACE SCHODY FRONTOWE (KAMIENNE):
ISTNIEJACA DEKORACJA NAD DRZWIAMI FRONTOWYMI DO ZACHOWANIA.,

17. ZADASZENIE (PROJEKTOWANE):
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ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA (TYLNA)
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