POMPOWNIA SCIEKOW W ZBIORNIKU TEGRA Z POMPAMI TYPOSZEREGU PIRANIA

BUDOWA POMPOWNI:
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Zbiornik pompowni dwupompowej wykonany z modutéw z PE, faczonych kielichowo:

1.1. Dno zbiornika z ptytq montazowa kolana sprzegajacego-modut A

1.2. Pier$cien dystansowy 1,0 m z mocowaniem gérnego wspornika prowadnic i obejma instalacji - modut B
1.3. Stozek - modut C

1.4. Drabinka

2.
. Kolano sprzegajace 2"(2szt) z dolnym wspornikiem prowadnic i dotacznikiem pompy 2"/11/4"
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9.

Pompa typoszeregu PIRANIA (ABS) (2szt.) zatapialna z urzadzeniem rozdrabniajacym

Wewn. inst. t. z rur PE100-40mm faczona ksztattkami zacisk. Polyrac lub kszt. elektroop. Monoline

. Uszczelnienie przejscia przewodu tlocznego-uszczelka "in situ" 40/50mm

Kulowy zawér zwrotny (zekliwo) 11/4"

Zawoér odcinajacy (stal nierdzewna) 11/4" lub zasuwa 11/4"
taczniki armatury ze stali nierdzewnej 11/4"

Gorny wspornik prowadnic

10. Prowadnice pomp - rura st. oc. 3/4"

11. Wytaczniki ptywakowe

12. tancuch do montazu i demontazu pompy

13. Inst. wentylacji grawitacyjnej-kominek 110mm wiaczony do zb. ksztattka "in situ" 110mm
14. Podtaczenie doptywu grawitacyjnego-ksztattka "in situ” 110mm, 160mm lub 200mm

15. Przepust kablowy 50 mm uszczelniony uszczelka "in situ" 50/60mm

16. Zwienczenie zbiornika klasy

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE
NA REMONCIE ZESPOtLU DWORSKO-PARKOWEGO W KULICACH

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PODPIS/DATA

ATELIER XX

70-535 SZCZECIN
UL. OSIEK 1/4
T/F 48914643763 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl

OPRACOWAL mgr inz. Adam Radaszewski
PROJEKTANT mgr inz. Matgorzata Bielun
upr. nr 93/Sz/99
Parametry pompowni Oznaczenie mgr inz. Leszek Latowski

Maksymalny doplyw Qhmax | 9905z SPRAWDZAACY T ANIUI7342/120/91
Sciekow dm3/s
Rzedna dna odptywu P1 mnpm OB‘EKT/ADRES:
grawitacyjnego ZESPOL DWORSKO—PARKOWY
Egggg;n}g;“;pvgnqggﬁgg P2 mnpm KULICE 24, 72-200 NOWOGARD
Rzedna dna zbiomnika s Fnpm DZNR 443/3, 443/5, 443/8, OBREB: KULICE, GMINA NOWOGARD
Rzedna posadowienia P4 mnpm INWESTOR:
P UNIWERSYTET SZCZECINSKI
ﬂgfzdn”:ggs' przewodu Ps mnpm AL. PAPIEZA JANA PAWEA Il 22A
Rzedna osi przepustu P 70-453 SZCZECIN
kablowego N RYSUNEK:
Rodzaj zwienczenia Typ Klasa
Wysoko$¢ zwienczenia h mm A 4
Wysokos$¢ katalogowa Hz m PRZEPOM POWN'A SCIEKOW
pompowni
Wysoko$é przykrycia Hp mm BRANZA:
Gtebokos¢ catkowita
pompowni e | m P.W SANITARNA
Srednica przewodu tlocznego DT mm S
za pompownig MIEJSCE /DATA: NR RYS.:
Materiat przewodu ttocznego .
Dtugo$¢ przewodu ttocznego LT m SZCZ@CW, 01.2017 PW/S/02
Rzedna doptywu do
odbiornika HT mnpm PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Nadcignienie w odbiorniku Po Mpa Niniejszy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastgpne

Typ pomp

Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)




