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I. Opis techniczny
do projektu budowlanego oczyszczalni sciekow systemu
biologicznego

1. Dane ogdlne

Inwestor: )

UNIWERSYTET SZCZECINSKI,

70-453 SZCZECIN, AL. PAPIEZA JANA PAWLA 1I 22A,

Obiekt:

Oczyszczalnia biologiczna $ciekow systemu SOTRALENTZ przy budynku potozonym w
miejscowosci Kulice na dziatce nr, DZ.NR DZ. NR 443/3, 443/5, 443/8 ,

OBREB: KULICE, GMINA NOWOGARD, 72-200 NOWOGARD, KULICE 24

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126, z
pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. Nr 1133),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z
pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006, nr 137, poz.
984) z pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku ( Dz. U. Nr 120 poz. 826)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690),

- Mapa ewidencyjna w skali 1:1500,

- Normy, wytyczne projektowe.

3. Zakres i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposdb oczyszczania Sciekow bytowych w miejscu
istniejgcej oczyszczalni na terenie inwestora.

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
Sciekowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej typoszeregu SL BIO
oraz przepompowni $ciekow.

Urzadzenia zostaty przebadane w laboratorium notyfikowanym na zgodno$¢ z norma
PN-EN 12566-3. Badania zakonczyty sie pozytywnie a wyroby SA znakowane znakiem
jakosci CE.



Jako zatozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
- jednostkowg ilos¢ Sciekow przypadajacg na 1 mieszkanca (RLM) - 150 I/d
* sposob wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewnetrznej
- istniejgce warunki gruntowo wodne
- sktad Sciekow jak dla Sciekéw socjalno - bytowych.

4. Warunki gruntowo - wodne. Charakterystyka gruntu

Okresla sie warunki gruntowo wodne jako Srednie.

5. Opis rozwigzania

W celu dotrzymania warunkéw odprowadzenia Sciekéw do odbiornika zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku niezbedne jest
biologiczne oczyszczanie Sciekdw.

W oczyszczalni biologicznej Sciekdw zastosowano urzadzenia typowe typoszeregu SL-
BIO wykonane z polietylenu wysokiej gestosci.

Tworzac zestaw typowych elementdéw wprowadzono szereg nowoczesnych rozwigzan dla
oczyszczania indywidualnego:

- ksztalt i zwarta budowa kazdego urzgdzenia odpowiada wszelkim wymogom
instalacyjnym, funkcjonalnym i bezpieczenstwa, a ponadto gwarantuje odpornos¢ na
kompresje i dekompresje

- zintegrowana nadbudowa utatwia podziemne instalowanie urzadzenia

- wykonanie urzadzen w technologii wydmuchu gwarantuje maksymalng
szczelnos¢

- odpornos¢ na uderzenia i zmiany temperatur

- wytrzymato$¢ na substancje agresywne i na korozje zewnetrzng
Ciag technologiczny oczyszczalni BIO — MAX 5,4 sktada sie z nastepujacych urzadzen:
- przykanalika DN 160

- studzienki rewizyjnej

« przeptywowego osadnika gnilnego o pojemnosci 10000 |

* reaktora biologicznego o pojemnosci 10000 |

- odbiornik Sciekow oczyszczonych

- przepompownia wyposazona fabrycznie w tablice elektryczne
sterujagce wraz z oprogramowaniem, przewidziane razem z dostawa
przepompowni.

Oczyszczalnia posiada uktad wentylacji wysokiej.

6. Sposob oczyszczania Sciekéw

6.1. Doptyw sciekdw surowych

Surowe $cieki bytowo-gospodarcze doptywajg do oczyszczalni przykanalikiem w sposdb
grawitacyjny lub ci$nieniowo.

6.2. Podczyszczanie beztlenowe w osadniku gnilnym

W osadniku gnilnym zachodzg wstepne procesy oczyszczania $ciekdw gtdwnie na drodze
mechanicznej.

Dzieki deflektorowi na wlocie, doptywajgce Scieki nie powodujg poderwania osadow z
dna zbiornika.



Czastki tatwo opadajgce sedymentujg na dno zbiornika za$ ttuszcze i oleje flotuja
tworzac na powierzchni tzw. kozuch. Na odptywie bloku osadnika gnilnego wbudowany
jest filtr szczelinowy, ktory dodatkowo filtruje Scieki z niesionej zawiesiny. Zatrzymane w
osadniku gnilnym zanieczyszczenia organiczne rozktadane sg wstepnie na drodze
procesow fermentacji beztlenowej.

6.3. Oczyszczanie tlenowe na ztozu biologicznym

Scieki podczyszczone w osadniku gnilnym podawane sg do komory bioreaktora, odbywa
sie to dzieki zastosowanym pompom mamutowym, ktére podajg sekwencyjnie, stata,
okreslong liczbe podczyszczonych Sciekdw do komory bioreaktora, ktéra pracuje jako
napowietrzane ztoze zanurzone. W celu réwnomiernego wymieszania i napowietrzania
Sciekdw oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego ztoza, zastosowano
powietrzne podnosniki cieczy pracujgce jako wewnetrzne cyrkulatory bioreaktora.
Pozwala to na skuteczne wywotanie proceséw biologicznego oczyszczania.

6.4. Doczyszczanie tlenowe w komorze osadu czynnego

Scieki przeptywajg do drugiej komory reaktora. W drugiej komorze, tadunek zostaje
poddany ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowe dyfuzory
dyskowe. Komora ta petni takze role osadnika wtdrnego dla obumartej lub zerwanej
btony biologicznej oraz osadu nadmiernego. Gwarantuje to bardzo doktadne natlenienie
tadunku dzieki czemu w petni przebiega proces nitryfikacji.

6.5. Recyrkulacja czesci $ciekow i osadow do strefy beztlenowej (osadnik
gnilny)

W komorze z osadem czynnym zbiera sie powstajgcy osad nadmierny oraz zerwana,
martwa btona biologiczna. Aby zapobiec kumulowaniu sie powyzszych osadow
zastosowano pompe mamutowg, ktdra sekwencyjnie przepompowuje statg, okreslong
ich ilos¢ do osadnika gnilnego. Pozwala to na stabilizacje tadunku zanieczyszczen oraz
umozliwia przeprowadzenie procesu petnej denitryfikacji.

6.6. Towarzyszace procesom tlenowym napowietrzanie sciekow

System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia. Do
wytworzenia sprezonego powietrza uzywa sie zlokalizowanej w zintegrowanej skrzynce
sterujgcej sprezarki membranowej o bardzo niskiej energochtonnosci. Proces
napowietrzania odbywa sie w sposdb permanentny.

Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie trzech efektow:

e dostarczenie znajdujgcym sie w bioreaktorze mikroorganizmom niezbednego im do
zycia tlenu,

* intensywne mieszanie Sciekdw z mikroorganizmami,

e przeprowadzenie procesu nitryfikacji.

6.7. Odptyw sSciekow oczyszczonych

Ostatnim elementem bioreaktora jest koncowy osadnik filtracyjny z filtrem
szczelinowym, zabezpieczajgcy przed przedostaniem sie unoszonej przez pracujacy
dyfuzor zawiesiny. Filtr ten petni jednoczesnie funkcje komory anoksycznej,
wspomagajacej proces denitryfikacji fadunku zanieczyszczen.

6.8. Sterowanie

Catym procesem technologicznym steruje specjalna automatyka DAP-110 lub DAP-100.



Sterownik DAP-110 lub DAP-100 - uruchamia urzadzenia oczyszczalni wedtug Scisle
okreslonego algorytmu pracy czasowej.

Program zapisany jest na state w pamieci sterownika, a jego zmiana nie jest mozliwa z
poziomu obstugi instalatorskiej oraz serwisowej.

Urzadzenia oczyszczalni sterowane przez DAP-110 lub DAP-100:

- Dmuchawa gtéwna z bezposrednim wyjsciem na cyrkulator i dyfuzor

- Elektrozawdr pompy dozujgcej Scieki,

- Elektrozawér pompy recyrkulacji wewnetrznej,

- Elektrozawdr pompy dozowania koagulantu PK (opcjonalnie).

- Przetaczanie uktadu pracy w okres pracy wakacyjnej

7. Opis elementow oczyszczalni

Biologiczna oczyszczalnia Sciekdw BIO-MAX 5,4 jest kompletnym urzgdzeniem
realizujgcym mechaniczne i tlenowe procesy oczyszczania $ciekow bytowo-
gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Zbiorniki oczyszczalni
wykonane sg z polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowanego metodg wyttaczania z
rozdmuchem.

Urzadzenie wyposazone jest w:

Oczyszczalnia BIO — MAX 5,4 sktada sie z nastepujgcych elementow:

» Osadnika gnilnego o tgcznej pojemnosci 10000 | (4 zbiorniki x 25001) wyposazonego
we wiazy rewizyjne o Srednicy 700mm ze zintegrowanymi nadbudowami,

e Kosza doczyszczajgcego z filtrem szczelinowym na wylocie z osadnika gnilnego,

e Pomp mamutowych, podajgcych sekwencyjnie statg, okreslong ilosS¢ Sciekdw
podczyszczonych z osadnikdw gnilnych do bioreaktordw,

e Zintegrowanej skrzynki sterujgcej zawierajgcej sprezarke membranowa, gniazdo
bryzgoszczelne 230V, elektrozawory,

e Sterownika DAP-110 lub DAP-100 - uruchamia urzadzenia oczyszczalni wedtug Scisle
okreslonego algorytmu pracy czasowej.

» Bioreaktora o pojemnosci tgcznej 10000 | (4 zbiorniki x 2500 I) ztoze biologiczne i osad
czynny, kazda z czesci bioreaktora wyposazona jest w zintegrowane wiazy rewizyjne o
Srednicy 400 i 700mm

A - Stref ztoza biologicznego, ktdre wypetnione jest ksztattkami PP, oraz trzech
dyfuzorow rurowych komorze ztoza biologicznego,

B — Strefy osadu czynnego zawierajgce 2 szt. dyfuzoréw talerzowych

» Kosza filtracyjnego z filtrem szczelinowym na wylocie bioreaktora,

e Pomp mamutowych, recyrkulujgcych sekwencyjnie statg, okreslong ilos¢ osadu
nadmiernego i btony biologicznej do osadnikéw gnilnych.

Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondw wewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac¢ odpowietrzenie elementdw systemu oczyszczania Sciekdw.

8. Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwigzaniu urzgdzenia techniczne sg lokalizowane na gruntach
wiasciciela.

9. Przekroje, dtugosci i spadki przykanalika oraz przewodow kanalizacji
ziemnej laczacej poszczegolne stopnie oczyszczalni.



Scieki do oczyszczalni nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC, klasy S
(rdzen lity). Poszczegdlne dziatki hydrauliczne sa wyposazone w studzienki inspekcyjne z
przeptywowymi lub zbiorczymi kinetami. Srednice, dtugosci oraz rzedne poszczegolnych
odcinkdéw i elementdw instalacji przewodowej pokazane zostaty na rysunkach. Wyjscia
przykanalikdéw z budynkdw nalezy zabezpieczy¢ gilzami wypetnionymi niehigroskopijng
piang montazowaq. Wszystkie przewody kanalizacji ziemnej nalezy uktadac¢ na podsypce
piaskowej. Montaz nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano — montazowych, tom II — instalacje sanitarne i przemystowe
oraz wytycznymi producentow.

10. Zasady montazu oczyszczalni i procedura uruchomienia

- Wyznaczy¢ granice obszaru instalacji (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku — Dz. U. nr 75, poz. 690), w poblizu podtgczanego
budynku, ale w odpowiedniej odlegtosci od ciggdw komunikacyjnych lub miejsc o duzych
obcigzeniach statycznych. Przykanalik doprowadzajgcy Scieki do oczyszczalni powinien
mie¢ odpowiedni spadek (w granicach 1,5-2,5 %, nie wiecej niz 4 %).

- Oczyszczalnia powinna by¢ dostepna na potrzeby prac konserwacyjnych i
ewentualnego oprdzniania.

- Zdja¢ ostroznie warstwe gleby (humus), bedzie ona potrzebna do zakonczenia prac.

- Wykonac¢ wykop odpowiednich wymiardw, zabezpieczajac jego boki przed osuwaniem
sie (np. przez odpowiednie skarpowanie) zgodnie z przepisami norm. Wymiary wykopu
powinny umozliwi¢ umieszczenie w nim oczyszczalni, uniemozliwiajgc jednoczesnie
kontakt oczyszczalni ze $ciang wykopu do czasu jego zasypania. Po wykonaniu wykopow
i usunieciu nadktadu, dno wykopu nalezy wyréwnac co najmniej do poziomu 0,10 m
ponizej przewidywanej rzednej posadowienia oczyszczalni. Warstwe te (0,10 m) nalezy
uzupetni¢ zageszczonym piaskiem stabilizowanym (piasek stabilizowany = 1 ms3 piasku
wymieszanego na sucho z 200 kg cementu).

- Wykonac¢ podbudowe z zageszczonego piasku stabilizowanego. Grubos¢ podbudowy
uzalezniona jest od warunkéw wodno-gruntowych i waha sie w granicach od 0,10 do
0,30 m. Sposadb jej wykonania uzalezniony jest od warunkow gruntowo-
wodnych, a ostateczng decyzje o zastosowaniu rozwigzania technicznego
podejmuje inspektor nadzoru. Moze tu by¢ zastosowana warstwa
zageszczonego piasku stabilizowanego (piasek stabilizowany = 1 ms piasku
wymieszanego na sucho z 200 kg cementu), zbrojona ptyta betonowa lub
inne rozwigzanie w zaleznosci od warunkow gruntowo-wodnych. Powierzchnie
podbudowy nalezy wyréwnac i zagesci¢, aby oczyszczalnia catg swojg powierzchnig dna
spoczywata na warstwie zageszczonej. Podbudowa powinna by¢ gtadka i
wypoziomowana.

UWAGA!!!

Dla oczyszczalni Bio-Max 5,4-11,3 wymagana jest bezwzglednie ptyta
betonowa.

Glowna zasadq posadowienia jest takie zakotwienie zbiornikdw w gruncie,
aby uniemozliwic ich przemieszczanie bez wzgledu na rodzaj gruntu i poziom
wod gruntowych.



Nalezy bezwzglednie zainstalowac kotwienia (np. systemu PLANTCO) zgodnie
z instrukcja montazu.

W zaleznosci od warunkow gruntowo-wodnych o sposobie kotwienia
zbiornikow decyduje projektant.

- Umiesci¢ na podbudowie lub ptycie betonowej zbiorniki, tak aby byty prawidtowo
wypoziomowane, uwzgledniajgc kierunek przeptywu przez urzadzenia (wejscie/wyjscie).
Generalng zasadg jest zapewnienie zbiornikom peinej stabilnosci statycznej
odpornej na ruchy gruntu i dziatanie wod.

W przypadku trwatego wystepowania wdd gruntowych lub okresowego podnoszenia sie
zwierciadta wdd gruntowych, nalezy bezwzglednie zainstalowac kotwienia, np. systemu
PLANTCO zgodnie z instrukcjg montazu.

- Pofaczenia przewodow doprowadzajgcych Scieki, taczacych zbiorniki, potaczenia
powietrzne ze skrzynkg sterujgca oraz jakiekolwiek inne wchodzace w skfad instalacii,
wigcznie z nadbudowami i pokrywami zbiornikow bezwzglednie muszg by¢
wykonane w sposob szczelny. Brak szczelnego potaczenia umozliwi niekontrolowany
doptyw do instalacji wod gruntowych lub opadowych, ktdre bedg powodem znacznego
pogorszenia parametréw Sciekdw na odptywie z awarig catego systemu wigcznie.
Podtaczenie kanatdw oczyszczalni tgczacych zbiorniki nalezy wykonac przy uzyciu
kolanek, rur, wezy i opasek wykonanych z materiatdw dopuszczonych do instalacji
ziemnych.

- Wykonac obsypke boczng oczyszczalni poprzez symetryczne usypywanie kolejnych
warstw przy uzyciu stabilizowanego cementem piasku (piasek stabilizowany = 1 m3
piasku wymieszanego na sucho z 200 kg cementu) o szerokosci minimum 0,20 m wokot
zbiornika lub zbiornikdw.

Uwaga: Obsypywanie zbiornika lub zbiornikdéw musi sie odbywac¢ rownomiernie z
napetnianiem oczyszczalni wodg tak, aby wyréwnac ci$nienia naporu gruntu i ci$nienia
wody, ktore dziatajg na Sciany zbiornika.

- Potaczenia przewoddw pomiedzy:

- domem a oczyszczalnig (wejscie IN, wyjscie OUT i wentylacja wysoka VH)
nalezy wykona¢ z zachowaniem spadku wynoszacego od 1,5 do 2,5 % (nie wiecej niz 4
%). Podtaczenie to wykonuje sie dopiero po bocznym obsypaniu instalaciji.

» oczyszczalnig a zintegrowang skrzynkg sterowniczg nalezy wykonac przy uzyciu
elastycznych rurek powietrznych. Przewody te muszg by¢ uktadane swobodnie, bez
ostrych zataman i w ochronnym peszlu w celu: mechanicznego zabezpieczenia
przewodow oraz zabezpieczenia przewoddw przed zjawiskiem kondensacji (wykraplania
wody).

Kazda instalacja oczyszczalni musi by¢ wyposazona w system wentylacji sktadajacy sie z
dwoch elementow:

- wentylacji wysokiej podtgczonej do zbiornika gnilnego (przy wlocie Sciekdw
surowych),

- wentylacji wysokiej podtgczonej do bioreaktora (przy wlocie sciekow
podczyszczonych),

Przewody wentylacyjne powinny by¢ prowadzone osobno dla osadnika gnilnego i
bioreaktora rurami o Srednicy minimum 110 mm, bez zbednych zataman (unika¢ zmian



kierunku pod katem 90°). Koniec pionowego odcinka wentylacji wysokiej musi by¢
wyprowadzony ponad dach budynku i zakoczony odpowiednig koncowka wywiewna.

Potaczenia przewoddw bezwzglednie muszg by¢ wykonane szczelnie na catej ich
dtugosci. Nie dopuszcza sie zwezania przewodow ponizej 110 mm, ani stosowania
zaworOw napowietrzajgcych.

- Przykry¢ zbiorniki gruntem tak, aby wiazy kontrolne pozostaty dostepne i widoczne.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na pokrywe zamykajaca urzadzenia sterujace i
dmuchawy, aby jej wyniesienie ponad grunt nie byto mniejsze niz 10 cm. W przeciwnym
wypadku istnieje zagrozenie zalania urzadzen elektrycznych. Niedopuszczalne jest
posadowienie pokryw ponizej poziomu gruntu.

- Prace koncowe

Koncowym etapem jest wyrdwnanie terenu budowy oraz utozenie uprzednio zdjetej i
zabezpieczonej warstwy humusowej.

Uwagi koncowe:

- Montaz urzadzenia nalezy powierzy¢ wykwalifikowanej firmie instalacyjnej posiadajacej
odpowiednie branzowe uprawnienia budowlane i certyfikat producenta
urzadzen

- Urzadzenie jest przystosowane do zasilania energig elektryczng AC 230V. Do zasilania
nalezy zastosowac¢ odpowiedni kabel energetyczny. Obowigzkowe jest
zastosowanie oddzielnego zabezpieczenia nadpradowego i r6znicowo-
pradowego, a podiaczenie elektryczne musi by¢ wykonane przez osobe
uprawniong.

- Po podtaczeniu wszystkich przewodow hydraulicznych, powietrznych i elektrycznych
nalezy wykonac préby szczelnosci i poprawnosci podtaczen elektrycznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

- Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

- W urzadzeniu nie wolno dokonywac zadnych zmian konstrukcyjnych i
technologicznych.

- Maksymalna gtebokos$¢ posadowienia urzadzen wynika z konstrukcji i wysokosci
nadbuddw i nie mozna we wiasnym zakresie dokonywac zmian ich konstrukciji.

- Dostawa nie obejmuje rurociggéw hydraulicznych i przewoddw elektrycznych.

- Zabrania sie zasadzania nad zbiornikami roslin z rozbudowanym systemem
korzeniowym.

- Zabroniony jest jakikolwiek zrzut wody deszczowej do oczyszczalni.

Szczegolne przypadki montazu

Uwaga: W szczegolnych przypadkach, wymagajgcych specjalnej ostroznosci w trakcie
posadowienia urzadzen, nalezy ustali¢ z wykonawcg stosowne zabezpieczenia, takie jak:
dodatkowe obmurowanie z cegiet lub pustakéw, obudowa wodoszczelna, ptyty
odcigzajace, warstwy chudego betonu lub piasku stabilizowanego cementem.

- Ciggi komunikacyjne i parkingi (ptyty odcigzajgce ze zdefiniowanym obcigzeniem,
piasek stabilizowany cementem).

- Miejsca mycia samochoddw (ptyty odcigzajgce ze zdefiniowanym obcigzeniem, piasek
stabilizowany cementem).



- Nieustabilizowany grunt (piasek stabilizowany cementem, mur oporowy).

- Wysoki poziom wody gruntowej oraz okresowe podnoszenie sie zwierciadta wod
gruntowych (piasek stabilizowany cementem o migzszosci 0,30 m, ptyta kotwigca z
piasku stabilizowanego cementem o migzszosci 0,30 m z kotwieniem, np. systemu
PLANTCO, obudowa wodoszczelna).

- W przypadku trwatego wystepowania wod gruntowych, nalezy bezwzglednie
zainstalowac kotwienia, np. systemu PLANTCO zgodnie z instrukcjg montazu. Urzadzenie
do montazu podziemnego musi by¢ dostosowane do instalacji w obecnosci wod
gruntowych, posadowione na ptycie z piasku stabilizowanego cementem
szybkowigzgcym o migzszosci 0,30 m, zakotwione, np. za pomocg zestawu PLANTCO,
nastepnie bezwzglednie napetniane wodg by wyréwnac nacisk, az do maksymalnego
poziomu wod gruntowych, w miare wykonywania obsypki bocznej piaskiem
stabilizowanym w proporcjach 200 kg cementu/1 m3 piasku.

Przy urzadzeniach jednoptaszczowych nie stosowa¢ paséw okalajacych
zbiornik!

- Grunt nieprzepuszczalny uniemozliwiajgcy infiltracje wody (piasek stabilizowany
cementem zapobiegajacy wyptukiwaniu podsypki).

- Spadek terenu przekraczajacy 5% (mur oporowy, piasek stabilizowany cementem,
montaz urzadzen w potozeniu czesciowo zagtebionym).

- Obecnos$¢ w podtozu twardych niespekanych skat (piasek stabilizowany cementem).
Inne rozwigzania do ustalenia z wykonawca:

- W przypadku, gdy spadek terenu przekracza 5% nalezy wykonac drenaz odwadniajacy
zlokalizowany powyzej oczyszczalni w celu wyeliminowania ryzyka wyptukiwania obsypki
piaskowej przez sptywajgce wody.

- W przypadku braku mozliwosci zrzutu oczyszczonych $ciekdw.

Aby unikna¢ ewentualnych problemdéw zwigzanych z nieprawidtowym montazem
oczyszczalni, najlepiej skorzystac z ustugi doswiadczonej firmy instalatorskiej, ktora
zapewni staranne wykonanie i wiasciwy jej rozruch.

Szczegotowe zasady montazu oczyszczalni oraz eksploatacji nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta.

Procedura uruchomienia oczyszczalni:

1. Uruchomienie oczyszczalni nalezy wykonac przez Autoryzowany Serwis zgodnie ze
wskazéwkami producenta, tylko po napetnieniu oczyszczalni woda.

2. Prawidtowa praca oczyszczalni rozpoczyna sie dopiero po uptynieciu okoto 1 miesigca
od chwili uruchomienia (pod warunkiem utrzymania prawidtowej temperatury $ciekdw).
3. Mozna przyspieszy¢ prace oczyszczalni zaszczepiajac jg probka sciekdw z innej,
istniejgcej oczyszczalni. Nie oznacza to jednak, ze osad sie przyjmie, ze wzgledu na
mozliwoS¢ wystepowania innego sktadu Sciekow.

Przyspieszy¢ prace oczyszczalni mozna tez za pomocg biopreparatéw, dodajac jedno
opakowanie na jeden reaktor w stosunku 2/3 do ztoza biologicznego i 1/3 do osadu
czynnego. Nalezy powtorzyé te czynnos¢ po 2 tygodniach.

4. Pobor prébek do badan nalezy wykonac¢ dopiero po okoto 4-6 tygodniach w zaleznosci
od pory roku. W wyzszej temperaturze s to 4 tygodnie, w nizszej, nie mniej niz 6
tygodni.
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11. Zasady eksploatacji przydomowej oczyszczalni $ciekow
Eksploatacja projektowanej oczyszczalni Sciekdw jest w zasadzie bezobstugowa i
sprowadza sie do:

= wprowadzenia bioaktywatora Bio Choc w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizmow (tzw. rozruch oczyszczalni);

= nie wprowadzania do $ciekdw zwigzkdw toksycznych, dezynfekcyjnych,
antybiotykow, produktdw ropopochodnych, szmat, wioséw itp.;

= dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sie do
Sciekdw substancji toksycznych (pkt. powyzej);

» QCzyszCzania raz na trzy miesigce filtra doczyszczajgcego w osadniku gnilnym
przy uzyciu myjki wysokoci$nieniowej;

= usuwania raz na jeden do dwdch lat osadu z osadnika gnilnego przy pomocy
taboru asenizacyjnego.

* usuwania raz na rok osadu z II komory reaktora BIO -MAX przy pomocy
taboru asenizacyjnego

= 0czyszczania raz na piec lat wypetnienia ztoza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rure cyrkulatora;

» sprawdzania co 6 miesiecy stanu sprezarki, filtra powietrza, klapy przeciw
cofkowej, pomp oraz nastaw regulacyjnych;

Uwaga:

Osad moze by¢ kompostowany i pod warunkiem wykonania niezbednych
badan wykorzystywany przyrodniczo. W przeciwnym razie musi by¢
wywozony na skladowisko odpadoéw.

Ponadto dla polepszenia wlasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania
ucigzliwosci zapachowych wskazane jest dodawanie preparatow bakteryjno-
enzymatycznych BIO 7.

Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegac zalecen
producenta preparatu.

12. Instalacja drenazu terenowego.

W terenie zaprojektowano wzdtuz Sciezek i drég prowadzenie zewnetrznej instalacji
drenazu i drenazu terenowego potgczonej studniami rewizyjnymi z odprowadzeniem do
drenazu zwirowego. Zaprojektowano instalacje drenazu z rury fi 80mm w oplocie
rozwijanej ze szpuli.

13. Instalacja zewnetrznej kanalizacji deszczowej

W terenie zaprojektowano wymiane istniejgcej kanalizacji deszczowej na nowg wokdt
budynku patacu wraz z podtgczeniem wszystkich rur spustowych i przykanalikow.
Kanalizacje wykonac z rury pcv fi 160mm. Nalezy odtworzy¢ spadki kanalizacji
deszczowej oraz wymienic istniejgce studnie na nowe betonowe fi 600mm.
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14. Instalacja hydrantowa
Zaprojektowano wymiane istniejgcych szafek hydrantowych bez zmiany potozenia wraz
Z wyposazeniem na nowe szafki wyposazone w waz potsztywny.

15. Wentylacja mechaniczna istniejaca przeznaczona do wymiany

Kanat wentylacji mechanicznej zostal wymieniony na nowy w ramach
remontu i przedstawiony na rysunkach architektury. Zaprojektowano
wymiane istniejacego kanalu wyciggowego w przygotowalni. Kanat fi200mm
nalezy wykona¢ na wzdr istniejgcego i wyprowadzi¢ ponad dach. W przestrzeni ktérej
kanat nie obstuguje nalezy obudowac 2x ptyta DFH2 do odpornosci ogniowej EI60. W
czesci kuchni kanat nalezy ostoni¢ ptytami DFH2.

Po zainstalowaniu kanatéw i rozmieszczeniu kratek i anemostatéw kanaty wentylacyjne
nalezy ostoni¢ obudowa. Pod stropem i w obudowie kanatu zaprojektowano otwory
rewizyjne o wym.30x30cm zamykane na zamek patentowy w celu obstugi zaworéw
podpionowych oraz klap wentylacyjnych.

16. Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni winna odbywac sie pod nadzorem autoryzowanego instalatora i
by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta urzadzen.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i
przemystowych.
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I1. Obliczenia
1. BILANS ILOSCI SCIEKOW
Podstawg do sporzadzenia bilansu $ciekow sg dane i informacje dostarczone przez

- Scieki doptywajace do oczyszczalni pochodzi¢ bedg z budynku hotelowego;

» do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto Srednig rownowazng liczbe
mieszkancow RLM = 24;

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyjeto
zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 150 I/d* M;

« wspdtczynnik dobowej nierdwnomiernosci sptywu Sciekdw Nd = 1,2

» wspotczynnik godzinowej nierownomiernosci sptywu Sciekow Nh = 1,8

« ilo¢ Sciekow sanitarnych réwna jest sredniemu zuzyciu wody w ciggu doby;

> Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie Qdsr.

Qdsr = qdsr.*M = 0,15%24 = 3,6 ms/d
> Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie Qhsr.

Qhsr. = Qdsr./24 = 3,6/24 = 0,15 m3/h
» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie Qdmax.

Qdmax = Qdsr.*Nd = 3,6*%1,2 = 4,32 ms3/d
» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie Qhmax.

Qhmax = Qdér*Nd*Nh/24 = 3,6%1,2*1,8/24 = 0,324 ms/h
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