9. OBROBKI BLACHARSKIE:

OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC 7 BLACHY
CYNKOWO-TYTANOWEJ GR. 0,7 MM.

1. DACH:

WYMIANA DACHOWKI NA NOWA. POKRYCIE DACHU — DACHOWKA KARPIOWKA
KOLOR — CZERWONY.

ZAPEWNIC WENTYLACJE. DACHU POPRZEZ ROZMIESZCZENIE DACHOWEK
WENTYLACYINYCH W GORNEJ CZESCI DACHU.

PLOTKI SNIEGOWE MONTOWAC NA WSPORNIKACH MOCOWANYCH DO LATY.

LAWY KOMINIARSKIE MONTOWAC NA PODSTAWIE MONTOWANEJ TRWALE DO tATY DACHU.

STOPNIE KOMINIARSKIE Z OCYNKOWANEJ OGNIOWO BLACHY STALOWEJ MONTOWAC
NA WSPORNIKACH CO 35-40CM WG, RYSUNKU-RZUT DACHU.

3. STROPODACH — PAPA:

REMONT ISTNIEJACEGO STROPODACHU — DEMONTAZ ISTNIEJACEJ PAPY.
NOWE POKRYCIE — 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA,
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14. ISTNIEJACE SCHODY BETONOWE:
UZUPELNIENIE ISTNIEJACYCH UBYTKOW.
WYMIANA USZKODZONYCH KAFLI.

CZYSZCZENIE | SCALENIE ISTNIEJACYCH SPION GRESU.

15. ISTNIEJACE SCHODY FRONTOWE (KAMIENNE):
DEMONTAZ ISTNIEJACEGQ OSTATNIEGO STOPNIA
SCHODOW KAMIENNYCH W CELU UZYSKANIA

JEDNEGO POZIOMU ZE SCHODAMI | WEWNATRZ BUDYNKU,

220cm

Hpom

+1/51 KORYTARZ
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1. DACH:

WYMIANA DACHOWKI NA NOWA. POKRYCIE
DACHU — DACHOWKA KARPIOWKA

KOLOR — CZERWONY.

7. OPASKI OKIENNE:
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REMONT OPASEK OKIENNYCH. UZUPELNIENIE
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UBYTKOW, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE,
MALOWANIE: FARBA ELEWACYINA
W KOLORZE NP.NCS - S 0502-Y.

L | RS9 #120MM
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10. PARAPETY OKIENNE:

PARAPETY OKIENNE/OKAPNIKI GZYMSOWE
7 BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ GR.0,7MN
WYSUNAC 3-4CM POZA LICO SCIANY.

LEGENDA:

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

GRANICA  OPRACOWANIA

SCIANA ISTNIEJACA

T‘ ISTNIEJACE ELEMENTY NAD

ISTNIEJACE ELEMENTY W WIDOKU

ISTNIEJACE MEBLE/URZADZENIA
ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ

PROJEKTOWANE WYBURZENIA
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PROJEKTOWANA SCIANA  MUROWANA

DEMONTAZ ISTN. DESKOWANIA;

USUNIECIE WARSTW OBCIAZENIOWYCH;
DOCIEPLENIE WELNA MINERLANA GR.12CM,
FOLIA PAROIZOLACYINA NA CALEJ POW.;
WYKONANIE NOWEGO DESKOWANIA 7 DESKI
JESIONOWEJ GR.3CM; SZLIFOWANIE, MATOWIENIE,
3-KROTNE MALOWANIE FARBAMI DO DREWNA

GR.12/24CM

PROJEKTOWANE ELEMENTY NAD

PROJEKTOWANE ELEMENTY W WIDOKU
PROJEKTOWANA STOLARKA

OKIENNA/DRZWIOWA

OPIS POMIESZCZENIA: NR/NAZWA
POWIERZCHNIA/POSADZKA

LINIA- WYMIAROWA

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE
NA REMONCIE ZESPOtLU DWORSKO - PALACOWEGO
W KULICACH WRAZ Z WYBURZENIEM

OBIEKT/ADRES;

ZESPOL. DWORSKO—PAL ACOWY
KULICE 24, 72-200 NOWOGARD
DZNR 443/3, 443/5, 443/8; OBREB:KULICE, GMINA NOWOGARD
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