Część 1. Doposażenie terenów rekreacyjnych – place zabaw
Tabela równoważności – dokument należy złożyć wraz z ofertą                                                                                                                                                                                                                                                         załącznik nr 7 do SWZ
	



Lp.
	


Projektowane elementy placu
zabaw:
	



Technologia
	



Oferowana technologia
	



Spełnia
/ nie spełnia







Wypełnia Zamawiający
	



Wielkość równoważna względem projektu
	



Wielkość oferowanego elementu -
dopuszcza się rozwiązanie
±10%
	



Dopuszczony przedział -10%
do +10% Spełnia/ nie spełnia



Wypełnia Zamawiający
	



Funkcje / elementy składowe jakie zestaw minimum winien zawierać
	



Funkcje / elementy oferowane
	



Spełnia
/ nie spełnia







Wypełnia Zamawiający
	Certyfikat wydany na oferowane urządzenie. Należy podać:
1. nazwę jednostki akredytowanej, która wydała certyfikat;
2. datę wydania certyfikatu;
3. datę obowiązywania certyfikatu;
4. oznaczenie kodu urządzenia (jeśli taki posiada);
5. nazwę własną produktu;
6. nazwę producenta.
UWAGA
Dopuszcza się posiadanie, zamiast w/w certyfikatu, deklaracji zgodności na potwierdzenie wymagań zawartych w normie PN-EN 1176-1:2017-12
1. dane podmiotu, który wystawił deklarację zgodności;
2. datę wydania;
3. zgodność z normą .... (wypisać);
4. oznaczenie kodu urządzenia (jeśli taki posiada);
5. nazwę własną produktu;
6. nazwę producenta.
	



Spełnia
/ nie spełnia






Wypełnia Zamawiający


	1
	Zestaw drewniany Junior
	Kotwy ze stali cynkowanej
	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
3,37 m

Długość:
5,0 m

Wysokość:
1,9 m

Wysokość upadkowa:    0,75 m


	
	
	Ślizg –1 szt.

Tunel rurowy -    1 szt.

Liczydło –         1 szt.

Trap wejściowy – 1 szt.

Wieża z dachem – 3 szt.

Kółko i krzyżyk – 1 szt.

Tablica do rysowania -  1szt.
	
	
	1.
	

	
	
	Konstrukcja drewniana, okrągła o śr. 100 mm, impregnowana – kolor oliwka
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	Zabezpieczenia, daszki, elementy dekoracyjne wykonane z wodoodpornej sklejki
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	Podesty, podłoga wykonane z antypoślizgowej, wodoodpornej sklejki
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	

	
	
	Drążki stalowe z rur malowanych proszkowo o średnicy 33,7 mm 
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	

	
	
	Fundamenty: beton klasy min. C12/15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tunel: polietylen o średnicy 53 cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	

	2
	Zestaw statek
	Kotwy ze stali cynkowanej lub montaż bezpośrednio w gruncie
	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
4,56 m

Długość:
4,20 m

Wysokość:
3,0 m

Wysokość upadkowa:         1,2 m


	
	
	Zjeżdżalnia metalowa –1 szt.

Podest (1 x 2 m) – 1 szt.

Wejście drabinkowe -    1 szt.

Rura strażacka – 1 szt.

Flaga z płyty HDPE (wyniesiona nad urządzenie) – 1 szt. 

Wygląd nawiązujący do statku.
	
	
	1.
	

	
	
	Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	Zabezpieczenia, daszki, elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	Podesty, podłoga wykonane z antypoślizgowej, wodoodpornej sklejki z drewna liściastego
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	

	
	
	Ślizg zjeżdżalni: stal nierdzewna
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.


	

	
	
	Fundamenty: beton klasy min. C12/15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wejście drabinkowe, rura strażacka wykonana z rur o średnicy 33,7 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Wóz strażacki
	Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo
	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
1,60 m

Długość:
2,30 m

Wysokość:
1,50 m

Wysokość upadkowa: 
1,50 m
	
	
	Konstrukcja nośna ze stali o średnicy         63 mm

Przeplotnia – 1 szt.

Wygląd nawiązujący do wozu strażackiego.
	
	
	1.
	

	
	
	Liny – wykonane z trwałego tworzywa
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	Korpus, elementy dekoracyjne, siedziska wykonane z płyty HDPE
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.

	

	
	
	Montaż rur nośnych bezpośrednio w gruncie
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.

	

	
	
	Fundamenty: beton klasy min. C12/15
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.

	

	4
	Samochód terenowy
	Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo
	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
1,57 m

Długość:
2,25 m

Wysokość:
1,50 m

Wysokość upadkowa: 
0,50 m
	
	
	Konstrukcja nośna ze stali o średnicy         63 mm

Wygląd nawiązujący do samochodu terenowego.

	
	
	1.
	

	
	
	Montaż rur nośnych bezpośrednio w gruncie
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	Ścianki boczne wykonane z płyty HDPE
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	Podest i siedziska wykonane z antypoślizgowej, wodoodpornej sklejki z drewna liściastego
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	

	
	
	Fundamenty: beton klasy min. C12/15
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	

	5
	Labirynt
	Konstrukcja ze stali nierdzewnej 
	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
3,28 m

Długość:
4,05 m

Wysokość:
0,83 m


	
	
	Konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej o średnicy         42 mm

Liczydło – 1 szt.

Okno – 1 szt.

Ścianki edukacyjne – min 3 szt.
	
	
	1.
	

	
	
	Montaż konstrukcji bezpośrednio w gruncie
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	Fundamenty: beton klasy min. C12/15
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.


	

	
	
	Ścianki, elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.

	

	6
	Słup z koszem
	Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo
	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
1,30 m

Długość:
1,20 m

Wysokość:
3,0 m


	
	
	Wygląd nawiązujący do kosza do koszykówki.

Konstrukcja słupa 80 mm x 80 mm

Ramka tablicy z profilu 30 mm x 30 mm

Średnica obręczy 0,49 m
	
	
	1.
	

	
	
	Montaż konstrukcji bezpośrednio w gruncie
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	Tablica wykonana z płyty HDPE
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	Liny – wykonane z trwałego tworzywa
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	

	
	
	Fundamenty: beton klasy min. C12/15
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	

	7
	Ścianka papier, kamień, nożyce 
	Konstrukcja ze stali nierdzewnej
	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
0,1 m

Długość:
1,0 m

Wysokość:
0,8 m


	
	
	Konstrukcja z profili 42 mm  x 42 mm
	
	
	1.
	

	
	
	Montaż konstrukcji bezpośrednio w gruncie
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	Ścianka wykonana z płyty HDPE
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	

	
	
	Fundamenty: beton klasy min. C12/15
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	

	8
	Ścianka liczydło
	Konstrukcja ze stali nierdzewnej
	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
0,1 m

Długość:
1,0 m

Wysokość:
0,8 m
	
	
	Konstrukcja z profili 42 mm  x 42 mm
	
	
	1.
	

	
	
	Montaż konstrukcji bezpośrednio w gruncie
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	Fundamenty: beton klasy min. C12/15
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	Ścianka wykonana z płyty HDPE
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	

	9
	Ścianka przesuwanka
	Konstrukcja ze stali nierdzewnej
	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
0,1 m

Długość:
1,0 m

Wysokość:
0,8 m
	
	
	Konstrukcja z profili 42 mm  x 42 mm
	
	
	1.
	

	
	
	Montaż konstrukcji bezpośrednio w gruncie
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	Fundamenty: beton klasy min. C12/15
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	Ścianka wykonana z płyty HDPE
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	

	10
	Kółko i krzyżyk
	Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo
	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
0,2 m

Długość:
1,25 m

Wysokość:
1,6 m
	
	
	Konstrukcja z rur o średnicy 56 mm
	
	
	1.
	

	
	
	Montaż poprzez zabetonowanie w gruncie
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	Fundament: beton klasy min. C12/15
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	Elementy zabawowe wykonane z płyty HDPE
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	

	11
	Płotek
	Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo
	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
0,06 m

Długość:
2,09 m

Wysokość:
0,8 m
	
	
	Słupki z profili 60 mm  x 60 mm

Poprzeczki z profili 30 mm x 30 mm

Szczebelki o grubości 12 mm
	
	
	1.
	

	
	
	Montaż poprzez zabetonowanie w gruncie
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	Fundament: beton klasy min. C12/15
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	

	
	
	Elementy zabawowe wykonane z płyty HDPE
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	

	12
	Furtka
	Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo
	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
0,06 m

Długość:
1,12 m

Wysokość:
0,8 m
	
	
	Słupki z profili 60 mm  x 60 mm

Poprzeczki z profili 30 mm x 30 mm

Szczebelki o grubości 12 mm
	
	
	1.
	

	
	
	Montaż poprzez zabetonowanie w gruncie
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	Szczebelki wykonane z płyty HDPE
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	

	
	
	Fundament: beton klasy min. C12/15
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	





UWAGA. Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
