
UWAGA: 

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA 
BUDOWIE 
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM 
PROJEKTEM BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM
3. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE 
RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC 
WYMIARÓWPODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z 
PROJEKTANTEM
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ 
BUDOWLANĄ
5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA
6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z 
WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ 
BUDOWLANĄ 
7. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW 
NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA 
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW
8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, 
EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH 
PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI 
WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWNNY BYĆ POPRZEDZONE 
ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I 
INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
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RZUT-POZIOM +-0,00 - wentylacja i klimatyzacja 

SKALA RYS.
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REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ 
W BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI NA SIŁOWNIĘ
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2x czerpnia ścienna 
400x400 mm,

2 m nad terenem 
malowana proszkowo 

w kolorze elewacji

Wyrzutnia dachowa 
500x500 mm, 

malowana proszkowo 
w kolorze dachu

2000
4,4

1600
3,5

600
3,6

1200
3,4

800
3,6

400
2,3

560
3,2

920
3,3

1280
3,6

1640
3,6

600
3,6

Ø125

Ø125Ø125

Ø400

Ø400

proj. kanały wentylacyjne 
prowadzić nad istn. rurociągiem

Kompaktowa podwieszana centrala wentylacyjna 
z pompą ciepła 3200m³/h np. typ MCKT-HPX3 

lub równoważna

150 m³/h 150 m³/h 150 m³/h 150 m³/h

200
2,8

KANAŁY NAWIEWNE

KANAŁY WYWIEWNE

OZNACZENIA:

Przewody chłodnicze miedziane ciągnione  bez szwu 
odtlenione fosforem - ciecz/gaz, izolacja z pianki o 
zamkniętej strukturze - gr. 6 mm
Instalacja odprowadzenia skroplin PP
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LIPIEC 2024

LIPIEC 2024

MIH90Q4N18
Qch.9,0kW

MIH90Q4N18
Qch.9,0kW

CB1-12HRFN8-I
Qch.3,5kW

CB1-12HRFN8-I
Qch.3,5kWTyp: Agregat skraplający

Producent: MIDEA Electric lub równoważny
Nominalna wydajność chłodnicza: 20,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 20,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: 5,28 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: 4,43 kW

Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 58 dB(A)
Masa: 143 kg

Zakres temp. dla chł.: -15~+48°C   
Zakres temp. dla grz.: -20~+24°C

Wymiary: 1120x1558x528 mm

Model: MVi-200WV2RN1(A) lub równoważny

SEER: 7,11; SCOP: 3,95

Typ: Jednostka zewnętrzna
Model: M3OG-21HFN8-QH lub równoważny
Producent: MIDEA Electric lub równoważny
Nominalna wydajność chłodnicza: 6,2 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 6,5 kW
Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 1,90 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 1,74 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 58 dB(A)
Masa: 43,3 kg
Wymiary: 890x342x673mm
Zakres temp. dla chł.: -15~+50°C   
Zakres temp. dla grz.: -30~+24°C

SEER: 6,1; SCOP: 4,0

N1-30

Ø160
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zmiana poziomu

klimatyzatory z 
wbudowaną pompką
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N1-35
ciecz 9,52 mm
gaz 15,9 mm

ciecz 9,52 mm
gaz 15,9 mm W1-4
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POM. TECHNICZNE

N1-54

W1-49

N1-54 W1-50 W1-50 W1-50 W1-50

W1-6

Typ  jedn. klimatyzacyjnej: Kasetonowy
Model: np. MIH90Q4N18 lub równoważny
Producent: MIDEA Electric lub równoważny
Wydajność chłodnicza: 9,0 kW
Wydajność grzewcza: 10,0 kW
Pobór mocy chł.: 0,043 kW
Pobór mocy grz.: 0,043 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 29-38 dB(A)
Masa: 22 kg
Wymiary (szer./wys./głęb.): 840×246×840 mm
Panel (szer./wys./głęb.): 950x53x950 mm

Typ  jedn. klimatyzacyjnej: Ścienny
Model: CB1-12HRFN8-I lub równoważny
Producent: MIDEA Electric lub równoważny
Wydajność chłodnicza: 3,6 kW
Wydajność grzewcza: 3,8 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Masa: 9,3 kg
Poziom ciśnienia akustycznego: 20-37,5 dB(A)

Wymiary: 812x199x299 mm

X1X2 (Należy stosować dwużyłowy ekranowany przewód komunikacyjny o przekroju 0,75mm2)

Przewód zasilający

Rysunek może różnić się od rzeczywistych warunków ze względu na ograniczenia oprogramowania. 
Przed instalacją należy potwierdzić zgodność z instrukcją instalacji.

MCA=19 A/MFA=25 A
380-415V-3ph-50Hz
G:Ф22.2,L:Ф9.52

(1)8,00 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(2)4,00 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(3)4,00 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(4)4,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(5)10,00 m

MCA = 2,79A / MFA = 15A
220-240V-50Hz

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

Nr

1 MVi-200WV2RN1(A) 1

2 MIH90Q4N18 2

3 Jednostka ścienna (EU series) MIH36GN18 1

4 FQZHN-01D 1

5 Trójnik FQZHN-02D 1

6 Rura miedziana Ø6.35 10,0 m

7 Ø9.52 20,0 m

8 Ø12.7 10,0 m

9 Ø15.9 12,0 m

10 Ø22.2 8,0 m

11 WDC3-86S 3

12 Rodzaj czynnika R410A 1,42 kg

odpływ skroplin Ø20

SCHEMAT KLIMATYZACJI - MINI VRF (SIŁOWNIA):

max długość przewodów 
freonowych 30m

Jednostka zewnętrzna
MVi-200WV2RN1(A)  Przeciążenie agregatu: 108%
Moc chłodnicza: 20,40 kW      Całkowita Wydajność Chłodnicza: 20,38 kW
Moc grzewcza: 18,20 kW      Całkowita Wydajność Grzewcza: 18,20 kW

Nazwa Ilość Jednostka

Rura miedziana

Rura miedziana

Rura miedziana

Rura miedziana

Trójnik

Regulator 3-ej generacji np. WDC3-86S

Jedn. zewn. V6 Mini VRF (380-415V EU series)
Kompaktowa 4-stronna kaseta (EU series)

PQE (Należy stosować trójżyłowy przewód komunikacyjny o przekroju 0,75mm2 pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrznymi)

Nr

1 M3OG-21HFN8-QH 1

2 2

3

Jednostka ścienna (EU series) CB1-12HRFN8-I

4

5

Rura miedziana Ø6.35 46,0 m

Ø9.52 46,0 m

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - MULTI (SALA DO ĆWICZEŃ):

Nazwa Model lub równoważny Ilość Jednostka

Rura miedziana

Jedn. zewn. (220-240V EU series)

Model lub równoważny

Rodzaj czynnika R32 1,0 kg

Sala do ćwiczeń - parametry jednostki wewn.:

Siłownia - parametry jednostki wewn.:

Sala do ćwiczeń - parametry jednostki zewn.:
Siłownia - parametry jednostki zewn.:

Uwaga: przed zamówieniem należy 
domierzyć długość kanału W1-4 
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