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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont i modernizacja pomieszczer dawne;j
kottowni oraz szatni pracownikdw obstugowych Wojewddzkiej Komendy Policji we
Wroctawiu. Celem modernizacji jest stworzenie miejsca do ¢wiczen wraz z zapleczem.

Budynek Komendy Wojewddzkiej Policji we Wroctawiu jest wpisany do rejestru zabytkéow
jako Dobro Kultury pod numerem A/2284/475/Wm od dnia 30.03.2002 .

W zakresie architektoniczno-budowlanym przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac
wewnatrz budynku na poziomie piwnicy (Poziom 0 ) oraz na poziomie posadowienia dawnych
kottéw ( Poziom -1) :

Likwidacje istniejgcych elementéw komunikacji opartych na ktadkach stalowych
wykonanych w konstrukcji stalowej. Istniejgce elementy nie sg historyczne i powstaty
wtdrnie po likwidacji kottowni i charakteryzujg sie niskg jakoscig wykonania oraz
niedostateczng nos$noscig

Oczyszczenia oraz renowacja i uzupetnienie ceramicznych oktadzin $ciennych na
Poziomie -1

Skucie i wyrdwnanie posadzki poziomu -1 Wykonanie izolacji posadzki oraz
wykonanie izolacji i wylewki wraz z warstwg samopoziomujgca dla posadzki
elastycznej absorbujgcej uderzenia

Montaz nowej konstrukcji wsporczej, oraz nowej rampy komunikacyjnej w miejsce
zdemontowanej istniejgcej oraz schoddéw pomiedzy poziomami Qi -1

Wykonanie Scianki wydzielajgcej pomieszczenie od komunikacji wraz z zapewnieniem
izolacji pozarowej El 60

Remont i przebudowa strefy szatniowej z podziatem na meska i damska oraz
stworzenie strefy odpoczynku pomiedzy nimi. Prace nie bedg ingerowac w istniejgca
strukture przestrzenng, poza wydzieleniem powierzchni lekkimi Sciankami

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej z zachowaniem istniejgcych
podziatéw oraz w technologii drewnianej nawigzujgcej do zmodernizowanych czesci
budynku elementdéw okiennych i drzwiowych.



Na prace zwigzane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej Inwestor uzyskat
pozwolenia na budowe oraz pozwolenia konserwatorskie na mocy decyzji nr
816/2011 wydana dnia 22.09.2011.

e Instalacja systemu wentylacji i klimatyzacji dla obszaru opracowania z wykorzystaniem
istniejgcych czerpni ( do zdemontowanego uktadu pieca C.0. ) oraz istniejgcego
komina spalinowego.

¢ Wymiana instalacji elektrycznej w tym oswietlenia oraz dodanie w pomieszczeniach
¢wiczen instalacji niskoprgdowych.

Wszystkie w/w roboty wykonane bedg na dziatce nr 51

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego XIl (budynki administracji publicznej, budynki
Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej
administracji rzgdowej i samorzadowej, sadow i trybunatdéw, wiezien i domoéw
poprawczych, zaktadow dla nieletnich, zaktadow karnych, aresztéw $ledczych oraz
obiekty budowlane Sit Zbrojnych )

3. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy zespotu obiektow,

Budynek jako cato$é stuzy dziatalnosci Wojewddzkiej Komendy Policji we Wroctawiu, obszar
opracowani ma stuzyé dziatalnosci WKP, po remoncie i modernizacji pomieszczenia zgodnie z
intencjg inwestora uzytkowane bedg do 2 godzin na dobe przez jedng osobe i nie bedg
stanowié pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Przewidywana ilo$¢ uzytkownikéw pomieszczen — do 15 osdb, ktére przebywaé bedg w na
obszarze opracowania do 2 godziny w ciggu doby.

3.1. Program uzytkowy

3.1.1 Piwnice Poziom 0

W poziomie piwnic okreslonym w projekcie jako Poziom zero projektu obejmuje remont i
modernizacje ciggu komunikacyjnego oraz remont i modernizacjg pomieszczen istniejgcych
szatni meskiej i damskiej wraz z weztem sanitarnym oraz pomieszczeniem do déwiczen.
Pomieszczenie do éwiczen bedzie w petni wentylowane oraz klimatyzowane.

3.1.2 Piwnice Poziom -1

Na poziomie obnizonym o okoto 1,8 m w stosunku do przewazajgcej czesci piwnicy projektuje



sie remont i kompleksowg modernizacje pomieszczenia. Pomieszczenie projektuje sie jako
jednoprzestrzenne z wentylacja i rekuperacjg i petnym oswietleniem wewnetrznym.
Pomieszczenie ma dostep do swiattg dziennego.

W ramach inwestycji ale na podstawie istniejgcych w/w pozwolen roboty obejmg wymiane
istniejgcych okien oraz drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu.

Dla zabezpieczenia przed przypadkowym otwarciem i upadkiem z wysokosci zaprojektowano
wewnetrzng forme portefentru opartego na petnoszklanej balustradzie ze szkta bezpiecznego.

Uwaga:

Projektowane pomieszczenia zlokalizowana na poziomie 0 i -1 nie s3 pomieszczeniami na
staly pobyt ludzi ( powyzej 2 godzin ). Cwiczenia w pomieszczeniach odbywaé beda sie
indywidualnie bez nadzoru trenera, na podstawie dopuszczeni systemu kontroli dostepu do
pomieszczen KWP.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

4.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Charakterystyka catosci obiektu Wojewddzkiej Komendy Policji we Wroctawiu

W 1926 skierowano do realizacji projekt wroctawskiego architekta Rudolfa Fernholza,
ktory powstat przy wspdtpracy Malwitza. Realizacje projektu prowadzit Pruski Zarzad
Budownictwa Lgdowego. Budynek jest wybitnym przyktadem ceglanych budowli
publicznych  niemieckiego ekspresjonistycznego modernizmu, czaséw Republiki
Weimarskiej. Obiekt posiada réznorodnie zaprojektowane fasady z wyrdzniajgca sie fasada
gtéwng ulokowang od strony ul. Podwale, charakteryzujagca sie monumentalnym
portykiem wejsciowy i ozdobiong rzezbami Felixa Kupscha.

e powierzchnia zabudowy: okoto 5.400 m2
e liczba kondygnacji 7 ( + piwnica)
o wysokos¢ budynku w kalenicy : 26,63 m

e wysokoé¢ maksymalna w pom. na pobyt ludzi : 20,63 m ( SW — érednio wysoki )

e powierzchnia catkowita budynku 31.959,6 m2
e powierzchnia uzytkowa 24.487,5

e wtym powierzchnia piwnic 3.064,60 m2
e W tym powierzchnia strychow i poddaszy 2.252,00 m2
e Kubatura 102.024 m3

o Wymiary zewnetrzne budynku:


https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Fernholz&action=edit&redlink=1

- ul. Podwale 91,58 m

- ul. takowa 61,59 m
- ul. Druckiego Lubeckiego 94,03 m
- ul. Muzealna 65,74 m
4.2, Charakterystyka czesci objetej jetej opracowaniem

Poziom 0 ( Piwnica )

5. 0gdlny opis konstrukcyjno — budowlany dla pomieszczen objetych opracowaniem

Pomieszczenia wykonane w technologii tradycyjnej posadowione bezposrednio na gruncie.
Konstrukcja $cian murowana oraz zelbetowa. Gtéwna konstrukcja no$na stropéw nad
pomieszczeniami zelbetowa, wparta w pomieszczeniu gtdwnym na zelbetowych podciggach.

W pomieszczeniu gtéwnym zlokalizowano, przy $cianie zewnetrznej, cigg drenazowy zakoriczony
zelbetowym rzgpiem wyposazonym w system pompowania nadmiaru wody.

Przez korytarz oraz pomieszczenie gtdéwne przebiegajg pod stropem instalacje wodne grzewcze oraz

zasilajgce w energie elektryczng. Nie planuje sie ingerencji w trase przebiegu instalacji, planowana
jest wymiana okfadzin oraz konserwacja rurociggoéw.

6. Opis prac konserwatorskich

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac majgcych na celu maksymalne zachowanie
stanu pierwotnego modernizowanych pomieszczen:

6.1. Izolacja na poziomie od posadzki Piwnicy Poziomu -1
Przewiduje sie wykonanie izolacji opartej na masie izolacyjnej, dedykowanej do
zabezpieczania fundamentdow obiektdw historycznych.

6.2. Czyszczenie powierzchni Scian pokrytych historyczng ceramika oraz
wewnetrznych scian klinkierowych wraz z usunieciem fug. Nalezy usunac istniejgca
fuge, po jej usunieciu i uzupetnieniu ubytkéw, lub pustek utozy¢ nowg fuge w kolorze
identycznym z pierwotnym.

Dla wykonania petnej konserwacji sciany ceramicznej nalezy dokonac:

6.2.1. Dezynfekcji — usungc¢ srodkami chemicznymi, glony, grzyby, bakterie i porostyi, po



dezynfekcji zmy¢ wodg pod cisnieniem, zachowujac czas potrzebny na dziatanie
preparatu ( zgodnie z instrukcjg uzytkowania )

6.2.2. Mycie ceramiki oraz wewnetrznych $cian klinkierowych —wykonaé przy pomocy
profesjonalnego sprzetu dedykowanego do mieszania wody pod wysokim
cisnieniem z substancjami czyszczacymi ulegajacymi biodegradacji. Dalsze
czyszczenie przeprowadzaé bez stosowania substancji wysoce $ciernych.

6.3. Czyszczenie, usuwanie i uzupetnienie pustych tynkéw
W miejscach gdzie znajdujg sie tynki wewnetrzne, po analizie ewentualne odspojone tynki
oraz z miejscach gdzie tynk odpadt, nalezy uzupetnié ubytki, masg tynkarskg o parametrach
zblizonych do oryginalnego tynku historycznego. Istniejgce tynki oczysci¢ z zabrudzen i np.,
glondw, sadzy i rdzy.

6.4. Wymiana uszkodzonych partii ptytek ceramicznych na zblizonego rozmiaru
oraz o odcieniu kilka tonéw ciemniejszych dla podkreslenia elementéw oryginalnych
wnetrza.

6.5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, z zachowaniem pierwotnych
podziatéw stolarki

Na prace zwigzane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej Inwestor uzyskat
pozwolenia na budowe oraz pozwolenia konserwatorskie na mocy decyzji nr 816/2011
wydana dnia 22.09.2011.

Szczegdtowy opis prac konserwatorskich zostanie ujety w projekcie techniczno
wykonawczym w punkcie 9 Roboty uzupetniajgce stan surowy i wykoriczeniowe

Uwaga
Przedstawiona kolorystyka ma charakter referencyjny, szczegétowy dobor
parametrow i kolorystyki nastapi na budowie , na podstawie probek wykonanych w
naturze. Ostateczny wybdr kolorystyki zostanie dokonany po akceptacji
przedstawiciela WZK, wyznaczonego pracownika, Inwestora, oraz projektanta.

Uwaga
Szczeg6towy dobor parametrow estetycznych $cian wewnetrznych ( np.
wymienianych historycznych oktadzin ceramicznych , fug oraz poziom wybarwienia
elementéw drewnianych ) nastapi na budowie , na podstawie prébek wykonanych
w nhaturze. Ostateczny wybor zostanie dokonany po akceptacji przedstawiciela
WZK, wyznaczonego pracownika, Inwestora, oraz projektanta.

7. Zestawianie powierzchni uzytkowej dla projektowanego




Piwnica Poziom O 132,55 m?
Piwnica Poziom -1 115,80 m?
Suma pow. uzytkowe;j 248,35 m?

W pomieszczeniu gtdwnym zlokalizowanym na poziomie Piwnica Poziom -1 przewidziano jako
pomocniczy obszar o powierzchni 27,46 m2, ktéry nie spetnia wymogoéw wysokosciowych dla
pomieszczen.

Obszar pomocniczy podlega réwniez pracom renowacyjnym i remontowym.

8.Stan surowy — opis ogolny

8.1. Stropy i Sciany pomieszczen sitowni

Malowac zgodnie z kolorystyka na rysunkach, farbami lateksowymi o wysokiej jakosci i
wysokiej zmywalnos¢.

8.2. Elementy przechodzacych przez pomieszczenia, instalacji wewnetrznych.

Elementy instalacji na obszarze poddawanym pracom, nalezy pozbawié elementéw
ostonowych i dokona¢ analizy ich stanu technicznego, oraz wykona¢ nowe ostony z
nowoczesnych materiatéw izolujgcych oraz pomalowac w kolorystyce zgodnej z kolorystyka
sufitu

8.3. Schody

Projektowane schody do pomieszczenia sitowni, wykonac zgodnie w projektem konstrukgji.
Pochwyt przyscienny schowaé w bruzdzie w murze, zapewniajgc przestrzerh umozliwiajgca
tatwy dostep rekg do do poreczy.

Schody zabezpieczy¢ pozarowo zgodnie z opisem pozarowym

8.4. Istniejgcy komin oraz otwory nawiewne- wykorzystuje sie do montazu elementéw
systemu wentylacji.

Istniejgcy komin, nalezy oczysci¢ na catej dtugosci, oraz wykonac uszczelnienie w przypadku
pojawienia sie spekan i ubytkéw.

Istniejgce otwory niewykorzystane dla systemu wentylacji, zablendowac¢ zapewniajgc dostep
do obszaru komina przez drzwiczki rewizyjne.

Nalezy w czasie prac dokonac sprawdzenia stanu czapki kominowe dokona¢ ewentualnej
konserwacji.

Istniejgce otwory w $cianie zewnetrznej ( wykonane pierwotnie jako otwory dla nawiewdéw
do kottowni ) wykorzystac jako przejscia przez Sciane instalacji nawiewnej, pozostatg czesc¢
otworu zaizolowac termiczne, np. silikatowymi ksztattkami izolujgcymi. Cegty od strony
elewacji nalezy odczysci¢, zaimpregnowac ( nie nalezy ich zastania¢ blendg )



8.5. Otwory i zamurowania

Otwory i nadproza stalowe nad nimi w $cianach wewnetrznych wykona¢ metodg "remontowg"
Otwory zbedne zamurowaé (z przewigzaniem do istniejacych $cian) cegtg petng na zaprawie
cementowo—wapienne;.

Otwor taczacy poziom sitowni z bunkrem weglowym zabezpieczyé przed przedostawaniem sie
wody oraz zaizolowac¢ termicznie. Bunkier weglowy nie jest obiety opracowaniem
projektowym

Szczegdtowy opis budowlany dotyczacy konstrukcji budynku wraz z obliczeniami statycznymi
znajduje sie w czesci — Konstrukcja projektu techniczno wykonawczego

9. Roboty uzupetniajace stan surowy i wykonczeniowe

9.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Posadzke sitowni usungé¢ na gtebokos$é okoto 20cm do uzyskania stabilnego oparcia. Po
wykonaniu prac posadzka rozbiérkowych pozosta¢ odstoniete kilka tygodni aby umozliwié
wstepne naturalne osuszenie, przed przystgpieniem do dalszych prac.

W zwigzku z ulokowaniem przy scianie frontowej linowego odptywy odwadniajgcego,
uchodzacego do istniejgcego rzgpia, nalezy zapewnié ciggte dziatanie odwodnienia tak w czasie
realizacji jak i uzytkowania pomieszczenia.

Istniejgce rzgpie nalezy poddaé konserwacji i wykonaé nowa hydroizolacje, system izolacji
nalezy dostosowac do stanu technicznego, po oprdznieniu.

Po usunieciu istniejgcych warstw posadzkowych, izolacje pozioma posadzki piwnic wykonaé na
warstwie wyréwnawczej na ktérej wylaé wylewke betonowym C20, zbrojonym zbrojeniem
rozsianym siatkg Q188, catosci zdylatowac do $cian piwnic.

9.2. Podtoza pod posadzke

W pomieszczeniach jako podtoza pod posadzki stosowac, masy samopoziomujgce

9.3. Scianki dziatowe
Wykona¢ z elementédw ceramicznych oraz ptyt GK; GKF oraz GKH2.
W pomieszczeniu Sali ¢wiczen na poziomie +-0.00 wykona¢ czyszczenie elementéw ceglanych

wraz z ich impregnacjg, dla wydobycia naturalnego koloru cegty

9.4. Tynki i oktadziny wewnetrzne



e Usunac gtuche tynki i tynowac tynkiem cementowo wapiennym (wykona¢ tynki na
$cianach wapienno—cementowe kat. IV gipsowane).

e Przy wiekszych ubytkach mozna stosowac oktadziny z ptyt GK. W pomieszczeniach
sanitarnych wykona¢ na Scianach oktadzine z glazury — do wys. 2,2m.

9.5. Posadzki
Na obszarze komunikacji - linoleum
W pomieszczeniach mokrych — ptytki gresowe
W pomieszczeniach ¢wiczen — posadzka sportowa punktowo elestyczna ( odporna na
punktowe dziatanie ciezaréw do 200 kg.

9.6. Sufit powieszony

W pomieszczeniach mokrych sufit podwieszany z GKH2

9.7. Malowanie

Sciany w pomieszczeniach malowa¢ farbg akrylowa, zmywalng dobrej jakosci pétmatows .
Sciany w ciggach komunikacyjnych — malowanie farba lateksowg pétmatowa.

9.8. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i Drzwi zewnetrzene wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki, zgodnie ze szczegdtami
ujetymi projekcie z roku 2011 uzgodnionym w WZK a realizowany przez Inwestora etapami.

Drzwi wewnetrzne w mieszkaniach zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;j.

Istniejgce drzwi stalowe ( aktualnie zaspawane ) tgczace pomieszczenie kottdw z bunkrem
weglowym nalezy poddac renowacja oraz wykonac¢ zabezpieczenie przed naptywem wody do
rzgpia od strony bunkra.

Drzwi stalowe nalezy ociepli¢ od zewnetrznej strony piankg PIR o grubosci 10 cm dla
poprawienia izolacyjnosci termicznej.

Uwaga: stan bunkra weglowego jest nieznany a ewentualne prace przy mim, nie sg objete
opracowaniem.

9.9. Hydranty

Przewiduje sie lokalizacje 3 hydrantéw - hydrant dn25 z wezem pdtsztywnym, 2 na poziomie 0 oraz
jeden na poziomie -1

9.10. Prace konserwatorskie

Remont i renowacje powierzchni ceramicznych oraz fragmentéw elewacji projektuje sie
wykona¢ przy zastosowaniu technologii i materiatéow réinych renomowanych firm np.
REMMERS — czyszczenie elewacji, SCHOMBURG — naprawa i odtworzenie detali i ptaszczyzn z



zaprawy tynkarskiej, KEIM — malowanie z przygotowaniem podtoza.

9.10.1. Czyszczenie Scian

Detale i ptaszczyzny z zaprawy tynkarskiej i sztucznego kamienia :

Proponuje sie strumieniowanie drobnymi czgstkami $cierniwa przy zastosowaniu agregatow
zasilanych sprezonym powietrzem (np. CePe lub JOS). Najwazniejszg zaletg tej metody jest
zupetne wyeliminowanie wody w trakcie czyszczenia, co wyklucza rozpuszczenie i migracje soli
zawartych w murze, wadg stosunkowo wysoki koszt czyszczenia i ryzyko “przeczyszczenia”.
Dlatego zastosowanie tej metody nalezy poprzedzi¢ prébami, tak aby nie doszto do
uszkodzenia powierzchni tynku, bgdz do jej nadmiernego odstoniecia.

Woatek ceglany oraz cermiczny:

Zabieg oczyszczenia watku ceglanego nalezy potraktowac jako podstawowy, o dominujagcym
znaczeniu dla catosci prac. Aby osiggna¢ zamierzony cel powinny zosta¢ dopuszczone tagodne
metody czyszczenia, nie niszczgce zewnetrznego spieku cegly oraz powierzchni oktadzin
ceramicznych. Dalszym ograniczeniem powinna by¢ rezygnacja z wody pod ci$nieniem, jako
srodka myjgcego lub przenoszacego srodki czyszczace.

Do czyszczenia watku ceglanego mozna dopusci¢ 3 metody, przy czym wybdr najlepszej
powinien by¢ dokonany w oparciu o préby na budynku:

1* strumieniowania drobnymi czgstkami $cierniwa przy zastosowaniu agregatéw zasilanych
sprezonym powietrzem (np. CePe lub JOS), ktdrg opisano powyzej

2* dziatanie pasty czyszczgcej zawierajacej fluorek amonowy. W kontakcie z powierzchnia
czyszczong zwigzek ten ulega rozktadowi z wydzieleniem wolnego kwasu fluorowodorowego
bedgcego witasciwym srodkiem czyszczgcym. Warstwe pasty pozostawia sie na elewacji na
okres miedzy 5-20 minut, a nastepnie sptukuje ciepta woda.

Jest to najtagodniejsza metoda chemiczna, wprowadzajgca jedynie bardzo ograniczong ilo$é
wody do elewacji. Srodek czyszczacy w postaci pasty nie przenika do objetoséci poréw
materiatu, ale pozostaje na jego powierzchni, tam gdzie jest potrzebny do usuniecia
nawarstwienia. Po krotkim okresie oddziatywania, woda zostanie uzyta jedynie do szybkiego
sptukania pasty izanieczyszczen. Przy wykonywaniu prac nalezy zastosowad system
odprowadzenia rynnami wody z elewacji w trakcie zmywania. Gwarantuje to ochrone przed
zalewaniem elewacji ponizej oczyszczanej powierzchni i otaczajgcego budynek terenu. Wielka
zaleta czyszczenia pastg jest niska cena samego preparatu jak i catego zabiegu.

3* gdyby na oczyszczonych pastg i wyschnietych cegtach pojawiaty sie zabielenia gipsowe,
watek mozna przed czyszczeniem zabezpieczyé wstepng hydrofobizacjg poprzez impregnacije
roztworem krzemoorganicznych zwigzkéw hydrofobizujgcych. Zahydrofobizowany watek nie
bedzie przyjmowat wody wraz zanieczyszczeniami, jaka Scieka po elewacji w trakcie
sptukiwania pasty.



9.10.2. Naprawa i odtworzenie detali architektonicznych z zaprawy tynkarskiej i sztucznego
kamienia

Dotyczy to elementdw podziatu poziomego i pionowego elewac;ji t.j. gzymsow, opasek, profili,
elementow pionowych i poziomych obramien otworéw okiennych, konsoli gzymsu
wienczacego itp.

Do naprawy, uzupetnienia lub odtworzenia detali elewacji w tynku nalezy uzyé zapraw
renowacyjnych na spoiwie hydraulicznym. Fragmenty podtoza pod w/w roboty moga wymagacé
jego wzmocnienia ipolepszenia przyczepnosci przy pomocy odpowiedniej zaprawy
»przyczepnej” (firmy jw.).

Przy stosowaniu w/w zapraw postepowac Scisle z instrukcjami ich uzycia, zawartymi w kartach
technicznych.

9.10.3. Konserwacja cegty

Prace nalezy rozpocza¢ od przegladu elewacji. Nieliczne, szkodliwe i nieestetyczne naprawy
cementowe nalezy usung¢. Rowniez cegty nieodwracalnie uszkodzone mechanicznie nalezy
zastgpi¢ materiatem nowym (mogg to by¢ ksztattki ,,z odzysku” z innych obiektéw lub nowe
cegty i ptytki dopasowane wymiarowo i kolorystycznie).

Niewielkie ubytki cegiet mozna uzupetni¢ masami do kitowania wybarwionymi w masie na
indywidualnie dobrane kolory cegiet. Uziarnienie wypetniacza mineralnego zblizone jest do
drobnoziarnistej struktury cegty. Poprzez mieszanie mas o w odpowiednich proporcjach
mozna uzyskaé dowolny odcien cegty.

Zasolone partie watku nalezy oczysci¢ z wykwitdw solnych, a nastepnie odsoli¢ poprzez
miejscowe natozeniu mokrych kompreséw celulozowych, do ktdrych nastgpi migracja
pozostatych w cegle soli.

Do ewentualnego scalenia z otoczeniem napraw lub cegiet (ksztattek) wmurowanych w trakcie
planowanej konserwacji i, zaleca sie zastosowanie delikatnych powtok barwnych o charakterze
potkryjgcym- laserunkowym, wykonanych z mieszanin kryjacych farb silikonowych” o
wymaganym zéttym i czerwonym odcieniu, z czystym bezbarwnym spoiwem silikonowym —
mikroemulsjg siloksanowg w wodzie. Materiaty te posiadajg wtasciwosci hydrofobowe, jak i
wysokg trwatosé. Sg dostosowane do impregnacji hydrofobizujgcej przewidzianej na catosci
elewacji.

9.10.4. Uzupetnienie spoin

Prace nalezy zaczg¢ od usuniecia spoin zdegradowanych, spekanych, odspojonych od podtoza
poprzez delikatne reczne wykucie. Partie o spoinach zniszczonych do duzej gtebokosci nalezy
przemurowacd, wykorzystujgc zachowany materiat ceramiczny.

Do wypetnienia ubytkdéw w spoinach proponuje sie specjalistyczng wymieszang fabrycznie



zaprawe do spoinowania o sktadzie czysto mineralnym. Po wymieszaniu z wodg jest gotowa
do stosowania. Charakteryzuje sie wysokg przyczepnoscia do podfoza zaréwno w stanie
Swiezym jak iutwardzonym. Dzieki niskiej wytrzymatosci mechanicznej, dostosowanej
do parametréw naprawianego zabytkowego watku, oraz korzystnej elastycznodci, jest w
matym stopniu podatna na zarysowanie. Zapobiega to powstawaniu groznych dla obiektu
pekniec i szczelin przez ktéra mogtaby do watku wnika¢ woda opadowa.

Kolor masy do spoinowania zostanie indywidualnie dobrany do koloru spoiny pierwotnej . W
partiach spoinowanych na nowo nalezy zachowa¢ pierwotny, lekko wgtebiony w stosunku do

lica cegiet, sposéb opracowania spoiny.

9.10.5. Ochrona watku ceglanego

Dla ochrony catego obiektu przed niepozgdanym wnikaniem wdd opadowych i wilgoci z
powietrza, przewiduje sie wykonanie na catosci elewacji powyzej strefy cokotowej ptaszcza
hydrofobowego przy uzyciu preparatu krzemorganicznego. Jest roztwér zwigzkow
krzemoorganicznych o wysokiej odpornosci na alkalia w rozpuszczalniku benzynowym.
Sktadnik aktywny zawiera dwie frakcje: matoczgsteczkowe oligomery siloksanowe penetrujgce
zwartg strukture spieku ceglanego i wieksze czastki zywicy silikonowej skutecznie
hydrofobizujgcej  szerokoporowatg zaprawe spoin. Zastosowany preparat nie bedzie
powodowat zadnej zmiany koloru watku, ani matowego wygladu powierzchni.

Impregnacja hydorfobizujgca nie tylko ochroni elewacje przed niszczeniem, ale radykalnie
ograniczy jej brudzenie sie, tak szybko postepujgce w wielkomiejskim srodowisku, w jakim
znajduje sie budynek.

Odrebnego potraktowania wymaga strefa przyziemia. Hydrofobizacja tej strefy, konieczna dla
jej ochrony przed wodg opadowa $ciekajgcg po elewacji i rozpryskujgca sie wokét budynku, nie
moze zosta¢ wykonana na drodze wgtebnej impregnacji roztworu zwigzkow
krzemoorganicznych, jak przewidziano to dla catej elewacji. Nie mozna wykluczy¢ migracji do
muréw zanieczyszczonej wody gruntowej i jej parowania poza grubg warstwg
zahydrofobizowang. Mogtoby to doprowadzi¢ do szkdéd mrozowych i niekorzystnej krystalizacji
soli we wnetrzu materiatu. Stad proponuje sie wykonanie jedynie cienkiej powierzchniowej
powtoki hydrofobowej przy uzyciu wodnej zawiesiny zywic silikonowych, mieszanina
preparatow, w proporcji 1:1.

9.10.6. Parapety, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Istniejgce obrobki blacharskie zdemontowac i wykona¢ nowe z blachy tytan cynk gr. 0,5mm/
0,7 mm. Obrdbki podokienne ( styk okna z parapetem ) oraz obrdbki gzymsdéw na elewacji
frontowej wykonac¢ z blachy tytan cynk gr. 0,7 lub 0,5 mm.

Uwagi:
1. Wszelkie materiaty i technologie zastosowane w dokumentacji projektowej
mozna ( po uzgodnieniu z projektantem ) zastgpi¢ rwnowaznymi stosujac te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,



swiadectwami, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowied-
nich przepisow.
Proponowang koloryste elementéw wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uwaza¢ jako
zobrazowanie koloru, doktadna kolorystyka zostanie dobrana na budowie przy akceptacji
Miejskiego Konserwatora Zabytkow oraz projektanta

 Dane dotyczace warunkdow ochrony przeciwpozarowej

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! - PAB:

e powierzchnia zabudowy: okoto 5.400 m2
e liczba kondygnacji 7 ( + piwnica)
e wysokos¢ budynku w kalenicy : 26,63 m

e wysoko$¢ maksymalna w pom. na pobyt ludzi : 20,63 m ( SW — érednio wysoki )

e powierzchnia catkowita budynku 31.959,6 m2
e powierzchnia uzytkowa 24.487,5

e w tym powierzchnia piwnic 3.064,60 m2
e W tym powierzchnia strychdw i poddaszy 2.252,00 m2
e Kubatura 102.024 m3

e Wymiary zewnetrzne budynku:

- ul. Podwale 91,58 m
- ul. takowa 61,59 m
- ul. Druckiego Lubeckiego 94,03 m
- ul. Muzealna 65,74 m

1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagroieniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréow przyjetych
do celow projektowych.

W rozpatrywanym budynku zaktada sie typowe zagrozenie przewidywane dla obiektéw uzyteczno-
$ci publicznej ! - Srednia warto$¢ mocy pozaru na jednostke powierzchni wynosi 250 kW/m?2. Nie prze-
widuje sie mozliwosci magazynowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo takich jak np. gazy
palne, ciecze palne czy tez materiaty pirotechniczne.




UWAGA

Obiekt Komendy Wojewddzkiej Policji podlega dostosowaniu do aktualnych przepiséw
pozarowych na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, ktéry obejmuje swoim
zakresem cato$¢ budynku w tym piwnice, na poziomie ktérych opracowywany jest projekt
adaptacji i modernizacji pomieszczen.

Projekt adaptacji i modernizacji pomieszczen objety opracowaniem, nie wptywa na pa-
rametry pozarowe piwnic.

Prace nad dostosowaniem obiektu inwestor podzielit na etapy

2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Rozpatrywany budynek biurowy klasyfikowany jest jako obiekt kategorii ZL. Informacje o kategorii
zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen.

Projektowana czes¢ budynku , klasyfikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Maksymalna liczba uzytkownikéw przebywajgcych jednoczasowo na obszarze opracowani wynosi:
15 oséb.
Przewidywana liczba oséb na kazdym poziomie wynosi:

o POZIM 0: — 5 0s0b;
) POZIOM -1 — 10 0s6b;

3. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

4. Maksymalng gestosc obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.
Dla czesci budynku zakwalifikowanej do kategorii ZL nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia techniczne i serwerownia, nie zwigzane z funkcjonowaniem urzgdzen przeciwpoza-
rowych, traktowane sg jako pomieszczenia zamkniete, wydzielone pozarowo, zaklasyfikowane sg do
kategorii PM. Z uwagi na ich funkcje, przyjmuje sie maksymalng gestosé obcigzenia ogniowego Qq po-
nizej 500 MJ/m?2.
5. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprze-
strzeniania ognia przez elementy budowlane.
Budynek biurowy zaprojektowany zostat w wymaganej klasie ,,B” odpornosci pozarowej z elemen-
téw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow:

1. Gtéwna konstrukcja nosna budynku: - R 120;

2. Konstrukcja dachu: - R 30;

3. Strop: — REI 60;

4. Strop oddzielenia przeciwpozarowego — REI 60;

5. Sciana zewnetrzna (pas miedzykondygnacyjny o szerokosci co najmniej 0,8 m): —EI 60 (0<>i);



6. Biegiispoczniki powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych i miec¢ klase odpornosci ognio-
wej co hajmniej: —R60;

7. Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach, z wyjgtkiem $cian wewnetrznych pomieszczen, dla kté-
rych okresla sie tgczng dtugosc przejscia ewakuacyjnego, a takze sciany obudowy korytarzy, po-
siadac beda klase odpornosci ogniowej co najmnie;j: — EI 60;

8. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI 60;

9. Przekrycie dachu: — RE30;

10. Przekrycie dachu posiadac bedzie klase reakcji na ogien: — Broor(t1).

6. Informacje o wystepowaniu materiatdow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Obszar opracowania nie zmienia warunkéw pozarowych dla budynku.

7. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stu-
23cych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Obszar opracowania zostanie w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

1. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

zapewniajgce natezenie oswietlenia co najmniej 0,50 Lx na poziomie podtogi i zapewniajgce nate-
zenie o$wietlenia co najmniej 1 Lx w osiach drég ewakuacyjnych oraz nie mniejszym niz 5 Ix w miej-
scach zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub urzadzen ochrony przeciwpozarowej i pierwszej pomocy
a takze na zewnatrz budynku przed wyjsciami ewakuacyjnymi. Czas swiecenia co najmniej 60 min.
Oswietlenie wyposazone w lampy z piktogramami wskazujgcymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Sys-
tem oswietlenia z indywidualnych opraw oswietlenia ewakuacyjnego z autotestem atestem CNBOP
PiB. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

2. Instalacja wentylacyjna
Przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez prze-
grody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przegrody wydzielajgce pomieszczenia zamkniete, urucha-
miane bedg za pomoca wyzwalacza termicznego

3. Instalacja hydrantowa
Instalacja hydrantowa w postaci 2 hydrantdw na poziomie O oraz 1 hydrantu na poziomie -1 zgodnie
z czescig rysunkowa. - hydrant dn25 z wezem pdtsztywnym

8. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowni-
czych, w tym informacje o punktach poboru wody do celdw przeciwpozarowych, nasa-
dach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych
do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Dojazd do budynku odbywac sie bedzie istniejgcym instrukcjami pozarowymi.



9. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Analizowany budynek zostat usytuowany od istniejgcych budynkéw na sasiednich dziatkach w od-
legtosci:

w kierunku pétnocnym: - 80m;

w kierunku wschodnim: -32m;
w kierunku potudniowym: - 5m;
w kierunku zachodnim: —-22m.

Budynek usytuowano na terenie tej dziatki jako obiekt wolnostojgcy z zachowaniem wymaganych mi-
nimalnych odlegtosci od granicy dziatki (4,0 m). Sasiednie dziatki budowlane sg zabudowane budyn-
kami scharakteryzowanymi kategorig ZL zagrozenia ludzi. Sciany zewnetrzne oraz przekrycie dachu
tych budynkdéw sg nierozprzestrzeniajgce ognia. W tych budynkéw nie znajduje sie zadne pomieszcze-
nie zagrozone wybuchem i nie sg stosowane state urzgdzenia gasnicze wodne. Zewnetrzne Sciany tych
budynkéw majg na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowe;j (E), okreslong w § 216 ust.
1 w 5 kolumnie tabeli, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdow technicznych, ja-
kim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

10. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpoza-
rowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym.

Okreslono w odrebnym opracowaniu na ktére inwestor uzyskat pozwolenie na budowe
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