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‘ 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA

BUDOWIE
/\ B _ 2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWACLACZNIE Z CALYM WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM
; y : WYBURZENIA BUDOWLANYM | WYKONAWCZYM

3. NALEZY PRACOWAC TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE

RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC

WYMIAROWPODANYCH NA RYSUNKACH | WYMIAROW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z

PROJEKTANTEM

4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
WYMUROWANIA 5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWACLACZNIE JAKO CALOSC OPRACOWANIA
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\/ C 6. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WKONAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA
7. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET ELEMENTOW | DODATKOW
NIEZBEDNYCH DO WtASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE
Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW
8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOKCZENIOWE, UZYTKOWE,
EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJNE ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW
NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI
PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW | POWNNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE
PRZEZ WYKONAWCE Z Wt ASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

BIURO USLUG
nQ F'I l ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

‘ ‘ GORA ISTNIEJACEGO ‘ ‘ 41-506 CHO R Z O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08
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NAZWA OBIEKTU REMONT | MODERNIZACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU
BUDOWLANEGO KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI.
50-040 WROCEAW, UL. PODWALE 31-33
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TYTUL RYSUNKU RZUT-POZIOM +-0,00 -WYBURZENIA,WYMUROWANIA

IMIE I NAZWISKO inz i PODPIS PROJEKTANTA
PROJEKTANTA mgr inz. arch. Piotr BUSKO

NR UPRAWNIEN 18/06/SLOKK
BUDOWLANYCH

DATASPORZADZENIA CZERWIEC 2024

SKALARYS.

1:50

IMIE, | NAZWISKO PROJ PODPIS PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO | mar inz. arch. Walenty WROBEL SPRAWDZAJACEGO NR RYS.

NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

DATA SPRAWDZENIA CZERWIEC 2024

409/79
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