Wyrzutnia dachowa

s 500x500 mm,
W1-1 malowana proszkowo
W kolorze dachu 2x czerpnia scienna
Wi2 oo, 2 terenem
- X mm
o . |/ malowana proszkowo
Uwaga_: prz,ed zamowieniem nalezy W1-3 Podstawa dachowa w kolorze elewadji
omierzyc¢ dtugosc kanatu - X mm
d dt kanatu W1-4 500x500
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Kompaktowa podwieszana centrala
wentylacyjna z pompg ciepta 3200m?h np.
typ MCKT-HPX3 lub réwnowazna
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Koipaktowa podwigszang centrala
wentylacyjna z pamp3 ciepta |[3200m?h np.
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KRATKA WENTYLACYJNA

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CALYM WIELOBRANZOWYM
PROJEKTEM BUDOWLANYM | WYKONAWCZYM
3. NALEZY PRACOWAC TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE
/4| @25 XNEN [ RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC
\NA LIV 1 I W1-30 WYMIAROWPODANYCH NA RYSUNKACH | WYMIAROW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z
i N - W1-29 W1-9 W1-2 W1-13 PROJEKTANTEM
- 4, WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA
£ BUDOWLANA
o) 5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAC £ACZNIE JAKO CALOSC OPRACOWANIA
6. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WKONAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
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7 WELASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA
f — Land ~ f — ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW
3 A A
|\ 11 400 m%h PRODUKTOW NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI
INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.
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N1-37 |[Wi-30  W1-
i W1 _27 BUDOWLAN X ) ) i
| X | 7. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET ELEMENTOW | DODATKOW
‘ i 8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE,
360 mf/h . - - -
N1 14 N1 12 1 10 V 1 10 W1 WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW | POWNNY BYC POPRZEDZONE
BIURO USLUG
an FI l ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

N1-35 ‘ H—I; |
— = 1 | NIEZBEDNYCH DO WEASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA
EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJNE ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH
$ N1-36 N1411 ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WtASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI |
41-506 CHORZ O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

NAZWA OBIEKTU ,
BUDOWLANEGO REMONT | ADAPTAC.!A POMIESZCZEN
W BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI NA SILOWNIE
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IMIE | NAZWISKO inz i PODPIS PROJEKTANTA
PROJEKTANTA mgr inz. Anna Zagérniak

NR UPRAWNIEN 322/D0$/15
BUDOWIL ANYCH

DATA SPORZADZENIA LIPIEC 2024

IMIE, | NAZWISKO PROJ PODPIS PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO mgr inz. Leszek Szmagara SPRAWDZAJACEGO NR RYS.

NR UPRAWNIEN!
BUDOWLANYCH 1093w

DATA S PRAWDZENIA LIPIEC 2024
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