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ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.
BIURO USŁUG

NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO 
PROJEKTANTA

NR UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

IMIĘ I NAZWISKO  PROJ.
SPRAWDZAJĄCEGO

NR UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH

DATA S PRAWDZENIA

PRZEKRÓJ A-A,B-B,C-C - wentylacja

SKALA RYS.

1:50

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS PROJEKTANTA 
SPRAWDZAJĄCEGO NR RYS.

UWAGA: 

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA 
BUDOWIE 
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM 
PROJEKTEM BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM
3. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE 
RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC 
WYMIARÓWPODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z 
PROJEKTANTEM
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ 
BUDOWLANĄ
5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA
6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z 
WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ 
BUDOWLANĄ 
7. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW 
NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA 
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW
8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, 
EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH 
PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI 
WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWNNY BYĆ POPRZEDZONE 
ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I 
INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.

A-A

C-C

poziom terenu

200

B-B

338

402

336

Kompaktowa podwieszana centrala 
wentylacyjna z pompą ciepła 3200m³/h np. 

typ MCKT-HPX3 lub równoważna

Kompaktowa podwieszana centrala 
wentylacyjna z pompą ciepła 3200m³/h np. 

typ MCKT-HPX3 lub równoważna

do wyrzutni dachowej 
około 32 mb

231

338

Wyrzutnia dachowa 
500x500 mm, 

malowana proszkowo 
w kolorze dachu

Cokół dachowy
500x500 mm

Podstawa dachowa
500x500 mm

2x czerpnia ścienna 
400x400 mm,

2 m nad terenem 
malowana proszkowo 

w kolorze elewacji

poziom terenu

200

A-A

334

338

338

231
360 m³/h 400 m³/h

400 m³/h400 m³/h400 m³/h400 m³/h400 m³/h

200 m³/h

185

REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ 
W BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI NA SIŁOWNIĘ

S3

mgr inż. Leszek Szmagara

10/93/Lw

mgr inż. Anna Zagórniak

322/DOŚ/15
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Uwaga: przed zamówieniem należy 
domierzyć długość kanału W1-4 
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