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MINIMALNE PARAMETRY:
Prqd znamionowy In: 63A
Napigcie znamionowe Un:400/50Hz, AC
Stopiefi ochrony: P44
Odpornos¢ udarowa: 1K09
Klasa izolacji: Il

Doplyw: Gora/Dot

Odptyw: Géra,/Dét

Montaz: Natynkowy

Kolor: RAL 9010

Material: Tworzywo sztuczne

Obudowa zamykana wyposazona w zamek z kluczem

UWAGI:

1. Wszystkie obwody zewngtrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe
2. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ min. 20% rezerwy miejsca w celu umozliwienia rozbudowy
3. Nalezy opisa¢ i oznakowa¢ aparaty elektryczne oraz elewacje zewnetrzng
4. Rozdzielnice wyposazy¢ w schematy strukturalne jednokreskowe.

5. Rozmieszczenie aparatury ma charakter poglqdowy

PROFEIL

41-506 CHO R Z O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

BIURO UStUG
ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

BUDOWLANEGO

REMONT | ADAPTACJA POMIESZCZEN
NAZWA OBIEKTU |\ BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI
NA SILOWNIE.

TYTUL RYSUNKU

Rozdzielnica elektryczna RE.
Schemat strukturalny. Widok elewaciji.
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