ZALACZNIK NR 3
ZESTAWIENIE MATERIALOWE
MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Wyszczegdlnienie

Jedn.

llos¢

Lp. [Minimalne parametry techniczne
A. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
Rozdzielnica elektryczna RE
1. Komplet z wyposazeniem i okablowaniem wewnetrznym. szt. 1
Wykona¢ wg schematu strukturalnego i widoku elewaciji.
5 Roztgcznik bezpiecznikowy 40gA/160A w obudowie natynkowej szt 1
' zamykanej na klucz. '
3. Pomiary i protokoty kpl. 1
4. Materiaty dodatkowe 5%
B. INSTALACJA OSWIETLENIA
B1. OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
Oprawa oswietleniowa V1
LED 19W 4000K 1510Im IP30 klosz OPAL
1. Wymiary: 875 x 64 x 64mm 5% Szt. 49
Kolor: biaty lub czarny — ustali¢ z Inwestorem przed zaméwieniem
Montaz: nastropowy / zwieszany / Scienny
Oprawa D1
LED 11W 4000K 2775Im 1P44 klosz OPAL
2. Wymiary: 155 x 40mm +5% Szt. 14
Kolor: biaty lub czarny — ustali¢ z Inwestorem przed zaméwieniem
Montaz: Do wpuszczenia w sufit podwieszani i G/K
3. Materialty montazowe: linki, obejmy, uchwyty kpl. 1
4. Materiaty dodatkowe 5%
B2. OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Oprawa awaryjna AW1 szt 16
LED 6,4W IP65 IK06 270lm AT 1h jednofunkcyjna '
> Oprawa awaryjna AW2 szt >
' LED 2W IP65 IK06 369Im AT 1h jednofunkcyjna '
3 Oprawa ewakuacyjna EW1 szt 8
' LED 4,7W IP65 IK08 AT 1h jednostronna. '
4 Oprawa ewakuacyjna EW?2 szt 5
' LED 4,7W IP65 IK08 AT 1h dwustronna. '
5 Oprawa awaryjna zewnetrzna AWZ szt 1
' LED 4,7W IP65 IK08 AT 1h jednostronna (+grzatka) '
6. Materiaty montazowe: linki, obejmy, uchwyty kpl. 1
7. Materiaty dodatkowe 5%
B3. OSPRZET
Czujnik ruchu i obecnosci 360 st., czas wytgczenia 10s-30min, wbudowany
1 automat zmierzchowy 3Ix-2000Ix, temp. od -20 do +40 st. C, maks. srednica szt 9
' detekcji (dla h=2,0+2,6m; T<24°C) 20m, zasilanie 230V, technologia PIR + US '
montaz natynkowy
2. tacznik oswietleniowy, IP54, 16A, 250V, swiecznikowy, montaz natynkowy Szt. 4
3. Materiaty dodatkowe 5%
C. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
C1. OSPRZET
1. Gniazdo wtykowe IP20, 16A, 250V, pojedyncze, montaz p/t Sszt. 10
2. Gniazdo wtykowe P44, 16A, 250V, pojedyncze, montaz n/t szt. 7
Zestaw gniazd PEL
2x230V, 3xRJ45 kat.6
3. . . szt. 7
Montaz w puszcze podtynkowej
Ramka wielokrotna
4. Materiaty dodatkowe 5%
D. TRASY KABLOWE
D1. KORYTA KABLOWE
1 Korytko kablowe metalowe perforowane K50H60 mb 50

- szerokos¢: 100 mm,
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- wysokosé: 60 mm,

- grubos¢ blachy: 1,2mm,

- materiat: stal cynkowana metodg Sendzimira,

- osprzet pomocniczy: tuki, narozniki, odgatezienia, elementy tgczace,
- konstrukcja wsporcza,

- klasa korozyjnosci min. C2

Korytko kablowe metalowe perforowane K100H60

- szerokos$¢: 100 mm,

- wysokosé: 60 mm,

- grubos¢ blachy: 1,2mm,

- materiat: stal cynkowana metodg Sendzimira,

- osprzet pomocniczy: tuki, narozniki, odgatezienia, elementy tgczace,
- konstrukcja wsporcza,

- klasa korozyjnosci min. C2

mb

25

3.

Materiaty dodatkowe

5%

D2. RURY ELEKTROINSTALACYJNE

1.

Rura elektroinstalacyjna sztywna ¢=22 [mm] bezhalogenowa
Zkgczki, kolanka, uchwyty

mb

wg potrzeb

2.

Rura elektroinstalacyjna sztywna ¢=32 [mm] bezhalogenowa
Zkgczki, kolanka, uchwyty

mb

wg potrzeb

Rura elektroinstalacyjna sztywna ¢=50 [mm] bezhalogenowa
Zkgczki, kolanka, uchwyty

mb

wg potrzeb

Rura elektroinstalacyjna karbowana ¢=32 [mm] bezhalogenowa
Zkgczki, kolanka, uchwyty

mb

wg potrzeb

Materiaty dodatkowe

5%

mon &

KABLE | PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE

Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x6 mm2 0,75 kV

mb

30

Przewod elektroenergetyczny typu LgY 1x16 mm? 0,75 kV

30

Przewod elektroenergetyczny typu N2XH-J 3x1,5 mm? 0,75 kV Bca

mb

240

Przewod elektroenergetyczny typu N2XH-J 4x1,5 mm? 0,75 kV Bca

mb

450

Przewod elektroenergetyczny typu N2XH-J 3x2,5 mm? 0,75 kV Bca

430

Przewod elektroenergetyczny typu N2XH-J 5x4 mm? 0,75 kV Bca

mb

60

Przewod elektroenergetyczny typu N2XH-J 5x10 mm? 0,75 kV Bca

mb

35

Oznaczniki kablowe

kpl.

1

Uchwyty do kabli

kpl.

1

Materiaty dodatkowe

5%

n

TALACJA SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Panel 24xRJ45 19" 1U, bez modutow

Szt.

NP MR ©0NIo R WIN =

Modut RJ45 BC kat.6A STP beznarzedziowy

Szt.

48

Przetgcznik 48-portowy PoE

- 48 porty PoE+ Copper 10M / 100M / 1G

- 2 porty miedziane 100M / 1G / 10G

- 2 porty SFP+ 1G / 10G

- Opcje zarzgdzania: Sie¢ Ethernet: Port 1G
- Konsola: RJ45 RSRS

- Konsola: Mini-USB

- Pamie¢ masowa USB

- budzet mocy: 480W

szt.

Kabel typu STP LSHF-FR kat.6a B2ca -sla,d1,al

mb.

825

Pomiary i protokoty

kpl.

Materiaty dodatkowe

5%

4
5.
6.
G

. INSTALACJA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ

1.

Rejestrator sieciowy IP
Kanaty wideo i audio: 16
Montaz: RACK 1U

szt.
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Maksymalna rozdzielczo$¢ kamer: 3840 x 2160

Kompresja: H.264, H.265, H.265+, H.265 Smart

Wyijscia monitorowe: HDMI

Wejscia / wyjscia audio: 1 x liniowe (RCA) /1 x HDMI , 1 x liniowe (RCA)
Metody kopiowania: port USB, sie¢ komputerowa

Format plikéw kopii: MP4, AVI, RPAS (dotgczony odtwarzacz)
Mozliwos¢é montazu 2 x HDD 3,5" 10TB SATA

Funkcje analizy obrazu

Pojemnos$¢ bazy danych: 1000 numerdw rejestracyjnych

Interfejs sieciowy: 1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
Aplikacja mobilna: TAK

Zasilanie: 12 [V] DC

Zasilacz: 240 [V] AC /12 [V] DC

2. Dysk twardy do pracy ciggtej HDD 3,5" 10TB SATA Szt. 1

Kamera wewnetrzna

Rozdzielczos¢: 5 MPX

Obiektyw: motor-zoom, auto-focus, f=2.8-12 [mm]/F1.4
Klasyfikacja obiektow: cztowiek / pojazd

3. Funkcja dzien/noc: filtr IR szt. 8
Funkcje analizy obrazu

Obstuga kart microSD

Czutos¢: 0,005 [Ix] (O [Ix] z wigczonym IR)
Oswietlacz IR, zasieg do 50 [m]

Monitor 22"

Rozdzielczos¢: 1920x1080 (Full HD)
Wejscia: HDMI, VGA, BNC, RCA

4, Kontrast: 3000:1 szt. 1
Jasnos¢: 300 cd/m2
Wbudowany gtosnik

Montaz $cienny VESA 100 [mm]

5. Uchwyt do montazu monitora na $cianie VESA 100 [mm] szt. 1
6. Licencje systemowe szt. 1
7. Patchcord RJ45 kat.6a S/FTP LSZH, szary 1m szt. 8
8. Pomiary i protokoty kpl. 1
9. Elementy montazowe kpl. 1
10. Materiaty dodatkowe 5%
H. INNE
1 Pomiary elektryczne i sporzgdzenie protokotow kpl 1
Rezystancja izolacji, wytgcznik réznicowo-prgdowy, natezenie oswietlenia '
2. Dostawa, montaz, uruchomienie kpl. 1
3 Szkolenia, instrukcje kpl. 1
4 Elsrptenty nie wymienione, a niezbedne do catkowitego zrealizowania zakresu Kkpl. 1
robé
5. Materiaty dodatkowe 5%
I. UWAGI

W zestawieniu materiatowym podano wymagane minimalne parametry techniczne projektowanych
elementow.

Wykonawca zobowigzany jest podac co najmniej te same parametry techniczne oferowanych
elementdw, a takze ich producenta, nazwy i typy produktéw.

Réwnowaznos¢ elementéw oferowanych przez Wykonawce do elementéw projektowanych musi byé
dowiedziona przez dotgczenie kart katalogowych, certyfikatow, danych techniczno-ruchowych (DTR)
i innych dokumentéw to potwierdzajacych.

Wymaga sie aby dokumenty potwierdzajgce zastosowanie rozwigzan réwnowaznych byty wydane
przez producenta urzadzen.

W zestawieniu materialowym podano przyblizone ilosci materiatéw instalacyjnych takich jak:

kable, przewody, materialy montazowe.
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Wykonawca kazdorazowo powinien dobra¢ wtasciwe ilosci na etapie realizacji.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane w czesci rysunkowej oraz pokazane w
czesci rysunkowej, a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu
czesciach i nalezy je uwzgledni¢ do realizacji w dostawie, montazu i uruchomieniu.
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