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POM. 121 (PARTER)

MAGAZYN NURKOWY - UKŁAD FUNKCJONALNY

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POM. 121:

Rm4 - Regał magazynowy, zaczepowy, stalowy,

ocynkowany, malowany proszkowo na kolor RAL 7035,

półki z gładkich płyt wiórowych 16mm, wysokość

          półek regulowana, wym. 180 x 60 x 300; x 6

Sz1 - Szafa przemysłowa o wzmocnionej konstrukcji,

dwudrzwiowa, zgrzewana konstrukcja  z blachy

stalowej 1-1.2mm, drzwi pełne z zamkiem kluczowym

z pokrętłem i trzypunktowym ryglowaniem, 4 półki

+ listwy zaczepowe, stopki poziomujące,

wym. 102x50x200; kolor RAL 7035;                         x 2

Sm - Stół montażowy na kółkach, wymiary (dł.xszer.xwys.)

210x80x80 (cm) kolor RAL 7035;                             x 1

Pbi1 - Półka wisząca w formie 10 otwartych wnęk,

płyta laminowana 16-22mm, obrzeża wykończone

okleiną ABS, wym. 110x60x50, kolor szary;             x 2

W - Wieszak na skafandry, z profili stalowych 30x30mm,

malowany proszkowo kolor RAL 7035;

dł. 290cm, wys. 200cm x 1

TMG - Tablica magazynu gazów; dolna krawędź h=90/110;

szczegóły wg projektu instalacji oraz magazynu gazów;

x 2
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