
UWAGI:

- na rysunku podano wymiary umożliwiające wykonanie przedmiaru robót,

brakujące wymiary przyjąć ze skali,

- przed rozpoczęciem prac wykonawczych podane w projekcie wymiary należy

zweryfikować na obiekcie (dotyczy głównie przebudowywanych pomieszczeń )

z uwzględnieniem rzeczywistych grubości ścian;

- niniejszy rysunek dotyczy przebudowy skrzydła zachodniego, fragmentu

kondygnacji wysokiego parteru budynku "G" w DCZP

- rysunek należy rozpatrywać z pozostałymi rysunkami projektowymi oraz opisem

technicznym, przedmiarem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

budowlanych,

- wątpliwości zgłaszać inspektorowi nadzoru (ewentualnie projektantowi)
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istniejące

(ściany, przegrody, stolarka okienna i drzwiowa)
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konserwowane - historyczna stolarka po

renowacji przystosowana  w niezmienionej

formie do nowej funkcji
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Niniejsza koncepcja nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia

podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

dot. wszczególności spełnienia minimalnych powierzchni w pokojach: 1.1, 1.3, 1.7, 1.12
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