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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LOKALIZACJA INWESTYCJI
281706_2 gmina SZCZYTNO, 0017 OLSZYNY, dziatki nr ew. 420, 421/2

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na terenie dziatek o nr ewidencyjnym 420, 421/2 w ob-
rebie geodezyjnym 0017 Olszyny, jednostka ewidencyjna 281706_2 Szczytno, gm. Szczytno. Planowane przedsigwziecie zlokalizowane
jest w czesci centralnej miejscowosci Olszyny. Teren Stacji Uzdatniania Wody jest ogrodzony i stanowi zarazem bezposrednig strefe
ochronna.

Budynek stacji uzdatniania wody po rozbudowie zatozony zostat na planie prostokata o bokach 6,79x15,9 m. Caty budynek przykryty jest
dachem ptaskim.

Budynek stacji uzdatniania wody zostanie wyposazony w wymienione instalacje:

- instalacje elektryczng stuzaca do oswietlenia i zasilania urzadzen elektrycznych,

- instalacje wodociggowa zasilajgca i rozprowadzajgcg po budynku wode uzytkowa,

- instalacje kanalizacyjna odprowadzajgca scieki do szamba szczelnego,

- instalacje wentylacyjng grawitacyjng i wyciggowa.

- instalacja technologicznej uzdatnienia wody

Charakterystyczne parametry SUW

STACJA UZDATNIANIA WODY
Powierzchnia zabudowy - 107,96 m2
Powierzchnia uzytkowa - 80,54 m2
Powierzchnia catkowita - 107,96 m2
Kubatura - 467,06m3

Szerokos¢ budynku - 15,90 m

Dtugos¢ budynku - 6,79 m

Wysokos¢ budynku do kalenicy - 4,55 m

ZBIORNIK DO MAGAZYNOWANIA WODY V=100m3
Powierzchnia zabudowy - 19,95m2

Powierzchnia catkowita - 19,95m2

Kubatura - 201,27m3

Szerokos¢ obiektu - 5,04m

Dtugos¢ obiektu 5,04m

Wysokos$¢ obiektu - 7,26m

ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Wyceny dokonano w oparciu o katalogi KNR, KNRW, KNNR oraz analogii do powyzszych katalogéw
Poziom cen: ceny dostawcow oraz ceny rynkowe, 1V kw. 2022r.

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36105 Uzytkownik: BPI



Prd - Olszyny SUW.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK SUW
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
3.3"2+11.55"2 m 29.700
RAZEM 29.700
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.10535-06
472+3.45"2 m 14.900
RAZEM 14.900
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<przy rynnach>0.4*poz.1 m?2 11.880
<na ogniomurach>0.6"6.79+2*0.6*6.79 m?2 12.222
RAZEM 24.102
4|/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych i na ogniomurach m?2
d.1/0212-04
<ogniomury>0.6*6.79*0.07*3 m?2 0.856
<czapa>0.6*1.21*0.07 m2 0.051
RAZEM 0.907
5/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych - obnizenie komina ms3
d.1/0350-01
0.5"1.11*1.2 m3 0.666
RAZEM 0.666
6/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
<rozebranie gérne warstwy ogniomuréw dla wyrownania>(0.35+0.24+0.32)* ms3 1.218
0.26.69
<$cianki dziatowe>0.14*(3.25+1.42)*3.6-0.73*2*0.14+0.14*3.21*3.1-0.79"2" m3 3.497
0.14+0.1*1.02*3.1-0.7*2*0.1
RAZEM 4.715
7|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<dla drzwi D3>1.5*2.1*0.59 m3 1.859
<dla czerpni i wyrzutni w pom. agregatu>0.9*1.1*0.5+0.9*1.1*0.48 ms3 0.970
<poszerzenie dla drzwi D2>0.1*2.1*0.48 m3 0.101
<czerpnia w pom. 1>0.970.3*0.48 ms3 0.130
<otwér w pom. agregatu>2.67*0.42*3.1 m3 3.476
RAZEM 6.536
8/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-10
analogia
<drzwi wejsciowe>2.3*2.1 m2 4.830
RAZEM 4.830
9/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
analogia
<drzwi wejsciowe>0.88*2.02 szt. 1.778
<drzwi wewnetrzne>0.73*2+0.8*2+0.7*2 szt. 4.460
RAZEM 6.238
10/KNR 4-01 Woykucie z muru okien o pow.do 1 m2 szt.
d.1/0354-06
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
11/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
<schody i podesty w schowku>1.19*1.09*0.4+0.98*0.32*0.3+0.63*0.65*0.4 m3 0.777
<mate stopy w pom. technologicznym=>0.50.5*0.4*3 ms3 0.300
<nadkucie gory istniejacych stop fundamentowych w pom. technologicznym> |m3 1.200
0.1*2*2*3
<schody zewnetrzne>1.48*2.6*0.5 m3 1.924
RAZEM 4.201
12|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - posadzki betonowe
0.15*(5.98+1.87+7.19+4.16+59.42-2*2*3) m3 9.993
RAZEM 9.993
13/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.1/0313-02 belek
<otwor w pom. agregatu>0.42*3.09%0.2 m3 0.260
<otwér dla drzwi D3>0.59*0.2*1.8 m3 0.212
<dla otwordw na czerpnie i wyrzutnie>1.2*0.48*0.2*3 m3 0.346
RAZEM 0.818
14/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1/0313-04 dzenie belek stalowych IPE200
3.09*3 m 9.270
RAZEM 9.270
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15/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.1/0313-06 belek stalowych do IPE 200 mm - jako oddzielna robota
32 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. L19 dla wykutych |m
d.1/0126-05 otworéw
1.8"4+1.2*3*3 m 18.000
RAZEM 18.000
17|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3.46%(11.21*2+5.76*2)-2.67*3-0.88*2.1-0.820.84*10-2.03*2.1-0.90.3-0.9*1.1 |m2 95.163
2.96%(3.21*2+3.09*2)-0.9%1.1-0.82*0.84-1.5*2.1-2.67*3 m?2 24.457
3.21*(3.21"2+2.35%2) m?2 35.695
RAZEM 155.315
18/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
79.93 m?2 79.930
RAZEM 79.930
19/KNR 2-01 Wywdz gruzu z przewozem taczkami na odlegto$¢ do 10m m3
d.1/0307-01
analogia
<rozbiérki wewnatrz budynku>poz.6+poz.7+poz.11+poz.12+poz.13-1.48*2.6* |m3 29.044
0.5+0.02*p0z.17+0.02*p0z.18
RAZEM 29.044
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
p0z.4+p0z.5+p0z.6+p0z.7+p0z.11+poz.12+p0z.13+p0z.17*0.02+poz.18*0.02 |m3 32.541
RAZEM 32.541
21|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
<otwér po drzwiach w pom 3>0.8870.42*2.1 ms3 0.776
<przemurowanie pod IPE200 w pom. agregatu>0.42*0.2*3.1 m3 0.260
RAZEM 1.036
22|KNNR 2 Utozenie chudego betonu- B-10 - pod stopy m3
d.1/0106-01
<F1>2.9%1.8*0.1 m3 0.522
<F2>1.85"1.85*0.1 m3 0.342
<F3>0.72*2.2*0.1 m3 0.158
RAZEM 1.022
23|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1/0204-02 sowaniem pompy do betonu - B-25
<F2>1.65*1.65*0.4 m3 1.089
<F3>0.72*2*0.4 m3 0.576
<nadbeton na istniejgcych stopach>0.1*2*2+0.1*2*4.72 m3 1.344
RAZEM 3.009
24|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.1/0204-03 sowaniem pompy do betonu - B-25
<F1>2.71.6*0.4 m3 1.728
RAZEM 1.728
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
<F1>0.89%(1.5*17*2+2.6*9*2+0.5%(17*2+9*2))/1000 t 0.110
<F2>0.89%(1.565"9"2"2+0.5*9*2*2)/1000 t 0.066
<zbrojenie nadbetonu na istniejgcych stopach siatka #15 prety dn12>0.89* t 0.102
(1.9*31+4.62*12)/1000
RAZEM 0.278
26|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5/m3
d.1/0102-02 m w gr.kat. Il
(15.8"2+6.692)*0.8*1.0 m3 35.984
RAZEM 35.984
27|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
<$ciany fundamentowe>(15.8*2+6.69*2)*1.26 m2 56.675
RAZEM 56.675
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw ptytami styropianowymi AQUA  |mz2
d.1/2612-01 gr. 15cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1.26%(15.82+6.69*2) m?2 56.675
RAZEM 56.675
29/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?2
d.1/0207-01 wierzchni
15.8*2+6.69*2 m?2 44.980
RAZEM 44.980
30|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - budynek z zewnatrz ziemig z urobku
poz.26 m3 35.984
-4 -
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RAZEM 35.984
31|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.1{1101-07
<wyréwnanie podtoza w budynku>0.15*(11.21*6.69+7.19+3.1*3.09-1.65*1.65- |m3 10.692
2*2-4.72*2-2.7*1.6)
RAZEM 10.692
32|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki B-15 (C12/15) m3
d.1(1201-01
0.12*(11.21*6.69+7.19+3.1*3.09-1.65%1.65-2*2-4.72*2-2.7*1.6) m3 8.554
<pogrubienie pod $ciane gr. 24cm>(0.64+0.24)*0.5*0.15%(3.09+1.48) m3 0.302
RAZEM 8.856
33|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy - pod $cianami nosnymii |m?2
d.1/0601-09 dziatowymi
analogia
9.96+0.2%(3.13*2+1.5) m?2 11.512
RAZEM 11.512
34|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m?2
d.1/0104-07 wie cienkospoinowej (klejowej)
<w budynku>(3.09+1.48)*3.67 m?2 16.772
<podniesienie ogniomuréw>6.69*3*0.4 m2 8.028
RAZEM 24.800
35|KNR K-02  |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-|m?2
d.1/0105-06 inowej (klejowej)
(2.4+1.36)*3.67-0.9"2.1-1*2.1 m?2 9.809
RAZEM 9.809
36|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z  |szt
d.1/0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. L19 m
d.1/0126-05
1.2"2 m 2.400
RAZEM 2.400
38|KNR 2-02 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1/0219-05
<nowa czapa kominowa>0.7*1.31 m?2 0.917
<nakrywa na ogniomurach>6.99*(0.57+0.48+0.6) m2 11.534
RAZEM 12.451
39|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.1/0104-04 mi o ér. do 14 mm
<zbrojenie czap i nakryw ogniomuréw>0.89*10*p0z.38/1000 t 0.111
RAZEM 0.111
40/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1/2612-02 nowych do kominéw EPS 070-40 gr. 5cm
analogia
(1.02*2+0.6*2)*1.02 m?2 3.305
RAZEM 3.305
41|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1/2612-07 ki na kominach
analogia
poz.40 m?2 3.305
RAZEM 3.305
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1/2612-08 puktych katownikiem metalowym
analogia
1.02*4 m 4.080
RAZEM 4.080
43|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m2
d.1/0931-01 na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
kiej - kominy
poz.40 m?2 3.305
RAZEM 3.305
44/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m2
d.1/0931-04 na uprzednio przygotowanym podtozu - kominy
analogia
poz.40 m2 3.305
RAZEM 3.305
45/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm - czapa kominowa
0.9%1.51 m?2 1.359
RAZEM 1.359
46|KNNR-W 3 |Osadzenie kratek wentylacyjnych 14x14cm na kominach szt.
d.1/0311-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
-5-
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47|KNR 2-02 Kotwa stalowa do mocowania murtaty szt.
d.1/1219-04
analogia
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
48|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1/0406-01 drew.
0.10.1*(11.66*2+3.3*2) m3 0.299
drew.
RAZEM 0.299
49/NNRNKB Przybicie deski czotowej m
d.1/202 0421-02
11.66"2+3.3*2 m 29.920
RAZEM 29.920
50| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm - obrébka deski czotowej
0.35"poz.49 m?2 10.472
RAZEM 10.472
51|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej i powlekane m
d.1/0508-04
analogia
poz.49 m 29.920
RAZEM 29.920
52|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy ocynkowanej i powlekane m
d.1/0510-03
analogia
4.272+3.7"2 m 15.800
RAZEM 15.800
53|KNR 2-02 I1zolacje cieplne ze styropapy gr. 20 cm Styropian EPS-100 laminowany dwu- |m?2
d.1/0609-02 stronnie, poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
11.55*2*3.56+3.34*2*3.56 m?2 106.017
RAZEM 106.017
54|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt ze styropapy za pomoca dybli plastikowych do stropu szt.
d.1/2612-05
analogia
106*4 szt. 424.000
RAZEM 424.000
55/KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1/0507-02
poz.53 m?2 106.017
RAZEM 106.017
56| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5mm o szer.w rozwinieciu |m?2
d.1/202 0541-01 |do 25 cm
<potgczenie papy z ogniomurem>0.25*4*2*3.56 m2 7.120
RAZEM 7.120
57|KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe m?2
d.1/0503-04
0.82*0.84*11 m?2 7.577
RAZEM 7.577
58/ KNNR 7 Drzwi zewnetrzne aluminiowe kompletne m?2
d.1/0503-08
2.02*2.11+1*2.05+1.5*2.05 m?2 9.387
RAZEM 9.387
59|KNNR 7 Drzwi wewnetrzne aluminiowe kompletne m?2
d.1/0503-08
1*2.05+0.9*2.13 m?2 3.967
RAZEM 3.967
60|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1/2612-06 ki na $cianach
<$ciany fundamentowe>(15.78*2+6.67*2)*0.6 m2 26.940
RAZEM 26.940
61|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1/2612-08 puktych katownikiem metalowym
<$ciany fundamentowe>0.6*4 m 2.400
RAZEM 2.400
62 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie pod- |m?2
d.1/0931-01 ktadowej masy tynkarskiej
poz.60 m?2 26.940
RAZEM 26.940
63|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie mozaikowy na cokole m?2
d.1/0827-01
poz.60 m?2 26.940
RAZEM 26.940
64|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1(2614-11 kotowej
15.8*2+6.69*2-1.5-1-2.03 m 40.450
RAZEM 40.450
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65|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 5cm EPS 070-40 - m?2
d.1/2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
6.69*3.63+3.7*2*3.63+12.2"2*3.54+6.69*4.12+0.58*2*0.37+0.58*2*0.28+0.4* |m?2 160.260
2%0.69+0.416.69+0.976.69+0.29*2*6.69-0.80.82*11-2*2-1.5*2-1*2-0.8*1*3-
0.8*0.2
RAZEM 160.260
66|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1/2612-06 ki na $cianach
poz.65 m2 160.260
RAZEM 160.260
67|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1/2612-07 ki na o$ciezach
0.05*(0.8"2*11+0.82*11+2"3+1.5+2*2+1+2*2) m?2 2.156
RAZEM 2.156
68|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.1/2612-08 puktych katownikiem metalowym
analogia
0.8*2*11+0.82*11+2*3+1.5+2*2+1+2*2+3.63"2+0.41*2+0.9*2+0.29*2*2+4.12*2|/m 62.400
RAZEM 62.400
69|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
d.1/0931-02 gotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.65 m?2 160.260
RAZEM 160.260
70/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
d.1/0931-03 gotowanym podtozu - oscieza o szer. do 15 cm
poz.67 m2 2.156
RAZEM 2.156
71/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5mm o szer.w rozwinieciu |m?2
d.1/202 0541-01 |do 25 cm - parapety zewnetrzne
0.13*0.84*11 m?2 1.201
RAZEM 1.201
72|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1/0103-05
<dla preta fi 8mm pod styropianem>4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
73|KNNR 5 Przewody odprowadzajgce fi 8mm wciggane do rur m
d.1/0201-05
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
74/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtgbokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il |m
d.1/0605-02
16*2+7*2 m 46.000
RAZEM 46.000
75/KNNR 5 Puszka do ztagcza odgromowego szt.
d.1/0303-09
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
76| KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.1/0612-06 potagczenie pret-ptaskownik
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
77|KNNR 5 Ztacza do rynny w instalacji odgromowej szt.
d.1/0612-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.1/0601-02 nikach klejonych
3.34*4 m 13.360
RAZEM 13.360
79/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor- |m
d.1/0601-04 nikach wstrzeliwanych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
80|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?2
d.1[1504-01
(16*2+8*2)*5 m?2 240.000
RAZEM 240.000
81/KNNR 2 Daszki nad wejsciami m?2
d.1/1301-06
1.5*0.95+2.7*0.95+1.9*0.95 m?2 5.795
RAZEM 5.795
82|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1/0604-01
80.54-2.7*1.6-2*2-4.72*2-1.65"1.65 m?2 60.058
RAZEM 60.058
83|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na m2
d.1/0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - EPS-100-38 gr. 12cm

-7-
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poz.82 m2 60.058
RAZEM 60.058
84| KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.1/0604-01
poz.82 m2 60.058
RAZEM 60.058
85/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m?2
d.1/1202-02 gtadko, gr. 20 mm
poz.82 m2 60.058
RAZEM 60.058
86|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.1/1202-03 cio 10 mm
Krotnos¢ = 5
poz.82 m2 60.058
RAZEM 60.058
87|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1/1106-07
poz.82 m2 60.058
RAZEM 60.058
88|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1/1118-09 todg kombinowang
80.54 m2 80.540
RAZEM 80.540
89|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych m
d.1/1119-08
<pom.4>4.76*2+3.09*2+1-1.5+0.4*2 m 16.000
RAZEM 16.000
90|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne |1l kategorii $cian i stupdw m?2
d.1/0801-03
<pom.1>3.46%(9.73*2+5.73*2)-0.82*0.84*9-0.2*0.8-2.03*2.05-1*2.05 m?2 94.413
<pom.2>3.46*(1.36"4+1.1*2+1.18*2)-1*2.05-0.9*2.05 m2 30.705
<pom.3>3.24*(3.21*2+2.35*2+0.76*2)-1*2.05 m?2 38.904
<pom.4>3.46%(1.24*2+3.09*2)-0.82*0.84-2.59*2.74+2.96*(3.21*2+3.09*2)-0.8* |m?2 54.110
1*2-0.82*0.84-1.5*2.05
RAZEM 218.132
91|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropéw m?2
d.1/0801-04
80.54 m2 80.540
RAZEM 80.540
92|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25x30 cm na klej metoda kombinowang |m2
d.1/0829-09
<pom.1 catos$¢ $cian>3.46%(9.73*2+5.73*2)-0.82*0.84*9-0.2*0.8-2.03*2.05-1* |m?2 94.413
2.05
<pom.2 do poziomu gory oscieznic>2.05*(1.36*4+1.1*2+1.18*2)-1*2.05-0.9* |m?2 16.605
2.05
<pom.3 do poziomu gory oscieznic>2.05*(3.21*2+2.35*2+0.76*2)-1*2.05 m?2 23.862
RAZEM 134.880
93|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - su- m?2
d.1/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
<sufity>poz.91 m?2 80.540
<$ciany>p0z.90-poz.92 m2 83.252
RAZEM 163.792
2/45220000-5 |ZBIORNIK WYROWNAWCZY 100m3
2.1/45262210-6 |Fundament
94| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki ms3
d.2.1/0203-04 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegtos¢ 5 km
5*3*1.5+1.3*7*7 m3 86.200
RAZEM 86.200
95/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.1/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odlegtos¢ 10 km - wraz z zakupem materiatu na wsypke
1.3"2.08"2.08"3.14+0.5%(3.48"3.48"3.14*1-2.48"2.48"3.14*1) m3 27.018
RAZEM 27.018
96| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll ms3
d.2.1]0236-01
poz.95 m3 27.018
RAZEM 27.018
97|KNR 2-01 Zasypanie wnetrza budynku do poziomu dotu chudego betonu ms3
d.2.1]0235-01
poz.95 m3 27.018
RAZEM 27.018
98|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B-10 ms3
d.2.1/1101-01
<komora>0.1*3.54*2.7 m3 0.956
<tawa pod zbiornikiem>0.1*(2.58*2.58*3.14-1.98*1.98"3.14) m3 0.859
<pod ptytg zbiornika>0.1*2.08*2.08*3.14 m3 1.358
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RAZEM 3.173
99|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stdp i ptyt fundamentowych beto- |m?2
d.2.1{0102-02 nowych lub zelbetowych
<pod komore>(3.34+2.5)*2*0.2 m2 2.336
RAZEM 2.336
100/ KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym ms3
d.2.1{0109-04 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - beton C25/30
<ptyta komory>3.34*2.5*0.2 m3 1.670
RAZEM 1.670
101|KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian tukowych o grubosci ponad 20 cm i wysokosci  |m?2
d.2.1{1907-03 do4m
<tawa pod zbiornikiem>0.9%(2*3.14*2.08+2*3.14*2.48) m?2 25.773
RAZEM 25.773
102/ KNNR 2 Betonowanie $cian tukowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |ms3
d.2.1/0109-05 wymiarowym z transportem betonu pompa
analogia
<tawa pod zbiornikiem>0.9*(3.14*4.95*4.95-3.14*4.15*4.15) m3 20.573
RAZEM 20.573
103|KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian prostych o grubosci ponad 20 cm i wysokosci  |m?2
d.2.1/1906-03 do4m
<s$ciana zelbetowa komory>1.2*(2.3+0.5*4+1.8) m2 7.320
RAZEM 7.320
104|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.2.1/0109-05 wymiarowym z transportem betonu pompa - beton C25/30
<s$ciana zelbetowa komory>(2.3+0.5*2)*0.25*1.2 m3 0.990
RAZEM 0.990
105/KNR 2-02 Deskowanie systemowe ptyty pod zbiornik m?2
d.2.1/1905-01
<ptyta zbiornika>0.3*3.14*2.48*2*2 m?2 9.345
RAZEM 9.345
106/ KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.2.1/0109-04 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - beton C25/30
<ptyta zbiornika>2.48*2.48*3.14*0.3 m3 5.794
RAZEM 5.794
107|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych komory m3
d.2.1/0301-03
1.3*(2.15*2+2.48)*0.25 m3 2.204
RAZEM 2.204
108|KNR 2-02 Wience zelbetowe na $cianach komory w deskowaniu U-Form o stosunku de- |m3
d.2.1/0262-01 skowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych
materiatow wyciggiem
0.2*0.25%(2.15*2+2.48) m3 0.339
RAZEM 0.339
109/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.1{0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
<komora>1.5*(2.15*2+2.48)+1.2%(2.3+0.5*2) m2 14.130
<zbiornik>(0.9*2*3.14*2.08+1.2*2*3.14*2.48) m?2 30.445
RAZEM 44.575
110|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.109 m2 44.575
RAZEM 44.575
111/KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.2.1/0604-03 - pierwsza warstwa
2.48*2.48*3.14 m?2 19.312
RAZEM 19.312
112|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.2.1/0604-04 - druga i nastgpna warstwa
poz.111 m2 19.312
RAZEM 19.312
113|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.1]0290-04 zebrowane
(744.76+23.7)/1000 t 0.768
RAZEM 0.768
114/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.1]0290-03 gtadkie
10.64/1000 t 0.011
RAZEM 0.011
115/KNNR 2 Pokrywa z ptyty warstwowej wypetnienie PIR gr. 10cm, opartej na obrébce ko- |m?2
d.2.1/0403-01 mory z katownika ocynkowanego 50x50x5mm zakotwionego w $cianach ko-
analiza indy- |mory
widualna
22.2 m?2 4.400
RAZEM 4.400
116/ KNNR 1 Zasypanie komory keramzytem m3
d.2.1]0318-01
analogia
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1.5"2.99*1.8 m3 8.073
RAZEM 8.073
2.2/44611500-1 |Zbiornik stalowy
117/KNR 7-16 Zbiorniki metalowe pionowe urzgdzenie dostarczane w czesciach o masie 30.0 |kpl.
d.2.2/1204-15 t - zbiornik stalowy o $rednicy 5,04m, pojemnos$¢ 100m3 izolowany wetng gr.
10cm, ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej z kompletem wypos-
zenia i kr6¢cami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118/KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbiornikow m3
d.2.2/1927-07
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
119|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.2.2/1927-08
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 2-02 Préby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie woda w sposéb grawita- |ms3
d.2.2/1927-09 cyjny
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
121/KNNR 4 Dezynfekcja zbiornika wyréwnawczego kpl.
d.2.2/1611-16
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122/ KNR 2-02 Ptukanie zbiornika - dwukrotne m3
d.2.2/1927-07
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
123|KNNR 5 Skrzynka posrednia + sonda hydrostatyczna szt.
d.2.2/0405-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124/ KNNR 11 Zawér dn100 zabezpieczajacy przed przepetnieniem zbiornika na wode, wytg- |kpl.
d.2.2|/0206-02 czajacy doptyw wody przy maksymalnym poziomie wody w zbiorniku sprzezo-
analogia ny z sondg wskazujgcg poziom wody w zbiorniku i ze sterownikiem gtéwnym w
stacji podnoszenia cisnienia - komplet wraz z oprzewodowaniem
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/45232430-5 |URZADZENIA STACJI UZDATNIANIA WODY - DEMONTAZ
125/ KSNR 11 Filtry ciSnieniowe - zbiorniki filtracyjne o $r. do 1500 mm - Demontaz R=0,3, szt.
d.3/0207-03 M=0, S=0,3
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
126/ KSNR 11 Aeratory o $r. 600 mm - Demontaz R=0,3, M=0, S=0,3 szt.
d.3/0207-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127/KSNR 11 Zbiornik hydroforowy o $r. do 1800 mm - Demontaz R=0,3, M=0, S=0,3 szt.
d.3/0207-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128/ KNNR 11 Skrzynki pomiarowo-przelewowe - demontaz szt.
d.3/0209-01 ana-
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129/KNR 2-15 Rurociagi o sr.zewnetrz. 159 mm stalowe ocynkow.o potgcz.kotnierzow.,w hy- |m
d.3/0106-04 droforniach i pompowniach - demontaz
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
130|KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe - na catosci obiektu - demontaz kpl.
d.3/0204-02 Ana-
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
131/KNNR 11 Wodomierze $rubowe - demontaz - komplet kpl.
d.3/0205-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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132
d.3

KNR 4-04
1107-02
1107-04

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznym i
wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km - ztom jest wlasnos$cig inwestora

4

4.000

RAZEM

4.000

45232430-5

DOSTAWY | MONTAZ URZADZEN | INSTALACJI SUW

133
d.4

KNNR 11
0207-04
ANALOGIA

Dostawa i montaz zestawu aeracji AIC 800 z mieszaczem rurowym

- Areator cisnieniowy DN=800mm,z ptaszczem 1600, PN 6, wykonanie spe-
cjalne z stali czarnej,

- Mieszacz statyczny

- Ruszt napowietrzajacy , ramienny wykonany z stali kwasoodpornej 1.4301;
- Ztoze w postaci pierscieni wypetniajacych;

- Odpowietrznik, typ 1.12G 1" ze stali CrNiMo 1.4404;

- 2 przepustnice z napedem recznym;

- Orurowania - rur i ksztattek, ze stali kwasoodpornej 1.4301; Kotnierze i pota-
czenia srubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Manometry z podziatkg co 0,01 MPa;

- Zawér bezpieczenstwa;

- Przetwornik ci$nienia przed aeratorem

- Zawor czerpalny do poboru prébek, przystosowany do opalania;

- Konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Przewody elastyczne; Potaczenie odpowietrznika z skrzynig kontrolno pomia-
rowg

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

134
d.4

KNNR 11
0207-04

Dostawa i montaz zestawu filtracyjnego FIC/100/5125 - odzelazianie, odman-
ganianie

- Filtr cisnieniowy ze stali czarnej, Dn= 1000 mm, Hwalczaka= 1600 mm, PN
6;
- Drenaz rurowy ze stali kwasoodpornej 1.4301 ze szczelinami o wielkosci nie
wigkszej niz 0,45mm;

- Ztoza filtracyjne kwarcowe i katalityczne

- Odpowietrznik typ 1.12G 1"; ze stali CrNiMo 1.4404;

- 6 przepustnic z napedami pneumatycznymi; DN 100 - 2 sztuki, DN 50 - 4
sztuki

- Orurowania z rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Kotnierze i potgczenia srubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Zawor czerpalny do poboru probek, przystosowany do opalania;

- Przewody elastyczne; Potaczenie odpowietrznika z skrzynig kontrolno pomia-
rowa

- Spust.

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

135
d.4

KNR 7-07
0201-02
ANALOGIA

Dostawa i montaz zestawu dmuchawy o parametrach

- Dmuchawa, P=2,2 kW;

- Zawor bezpieczenstwa;

- Lacznik amortyzacyjny ZKB;

- Zawor zwrotny typ. 402,;

- Przepustnica odcinajaca

- Przetwornik ci$nienia na ttoczeniu

- Orurowania z rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Kotnierze i potgczenia srubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301;
- Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301.
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

136
d.4

KNR-W 7-07
0101-04
ANALOGIA

Dostawa i montaz zestawu hydroforowego energooszczednego ZH-ICL/4M
4.10.6/2,2kW wyposazonego w funkcje zaawansowanego oszczedzania ener-
gii elektrycznej i redukciji strat wody

- Rozdzielnia zasilajaco -sterujaca typu RZS-IC;

- Kolektor ssawny DN 125 i ttoczny DN 100 ze stali kwasoodpornej1.4301;
- Rama konstrukcyjna ze stali kwasoodpornej1.4301;

- Kotnierze luzne i potgczenia Srubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Armatura zwrotna i odcinajgca na ssaniu

- Przetwornik cisnienia na ttoczeniu

- SYSTETM LKC - Lokalna korekta ci$nienia

- SYSTETM ZKC - zdalna korekta cisnienia

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

137
d.4

KNR-W 7-07
0201-03
ANALOGIA

Dostawa i montaz sprezarki ttokowej KCT ze zbiornikiem 2501 zgodnie z pro-
jektem technicznym

2

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000
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138 KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz zestawu pompy ptucznej o parametrach: kpl
d.4/0101-02 - Pompa in line; P= 2,2 kW;
- Kolektor ssawny i ttoczny ze stali kwasoodpornej1.4301;
- Rama konstrukcyjna ze stali kwasoodpornej1.4301;
- Kotnierze luzne i potgczenia Srubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301;
- Armatura zwrotna i odcinajgca na ssaniu i ttoczeniu
- Przetwornik ci$nienia na ttoczeniu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
139|KNNR 4 Dostawa i montaz zestawu dozowania podchlorynu o parametrach: szt.
d.4/0511-04 - pompka DDC 6-10;
- podstawka pod pompke;
- zestaw czerpalny gietki SA 4/6;
- czujnik poziomu NB/ABS;
- zawor dozujacy IR 6/12;
- waz dozujacy 50 mb;
- zbiornik dozownicy 100 I.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR 7-24 Dostawa i montaz osuszacza powietrza szt.
d.4/0132-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
141|KNNR 4 Dostawa i montaz rozdzielni pneumatycznej z rozdzielaczami pneumatycznymi|szt.
d.4/0410-04 wraz z filtrem powietrza, filtro-reduktorem, filtrem mgty olejowej, zaworem dta-
ANALOGIA |wigco-zwrotnym, zaworem elektromagnetycznym, zaworem odcinajgcym, re-
duktorem, manometrem, rotametrem, czujnikiem ci$nienia zgodnie z projek-
tem technicznym.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142/KNNR 4 Dostawa i montaz rozdzielni technologicznej zgodnie z projektem technicznym |szt.
d.4/0410-04
ANALOGIA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143/KNNR 4 Dostawa i montaz rozdzielni energetycznej technologicznej zgodnie z projek- |szt.
d.4/0410-04 tem technicznym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144 KNNR 4 Dostawa i montaz systemu wizualizacji urzgdzen SUW SCADA + stanowisko |szt.
d.4/0410-04 komputerowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145/KNNR 11 Wodomierz - zgodnie z projektem technologicznym szt.
d.4/0205-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146/ KNNR 11 Przeptywomierze zgodnie z projektem technologicznym szt.
d.4/0205-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
147/KNNR 11 Tlenomierz + metnosciomierz szt.
d.4/0205-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148 KNR-W 7-09 |Dostawa i montaz rur, ksztattek, kotnierzy, srub, konstrukcji no$nej, obejm, kpl
d.4/2115-02 tacznikéw amortyzacyjnych poza zestawami technologicznymi, skrzynie kontr-
olno pomiarowe z przelewem Thompsona - ze stali kwasoodpornej 1.4301.
Rozgatezienia rur sg wykonywane w technologii wyciggania szyjek metodg ob-
rébki plastycznej i metoda giecia. Potgczenia rur za pomocg zamknietych gto-
wic do spawania orbitalnego. Stosowac¢ kotnierze tagczeniowe ze stali kwasood-
pornej 1.4301 i osadzaé na rurociggach zakonczonych wyobleniem jako "
luzne" i tagczone za pomocg $rub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301.
Rurociagi - wykonac trawienie, a nastepnie pasywacje za pomoca kapieli za-
nurzeniowej. Konstrukcje wsporcze - wykonacé trawienie, a nastepnie pasywa-
cje za pomoca kapieli zanurzeniowej lub natrysku. Operacje prowadzi¢ dla po-
wierzchni zewnetrznych i wewnetrznych zaréwno dla rurociagdw jak i konstruk-
cji wsporczych.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
149/ KNR-W 7-09 |Préba wodna rurociggéw o $r.do 102 mm na ci$nienie prébne do 10.0 MPa m
d.4(2902-01
75 m 75.000
RAZEM 75.000
150/ KNR-W 7-09 |Préba wodna rurociggéw o $r.do 273 mm na ci$nienie prébne do 10.0 MPa m
d.4/2902-02
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75 m 75.000
RAZEM 75.000
151 KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych w tym wyko- |m3
d.4/0128-02 nanie kompletnych badan wody fizykochemicznych i bakteriologicznych wraz z
uzyskaniem pozytywnego wyniku proby.
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
5/45232460-4 | REMONT STUDNI GLEBINOWYCH WRAZ Z RUROCIAGAMI ZEWNETRZNYMI
152/ KNNR 4 Montaz ptyt zelbetowych przejsciowych na studniach o $r.1960/800 mm - Stud- kpl.
d.5/1421-03 nie gtebinowe
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
153|KNP 05 Wiazy zeliwne o ciezarze do 60 kg szt.
d.5/1012-01.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
154 KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.5/0103-01 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 11 i 9m - Demontaz R=0,5, M=0
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
155/KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o §r. nom. 100 mm - Demontaz R=0,5 |szt.
d.5/0204-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
156/ KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.5/0103-03 rami poziomu wody - opuszczanie; rura ttoczna o $r. 100 mm - Dostawa i mon-
taz
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
157/ KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych - nowa rura wznosna dt. 30mb ze stali kwasowej |m
d.5/2103-05
analogia
15+15 m 30.000
RAZEM 30.000
158 KNNR 11 Wodomierze $rubowe o $r. nom. 100 mm szt.
d.5/0205-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159/KNNR 11 Manometry - Dostawa i montaz szt.
d.5/0208-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
160/ KNNR 11 Kurek probierczy ze ztgczka do weza szt.
d.5/0208-01
ANALOGIA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
161/ KNNR 11 Przepustnice zaporowe bezkotnierzowe o $r. nom. rury 100 mm szt.
d.5/0203-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
162/ KNNR 11 Zawér zwrotny o $r. nom. rury 100 mm; $ruby M16x130 szt.
d.5/0203-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
163|KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz zaslepki rury cembrowej dn400 szt.
d.5/0115-08
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
164 KNR-W 2-02 | Tynki wewn. pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.5/0829-01 nach - transport reczny
2"3.1470.7*2*2 m?2 17.584
RAZEM 17.584
165/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - beto- |m2
d.5[1510-11 nu bez gruntowania
17.584 m?2 17.584
RAZEM 17.584
166 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.5/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
(17.2+23.7)*1.5"1.7 m3 104.295
RAZEM 104.295
167|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.5/0501-04
(17.2+23.7)*1.2 m?2 49.080
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RAZEM 49.080
168/ KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.5/0501-09
(17.2+23.7)*1.270.3 m3 14.724
RAZEM 14.724
169|KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe faczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 160 mm m
d.5/0302-03
17.2+23.7 m 40.900
RAZEM 40.900
170/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.5/0208-04 bosci do 40 cm
<studnie>2 szt. 2.000
<fundament>2 szt. 2.000
RAZEM 4.000
171/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.5/0318-01 1.5 m w gr.kat. |-l
(17.2+23.7)*1.5*1.7 m3 104.295
RAZEM 104.295
6/45232460-4 |SIECI ZEWNETRZNE NA POLACZENIU SUW ZE ZBIORNIKAMI MAGAZYNOWYMI
172/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.6/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
poz.174*1.5*1.7 m3 124.185
RAZEM 124.185
173|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.6/0501-04
poz.174*0.6 m?2 29.220
RAZEM 29.220
174/ KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe faczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 160 mm m
d.6/0302-03
24.5+24.2 m 48.700
RAZEM 48.700
175/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.6/0501-09
poz.17470.6*0.36 m3 10.519
RAZEM 10.519
176/ KNR 2-28 Zasuwy zeliwne o $r. nominalnej 150 mm w komorze przy zbiornikach szt.
d.6/0309-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
177 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.6/0102-01 go
analogia
poz.174 m 48.700
RAZEM 48.700
178/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.6|0208-04 bosci do 40 cm
<fundamenty>2 szt. 2.000
<komora>2 szt. 2.000
RAZEM 4.000
179/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.6/0318-01 1.5 m w gr.kat. |-l
poz.172 m3 124.185
RAZEM 124.185
7/45232460-4 |ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA
180|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.7/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
poz.182*1.4*1.2+2*2*2.3 m3 107.984
RAZEM 107.984
181/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.7|0501-04
poz.182*0.6 m?2 35.280
RAZEM 35.280
182|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SNB8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7|1308-02
13.3+1.6+14+15.2+14.7 m 58.800
RAZEM 58.800
183|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.7|0501-09
poz.18270.6*0.36 m3 12.701
RAZEM 12.701
184 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.7/1413-03 o gtebok. 3m
<Sn>1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
185/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.7|/1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
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2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
186/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopo-|szt.
d.7|1417-02 wa
<S1>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.7/0208-04 bosci do 40 cm
<fundamenty>3 szt. 3.000
<istniejgce studnie>2 szt. 2.000
RAZEM 5.000
188/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.7/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-ll
poz.180 m3 107.984
RAZEM 107.984
8|45232460-4 |SIEC WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA
189/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.8/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
(p0z.191+p0z.192)*1.5*1.7 m3 83.130
RAZEM 83.130
190|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
d.8/0501-04
(p0z.1914p02.192)*0.6 m?2 19.560
RAZEM 19.560
191 KNNR 11 Rurociagi PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.8/0302-01
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
192/KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe fgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 200 mm m
d.8/0302-04
analogia
31.1 m 31.100
RAZEM 31.100
193/KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE - tréjnik 200/90/200 szt.
d.8/0305-05
analogia
<dla hydrantu>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
194|KNR 9-22 Wiaczenie w istniejaca sie¢ wodociggowa szt.
d.8/0202-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
195 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.8/0102-01 go
analogia
p0z.191+p0z.192 m 32.600
RAZEM 32.600
196 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.8/0134-02
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
197 /KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.8/0501-09
(poz.191+p0z.192)*0.6*0.4 m3 7.824
RAZEM 7.824
198/ KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PE o $r. nominalnej 80 |szt.
d.8/0309-02 mm
<hydranty>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199/ KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PE o $r. nominalnej szt.
d.8/0309-05 200 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
200/KNNR 11 Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o $r. nomi- |szt.
d.8/0305-04 nalnej 80mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.8/0208-04 bosci do 40 cm
<fundamenty>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.8/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-ll
poz.189 m3 83.130

-15-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36105 Uzytkownik: BPI




Prd - Olszyny SUW.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 83.130
9/45232460-4 |INSTALACJE SANITARNE WEWNATRZ BUDYNKU
203/ KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.9/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
m 22.000
RAZEM 22.000
204 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.9|0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
9 m 9.000
RAZEM 9.000
205/KNR 2-19 Rury ochronne stalowe 219,1x6,3mm m
d.9/0119-03
analogia
<przejscia przez $ciany fundamentowe>0.5*3 m 1.500
RAZEM 1.500
206 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na s$cianach w budynkach nie- m
d.9/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
207/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.9|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
208/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze-  [szt.
d.9/0211-03 niach wciskowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
209/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- szt.
d.9/0211-01 niach wciskowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
210/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.9/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
211/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.9/0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
212/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.9|0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
213|/KNNR 4 Wohpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.9/0218-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
214|/KNR 2-31 Odwodnienie liniowe wraz ze skrzynkami odptywowymi m
d.9/0606-01
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
215/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.9/0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
216/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.9/0137-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
217/KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody - przeptywowy podgrzewacz wody kpl.
d.9/0121-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
218/KNR 2-17 Wentylator w chlorowni szt.
d.9/0208-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
219/KNR 2-17 Wentylator dachowy z przepustnica, podstawg ttumigca, ptyta adaptacyjna, po-|szt.
d.9|0208-01 taczeniem elastycznym i kotnierzem montazowym i ttumikiem zgodnie z pro-
jektem technicznym wraz z montazem przepustnicy w $cianie wspétpracuja z
wentylatorem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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220/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach |m
d.9/0112-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
26 m 26.000
RAZEM 26.000
221/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach |m
d.9/0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
13 m 13.000
RAZEM 13.000
222|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.9/0116-01 wor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
223|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.9/0116-08 wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r.
zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
224 /KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.9/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
225/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.9/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
226/ KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.9|0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
227/KNNR 4 Wodomierze o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.9|0140-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
228/ KNNR 4 Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.9|0134-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
229/ KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- | prob.
d.9/0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
230/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do-  |m
d.9/0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
p0z.220+p0z.221 m 39.000
RAZEM 39.000
231/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.9/0128-02
poz.230 m 39.000
RAZEM 39.000
232|KNNR 4 Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - UWAGA: |m
d.9/0128-02 tacznie z wykonaniem bakteriologicznego badania wody z uzyskaniem pozy-
analogia tywnego wyniku badan
poz.230 m 39.000
RAZEM 39.000
233|/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.9/0101-04 mi gr.9 mm (E)
poz.220 m 26.000
RAZEM 26.000
234|/KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.9/0101-03 mi gr.9 mm (E)
poz.221 m 13.000
RAZEM 13.000
10/45310000-3 |BRANZA ELEKTRYCZNA
235/KNR 5-15 Dostawa i montaz agragatu pradotworczego 50 kW wraz z uziemieniem, wypo- [kpl.
d.10/0701-03 sazeniem, podtgczeniem do budynku, badaniami i rozruchem, szkoleniem i in-
strukcjg wspétpracy z siecig energetyczng wraz z montazem przepustnic na-
wiewnej i wywiewnej w $cianach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
236/ KNNR 5 Tablice rozdzielcze - tablica rozdzielcza kompletna szt.
d.10{0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
237/\KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS37 w cegle m
d.10/1207-12
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5 m 5.000
RAZEM 5.000
238/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.10/0101-07 innym niz beton
5 m 5.000
RAZEM 5.000
239/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.10]1208-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
240/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x120 - zasilenie RG m
d.10/{0716-01
5+5 m 10.000
RAZEM 10.000
241 KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroj zyty do  |szt.
d.10/0803-06 120 mm2
<zasilenie RG>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
242/KNNR 5 Uktadanie kabli YLY 5x35 - zasilenie awaryjne m
d.10/0716-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
243|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroj zyty do  |szt.
d.10/0803-05 50 mm2
<zasilenie awaryjne - agregat>5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
244/ KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.10/1105-08
50 m 50.000
RAZEM 50.000
245/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |/m
d.10/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - HDGS 2x1,5mm2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
246/KNR AL-01 |Wytacznik p.poz. + szafa zgodnie z wymagami PSP szt.
d.10{0402-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
247 /KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 m
d.10/1207-04
3 m 3.000
RAZEM 3.000
248/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.10/0101-05 innym niz beton - Rurka RL18
3 m 3.000
RAZEM 3.000
249/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.10/0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno - ochrona przeciwprzepieciowa
analogia RG - LgY 35
4 m 4.000
RAZEM 4.000
250 KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroj zyty do  |szt.
d.10/0803-05 50 mm2
<LgY 35>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
251 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |/m
d.10/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - 3 x LgY 1,5mm2
3"3 m 9.000
RAZEM 9.000
252/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11 ms3
d.10{0701-01
<uziemienie budynku>0.8*0.4*(18"2+9"2+4*1) m3 18.560
RAZEM 18.560
253|/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu lll - |m
d.10{0605-05 bednarka ocynkowana FeZn 25x4
<uziemienie budynku>18*2+9"2+4*1+2*4 m 66.000
RAZEM 66.000
254 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l ms3
d.10/0702-02
poz.252 m3 18.560
RAZEM 18.560
255/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.10/0602-02 kach $ciennych na podfozu innym niz drewno - Przewod uziemiajacy - GSW
FeZn 25x4
6+6+14+4 m 30.000
RAZEM 30.000
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256 KNNR 5 Uktadanie kabli YLY 5x35 - zasilenie rozdzielnicy technologicznej m
d.10/{0716-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
257/KNNR 5 Uktadanie kabli YLY 5x35 - zasilenie baterii kondensatoréw m
d.10{0716-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
258 KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroj zyty do  |szt.
d.10/0803-05 50 mm2
<zasilenie rozdzielnicy technologicznej>5*2 szt. 10.000
<zasilenie baterii kondensatorow>5*2 szt. 10.000
RAZEM 20.000
259/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 50 kg bez czesciowego |szt.
d.10/0402-10 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - bateria kondensato-
kalk. wtasna |réow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
260/ KNR 13-21 |Badanie baterii kondensatoréw szt.
d.10/0508-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
261 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11 ms3
d.10{0701-01
<do instalacji PV>0.8*0.4*30 m3 9.600
RAZEM 9.600
262 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK50 m
d.10{0705-01
30+4 m 34.000
RAZEM 34.000
263 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.10/0713-01 mknietych - YKY 5x25mm2
poz.262+4 m 38.000
RAZEM 38.000
264 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu lll - |m
d.10{0605-05 bednarka ocynkowana FeZn 25x4
poz.263 m 38.000
RAZEM 38.000
265/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l ms3
d.10/0702-02
poz.261 m3 9.600
RAZEM 9.600
266/ KNNR 5 Dostawa i montaz instalacji PV wraz z konstrukcjami wsporczymi - zgodnie z | kpl.
d.10/0406-04 PT - wraz z okablowaniem, osprzetem i rozruchem
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
267 /KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11 ms3
d.10{0701-01
<o$wietlenie terenu>0.80.4"20.7 m3 6.624
RAZEM 6.624
268/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK50 m
d.10{0705-01
20.7+4 m 24.700
RAZEM 24.700
269/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.10/0713-01 mknietych - YKY 3x6mm2
poz.268+4 m 28.700
RAZEM 28.700
270 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu lll - |m
d.10{0605-05 bednarka ocynkowana FeZn 25x4
poz.269 m 28.700
RAZEM 28.700
271/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l ms3
d.10/0702-02
poz.267 m3 6.624
RAZEM 6.624
272/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych stalowych ocynkowanych o tacznej |szt.
d.10{1001-01 dtugosci 6,0m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
273|/KNR 5-15 Montaz fundamentu prefabrykowanego do stupa oswietleniowego szt.
d.10/0911-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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274/ KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.10/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
275/KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.10{1002-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
276/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na elewacji budynku szt.
d.10{1002-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
277/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.10/1004-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
278/KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.10/1006-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
279/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.10]1302-02
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
280/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.10{1304-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
281/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11 ms3
d.10/{0701-01
<zasilenie studni gtebinowych>0.8*0.4*(17.2+23.7) m3 13.088
RAZEM 13.088
282/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK50 m
d.10/0705-01
17.2+23.7+4 m 44.900
RAZEM 44.900
283|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.10/0713-01 mknietych - YKY 4x6mm2
poz.282+4 m 48.900
RAZEM 48.900
284 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu lll - |m
d.10{0605-05 bednarka ocynkowana FeZn 25x4
poz.283 m 48.900
RAZEM 48.900
285/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l m3
d.10/0702-02
poz.281 m3 13.088
RAZEM 13.088
286/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11 ms3
d.10{0701-01
<do zbiornika na wode uzdatniong>0.8*0.4*24 m3 7.680
RAZEM 7.680
287/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK50 m
d.10/0705-01
<dla kabelkéw sterowniczych i czujnikow>24+4 m 28.000
RAZEM 28.000
288/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 ms3
d.10/0702-02
poz.286 m3 7.680
RAZEM 7.680
289/KNNR 5 Przewody kabelkowe sterownicze m
d.10/0203-01
500 m 500.000
RAZEM 500.000
290 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |/m
d.10/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - YDY 2x1,5mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
291 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |/m
d.10/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5mm2
250 m 250.000
RAZEM 250.000
292/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |/m
d.10/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5mm2
400 m 400.000
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RAZEM 400.000
293|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w list- m
d.10/0212-02 wach i kanatach elektroinstalacyjnych - YDY 5x2,5mm2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
294 KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne m
d.10/0110-04
200 m 200.000
RAZEM 200.000
295/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.10/0302-01
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
296 KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.10/0306-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
297 /KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.10{0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do
2.5 mm2
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
298 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- |szt.
d.10/0308-07 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 4 mm2
- gniazdo state 16A 3P+N+Z
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
299/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED2x20W IP44 kpl.
d.10/0502-03
analogia
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
300 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - plafoniera 13W LED IP44 kpl.
d.10{0502-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
301/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - plafoniera 20W LED IP44 kpl.
d.10{0502-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
302/ KNNR 5 Oprawy awaryjne LED 1h 3W IP65 kpl.
d.10{0502-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
303/KNNR 5 Oprawy awaryjne LED 1h 3W IP65 z piktogramem kpl.
d.10{0502-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
304 KNNR 5 Podtaczenie wentylatora w chlorowni i dachowego szt.
d.10{1205-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
305/KNR 0-38 Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych 500W stacjonarnych na szt.
d.10/0103-03 $cianie
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
306 KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych 1000W stacjonarnych na  |szt.
d.10/0103-03 Scianie
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
307|/KNR 0-38 Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych 1500W stacjonarnych na  |szt.
d.10/0103-03 $cianie
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
308/ KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych 2000W stacjonarnych na  |szt.
d.10/0103-03 Scianie
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
309/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.10{1301-01
22 pomiar 22.000
RAZEM 22.000
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310/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.10{1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
311/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.10/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
312/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.10/1305-02
10 préb. 10.000
RAZEM 10.000
313/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.10{1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
314/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.10]1304-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
315/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.10/1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
316/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.10]1304-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
317|/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.10{1205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
318/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.10/1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
319/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.10/1304-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
11/45111291-4 |ROBOTY ZEWNETRZNE - OGRODZENIE | UTWARDZENIE TERENU
320/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.11/0813-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
321 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.11]0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
<drogi>p0z.333 m?2 364.000
<chodniki>p0z.329 m2 55.615
RAZEM 419.615
322|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.11/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
<drogi>p0z.333 m2 364.000
RAZEM 364.000
323|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.110402-04
<krawezniki>(0.15*0.35+0.15*0.15)*(p0z.324+p0z.326) m3 6.240
<obrzeza>(0.10"0.20+0.1*0.1)*poz.327 m3 2.965
RAZEM 9.205
324 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.11/0403-03
6.5+15.3+2.5+2.7+2.8+8.7+2"2+15.2+9.9+8.5+1.1 m 77.200
RAZEM 77.200
325/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.11]0403-07
2.5+42*2 m 6.500
RAZEM 6.500
326 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.11/0403-05
6 m 6.000
RAZEM 6.000
327|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.11/0407-05 z wypetnieniem spoin piaskiem
7.37+17.06+1.85+0.5+8.1*2+17.8+2.6*2+4.46+1.5"2+1.85"2+2.5+3.2+1.5"2+ |m 98.840
1.6+1.52+1.85*2+2+2.7
RAZEM 98.840
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328|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.11/0114-05
<chodniki i opaski>p0z.329 m2 55.615
RAZEM 55.615
329|/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.11{0322-01 wej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka szara
23.5+12.5+3.15*2+2.7*1.85+3.2"1.85+1.5"1.6 m?2 55.615
RAZEM 55.615
330/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.11/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
<drogi>poz.322 m2 364.000
RAZEM 364.000
331|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.11/0114-05
<drogi>poz.322 m2 364.000
RAZEM 364.000
332|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.11/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
p0z.322 m?2 364.000
RAZEM 364.000
333|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-  |m?2
d.11/0317-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - kostka
szara
364 m?2 364.000
RAZEM 364.000
334|/KNR 2-25 Bramy i furtki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m?2
d.11/0312-03 ksztattownikdw stalowych - rozebranie
analogia
4*2+4.6%2 m?2 17.200
RAZEM 17.200
335/KNR 2-25 Rozbiérka istniejgcego ogrodzenia m2
d.11/0307-03
analogia
(40.6+12.7+4.4+4.2+33+40.5+18.4+35.5)"2 m?2 378.600
RAZEM 378.600
336/ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod cokolik betonowy ms3
d.11]0317-01
analogia
<pod ogrodzenie>0.2*1.0%(40.57+12.34+3.55+3.55+33.03+40.5+18.04+4+ m3 38.104
34.94)
RAZEM 38.104
337|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.11/0290-04 zebrowane
0.67*(40.57+12.34+3.55+3.55+33.03+40.5+18.04+4+34.94)*4/1000 t 0.511
RAZEM 0.511
338/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.11]0290-03 gtadkie
0.22*0.7*4*(40.57+12.34+3.55+3.55+33.03+40.5+18.04+4+34.94)/1000 t 0.117
RAZEM 0.117
339/KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m- B-20 m
d.11/1801-02
40.57+12.34+3.55+3.55+33.03+40.5+18.04+4+34.94 m 190.520
RAZEM 190.520
340/ KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe (panel:wys. 1730mm, dt.2500mm, typ 4W, wymiar ocz- |m
d.11/1803-03 ka 50x200mm, prety powlekane fi minimum 5mm montowane za pomocg
analogia obejm systemowych na stupkach z ksztattownikéw stalowych 60x40x2mm z
daszkiem z tworzywa sztucznego mrozoodpornego)
40.57+12.34+3.55+3.55+33.03+40.5+18.04+34.94 m 186.520
RAZEM 186.520
341|/KNR 2-02 Brama systemowa dwudzielna kompletna L=4000mm, H=2000mm kpl.
d.11]1808-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
342/ KNR 2-02 Brama systemowa przesuwna reczna kompletna z fundamentem L=6000mm, |kpl.
d.11]1808-01 H=2000mm
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
343|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |ms3
d.11/0218-02 kim - ziemia z urobku
poz.321*0.15 m3 62.942
RAZEM 62.942
344 /KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il z nawozeniem |m?2
d.11/0401-04
1000 m?2 1000.000
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