WOJT GMINY
SZCZYTNO

Znak sprawy: RR-OP.6220.13.2022 Szczytno, dnia 29 lipca 2022 r.

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 112, art. 85
ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(t. j. Dz. U. 22022 r., poz. 1029 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 71 I 73 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
22019 r., poz. 1839), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora — Gminy
Szczytno, ul Lomzynska 3, 12-100 Szczytno, reprezentowanej przez petnomocnika Pana Kamila
Kiryjewskiego, Biuro Projektow Inzynierskich Sp. z o. o.

Orzekam

1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia
polegajacego na Przebudowie (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowq
zbiornika do magazynowania wody na terenie dzialek nr 420, 421/2 obreb Olszyny, gmina Szczytno.

2. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 06.05.2022 r. na wniosek Inwestora — Gminy Szczytno, reprezentowanej przez
petnomocnika Pana Kamila Kiryjewskiego, zostalo wszczete postgpowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na
Przebudowie (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do
magazynowania wody na terenie dziatek nr 420, 421/2 obreb Olszyny, gmina Szczytno.

Zgodnie z art. 71 ust 2 pkt. 2 z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o Srodowiska
i Jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) — ,, uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych przedsigwzigé moggcych potencjalnie znaczgco oddzialywa¢é na srodowisko”,
do wydania ktérej organem wlasciwym w mysl art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy jest wojt, burmistrz
lub prezydent miasta — w przedmiotowe;j sprawie Wojt Gminy Szczytno.

W zwigzku z powyzszym Inwestor — Gmina Szczytno, wnioskiem z dnia 05.05.2022 r. wystapita do
Wéjta Gminy Szczytno o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Do wniosku inwestor zalaczyt: karte informacyjng przedsiewziecia — w czterech egzemplarzach,
wraz z zapisem w formie elektronicznej, kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na
ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz przewidywany obszar, o ktérym mowa w art. 74 ust. 3a
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, a takze mape¢ w postaci
papierowe;j i elektronicznej w skali zapewniajacej czytelno$é przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym obszarem, oktéorym mowa w ww. artykule, pelnomocnictwo dla Pana Kamila
Kiryjewskiego.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ww. ustawy 00§, Wojt Gminy Szczytno, w dniu 10.05.2022 r. zwrécit si¢
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
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Polskie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie celem zasig¢gnigcia opinii, co
do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i okreslenia ewentualnego zakresu
raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko, zalaczajac m.in. kopi¢ wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, kart¢ informacyjna przedsiewziecia (KIP) w formie papierowej
i elektronicznej, kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwziecie, oraz przewidywany obszar, o ktorym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, pelnomocnictwo dla Pana Kamila Kiryjewskiego.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o cenach
oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), Wéjt Gminy
Szczytno w dniu 10.05.2022 r. podat do publicznej wiadomosci, ze na wniosek Inwestora — Gminy Szczytno,
zostalo wszczgte postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dotyczace zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na Przebudowie
(modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody na
terenie dziatek nr 420, 421/2 obreb Olszyny, gmina Szczytno.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, w pismie z dnia 26.05.2022 r., znak:
ZNS.9083.1.29.2022 (data wplywu to tutejszego Urzedu 26.05.2022 r.) wyrazil swoja opini¢, ze dla
planowanego przedsi¢wziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Z-ca Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ostrolece, w pisSmie z dnia 24.05.2022 r., znak:
BI.ZZS.5.4360.141.2022.JT (data wpltywu do Urzedu 27.052022 r.) nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego na Przebudowie
(modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody na
terenie dzialek nr 420, 421/2 obrgb Olszyny, gmina Szczytno.

Regionalny Dyrektor Ochronny Srodowiska w Olsztynie, dziatajac na podstawie art. 50 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
pismem z dnia 24.05.2022 r., poprosil o uzupelnienie danych zawartych w karcie informacyjnej
przedsiewzigcia ( KIP) , zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.). Stosownego uzupelnienia
pelnomocnik Inwestora dokonat w dniu 30.05.2022 r. informujac o tym, organ prowadzacy postepowanie, tj.
Wojta Gminy Szczytno.

Regionalny Dyrektor Ochronny Srodowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 20.06.2022 r., znak:
WO00S.4220.273.2022.AZ.2 (data wplywu do tutejszego Urzedu 20.06.2022 r.) wyrazil opinie, ze dla
przedsigwziecia polegajacego na Przebudowie (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz
z budowa zbiornika do magazynowania wody na terenie dziatek nr 420, 421/2 obrgb Olszyny, gmina
Szczytno nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W dniu 28.06.2022 r., na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), a takze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze
zm.), Wojt Gminy Szczytno poinformowal strony postepowania, ze zostaty zebrane wszystkie wystarczajace
materialy dowodowe przed wydaniem decyzji administracyjnej w prowadzonym na wniosek Inwestora —
Gminy Szczytno, reprezentowanej przez pelnomocnika Pana Kamila Kiryjewskiego, postepowaniu
administracyjnym w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegajacego na Przebudowie (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz
z budowa zbiornika do magazynowania wody na terenie dziatek nr 420, 421/2 obreb Olszyny, gmina
Szczytno, a takze o mozliwosci zapoznania si¢ z materialtem dowodowym oraz wniesieniem swoich uwag
1 wnioskow, co do zebranych przez organ materialéw w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od daty
opublikowania niniejszego obwieszczenia na stronie BIP Urzedu Gminy Szczytno.



Analizujagc wniosek o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z karta
informacyjna przedsigwzigcia pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),
stwierdzono co nastgpuje:

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na przebudowie (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody
w Olszynach oraz przebudowie przewodu wodociaggowego magistralnego, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 711 73
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z pozn. zm.), kwalifikuje si¢ do przedsiewzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody
wOlszynach, w ramach ktérej przeprowadzony zostanie remont istniejacego budynku oraz przebudowa
ukfadu technologicznego pracy wraz z budowa nadziemnego zbiornika o konstrukcji stalowej do
magazynowania wody. Teren planowanej inwestycji obejmuje teren dziatek nr 420, 421/2, obreb Olszyny,
gmina Szczytno. Woda podziemna ze studni wykorzystywana jest dla potrzeb socjalno-bytowych
mieszkancow miejscowoéci Olszyny. Teren Stacji Uzdatniania Wody jest ogrodzony i stanowi zarazem
bezposrednig strefg ochronng. W ramach planowanego przedsiewziecia nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Przebudowa technologii oczyszczania wody bedzie polegata na zmianie technologii pracy, tj. uktad
hydroforowy z jednostopniowym pompowaniem wody zostanie zastapiony ukladem dwustopniowego
pompowania wody wraz z budowa zbiornika wyrownawczego wody czystej. Stan wszystkich urzadzen
technologicznych ocenia si¢ ponizej $redniego i dlatego w ramach przebudowy zostang dobrane
i wymienione na nowe - dostosowane do aktualnych wymagan, wynikéw badania jakosci  wody
i projektowanego  rozwigzania, wszystkie urzadzenia technologiczne wraz z  orurowaniem
1 oprzyrzadowaniem.

Projektowana inwestycja nie przewiduje zwigkszenia ponad dotychczasowy pobér wody, okreslony
w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 03.03.2014 r. wydanym przez Staroste Szczycienskiego na pobor wod
podziemnych z ujgcia wodociggowego w miejscowosci Olszyny, znajdujacego sie na dziatkach nr 420
1421/2, obreb Olszyny, gmina Szczytno w ilosci do: Qmax.h= 15,0 m’/h, Q$r. dobowe = 145,0 m3/dobe,
Qmax. roczne = 65 520,0 m*rok. Istniejacy maksymalny godzinowy pobor wody w stacji w Olszynach
wynosi Qmax.h = 15,0 m*h. Nowe pompy glebinowe beda posiadaty wydajnosé 15 m*h kazda, zatem
taczna wydajnos¢ pomp bedzie wynosita 45,0 m*/h.

W ramach przebudowy Stacji Uzdatniania Wody przewiduje sie:

e remont istniejagcego budynku stacji uzdatniania wody,

® zastosowanie ogrzewania elektrycznego do ogrzewania budynku,

* ewentualne docieplenie budynku warstwa styropianu oraz wykonanie elewacji strukturalnej,

* wykonanie ledowego o$wietlenia zewnetrznego,

e wykonanie utwardzen terenu z kostki brukowej,

e budowg naziemnego zbiornika do magazynowania wody o pokryciu z blachy i ustawionego
na fundamencie zlokalizowanym poza budynkiem SUW na terenie dziatki nr 420 lub 421/2,
obreb Olszyny, gmina Szczytno o pojemnosci V = 100 m?,

* wykonanie nowego ogrodzenia terenu stacji uzdatniania wody,

e wykonanie instalacji migdzy obiektowych: elektrycznych, wodociagowych i kanalizacyjnych
wraz z infrastruktura towarzyszaca,

® w zakresie ujgcia wody ewentualng wymiang obudéw istniejacych studni glebinowych
1 wykoficzenie z zewnatrz,

e przebudowe technologii uzdatniania wody,

e przebudowg istniejgcego rurociaggu doprowadzajacego wode ze Stacji Uzdatniania Wody do
rurociagéw rozdzielczych zasilajacych nieruchomosei podtaczone do zbiorowego systemu
doprowadzania wody w granicy dziatek o nr 420, 421/2, obreb Olszyny.
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W ramach przebudowy technologii uzdatniania wody przewiduje si¢ zastosowanie ukfadu

uzdatniania wody:

pompownia I stopnia — woda z uje¢ podziemnych podawana na uktad technologiczny przy pomocy
dwoch projektowanych pomp glgbinowych, pracujacych naprzemiennie, projektuje si¢ montaz
nowych pomp glebinowych wraz z wymiang orurowania i oprzyrzadowania;

aeracja jednostopniowa — napowietrzanie wody bedzie odbywaé sie w projektowanym aeratorze
ciSnieniowym o czasie przetrzymania minimum 180 sekund, ilosci powietrza 10% ilosci wody;
filtracja jednostopniowa lub dwustopniowa — przewiduje si¢ jeden lub dwa stopnie uzdatniania na
ztozach kwarcowo katalitycznych, proces bedzie odbywac si¢ w filtrach cisnieniowych z predkoscia
filtracji V£ < 10,0 m/h;

retencja wody w zbiorniku do magazynowania wody o pojemnosci V=100 m3, zlokalizowanym
poza budynkiem, na terenie dziatki nr 420 lub 421/1 obregb Olszyny;

pompownia II stopnia — dystrybucja wody do sieci. W tym celu zaprojektowano zestaw pompowy
sktadajacy si¢ z min. 4 pomp gtoéwnych i 1 pompy nocnej;

wzruszanie ztoza w filtrach — regeneracja powietrzem za pomocg dmuchawy dostarczajace]
powietrze do wzruszania ztoza w filtrach;

plukanie ztoza w filtrach - dystrybucja czystej wody za pomocg pompy ptucznej do ptukania filtréw;
dezynfekcja podstawowa chloratorem.

W ramach przebudowy technologii uzdatniania wody przewiduje si¢ montaz nowych urzadzen:

pomp glebinowych wraz z nowym orurowaniem i oprzyrzadowaniem;

zestawu do aeracji;

sprezarka tlokowa bezolejowa ze zbiornikiem z funkcja automatycznego restartu — (w tym jedna
sprezarka rezerwowa, praca naprzemienna);

filtry cisnieniowe o $rednicy minimalnej @ 1000 mm;

zestaw dmuchawy, zestaw pompy ptucznej, odstojnik poptuczyn, zestaw pompowy pomp II stopnia;
dozownik podchlorynu sodu;

osuszacz powietrza;

nowe orurowanie i oprzyrzadowanie;

budowa stalowego zbiornika wyrownawczego stuzacego do magazynowania wody uzdatnionej
o pojemnosci V =100 m?;

ZKC — Zdalna Korekta Cisnienia - szafka pomiarowa stuzaca do zdalnego pomiaru cisnienia
w najniekorzystniej potozonym miejscu na sieci wodociggowej z wyposazeniem.

W ramach przebudowy istniejgcego wodociggu doprowadzajacego wode ze stacji uzdatniania wody do
rurociagow rozdzielczych zasilajgcych nieruchomosci podiaczone do zbiorowego systemu doprowadzania
wody w granicy dziatki nr 420, 421/2, obreb Olszyny planuje sie:

rozbiorke istniejacego wodociagu doprowadzajacego wode ze stacji uzdatniania wody do
przewodow rozdzielczych poprzez wykonanie wykopu otwartego szalowanego i1 demontaz
istniejacego rurociggu o dlugosci L = 22,1 m. Materialy pochodzace z rozbiorki bgda segregowane,
skfadowane w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu, a nastgpnie przewiezione na sktadowisko
odpadow;

budowe nowego rurociggu doprowadzajacego wode ze stacji uzdatniania wody do przewodow
rozdzielczych o dlugosci L= 22,1 m po linii rurociggu istniejacego przeznaczonego do rozbiorki.
Rurocigg zostanie wykonany z rur PE100 laczonych metodg zgrzewania doczotowego badz
elektrooporowego. Rurociag zostanie utozony na glgbokosci okreslonej min. ponizej glebokosci
przemarzania gruntéw dla terenu inwestycji, tj. min. hz + 0,2 m = 1,0 + 0,2 m = 1,2 m (gdzie: hz -
glebokos¢ przemarzania gruntu dla I1I strefy).

W traKcie wykonywania robot ziemnych w pierwszej kolejnosci wierzchnia warstwa ziemi zostanie

odpowiednio zdeponowana i po zakonczeniu prac wykorzystana do zagospodarowania terenu
przedsiewziecia. Wykonawca zdemontuje istniejacy rurocigg. Po demontazu, w zaleznosci o glgbokosci,
na ktorej znajdowat si¢ rurociagg Wykonawca poglebi lub splyci wykop. Po przygotowaniu wykopu
nalezy przygotowac podsypke z kruszywa o grubosci warstwy min. 20 cm. Po wstepnym zageszczeniu
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podsypki utozony zostanie rurocigg. Po ulozeniu rurociggu zostanie wykonana préba szczelnosci, po
ktorej mozna przystapi¢ do zasypania wykopéw. Uzbrojenie projektowanego wodociagu bedzie
stanowila zasuwa odcinajaca, umozliwiajagca zamkniecie przeplywu w rurze. Zasuwa zostanie
wyposazona w klucz do zasuw, obudowe betonowa skrzynki, tabliczke wymiarowa.

Pompy glebinowe wraz z orurowaniem i kablem zasilajacym na istniejacym ujeciu sa obudowane
rurg osfonowa niepodlegajaca wymianie i podwieszone na specjalnie przystosowanej do tego, odpornej na
korozje lince, przymocowanej do glowicy. Wymiana pompy wraz z orurowaniem bedzie polegata na
wyciagnigciu ich za pomocg linki i opuszczeniu fabrycznie nowych elementéw. W przestrzeni miedzy rura
nadfiltrowa, a $ciang otworu bedzie wykonana uszczelka filtracyjna, co uniemozliwi zanieczyszczenie
warstwy wodonosnej. Ujeta warstwa wodonosna zostanie zabezpieczana przed przedostaniem sie
ewentualnych zanieczyszczen z powierzchni terenu poprzez zamknigcie wylotu studni szczelna glowica
z wlazem. Nie przewiduje si¢ wykonania pompowania probnego.

Inwestycja przewiduje automatyzacje urzadzen stuzacych uzdatnianiu wody. Po zrealizowaniu
inwestycji, Stacja Uzdatniania Wody stanie si¢ obicktem w peli bezobstugowym. Nadzor prowadzony
bedzie zdalnie z obiektu Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Kamionku. Istniejaca stacja uzdatniania wody
pracuje w ukladzie jednostopniowego pompowania wody. Woda surowa z trzech otworéw studziennych
podawana jest pompa glebinowa do budynku SUW, gdzie po napowietrzeniu poprzez mieszacz wodno-
powietrzny trafia do dwoéch filtréw. Po uzdatnieniu woda trafia do dwéch hydroforéw stalowych
0 pojemnosci 6,3 m* kazdy, a nastgpnie do sieci wodociggowej. Ujecie w Olszynach obecnie zaopatruje
w wode miejscowos¢ Olszyny.

Pozwolenie wodnoprawne z dnia 03.03.2014 r. zezwala na pobdér wody podziemnej w ilosciach
Qmax.h = 15,0 m*h, Qsr. dobowe = 145,0 m*/dobe, Qmax. roczne = 65 520,0 m3/rok. Plukanie filtrow
odbywa si¢ wodg uzdatniong pompami glebinowymi. Plukanie filtréw przeprowadzane jest automatycznie
co 3 dni, kazdy filtr oddzielnie. Wody poptuczne sa odprowadzane do osadnika szesciokomorowego
zlokalizowanego na terenie dzialki nr 421/2, obrgb Olszyny na przetrzymanie, a nastepnie sa kierowane
kolektorem grawitacyjnym PCV @160 mm do rzeki Radostéwka. Do pomiaru poboru wody surowej shuzy
zamontowany na rurociggu tlocznym w obudowie studni wodomierz typu MK ©150. Do pomiaru
zrzucanych wod poplucznych stuzy przeptywomierz elektromagnetyczny @50 zamontowany na rurociagu
tloczacym popluczyny do osadnika szesciokomorowego.

Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane poza obszarem wykonywania prac montazowych.
Wykonawca zlokalizuje bazg stuzaca do serwisowania i tankowania maszyn w miejscu wskazanym przez
Inwestora, ktore wyposazone zostanie w odpowiednie stanowiska w petni zabezpieczajace $rodowisko. Na
tym terenie beda réowniez przygotowane tymczasowe magazyny materialow. Teren placu skfadowego
materialéw budowlanych zostanie uszczelniony poprzez ulozenie warstwy folii przysypanej gruntem. Przy
przyjetym sposobie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
wodno—gruntowego.

Odpady powstajace w trakcie budowy nalezy gromadzi¢ selektywnie w specjalnie do tego
przeznaczonych pojemnikach i kontenerach, usytuowanych w wyznaczonym miejscu i przekazywaé
uprawnionym podmiotom. Nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw niebezpiecznych.

Faza realizacji planowanego przedsigwzigcia wigzaé si¢ bedzie z okresowym wzrostem emisji
spalin, poziomu hatasu oraz zapylenia spowodowanego praca sprzgtu budowlanego oraz ruchem pojazdow
po terenie inwestycji. W celu zminimalizowania ucigzliwosci akustycznej czas pracy sprzetu mechanicznego
nalezy ograniczy¢ wylgcznie do pory dnia (tj. od 6:00 do 22:00).Przewiduje sig, ze zasieg uciazliwosci
powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia,
a emisja substancji zanieczyszczajacych oraz hatasu bedzie miata charakter krétkoterminowy i ustanie wraz
z zakonczeniem prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji stacji uzdatniania wody nie przewiduje si¢ emisji halasu oraz zwiazkow
negatywnie wplywajacych na powietrze, wode i glebg. Urzadzenia stuzace do poboru, uzdatniania i przesytu
wody bedg utrzymanie w dobrym stanie. Scieki bytowo — gospodarcze z budynku SUW odprowadzane beda
do bezodptywowego zbiornika (szamba), skad wywozone bede beczkowozem do miejskiej oczyszczalni
sciekéw. Odpady powstate podczas eksploatacji beda magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu,
a nastgpnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Nie przewiduje si¢ aby zanieczyszczenia, powstajace
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w czasie realizacji i eksploatacji planowanego przedsigwzigcia, mogly znaczaco (w stosunku do stanu
obecnego) wplynac¢ na ogélny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz
zwiekszenie wrazliwosci elementow srodowiska na zmiany klimatu.

Obecny ukfad technologiczny w czasie maksymalnego godzinowego poboru wody przez
mieszkancow (gldwnie w porze letniej) nie jest w stanie uzdatni¢ wymaganej ilosci wody celem oddania jej
do sieci wodociagowej. Pobrana z ujecia woda poddawana jest procesom technologicznym i poprzez
zbiornik hydroforowy podawana na sie¢ wodociaggowa. Projektowana technologia przewiduje budowe
zbiornika do magazynowania wody o pojemnosci V=100 m3, celem magazynowania wody uzdatnionej
i kierowania jej do sieci wodociagowej w godzinach maksymalnego rozbioru wody. Zbiornik wyréwnawczy
zlokalizowany zostanie na terenie Stacji Uzdatniania Wody.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami specjalnej ochrony Natura 2000 oraz poza innymi
formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Najblizszy obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptakow
Puszcza Piska PLB280008 potozony jest w odleglosci ok. 3,5 km od miejsca planowanego przedsigwziecia.
Bioragc pod uwage odleglos¢ planowanego przedsiewziecia od obszaru Natura 2000, nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000, w tym na
gatunki 1 siedliska, dla ochrony ktérych wyznaczony zostal obszar Natura 2000 oraz naruszenia spojnosci
sieci Natura 2000. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami korytarzy ekologicznych.

Przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach gorskich. Teren
planowanej inwestycji objety jest ochrona bezposrednia ujecia wody wyznaczong linig istniejacego
ogrodzenia. Inwestycja nie jest zlokalizowana na uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o
krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Obszar inwestycji polozony jest
na terenie Gtoéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 213 — Olsztyn.

Ze wzgledu na zakres oddziatywan planowanej inwestycji (ograniczony do terenu inwestycji) oraz
istniejacy sposob zagospodarowania terenéw bezposrednio sgsiadujacych z przedsigwzigciem nie przewiduje
si¢ mozliwosci kumulowania oddzialywan, a ryzyko wystapienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy
budowlanej bedzie zerowe. Z uwagi na rodzaj i skale przedsigwzigcia, oddzialtywania beda mialy zasieg
lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziatywan) i nie spowodujg istotnych zmian w srodowisku.

Majac powyzsze na uwadze, po przeanalizowaniu zalaczonej karty informacyjnej przedsigwzigcia
oraz uwzglednieniu tacznych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko, a w szczegoélnosci rodzaju, charakteru, usytuowania
projektowanej inwestycji oraz skali mozliwego jej oddziatywania na srodowisko stwierdzono, ze dla
planowanego przedsigwzigcia polegajacego na Przebudowie (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody
w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody na terenie dziatek nr 420, 421/2 obreb
Olszyny, gmina Szczytno, nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku
ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(t. . Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do
wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w ust. 1, oraz zgloszenia, o ktorym mowa w ust. la. Ztozenie
wniosku o dokonanie zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala sie ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Olsztynie za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona postgpowania moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu 1 brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
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Zatacznik do decyzji znak:
RR-OP.6220.13.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsigwzigcie polega na Przebudowie (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz
z budowq zbiornika do magazynowania wody na terenie dzialek nr 420, 421/2 obreb Olszyny, gmina
Szezytno.

Usytuowanie przedsiewziecia:

Teren planowanej inwestycji obejmuje teren dziatek nr 420, 421/2, obreb Olszyny, gmina Szczytno

W ramach realizacji przedsiewziecia planuje sie :

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody w
Olszynach, w ramach ktdrej przeprowadzony zostanie remont istniejacego budynku oraz przebudowa ukladu
technologicznego pracy wraz z budowa nadziemnego zbiornika o konstrukcji stalowej do magazynowania
wody.

Rozwiazania chronigce $rodowisko

. Prace budowlane wykonywane beda tylko w godzinach dziennych tj. od 6:00 do 22:00. Uciazliwosci
zwigzane z budowa beda mialy charakter krotkoterminowy i ustapia w momencie zakonczenia prac
budowlanych.

. Emisja substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsiewzigcia bedzie miata charakter
krotkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dtugotrwatych zmian w srodowisku.

. W ramach planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje wycinki drzew.

. Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane poza obszarem wykonywania prac montazowych.

. Teren placu sktadowego materiatéw budowlanych zostanie uszczelniony poprzez utozenie warstwy
folii przysypanej gruntem.

. Materialy pochodzace z rozbiorki beda segregowane, skladowane w specjalnie przeznaczonym do
tego miejscu, a nastepnie przewiezione na skladowisko odpadow.

. Baza stuzaca do serwisowania i tankowania maszyn zostanie usytuowana w miejscu wskazanym
przez Inwestora, ktore wyposazone zostanie w odpowiednie stanowiska w pelni zabezpieczajace srodowisko.
. Odpady powstajace w trakcie budowy beda segregowane i odbierane przez uprawnione podmioty.

. Na etapie eksploatacji stacji uzdatniania wody nie przewiduje si¢ emisji hatasu pracujacej stacji oraz
zwigzkow negatywnie wplywajacych na powietrze, wode i glebe.

. Scieki bytowo — gospodarcze z budynku SUW odprowadzane beda do bezodptywowego zbiornika

(szamba), skad wywozone bedg beczkowozem do miejskiej oczyszczalni $ciekéw. Odpady powstate podczas
eksploatacji beda magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, a nastepnie przekazywane
uprawnionym podmiotom.



Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie os§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron
zawarty w odwolaniu, organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie niezbgdnym
do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowczas,
gdy jedna ze stron zawarta w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode
w terminie 14 dni od dnia dorg¢czenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do
rozstrzygnigcia sprawy. e

D r Y
/, d “"»’
"; <= { }
RIS /o
\ \\ ==y ’ /
X 5 %, ,,’/"/ //
X " 4
., * 1% P 4
o CON M’_W_‘_.-/
OTRZYMUJA:
1. Gmina Szczytno, ul. Lomzynska 3, 12-100 Szczytno
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DO WIADOMOSCI:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Ostrolece

Decyzja niniejsza stafa sig ostateczna
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wobec nie zaskarzenia jej przez strony
w ustalonym terminie.




