OPIS TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
do projektu przebudowy (modernizacji) stacji uzdatniania wody w Olszynach wraz z budowa
zbiornika do magazynowania wody oraz przylaczem kanalizacyjnym do szamba szczelnego i
przylaczem wodociggowym do sieci wodociagowej
Inwestor:
Gmina Szczytno
12-100 Szczytno

ul. Lomzynska 3

1. Przedmiot opracowania

Celem i przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa, konieczna do wykonania konstrukcji
obiektu w zwigzku z przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z budowg zbiornika do
magazynowania wody oraz przytaczem kanalizacyjnym do szamba szczelnego i przytaczem wodociggowym
do sieci wodociggowej. Obiekty zlokalizowane bedg na terenie dziatek nr ew. 420, 421/2, obreb Olszyny,
Gmina Szczytno.

Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sg:
» umowa zawarta z inwestorem
» aktualne katalogi
» obowigzujgce normy i przepisy, Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych
» podktady architektoniczne projektowanego obiektu

2. ZaKres opracowania

> opis rozwigzan konstrukcyjnych

3. Opis budowlany

3.1. Charakterystyka ogélna
Budynek objety przebudowsg (modernizacjg) jest obiektem parterowym, na planie w ksztalcie
prostokata o wymiarach 6,69x15,80 m. Po realizacji inwestycji budynek poprzez docieplenie zwigkszy
wymiar w rzucie poziomym do wielkosci 6,79 x 15,90 m. Dach ptaskim o kacie 3°. Konstrukcje obiektu
stanowig $ciany fundamentowe — bez zmian, §ciany zewngtrzne — bez zmian, stropodach — bez zmian.

Dach o pokryciu z papy termozgrzewalnej.



STACJA UZDATNIANIA WODY
Powierzchnia zabudowy — 107,96 m?
Powierzchnia uzytkowa — 80,54 m?
Powierzchnia catkowita — 107,96 m?
Kubatura — 467,06m°

Szerokos¢ budynku — 15,90 m

Dhugos¢ budynku — 6,79 m

Wysokos¢ budynku do kalenicy — 4,55 m
ZBIORNIK DO MAGAZYNOWANIA WODY V=100m®
Powierzchnia zabudowy — 19,95m?
Powierzchnia catkowita — 19,95m?
Kubatura — 201,27m°

Szerokos¢ obiektu — 5,04m

Dhugos¢ obiektu 5,04m

Wysokos¢ obiektu — 7,26m

3.2. Konstrukcja

Budynek stacji uzdatniania wody

3.2.1. Lawy fundamentowe stacji uzdatniania wody — istniejace, bez zmian.

3.2.2. Sciany fundamentowe stacji uzdatniania wody — istniejace, bez zmian.

3.2.3. Plyty fundamentowe pod wyposazenia stacji uzdatniania wody — istniejace fundamenty sku¢, 6 cm i
nadla¢ do poziomu -0,02 m ponizej posadzki. Nowy fundament F-3 72x300cm z betonu C20/25 gr. 40,0
cm na podktadzie z betonu C8/10 o gr. 10,0 cm

3.2.4. Posadzka parteru — warstwy konstrukcyjne zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Podktad
betonowy gr. 12cm z betonu B-15 wykonany na gruncie rodzimym zageszczonym warstwami nie
grubszymi niz 30 cm. Wylewka cementowa gr. 7cm z zastosowaniem zbrojenia w postaci wiokien
rozproszonych lub siatek @4,5mm o oczku 15x15cm.

3.2.5. Sciany zewnetrzne nadziemia — istniejgce, bez zmian.

3.2.6. Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych gr. 12,0 i 24,0 cm na Klej.

3.2.7. Dach ptaski o nachyleniu potaci 3° o pokryciu z papy termozgrzewalne;j.

3.2.8. Wykona¢ nowe $ciany dziatowe celem wydzielenia pomieszczen WC i agregatu. Istniejgcy otwor
drzwiowy w projektowanym pomieszczeniu WC zamurowac.

3.2.9. Istniejgce kanaly wentylacyjne udrozni¢ i oczyscic.



Zbiornik do magazynowania wody uzdatnionej

Pionowy zbiornik do magazynowania wody uzdatnionej, o objetosci 100m®, wykonany z elementow
stalowych ze stali niskoweglowej. Zbiornik sklada si¢ z ptaszcza w ksztalcie pionowego walca

zamknigtego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem.

Wewngtrzne $ciany zbiornikow malowane sg farbami posiadajacymi atest PZH.

Wykonczenie zewngtrzne S$cian zbiornikéw stanowi blacha trapezowa ocynkowana i powlekana.
Wykonczenie zewngtrzne dachu stanowi blacha ptaska ocynkowana i powlekana.

Zbiornik posadowiony na ptycie zelbetowej gr. 30,0 cm z betonu C25/30 zbrojonej stalg 34GS, A-0 na

podbudowie z betonu C8/10 gr. 10,0 cm na podtozu gruntowym zaggszczonym do Is=min. 0,95.

Opracowat:
Specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzit:
Specjalnosé konstrukcyjno-budowlana



