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Szczytno, 02.11.2022 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy
oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Przebudowy (modernizacji) stacji uzdatniania wody w Olszynach wraz z budowa
zbiornika do magazynowania wody oraz z przylaczem kanalizacyjnym do szamba
szczelnego i przylaczem wodociagowym do sieci wodociagowej

zostal sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyze;j.

Projektant branzy architektoniczne;j:

Sprawdzajacy branzy architektoniczne;j:



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- budynek stacji uzdatniania wody i zbiornik do magazynowania wody uzdatnione;j

- kategoria obiektu budowlanego: XXX

2. Program uzytkowy

Budynek wolnostojacy, parterowy. Uklad funkcjonalny: wg rzutu parteru. Przy

budynku projektuje sie zbiornik wody uzdatnionej o Srednicy zewnetrznej 5,04m.

3. Uklad przestrzenny

Budynek stacji uzdatniania wody po rozbudowie =zalozony zostal na planie

prostokata o bokach 6,79x15,9 m. Caly budynek przykryty jest dachem ptaskim o

nachyleniu 3°.

Kolorystyka budynku:

dach o pokryciu z papy termozgrzewalnej w kolorze czarnym,
rynny, rury spustowe w kolorze antracytowym,

obrobki z blachy z kolorze antracytowym,

elewacja w kolorze szarym,

stolarka okienna i drzwiowa w kolorze szarym.

Zbiornik wody uzdatnionej na planie okreg o Srednicy 5,04m, ktorego calosc

elewacji stanowi blacha trapezowa i ptaska w kolorze bialtym.

Zgodnie z decyzja nr 22 /22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia

7 pazdziernika 2022 r. wydana przez Wojta Gminy Szczytno teren inwestycji okreslono

na przebudowe (modernizacje) budynku stacji uzdatniania wody w Olszynach wraz z

budowa zbiornika do magazynowania wody.

4. Charakterystyczne parametry budynku

STACJA UZDATNIANIA WODY

Powierzchnia zabudowy — 107,96 m?2

Powierzchnia uzytkowa — 80,54 m?2

Powierzchnia calkowita — 107,96 m?

Kubatura — 467,06m3

Szerokosc¢ budynku — 15,90 m

Dtugosc¢ budynku — 6,79 m

Wysokos¢ budynku do kalenicy — 4,55 m



ZBIORNIK DO MAGAZYNOWANIA WODY V=100m3
Powierzchnia zabudowy — 19,95m?2

Powierzchnia calkowita — 19,95m?

Kubatura — 201,27m3

Szerokosc obiektu — 5,04m

Dhugosé obiektu 5,04m

Wysokos¢ obiektu — 7,26m

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

W oparciu o opinie geotechniczna przyjeto I kategorie geotechniczna obiektu wg
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz.U. z dnia 27.04.2012r. poz. 463) oraz warunki gruntowe proste. W
podlozu wydzielono I warstwe geotechniczna:

Warstwa I - obejmuje wilgotne i nawodnione piaski drobne z domieszka kamieni.

Zbiornik do magazynowania wody posadowiony bedzie na lawie fundamentowej
zelbetowej, bezposrednio na istniejacym podlozu gruntowym na glebokosci h,=1,0m

ppt — zgodnie z glebokoscig przemarzania gruntu.

Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych zelbetowych — bez zmian,

bezposrednio na istniejacym podlozu gruntowym.



6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek stacji uzdatniania wody stanowi jeden wolnostojacy budynek parterowy.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
7.1. Zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz ilo§¢, jakoSé i sposo6b odprowadzenia

Sciekow oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie w wode dotyczy tylko zaspokojenia potrzeb sanitarno -
higienicznych pracownikow czasowo przebywajacych na terenie SUW. Ilos¢ wody ok.
300 m3/rok, jakos¢ wody zgodnie z rozporzadzeniem.

Wody popluczne powstajace na etapie ptukania filtrow w stacji uzdatniania wody
beda odprowadzane do Kanalu Radostowka za poSrednictwem istniejacego wylotu
zlokalizowanego na terenie dzialki nr 423, obr. Olszyny w ilosciach okreslonych w
pozwoleniu wodnoprawnym Qmaxh = 6,0 m3/h, Qsr. dobowe = 5,0 m3/dobe, Qmax. roczne =
2500,0 m3/rok

Scieki bytowo-gospodarcze powstajace na terenie stacji uzdatniania wody beda
odprowadzane do projektowanego szamba. Wywo6z Sciekow wozami asenizacyjnymi
przez specjalistyczng firme do punktu zlewnego oczyszczalni Sciekow w Nowym
Gizewie. Ilos¢ sciekow — ok. 300 m3/rok.

Scieki technologiczne pochodzace z wezla chlorowania powstajace na terenie stacji
uzdatniania wody beda odprowadzane do studzienki neutralizacyjnej na terenie stacji.

Wywoz i zagospodarowanie Sciekow przez specjalistyczna firme.

Wody opadowe beda odprowadzane na tereny zielone w granicy dziatki inwestora.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pltynnych z

podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Budynek i zbiornik do magazynowania wody nie oddziatuja na srodowisko w/w

zakresie.
7.3. Rodzaj i ilo§é wytwarzanych odpadow
- opakowania papierowe — ok. 200 kg/rocznie

- opakowania z tworzyw sztucznych — ok. 200 kg/rocznie



7.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie

Budynek i zbiornik do magazynowania wody nie oddzialuja na Srodowisko w/w

zakresie.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budynek i zbiornik do magazynowania wody nie ingeruja w istniejacy drzewostan i
nie oddzialuje na glebe (nie zmienia jej struktury oraz uwarstwienia), wody

powierzchniowe oraz podziemne.

8. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie zachodzi dostepnos¢ technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w

energie i ciepto.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

9.1. Instalacje
Budynek stacji uzdatniania wody zostanie wyposazony w wymienione instalacje:
- instalacje elektryczna stuzaca do oswietlenia i zasilania urzadzen elektrycznych,
- instalacje wodociagowa zasilajaca i rozprowadzajaca po budynku wode uzytkowa,
- instalacje kanalizacyjna odprowadzajaca Scieki do szamba szczelnego,
- instalacje wentylacyjna grawitacyjna i wyciagowa.
- instalacja technologicznej uzdatnienia wody
Zbiornik do magazynowania wody zostana wyposazone w wymienione instalacje:
- instalacje elektryczna stuzaca zasilania urzadzen elektrycznych,
- instalacja niskopradowa,
- instalacja odgromowa,
- instalacje wodociagowa zasilajaca i rozprowadzajaca do sieci rozdzielczej,

- instalacje wentylacyjna grawitacyjna.



9.2. Dane konstrukcyjno-materialowe
9.2.1. Budynek stacji uzdatniania wody
9.2.1.1. Konstrukcja

Konstrukcja murowana, stropodach zelbetowy.
9.2.1.2. Fundamenty

Lawy fundamentowe istniejace — bez zmian. Projektowane plyty fundamentowe pod

urzadzenia zelbetowe na podbudowie betonowej grubosci 10 cm.
9.2.1.3. Sciany nosne

Sciana nosna murowane — bez zmian.
9.2.1.4. Sciany dzialowe

Sciany dzialowe z bloczkéw silikatowych grubosci 24 i 12cm na klej.
9.2.1.5. Kominy

Komin wentylacyjny murowany — istniejacy — bez zmian. Komin ponad dachem do
czesSciowej rozbioérki oraz zakonczony nowa czapa betonowa gr. 7 cm pokryta blacha

powlekana, nowe kratki wentylacyjne i wyprawa.
9.2.1.6. Stropy

Strop nad parterem — istniejacy, bez zmian.
9.2.1.7. Dach

Istniejace warstwy stropodachu - bez zmian. Pokrycie dachu papa

termozgrzewalna.
9.2.1.8. Izolacje
Przeciwwilgociowa:

- pionowa S$cian fundamentowych: 2x dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-

kauczukowa)
Termiczna:
- Sciany fundamentowe: styropian AQUA gr. 15,0 cm
- podtoga na gruncie: styropian EPS 100 gr. 12cm
- Sciany nadziemia: styropian EPS 70 gr. Scm

- stropodach: styropapa dwustronna gr. 20 cm



10. Wykoniczenie wewnetrzne

10.1. Podlogi i posadzki
Plytki gres na Kkle;j.
10.2. Tynki i okladziny

Tynki Scian i sufitow cementowo-wapienne. W pomieszczeniach nr 1, 2 plytki

ceramiczne na calej wysokosci Scian.
10.3. Malowanie

Malowanie farbami lateksowymi w kolorze bialym.
10.4. Stolarka wewnetrzna

Stolarka wewnetrzna aluminiowa w kolorze szarym.

11. Wykoificzenie zewnetrzne

11.1. Stolarka zewnetrzna
Stolarka zewnetrzna aluminiowa w kolorze szarym.

11.2. Tynki i okladziny
Elewacja - tynk silikonowo-silikatowy ziarno gr. 1,5 mm w kolorze szarym.
Cokot — tynk mozaikowy w kolorze antracytowym.

11.3. Opaska i chodnik wokol budynku

Opaska woko6l budynku - kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 ograniczona obrzezami na tawach betonowych z oporem.

Ciag pieszo-jezdny przy budynku - kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 ograniczony kraweznikami na tawach betonowych z oporem.
11.4. Parapety zewnetrzne
Parapety z blachy powlekanej w kolorze antracytowym.
11.5. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe w kolorze antracytowym z blachy powlekane;j.
11.6. Wentylacja

W  pomieszczeniu chlorowni zastosowano tradycyjny system wentylacji
grawitacyjnej opartej na pustakach systemowych oraz system wentylacji wspomaganej

wentylatorami wyciagowymi.

W pomieszczeniu hydroforni, WC oraz agregatu zastosowano system wentylacji

wspomaganej wentylatorami wyciagowymi.



12. Zbiornik do magazynowania wody

12.1. Konstrukcja

Pionowy zbiornik do magazynowania wody uzdatnionej, o objetosci 100ms3,
wykonany jest z elementéw stalowych ze stali niskoweglowej. Zbiornik sklada sie z
plaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknietego od dotu plaskim dnem, a od gory

stozkowym dachem.
12.2. Fundamenty

Fundament stanowi plyta fundamentowa zelbetowa oparta na podwalinie
zelbetowej. Przy zbiorniku znajduje sie¢ komora zasuw, ktorej fundament stanowi ptyta

zelbetowa.
12.3. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe komory zasuw wykonane sa z bloczkéw betonowych na

zaprawie cementowej. Sciany zwieiczone sa wienicem zelbetowym.
12.4. Izolacje

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie plaszcza
zbiornika z welny mineralnej grubosci 10cm. Izolacja termiczna dachu zbiornika

wykonana jest z plyt styropianowych gr. 10cm. Wlaz na dachu izolowany jest

styropianem o gr. 10cm.
Wewnetrzne Sciany zbiornika malowane sa farbami posiadajacymi atest PZH.

Komora zasuw wypelniona jest w calosci keramzytem i zwienczona pokrywa

dwudzielng z plyt warstwowych z rdzeniem PIR gr. 10cm koloru szarego.

Izolacje  przeciwwilgociowa pozioma i pionowa fundamentéw i Scian
fundamentowych stanowi dwuwarstwowa powloka masa bitumiczna lub dyspersyjna

masa asfaltowo-kauczukowa.
12.5. Wykoificzenie zewnetrzne

Wykonczenie zewnetrzne Scian zbiornika stanowi blacha trapezowa ocynkowana i
powlekana w kolorze bialy. Wykonczenie zewnetrzne dachu stanowi blacha plaska

ocynkowana i powlekana w kolorze szarym.
12.6. Opaska i chodniki

Kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ograniczona
obrzezami betonowymi na tawach betonowych z oporem. Miejsce utwardzen wskazano

na projekcie zagospodarowania terenu.



12.7. Wentylacja

Wentylacje stanowi komin wentylacyjny umieszczony w szczycie dachu.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Powierzchnia, wysokos$é, liczba kondygnacji:
Powierzchnia zabudowy: 107,96 m?
Powierzchnia uzytkowa: 80,54 m?2

Kubatura: 467,06ms3

Wysokos¢ budynku: 4,76 m, - budynek niski,
[los¢ kondygnacji podziemnych: O

[los¢ kondygnacji nadziemnych: 1

Parametry pozarowe wystepujacych materialow palnych

Nie przewiduje sie wystepowania w obiekcie materialow palnych.

Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zaliczony do obiektéw produkcyjno-magazynowych PM. Nie jest przeznaczony

na staly jak réowniez czasowy pobyt ludzi.

Strefy zagrozenia wybuchem
Budynek nie jest zagrozony wybuchem. W budynku nie wystepuja strefy zagrozenia
wybuchem.

Obciazenie ogniowe

Gestosc¢ obciazenia ogniowego <S00MJ /m?

Klasa odpornosci pozarowej budynku
Klasa odpornosci budynku ,E” — nie stawia si¢ wymagan dla klasy odpornosci ogniowej

elementow budynku

Strefy pozarowe
Za strefe pozarowa uwaza sie przestrzen w budynku wydzielong w taki sposob, aby w

okreslonym czasie pozar nie przeniost sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej



przestrzeni. Budynek zaliczany jest do jednej strefy pozarowej nie przekraczajacej
8000m?2.

Dojazd pozarowy do budynku

Dojazd pozarowy jest zabezpieczony przez droge publiczna — droga gminna.

Ewakuacja

Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjsScie prowadzace na otwartg przestrzen — na
zewnatrz.

Podreczny sprzet gasniczy

Nie stawia sie wymagan.

Wentylacja pozarowa

Klapy dymowe nie sa wymagane.

Przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjno-alarmowa - Nie jest wymagana.

Stale urzadzenia gasSnicze

Nie sg wymagane

Instalacja elektryczna

Wykona zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Instalacje wentylacyjne

Budynek posiada wentylacje grawitacyjna i wyciagowa.

Opracowat: Sprawdzil:

Specjalnosé architektoniczna Specjalnosé architektoniczna



