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Uwagi:

Parter

D1

1000+900

2050

2020

2110

1P (prawe jako pierwsze)

drzwi zewnętrzne ocieplone

aluminiowe, dwudzielne, skrzydło czynne

min. 110cm, zamek patentowy,

U=<1,3 W/m2*K

kolor: szary.

900

drzwi zewnętrzne

ocieplone
aluminiowe, zamek

patentowy,

U=<1,3 W/m2*K

kolor: szary.

D2

2000

1000

2050

1P

900

D4

2000

1000

2050

1P

drzwi wewnętrzne

aluminiowe,

kratka nawiewna

P=min. 220cm2,

zamek patentowy,

kolor: szary.

800

drzwi wewnętrzne

aluminiowe,

kratka nawiewna

P=min. 220cm2,

zamek łazienkowy,

kolor: szary.

D5

2080

900

2130

1P

D3

900+500

2000

1500

2050

1P (prawe jako pierwsze)

drzwi zewnętrzne ocieplone

aluminiowe, dwudzielne,

skrzydło czynne min. 90cm,

zamek patentowy,

U=<1,3 W/m2*K

kolor: szary.
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SCHEMAT 01

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ALUMINIOWEJ

820

Parter

SCHEMAT

1:50

Uwagi:

Okna jednoramowe z aluminium

o okuciach z możliwo cią

rozszczelniania obwiedniowego.

Uchylne. Szyby zespolone

potrójne.

Kolor szary. U=<0,9 W/m2*K
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