
drabina włazowa

Płaszcz blacha stalowa
Wełna mineralna gr. 100mm
Blacha stalowa trapezowa malowana na biało
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PRZEKRÓJ 1-1
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PODSYPKA CEM.-PIACH. 1:4 gr. 5cm
KOSTKA BETONOWA gr. 6cm

KŁSM gr. 15cm
POSPÓŁKA

+ 6,30

+ 7,06

+ 7,80

+ 0,10

Płaszcz blacha stalowa
Wełna mineralna gr. 100mm
Blacha stalowa trapezowa malowana na biało

drabina włazowa

CHUDY BETON B-10

Grunt niespoisty zagęszczony do Is=0,95

Pokrywa dwudzielna z płyty
z rdzeniem PIR gr.10

CHUDY BETON B-10
PŁYTA ŻELBETOWA

BETON B-30

CHUDY BETON B-10
PŁYTA ŻELBETOWA

BETON B-30

-  0,30

480
504

100

KOLORYSTYKA:
- dach - blacha kolor szary
- - elewacja - blacha trapezowa kolor szary
- drabina - kolor szary

OBJĘTOŚĆ ZBIORNIKA V=100m3

Zasilanie DN100

Studnia Ss3 DN200

Spust i przelew DN200

Grunt niespoisty
zagęszczony do
Is=0,95

Grunt niespoisty
zagęszczony do
Is=0,95
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PRZEKRÓJ 2-2

CHUDY BETON B-10

CHUDY BETON B-10

CHUDY BETON B-10

Blacha stalowa trapezowa malowana na biało

Blacha stalowa malowana na biało

Pokrywa dwudzielna z płyty
z rdzeniem PIR gr.10

PŁYTA ŻELBETOWA
BETON B-30

ŚCIANA Z BLOCZKÓW
BETONOWYCH

504

100100

-  0,20

-  1,20

-  1,30

-  1,50

+ 0,10

+ 7,06

drabina włazowa

Grunt niespoisty
zagęszczony do
Is=0,95

Grunt niespoisty
zagęszczony do
Is=0,95

Grunt niespoisty
zagęszczony do
Is=0,95

Grunt niespoisty
zagęszczony do
Is=0,95

komora zasuw wypełniona keramzytemkomora zasuw wypełniona keramzytem

Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w
Olszynach wraz z budową zbiornika do magazynowania wody

Przedmiot rysunku:
Rzut dachu - Stacja Uzdatniania Wody

mgr inż. arch. Paweł T. Wrażeń 82/86/OL

mgr inż. arch. Agnieszka Oprzyńska 14/WMOKK/2010

Biuro Projektów Inżynierskich

Sp. z o.o. Sp. k.

12-100 Szczytno

ul. B. Chrobrego 1

tel. 503-153-643

Nr rys.

A-10

skala:

Inwestor:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, Łomżyńska 3

1:50
data:

05.10.2022
Stanowisko numer uprawnieńImię i nazwisko podpis
Projektant

Sprawdzający


