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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie otoczenia na terenie dziatki nr 881/8 i 880/5
we Wrzesni przy ul. Platynowe;j.
Planowana jest budowa nowego placu zabaw oraz sitowni fitness:
Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem dostawe, montaz oraz wykonanie:
* hustawki pionowej podwadjnej — 1 kpl,
» zestawu zabawowo - sprawnosciowego — 1 kpl,
* bujaka na sprezynie — 1 kpl,
* hustawki wahadtowej podwdjnej — 1kpl,
» tablicy z regulaminem — plac zabaw - 1 kpl,
* fawki z oparciem — 4 szt,
 kosza na Smieci — 2 szt,
* nawierzchni bezpiecznej piaskowej dla urzadzen placu zabaw — ok. 166,0 m2,
* ogrodzenia panelowego o wys. 1,23 m wraz z furtkg — okoto 70,5 mb.

2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod budowe placu zabaw i sitowni fithess, nie jest terenem
zagospodarowanym. W najblizszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna.
Teren pod inwestycje nie jest ogrodzony. Porasta go zieleh niska — trawa oraz niekiedy jest to
nawierzchnia gruntowa. Powierzchnia dziafki jest ptaska.

Dziatki nie podlegajg ochronie Wojewodzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkow oraz
nie znajdujg sie w zasiegu wptywow eksploatacji gornicze;.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu dziatki nr 881/8 i 880/5 poprzez ustawienie na
terenie dziatki zestawu zabawowo - sprawnosciowego oraz hustawki wahadtowej podwadjnej. Zaktada
sie rowniez dostawe i montaz bujaka na sprezynie i hustawki pionowej podwadjnej. Zostanie
ustawiona tablica z regulaminem placu zabaw.

W celu zapewnienie komfortu, na terenie zostang ustawione tawki oraz kosze na smieci.

Ponadto w celu zapewnienia bezpieczenstwa korzystania z urzgdzen placu zabaw, planuje

sie wykonanie nawierzchni bezpiecznych z piasku.
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej polega¢ bedzie na wybraniu ziemi do gtebokosci okoto 30cm,
w korycie zostanie utozona geowtdknina separacyjna, nastepnie koryto zostanie uzupetnione
piaskiem o frakcji okoto 0,2-2mm. Grubosé warstwy piasku okoto 30cm. Nawierzchnia wykonana
bedzie pod zestawem zabawowym, hustawkg wahadtowg podwajng i bujakiem na sprezynie.

Dodatkowo strefa rekreacyjna z dwéch stron bedzie otoczona ogrodzeniem panelowym
o wysokosci 1,20 m.

Usytuowanie elementéw wymienionych wyzej zgodnie z zatgcznikiem graficznym.



Budowa placu zabaw we Wrzesni przy ul. Platynowej

4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- HUSTAWKA WAHADEOWA PODWOJNA (przyktadowa)

* konstrukcja hustawki stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor
uzgodniony z Wykonawca,

» stopy urzgdzenia zabetonowane w gruncie, stopy z betonu klasy min. C12/15,

« tancuch techniczny kalibrowany ocynkowany lub ze stali nierdzewnej,

* 1x Deseczka aluminiowa / metalowa, powlekana tworzywem sztucznym, zawieszona na
tozyskach samosmarujgcych. Siedzisko jest przeznaczone dla dzieci w wieku 3-12 lat,
1x Koszyk aluminiowy / metalowy powlekany tworzywem sztucznym, zawieszony na
tozyskach samosmarujgcych. Siedzisko jest przeznaczone dla dzieci w wieku 1-5 lat,

* wymiary strefy bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi producenta,

» Sruby ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,

* urzadzenie posiadajgce deklaracje zgodnosci oraz certyfikat zgodny z normg bezpieczenstwa.
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- ZESTAW ZABAWOWY (przyktadow
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* orientacyjne wymiary urzgdzenia — 3,8 x 4,4 m,

* wymiary strefy bezpieczenstwa — wedtug wytycznych producenta,

* urzadzenie zawiera: 2x wieza, 2x dach, 1x zjezdzalnia, 1x przejécie most, 1x siatka, 1x rura
strazacka, 1x drgzek, 1x scianka wspinaczkowa,

» stupy z rur, wykonane ze stali czarnej, piaskowanej, cynkowanej oraz malowanej proszkowo
farbami poliestrowymi,

« dachy wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15 mm,

* Slizg zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej, blacha $lizgu o grubosci okoto 2mm, ptyty
boczne slizgu wykonane z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,

* podesty wykonane z ptyty HPL grubosci 13mm, antyposlizgowej,

» plyty Scianek wykonane z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,

« plyty Scianek wspinaczkowych wykonane z kolorowego tworzywa HPL grubosci 13 mm,

» drgzki, porecze, drabinki wykonane ze stali nierdzewnej, montowanych do stupéw za pomoca
tacznikéw wykonanych z aluminium zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo farbami poliestrowymi, srednica drgzkéw 33,7 mm,

* kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych,

« siatki z lin polipropylenowych o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym,

* panele i elementy interaktywne: bulaj w ksztalcie potowy kuli o $rednicy 400mm, z poliweglanu
o grubosci 5 mm,

» Sruby wykonane ze stali nierdzewnej,

* urzadzenie posiadajgce deklaracje zgodnosci oraz certyfikat zgodny z normg bezpieczenstwa.

- HUSTAWKA PIONOWA PODWOJNA
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* konstrukcja hustawki stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor
uzgodniony z Wykonawca,

« stopy urzadzenia zabetonowane w gruncie, stopy z betonu klasy min. C12/15,

* fancuch techniczny kalibrowany ocynkowany lub ze stali nierdzewnej;,

* 2x siedzisko talerzowe z gumy z rdzeniem ze stalowej blachy,

* wymiary strefy bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi producenta,

* Sruby ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,

* urzadzenie posiadajgce deklaracje zgodnosci oraz certyfikat zgodny z norma bezpieczenstwa.

- tAWKA Z OPARCIEM (przyktadowa

* tawka w konstrukgji stalowo drewnianej,

* elementy stalowe malowane proszkowo i zabezpieczone antykorozyjnie, elementy drewniane
zaimpregnowane,

» dlugos¢ siedziska okoto 1,80m,

* fawka montowana w wylewanych fundamentach lub przytwierdzana kotwami do gotowych
prefabrykatéw betonowych.

- KOSZ NA SMIECI (przyktadowy)

Kosz betonowy z wkiadem stalowym ocynkowanym dla utatwienia wyciggania nieczystosci. Koszt
0 wysokosci okoto 60cm, szerokosci okoto 45 cm i pojemnosci 40l. Posadowienie kosza
na utwardzonej nawierzchni.
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- OGRODZENIE PANELOWE (przyktadowe

Ogrodzenie panelowe o wysokosci okoto 1,23 m z wypetnieniem z siatki o grubosci preta
5 mm. Wszystkie elementy w wersji ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor zielony lub
grafitowy. Panele mocowane do stupkéw o profilu 60x40mm posadowionych w wylewanych stopach
betonowych. Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy montazowe niezbedne do prawidtowego
montazu ogrodzenia.

- BUJAK NA SPREZYNIE (przyktadowe)

» catos¢ wykonana z ptyty HDPE grubosci 15 mm,

* uchwyty i podnézki z HDPE z profilem antyposlizgowym,

* Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,

* sprezyna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo — ostatni pierscien sprezyny
zabezpieczony przed putapkg na zakleszczenie,

* urzadzenie osadzone w podfozu na stalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie.

* kotwa do betonu ze stali galwanizowanej ogniowo,

* urzgdzenie posiadajgce deklaracje zgodnoéci oraz certyfikat zgodny z normag
bezpieczenstwa.

5. Zabezpieczenie robot.

Przystgpi¢ do rob6t mozna tylko na podstawie zgtoszenia wtasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy techniczne;.



