Urzad Miasta Zgorzelec ul. Domanskiego 7, 59-900 Zgorzelec

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa 4 miejsc parkingowych przy ul. Langiewicza w Zgorzelcu
ADRES INWESTYCJI : Miasto Zgorzelec

INWESTOR : Gmina Miejska Zgorzelec

ADRES INWESTORA  : ul. Domanskiego 7, 59-900 Zgorzelec

DATA OPRACOWANIA : 28.09.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
28.09.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Parking - ul. Langiewicza.PRD PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Roboty rozbioérkowe i przygotowawcze
1|D -01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o m?2
d.1 grubosci 37 cm (parking)
11.00*5.5 m?2 60.500
RAZEM 60.500
2|D - 01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o m2
d.1 grubosci 31 cm (chodnik)
(1.5*11.0)+(1.5*7.0) m?2 27.000
RAZEM 27.000
3|D-01.02.04 |Wywoz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1 tos¢ 5 km grunt kat. IV (wraz z kosztem utylizacji)
(60.5*0.37)+(27.0*0.31) m3 30.755
RAZEM 30.755
4|D - 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|D - 01.02.04 |Stupki z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 Roboty w zakresie podbudowy
6|D - 04.04.02a |Podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm - warstwa o grubosci po |m?2
d.2 zageszczeniu 20 cm
12.5*7.0 m?2 87.500
RAZEM 87.500
3 Roboty nawierzchniowe
7|D - 08.01.01b |kawa pod krawezniki betonowe z oporem m3
d.3
(7.0+7.0+11.0+11.0)*0.075 m3 2.700
RAZEM 2.700
8|D - 08.01.01b |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.3 cementowo-piaskowej
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
9|D - 08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsyp- |m
d.3 ce cementowo-piaskowe;j
7.0+7.0+11.0 m 25.000
RAZEM 25.000
10|D - 08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3
8.50.04 m3 0.340
RAZEM 0.340
11|D - 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz |m
d.3 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
12|D - 05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.3 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(1.511.0)+(1.5*7.0) m?2 27.000
RAZEM 27.000
13|D - 05.03.01 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 14 cm na podsyp- |m?2
d.3 ce cementowo-piaskowej (kostka zamawiajgcego - pozycja obejmu-
je posegregowanie oraz transport na teren budowy - 2,5 km)
5.5%11.0 m?2 60.500
RAZEM 60.500

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 27360 Uzytkownik: Adam Lubecki




