km 0+000,00 - 0+592,00 OZNACZENIA:

100 1 - warstwa wierzchnia (klinujgca) z mieszanki optymalnej
050 | 150 L 150 050 piaszczysto-gliniaste; 0/8 gr.2 cm o
2 - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm -
- warstwa gorna gr. 8§ cm

3a - dolna warstwa podbudowy z przekruszonego gruzu betonowego 0/63 mm
‘ z max. zawarto$cig cegly 20% gr. 15 cm

3b - dolna warstwa podbudowy z przekruszonego gruzu betonowego 0/63 mm
z max. zawartoscig cegly 20% gr. 20 cm

4 - geotkanina separacyjna o wytrzymatos$ci na rozcigganie min. 16 kN/m
1 gramaturze min. 200 g/m2

5 - istniejace podloze gruntowe
6 - pobocze gruntowe (grunt z wykopu)
7 - nawierzchnia z kostki betonowejgr. 8 cm

8 - podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,00 MPa gr. 5 cm

9 - opornik betonowy o wym. 12 x 25 cm /$wiatto 0 cm/

10 - fawa betonowa z betonu C 12/15

km 0+592,00 - 0+632,00

4.00
0.50 |, 1.50 L 1.50 L, 0.50
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DROGRIT ul. Miynarska 9/4, 64 - 920 Pifa Nadles$nictwo Okonek
ul. Kolejowa 16

NIP 764-218-56-31, REGON 572071876 64 - 965 Okonek
kom. +48 660 489 340, e-mail. drogbit@interia.pl

OBIEKT:  Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Borucino | Lokalizacja: _
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