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UWAGA:
* Analogicznie szczegol strona lewa | prawa w zaleznosci
od spadku poprzeczneqo obiektu inzynierskiego
Inwestor : ZARZAD DROG POWIATOWYCH
14-100 Ostroda
e\ RO,
LEGENDA.' TARZAD DROG POWIATOWYCH E-Mail : sekretariat@zdp.ostroda.pl
Nazwa obicktu : Branza :
NR 1 Warstwa scieralna: kostka brukowa betonowa typu "Holland” kolor szary grub. 8 cm "Projekt budowy chodnika w msc. Kreki" | DROGOWA
NR 2 Podsypka: cementowo—piaskowa 1.4 rub. 5 cm Temalensone. . S
P , pIaSROWa J "Budowa chodnika" P.W.
NR 3 Podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm N e - S
NR 4 Warstwa odsgczajqea: pospétka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:100
- ZESPOL _PROJEKTOWY Daa
/\/R 5 K[OWQZNW/ betomOW@ 75)(50 cm Imig i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien : SIERPIEN 2022
NR 6 Obrzeze betonowe 8x30 cm — Ko
NR 7 Pobocze — nawierzchnia gruntowa. Material z wykopdw. Opmwal:mZ‘TomaSZRkaWSk' WAMGRIWOR! 4

mgr inz. Grzegorz Puzon
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Obrzeże betonowe 8x30 cm

AutoCAD SHX Text
grub. 8 cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka:
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Pobocze - nawierzchnia gruntowa. Materiał z wykopów.
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Podbudowa: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
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kostka brukowa betonowa typu "Holland" kolor szary
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grub. 20 cm
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pospółka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/31,5 mm
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Krawężniki betonowe 15x30 cm
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