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. CZESC OPISOWA

1. Opis stanu istniejacego nieruchomosci

Siedziba Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich (PBS) potozona
przy alei prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy, znajduje sie we wschodniej czesci miasta
na dziatkach o numerach ew. 86/5, 108 i 127, obr. 0337, Bi — inne tereny zabudowane i Lz
— grunty zadrzewione i zakrzewione. Jej powierzchnia wynosi 24,9100 ha.

Dojazd do nieruchomosci nastepuje drogg publiczng, od strony wschodniej. Teren dziatek
posiada niewielki spadek w kierunku potudniowym, zabudowany jest budynkami
uzytecznosci publicznej przeznaczonymi na potrzeby szkolnictwa wyzszego, potgczonymi
ze sobg naziemnymi, nadziemnymi i podziemnymi tgcznikami. Utwardzenia stanowig
chodniki, stanowiska parkingowe oraz drogi dojazdowe. Pozostaty obszar to zielen niska,
Srednia i wysoka. Teren jest uzbrojony w instalacje wodociggowg, kanalizacyjng,
cieptowniczg, energii elektrycznej i telekomunikacyjng. Wokot nieruchomosci zlokalizowane
sg obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ogrodkéw dziatkowych i zieleni.
Pawilony objete zamierzeniem budowlanym stanowig dwa z jedenastu obiektow
znajdujgcych sie na terenie ww. nieruchomosci. Sg one oznaczone jako Budynki ,B” (dawny
Budynek 2.2) i ,E” (dawny 2.5). Posiadajg cztery kondygnacje nadziemne, sg czesciowo
podpiwniczone, z dachami ptaskimi. Zaprojektowane zostaly na rzucie prostokatow.
Obecnie liczg ok. 50 lat. Wykonano je w konstrukcji szkieletowe] prefabrykowanej,
zrealizowanej w systemie SBO, o poprzecznym ukfadzie ram nosnych. Kazdy z Pawilonéw
obstugiwany jest przez dwie klatki schodowe. Sciany zewnetrzne obiektéw sg ocieplone,
tynkowane, dachy kryte papa, osadzona stolarka okienna wykonana zostata z PVC.
Ogodlny stan techniczny Pawilonéw ,B” i ,E” okreslic mozna jako dobry, z naturalnymi,
wieloletnimi sladami ich eksploatacji i zuzycia.

Zamowienie opisane w niniejszym opracowaniu obejmuje wykonanie robot budowlanych
na Il pietrze Budynku ,B” i Il pietrze Budynku ,E”, tj. na kondygnacjach planowanych do —
wynikajgcego z relokacji — zajecia przez Wydziat Zarzgdzania Politechniki Bydgoskiej
im. J.iJ. Sniadeckich. Kondygnacje te wymagajg dostosowania do potrzeb nowego
Uzytkownika oraz wymogéw technicznych.

Parametry wielkosciowe Pawilondw w czesciach, ktore objete zostang robotami
budowlanymi, przedstawiajg sie nastepujgco:
Budynek ,B” — Il pietro:
- powierzchnia uzytkowa 745,29 m? (powierzchnia objeta zadaniem remontowym)
Budynek ,E” — Il pietro:
- powierzchnia uzytkowa 713,01 m? (powierzchnia objeta zadaniem remontowym)

Oba Segmenty na wskazanych kondygnacjach wykazujg $lady wieloletnigj

eksploatacji. Sporadyczne remonty przeprowadzane byty jedynie lokalnie, w wybranych
pomieszczeniach i dotyczyty niezbednych zakreséw.
Wyprawy malarskie $cian wewnetrznych sg zabrudzone, wystepuja uszkodzenia
mechaniczne powtok wykonczeniowych (w tym rysy tynkéw i konstrukcji). Zuzyte sg
oktadziny podtogowe (wystepujg m. in. wytarcia, wypaczenia, przebarwienia, odspojenia).
W niedostatecznym stanie technicznym znajdujg sie systemowe sufity podwieszane
(miejscami z zaciekami, uszkodzone mechanicznie, znieksztatcone). Stolarka drzwiowa
posiada szerokosci w Swietle przejs¢ nieodpowiadajgce aktualnym wymogom technicznym,
nadto jest wyeksploatowana. Przebudowy wymaga instalacja wody zimnej, cieptej
i kanalizacyjna, a instalacja c.0. — wymiany grzejnikow. Przebudowy i wymiany wymaga
réwniez instalacja elektryczna wysokoprgdowa i niskoprgdowa.



2. Aktualne zagospodarowanie Il pietra Pawilonu ,,B” i Il pietra Pawilonu ,,E”
oraz dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

a) Rzut Il pietra Budynku ,B” i Il pietra Budynku ,E” (dokumentacja archiwalna)
(Zatgcznik nr 1)

b) Opis Budynku ,B” (dawna nazwa: ,Budynek 2.2”) (dokumentacja archiwalna)
(Zatgcznik nr 2)

c) Opis Budynku ,E” (dawna nazwa: ,Budynek 2.5”) (dokumentacja archiwalna)
(Zatgcznik nr 3)

3. Opis planowanego zamierzenia

Wykonawcy zostang przekazane pomieszczenia:

- bez wyposazenia,

- ze zdemontowang zabudowg wnekowa,

- ze zdemontowanymi parapetami,

- ze zdemontowanymi roletami i zaluzjami okiennymi,

- ze zdemontowanymi kratkami wentylacyjnymi,

- ze zdemontowanymi zlewami, umywalkami z osprzetem, podgrzewaczami wody,

- ze zdemontowang stolarkg drzwiowa,

-z usunietymi warstwami wykonczeniowymi podtdg (wyktadziny dywanowe, PCV,
ptytki PCV, panele, parkiety itp.),

— ze skutymi ptytkami ceramicznymi,

- z czesciowo zdemontowanymi sufitami podwieszanymi.

Przewidziany do realizacji w niniejszym opisie zakres zadania polega na wynikajgcej
z koniecznosci spetnienia wymogdéw technicznych i uzytkowych, modernizacji Il pietra
Budynku ,B” i Il pietra Budynku ,E”. Planowana jest zmiana uktadu funkcjonalnego
wskazanych kondygnacji, dostosowujgca pomieszczenia i infrastrukture techniczng
do wymagan nowego Uzytkownika i oczekiwan Zamawiajgcego. W sktad prac niezbednych
do wykonania na obiekcie wejdg roboty budowlane, sanitarne, elektryczne i teletechniczne.
W zakresie roboét ogélnobudowlanych do realizacji przewidziano m.in.:
- przebudowe pomieszczen, tj. wykonanie pokoi biurowych, sal laboratoryjnych, sali
narad, pomieszczen socjalnych, technicznych i magazynowego,
- modernizacje pomieszczen i ciggdbw komunikacyjnych, w tym wymiane stolarki
i Slusarki drzwiowej oraz sufitdw podwieszanych,
- przebudowe instalacji elektrycznych i niskoprgdowych, w tym wykonanie
okablowania pod instalacje p.poz., kontroli dostepu,
- przebudowe instalacji sanitarnych: kanalizacyjnej, wody zimnej i cieptej.

4. Oczekiwane efekty rzeczowe

Zamawiajgcego oczekuje wykonania robét budowlanych w zakresie dostosowania
Il pietra Pawilonu ,B” i Il pietra Pawilonu ,E” kompleksu Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich potozonego przy al. prof. S. Kaliskiego 7 do potrzeb
relokowanego Wydziatu Zarzgdzania. Zatozeniem jest uzyskanie efektow estetycznych
i funkcjonalnych, majgcych na celu stworzenie wiasciwego wizerunku siedziby tej Jednostki
oraz dobrych warunkéw do pracy i nauczania studentow.

Zaktadana docelowa powierzchnia uzytkowa wykorzystywana przez Wydziat
Zarzgdzania ulegnie zmianie jedynie na skutek dokonywanych przebuddéw i oscylowac
bedzie w granicach istniejgcej powierzchni uzytkowej, tj. fgcznie ok. 1.460 m2.

5. Projekt zagospodarowania Il pietra Pawilonu ,,B” i Il pietra Pawilonu ,,E”



a) Rzut Il pietra Pawilonu ,B” (Zatgcznik nr 4)

b) Rzut Il pietra Pawilonu ,E” (Zatgcznik nr 6)

c) Projekt sufitow Il pietra Pawilonu ,B” (Zafgcznik nr 5)

d) Projekt sufitow Il pietra Pawilonu ,E” (Zafgcznik nr 7)

e) Projekt podtog Il pietra Pawilonu ,B” (Zafacznik nr 5)

f) Projekt podtog Il pietra Pawilonu ,E” (Zatgcznik nr 7)

g) Elewacje wewnetrzne korytarza w Pawilonie ,B” (Zafgcznik nr 4)

h) Elewacje wewnetrzne korytarza w Pawilonie ,E” (Zatgcznik nr 6)

i) Zestawienie stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej (Zatacznik nr 8)

J) Schemat ideowy obudoéw szachtéw instalacyjnych (Zatgcznik nr 9)

k) Rysunek mebli kuchennych (Zatgczniki nr 10A, 10B, 10C i 10D)

[) Wzory materiatdw wykonczeniowych i wyposazenia (Zatgcznik nr 11)
m)Projekt wykonawczy branzy elektrycznej i teletechnicznej (Zatgcznik nr 12)

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzania zmian do zaproponowanych

na rysunkach rozwigzan w zakresie uktadéw funkcjonalnych i przyjetych w niniejszym opisie
rozwigzan technicznych.

6.

Opis planowanego zadania inwestycyjnego

a) Zatozenia dla Pawilonu ,B”:

- wydzielenie i wykonanie pomieszczen laboratoryjnych, biurowych, sal narad,
socjalnego, technicznego, pomieszczenia magazynowego, strefy studenta

- modernizacja ciggu komunikacyjnego

b) Zatozenia dla Pawilonu ,E”:

- wydzielenie i wykonanie pomieszczen biurowych, socjalnego, technicznego, strefy
studenta

- modernizacja ciggu komunikacyjnego

c) Ogolne zatozenia dla Pawilonéw ,B” i ,E”:

- niezbedne rozbiorki (czesci scian, instalacji, pozostatosci sufitow podwieszanych
itp.)

- oczyszczenie podiozy

— wykonanie scian wewnetrznych dziatowych

- naprawa i wzmocnienie Scian istniejgcych

- relokacje i realizacja nowych otworow drzwiowych

- montaz nadprozy w otworach drzwiowych nowoprojektowanych, relokowanych
i istniejgcych

- wykonanie otworu okiennego z montazem nadproza

- montaz stolarki / Slusarki drzwiowej (w tym przeciwpozarowej i dymoszczelnej)

- montaz stolarki okiennej

- montaz systemu szynowego do zawieszania obrazéw

- w zakresie wykonczenia scian: wykonanie wypraw tynkarskich, gtadzi, utozenie
tapet, powtok malarskich, oktadzin ceramicznych, utozenie lameli $ciennych

- w zakresie sufitow: wykonanie wypraw tynkarskich, gtadzi, powtok malarskich,
sufitdw podwieszanych, utozenie lameli sufitowych

- w zakresie podtdg: wykonanie wylewek, uktadanie warstw wykonczeniowych

- montaz parapetoéw wewnetrznych

- montaz nawiewnikow okiennych

- montaz kratek wentylacyjnych

- wykonanie obuddw do szachtéw instalacyjnych

- montaz klimatyzacji



- czesciowa modernizacja i przebudowa instalacji wewnetrznych: wodnej,
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,

- modernizacja i przebudowa instalacji elektrycznej wysokoprgdowe;j i
niskoprgdowej (wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja sitowa, o$wietleniowa,
oswietlenia awaryjnego, kontroli dostepu, systemu sygnalizacji pozaru, LAN,
CCTV) — wraz z niezbednymi urzgdzeniami technicznymi

- montaz krzeset nasciennych

- montaz tablic informacyjnych

- montaz tabliczek przydrzwiowych

- wykonanie znakéw identyfikacji wizualnej Wydziatu Zarzgdzania

- montaz rolet okiennych

- wykonanie tablic magnetycznych

- montaz tablic korkowych

- montaz elementéw dekoracyjnych

- wykonanie i montaz zabudowy meblowej pomieszczen socjalnych

Wykonawca winien wykonac¢ wszelkie dodatkowe prace majgce na celu poprawe
funkcjonalnosci, bezpieczenstwa i estetyki siedziby Wydziatu Zarzgadzania, w tym
wynikajgcych z przepiséw techniczno — budowlanych.

7. Ustalenia dodatkowe

a) Po realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia
inwentaryzacji architektonicznej Il pietra Budynku ,B” i Il pietra Budynku ,E”.

b) Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji materiatbw z rozbiérek i roboét
przygotowawczych.

c) Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z Zamawiajgcym i przekazania
Zamawiajgcemu materiatdw nadajgcych sie do odzysku.

d) Zastosowane materiaty winny posiadac Certyfikaty oraz Atesty Higieniczne.

8. Branza ogoélnobudowlana — wytyczne realizacyjne

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Przyjete rozwigzania wymagajg weryfikacji na etapie realizacji Zamowienia. Dopuszcza sie
wprowadzanie zmian za zgodg Zamawiajgcego w przypadku braku mozliwosci realizacji
przyjetych zatozen.

Budynki ,B” i ,E” (Il pietro) — roboty przygotowawcze:

- demontaz instalacji elektrycznych nisko- i wysokopradowych wraz z osprzetem

— demontaz grzejnikow

- demontaz instalacji sanitarnych w zakresie wynikajgcym ze zmiany uktadu
funkcjonalnego

- rozbidérka niezdemontowanych elementoéw sufitbw podwieszanych

— dokonanie rozbiorek scian wewnetrznych dziatowych w zakresie wynikajgcym
ze zmiany uktadu funkcjonalnego

- sufity: skucie warstw wykonczeniowych sufitowych: luznych tynkéw, luznych warstw
podktadowych

— 8ciany: skucie warstw wykonczeniowych $ciennych: luznych tynkow, luznych
warstw podktadowych

— podtogi: skucie nienosnych warstw zapraw i skorodowanych warstw podktadowych,
szlifowanie i rownanie posadzek



Zdemontowane oprawy oswietleniowe i grzejniki nalezy przekazaé Zamawiajgcemu
do dalszego wykorzystania. Z uwagi na planowane dalsze wykorzystanie opraw
osSwietleniowych, demontaz winien by¢ wykonany z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

UWAGA: Dobér wszystkich materialéw i wyposazenia planowanych do uzycia
przy realizacji Zamowienia nalezy przed zakupem / uzyciem /
wmontowaniem /| zainstalowaniem bezwzglednie uzgodnié
z Zamawiajacym.

BRANZA BUDOWLANA

PODLOGI

Nalezy sku¢ nienosne warstwy zapraw i skorodowane warstwy podktadowe, przeprowadzi¢
szlifowanie, rownanie i czyszczenie posadzek, dokona¢ ewentualnych napraw pekniec
zywicg epoksydowg i matami z widkna szklanego.

Podtoze nalezy przygotowac¢ wg ponizszych wytycznych:
— warstwa gruntujgca
- wylewka samopoziomujgca, gr. 0,4 — 0,6 cm (wyréwnanie posadzek)
— warstwa gruntujgca
- wyktadzina obiektowa PCV heterogeniczna syntetyczna:
wyktadzina podtogowa z rolki, zgrzewana, po wykonaniu polimeryzowana,
klasyfikacja obiektowa min. 34, odporno$¢ ogniowa Bfl-s1, klasa antyposlizgowo$ci
min. R9, trwato$¢ kolorystyczna min. 6, gr. min. 2,0 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej
min. 0,7 mm, stabilnos¢ wymiarowa < 0,1%, wgniecenie resztkowe ok. 0,02 mm,
odpornos¢ na krzesta na rolkach: bardzo dobra, odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia:
bardzo dobra;
» kolor i tekstura jak Forbo: Eternal material — Mortar textured concrete (12472) —
zgodnie z Zatgcznikiem graficznym; NCS S 3502-Y, LRV 39%
» kolor i tekstura jak Forbo: Eternal material — Taupe textured concrete (12492) —
zgodnie z Zatgcznikiem graficznym; NCS S 5005-Y20R, LRV 24%
» kolor i tekstura jak Forbo: Eternal material — Brushed chrome (13712) — zgodnie
z Zatgcznikiem graficznym; NCS S 5000-N
» kolor jak Tarkett: Cubic bright yellow — zgodnie z Zatgcznikiem graficznym;
LRV 31,4%
» kolor jak Forbo: PCV Linear — Spectrum rock 700008F — zgodnie z Zatgcznikiem
graficznym

Cokoty przypodtogowe na korytarzach nalezy wykonac¢ z deski debowej — drewna litego
klasy A, bezsecznego, o wymiarach ok. 10 x 1,5 cm, o powierzchni gtadkiej, szlifowane;,
lakierowane;.

W pomieszczeniach winny by¢ wykonane cokoty laminowane z MDF, réwniez o wymiarach
ok. 10 x 1,5 cm, mocowane na klipsy do MDF, kolor NCS S 1002-Y50R.
SCIANY

Nalezy zdemontowac¢ instalacje elektryczne i teletechniczne (wraz z osprzetem)
przeznaczone do likwidacji — w korelacji do dokumentacji projektowej branzy elektrycznej
i teletechnicznej.



Nalezy dokonaC oceny trwatosci wszystkich tynkéw, skuc tynki luzne, odspajajgce sie,
oczysci¢ przegrody przed dalszymi pracami.

Czes¢ pomieszczen wymagacé bedzie powiekszenia poprzez wykonanie rozbiérek $cian
dziatowych, a cze$¢ wyodrebnienia dodatkowych pokoi poprzez budowe Scian dziatowych.
Roboty te winny by¢ zrealizowane w oparciu o Zatgcznik graficzny na ktorym wskazane sg
Scianki nowoprojektowane oraz przeznaczone do rozbiérek. Czes¢ pomieszczen wymagaé
rowniez bedzie wykonania zabuddw istniejgcych otworéw drzwiowych, wykonania nowych
(w tym jednego okiennego) i w duzym zakresie ich relokacji powigzanej ze zmiang
szerokosci.

Od strony ciggéw komunikacyjnych sciany winny by¢é wykonczone do wysokosci 10 cm
powyzej poziomu sufitdw podwieszanych.

Nowoprojektowane scianki nalezy wykona¢ w systemie suchej zabudowy wg ponizszych

wytycznych:

- pojedyncza konstrukcja z profili ryflowanych lub karbowanych CW75 i UW75
ogr.min. 1,2 mm i powtoce dwustronnie ocynkowanej warstwg cynku wynoszacg
275 g/m?, z wykorzystaniem listew dylatacyjnych, tasém akustycznych, systemowych
tacznikow i wkretow fosfatowanych; pod profilami obwodowymi UW i skrajnymi profilami
pionowymi CW, wykonanie podktadek akustycznych o gr. 1 cm z wykorzystaniem tasmy
uszczelniajgcej, pianki montazowej lub paskow z wetny kamiennej

- dwuwarstwowa, obustronna okfadzina z ptyt gipsowo — kartonowych typu A, gr. 1,25 cm,
montowanych mijankowo

- wypetnienie wetng mineralng skalng w postaci ptyt

- masa szpachlowa (szpachlowanie spoin, tgczen, osadzanie tasm itd.)

- gtadz szpachlowa

- warstwa gruntujgca

- tapeta z tkaniny z wtdkna szklanego o gtadkiej strukturze, fabrycznie zagruntowana
bielg tytanowg, pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, dO,
o wadze ok. 160 g/m? — réwnowazna z Vitrulan Systexx Comfort Glassfleece V16

- farba ceramiczna / farba lateksowa / ptytki ceramiczne

Filarki przyokienne nalezy przygotowac¢ wg ponizszych wytycznych:

- warstwa gruntujgca

- oktadzina z ptyt gipsowo — kartonowych typu A, gr. 0,65 cm, montowana na klej gipsowy
do ptyt, utozenie ptyt z pionowaniem

- masa szpachlowa (szpachlowanie spoin, fgczen, osadzanie tasm itd.)

- gfadz szpachlowa (z utozeniem naroznikéw aluminiowych)

- warstwa gruntujgca

- tapeta z tkaniny z wtdkna szklanego o gtadkiej strukturze, fabrycznie zagruntowana
bielg tytanowa, pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, dO,
o wadze ok. 160 g/m? — réwnowazna z Vitrulan Systexx Comfort Glassfleece V16

- farba ceramiczna / farba lateksowa / ptytki ceramiczne

Uzupetnienia murdw istniejgcych nalezy wykona¢ z bloczkow silikatowych (bloczkow

z betonu komoérkowego) wg ponizszych wytycznych:

- bloczki silikatowe, gr. 12 cm, murowane na zaprawie cementowo — wapiennej, gr. 10 mm,
kl. M10; taczone ze Scianami istniejgcymi / stupami za pomocg tgcznikéw do muréw K1
z blachy stalowej ocynkowanej w co drugiej spoinie; bloczki przytwierdzane do stropu
punktowo za pomocg tgcznikéw stalowych DS i wkretow w co drugiej spoinie, szczeliny
miedzy sScianami, a stropem wypetnione piankg plastyczng; bloczki uktadane



na przekfadce z papy (bloczki z betonu komoérkowego, gr. 12 cm murowane na zaprawie
cienkowarstwowej gr. 2 mm)
- tynk cementowo — wapienny kat. IlI
- masa szpachlowa
- gtadz szpachlowa
— warstwa gruntujgca
- tapeta z tkaniny z wtokna szklanego o gtadkiej strukturze fabrycznie zagruntowana bielg
tytanowa, pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, dO,
o wadze ok. 160 g/m? — rownowazna z Vitrulan Systexx Comfort Glassfleece V16
- farba ceramiczna / farba lateksowa / ptytki ceramiczne
Wymiana stolarki drzwiowej wigzac sie bedzie z niewielkg relokacjg istniejgcych otworow
drzwiowych, powigzang z koniecznoscig fragmentarycznego zamurowania otworéw
po jednej ich stronie i jednoczesnego powiekszenia po drugiej ich stronie. Relokacje
otwordw drzwiowych zwigzane z wymiang stolarki nalezy przeprowadzi¢ wraz z montazem
nadprozy drzwiowych. Lokalizacja otworow drzwiowych winna by¢ zgodna z Zatgcznikami
graficznymi.

Przegrody istniejgce (w tym powierzchnie za grzejnikami) nalezy przygotowac
wg ponizszych wytycznych:
- $ciana istniejgca
- tynk istniejgcy cementowo — wapienny (tynkiem cementowo — wapiennym kat. Il nalezy
dokonac uzupetnien w przypadku duzych ubytkéw w istniejgcej strukturze)
- masa szpachlowa (masg szpachlowg nalezy dokonac¢ naprawy miejscowych ubytkow:
drobnych uszkodzen, nierownosci i sfalowan tynku)
- gfadz szpachlowa (z utozeniem naroznikéw aluminiowych)
- warstwa gruntujgca
- tapeta z tkaniny z wtdkna szklanego o gtadkiej strukturze fabrycznie zagruntowana bielg
tytanowa, pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, dO,
o wadze ok. 160 g/m? — réwnowazna z Vitrulan Systexx Comfort Glassfleece V16
- farba ceramiczna / farba lateksowa / ptytki ceramiczne
W przegrodach istniejgcych nowoprojektowane otwory drzwiowe nalezy wykonac
wraz z osadzeniem nadprozy idokona¢ obrobki otworéw zgodnie z powyzszymi
wytycznymi.
W trakcie poszerzania i relokacji otworu drzwiowego w Pomieszczeniu Akademickiego
Klubu  Krotkofalowcéw, roboty budowlane nalezy przeprowadzaé w sposob
uniemozliwiajgcy zapylenie sprzetu teletechnicznego / teletransmisyjnego, w tym serwerdéw.
W razie koniecznosci nalezy przenies¢ kanaly instalacji elektrycznej biegngce wzdtuz
wymieniane] stolarki drzwiowej. Sciane na ktérej znajduje sie otwor drzwiowy nalezy
od strony Pomieszczenia Akademickiego Klubu Krétkofalowcow wykonczy¢ zgodnie
z wytycznymi dotyczgcymi przegréd istniejgcych.

Od strony Serwerowni, pomiedzy pomieszczeniem Serwerowni, a Pomieszczeniem

technicznym nalezy wykonac izolacje akustyczng w postaci $cianki z ptyt gipsowo —

kartonowych wg ponizszych wytycznych:

- $ciana istniejgca

- pojedyncza konstrukcja z profili ryflowanych lub karbowanych CW75 i UW75
ogr.min. 1,2 mm i powtoce dwustronnie ocynkowanej warstwg cynku wynoszgcg
275 g/m?, z wykorzystaniem tasm akustycznych, systemowych fgcznikéw i wkretow
fosfatowanych; pod profilami obwodowymi UW i skrajnymi profilami pionowymi CW,
wykonanie podktadek akustycznych o gr. 1 cm z wykorzystaniem tasmy uszczelniajgce;j,
pianki montazowej lub paskéw z wetny kamiennej



- dwuwarstwowa, jednostronna oktadzina z ptyt gipsowo - kartonowych typu F,
gr. 1,25 cm, montowanych mijankowo

- wypetnienie wetng mineralng skalng w postaci ptyt

- masa szpachlowa (szpachlowanie spoin, fgczen, osadzanie tasm itd.)

- gtadz szpachlowa

— warstwa gruntujgca

- tapeta z tkaniny z wtokna szklanego o gtadkiej strukturze fabrycznie zagruntowana bielg
tytanowa, pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, dO,
o wadze ok. 160 g/m? — rownowazna z Vitrulan Systexx Comfort Glassfleece V16

- farba lateksowa

Pozostate $ciany Serwerowni winny by¢ przygotowane zgodnie z wytycznymi dla przegréd

istniejgcych. Wszystkie roboty budowlane planowane do wykonania w Serwerowni nalezy

przeprowadza¢ w sposob uniemozliwiajgcy zapylenie serwerow. W trakcie realizacji prac

serwery pozostang czynnym wyposazeniem.

Od strony ciggéow komunikacyjnych tapety winny by¢é pokryte farbg ceramiczng,

w pozostatych pomieszczeniach farbg lateksowa:

- farba lateksowa i ceramiczna o odpornosci powtok na szorowanie w klasie |, odpornosci
na zmywanie min. 5000 cykli; malowanie min. 2 — krotne, gteboki mat, kolor NCS
S 1002-Y50R.

W pomieszczeniach socjalnych nalezy utozy¢ ptytki Scienne ceramiczne na powierzchniach

o wysokosci od podtdég do gérnych krawedzi opasek drzwiowych, zabezpieczonych folig

piynna i tasmami uszczelniajgcymi:

- ptytki ceramiczne rektyfikowane gresowe, gatunek 1, wymiar 60 x 30 cm, nieszkliwione,
zaimpregnowane fabrycznie, nasigkliwos¢ wodna < 0,1%, wytrzymatos¢ na zginanie
~ 45 N/mm?, sita tamigca ~ 2500 N, odpornos$¢ na $cieranie wgtebne klasa V/PEI 5,
odpornos$¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku UA, odpornos¢ chemiczna UHA,
ULA, kolor i wzér do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamdwienia.

NADPROZA

Istniejgce otwory drzwiowe nie posiadajg nadprozy. W ramach robd6t budowlanych
polegajgcych na wymianie stolarki drzwiowej (zwigzanej rowniez z uzupetieniami muréw,
przesunieciami otworéw drzwiowych i zmiang ich szerokosci), otwory nalezy zabezpieczy¢
nadprozami. Winny one by¢ ponadto osadzone w trakcie realizacji nowoprojektowanych
otworéw drzwiowych.

Dla drzwi o wymiarach w swietle przejscia 90 x 200 cm nalezy przewidzie¢ montaz nadprozy
strunobetonowych o dtugosci min. 120 cm. Dla drzwi o wymiarach w sSwietle przejscia
180 x 230 cm nalezy przewidzie¢c montaz nadprozy strunobetonowych o dtugosci
min. 240 cm. Dla okna o wymiarach 300 x 110 cm nalezy przewidzie¢C montaz nadproza
strunobetonowego o dtugosci 330 cm.

SUFITY

Nalezy zdemontowaé instalacje elektryczne i teletechniczne (wraz z osprzetem)
przeznaczone do likwidacji — w korelacji do dokumentacji projektowej branzy elektrycznej
i teletechnicznej. Na komunikacjach winny zosta¢ usuniete niezdemontowane elementy
sufitbw podwieszanych, istniejgcych. Nalezy dokonaé rozbiorki sufitdw podwieszanych
w Strefach studentow.

Zdemontowane oprawy oswietleniowe winny by¢ przekazane Zamawiajgcemu do dalszego
wykorzystania.



Nalezy dokonaC oceny trwatosci wszystkich tynkéw, skuc tynki luzne, odspajajgce sie,
oczysci¢ przegrody przed dalszymi pracami.

Sufity istniejgce nalezy przygotowac¢ wg ponizszych wytycznych:

— strop istniejgcy

- tynk istniejgcy cementowo — wapienny (tynkiem cementowo — wapiennym kat. Il nalezy
dokonac uzupetnien w przypadku duzych ubytkéw w istniejgcej strukturze)

- masa szpachlowa (masg szpachlowg nalezy dokonac¢ naprawy miejscowych ubytkow:
drobnych uszkodzen, nieréwnosci i sfalowan tynku)

- gtadz szpachlowa

— warstwa gruntujgca

- tapeta z tkaniny z widkna szklanego o gtadkiej strukturze fabrycznie zagruntowana bielg
tytanowa, pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci ogniowej B-sl1, dO,
o wadze ok. 160 g/m? — rownowazna z Vitrulan Systexx Comfort Glassfleece V16

- farba lateksowa

Na komunikacji nalezy przewidzie¢ montaz mieszany sufitdw podwieszanych: modutowych
oraz z ptyt gipsowo — kartonowych:

Sufity podwieszane modutowe nalezy wykonac¢ wg ponizszych wytycznych:

- sufit istniejacy

- krzyzowa, jednopoziomowa ukryta konstrukcja nosna o siatce 1800 x 600 mm z profili
poprzecznych i nosnych T24, wykonczeniowych listew przysciennych oraz niezbednych
akcesoriow wraz z wymaganymi elementami systemu (sprezyny dociskowe, profile
dystansowe, zawiesia systemowe itp.)

- panele mineralne o krawedzi X, pochtanianie dzwieku aw: 1,00 (klasa A), reakcja na ogien
Al, wymiar 1800 x 600 mm, gr. 22 mm, kolor biaty

Sufit podwieszany modutowy réwnowazny z Rockfon Blanka z system montazu Rockfon

System T24X.

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przewidzie¢ z wpuszczanymi

oprawami oswietleniowymi i wykonac wg ponizszych wytycznych:

- sufit istniejacy

- krzyzowa, jednopoziomowa konstrukcja z profili sufitowych CD, przysciennych UD
i wieszakow sufitowych, przy uzyciu metalowych kotkéw rozporowych (bez plastikowych
elementow) i fgcznikéw krzyzowych oraz niezbednych akcesoriow

- ptyta gipsowo — kartonowa, gr. 15 mm

- gtadz szpachlowa

- warstwa gruntujgca

- farba lateksowa w kolorze biatym

W miejscu montazu opaski z ptyty meblowej pod logo Wydziatu Zarzgdzania, nalezy

zastosowac konstrukcje wzmocniong.

Montazu sufitdw nalezy dokonac¢ na wysokosci 2,70 m od poziomu posadzki z zachowaniem
przeswitu pomiedzy stropem, a sufitem podwieszonym, nadrzednie 0 wysokoSci
pozwalajgcej na prowadzenie wigzek instalacji elektrycznej, przewodoéw instalacji
sanitarnej.

LAMELE SCIENNE / SUFITOWE

Lamele przewidziane sg do zamontowania jako przylegajgce do $cian, sufitowe i w postaci
wolnostojgcych przepierzen. Nalezy dokonaé ich montazu w wyznaczonych
na Zatgcznikach graficznych miejscach, przy uzyciu kleju montazowego, w rozstawie
ok. 3cm. Lamele winny by¢é wykonane z MDF, okleinowane i pokryte laminatem,



o wymiarach ok. 2,8 cm x 8 cm, zblizone do koloru dgb koniak, dgb sawanna / grafitowego
(wyboru koloru nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie realizaciji
Zamowienia). Lamele w kolorze dgb sawanna / grafitowym winny by¢ zamontowane
w Strefach studenta. Proponowane jest wykonanie lameli stanowigcych wolnostojgce
przepierzenia i lameli sufitowych oraz $ciennych uktadanych w Strefach studenta, jako
elementéw klejonych mijankowo, wykonanych z 2 ptyt MDF o grubosci 1,6 cm. Czes¢
zespotow lameli przysciennych nalezy zabezpieczy¢ odbojnicami, zgodnie z Zatgcznikami
graficznymi.

SZACHTY

W Segmencie ,E” wzdtuz komunikacji (po obu jej stronach) zorganizowane zostaty szachty
instalacyjne dostepne od strony pomieszczen. Utozone sg one naprzemiennie z pionami
wentylacyjnymi. Zobrazowane zostato to na dokumentacji rysunkowej. Czes¢ z szachtow
przestonieta jest od strony pomieszczen pustakami wentylacyjnymi, skutkiem czego dostep
do szachtéw jest mozliwy tylko z jednej strony. Pozostata cze$¢ szachtéw od strony
pomieszczeh posiada dostep z dwdch stron. W ramach zadania nalezy przewidzieé
realizacje zabudowy szachtow z ptyt meblowych o gr. 28 mm w Kkolorystyce stolarki
drzwiowej z okleinowanymi bokami, mocowanych do konstrukcji drewnianej. Drzwi
do zabudowy nalezy osadzi¢ przy uzyciu zawiasow meblowych ze stali, dedykowanych
do drzwi naktadanych, w iloci 5 sztuk na 1 pare drzwi. Drzwi do zabudowy szachtéw winny
by¢ wyposazone w zamki na klucz trojkatny, nalezy przewidziec tez zaczepy do zamkow.
Schemat ideowy obuddéw szachtéw instalacyjnych zobrazowany zostat na Zatgczniku
graficznym.

Z uwagi na fakt, ze roboty demontazowe w Segmencie ,B” sg w trakcie realizacji, nieznany
jest dokfadny uktad szachtow, zwtaszcza lokalizacji w ich obrebie kanatow wentylaciji
grawitacyjnej. Niemniej, w Segmencie ,B” nalezy przewidzie¢ zabudowe szachtéw
instalacyjnych analogiczng do zabudowy Segmentu ,E”.

W ramach zadania nalezy wykona¢ czesciowe zastropowanie otworow w obrebie pionow
sanitarnych, polegajgce na zmniejszeniu wielkosci przejsc¢ instalacyjnych. Pozostawiona
czesc¢ niezastropowana winna umozliwi¢ pozniejszg wymiane pionow. W otworach gornych
i dolnych nalezy osadzi¢ krzyzowo w kazdym otworze po 4 prety o sr. 6 mm wykonane
ze stali gtadkiej klasy A-0. Nalezy z jednej strony wywierci¢ otwory o gtebokosci 8 cm,
z drugiej o gtebokosci 4 cm i wprowadzac¢ do nich prety. Otwory podtogowe winny zostac
wypetnione betonem C16/20. Otwér goérny nalezy wypetni¢ wetng mineralng o gr. 15 cm
i piankg poliuretanowg, a po wyréwnaniu pokry¢ tynkiem gipsowym.

Niezastropowane czesci przebi¢ nalezy zabezpieczy¢ wetng kamienna.

Przewody winny by¢ zaizolowane akustycznie poprzez montaz mat i otulin z wemny
kamiennej lub szklane;.

Na komunikacji ogolnej nalezy wykona¢ zabudowe piondw przeciwpozarowej instalacji

wodociggowej wg ponizszych wytycznych:

- obudowa z ptyt gipsowo — kartonowych; pojedyncza konstrukcja z profili ryflowanych
lub karbowanych CW75 i UW75 o gr. min. 1,2 mm i powtoce dwustronnie ocynkowanej
oraz dwuwarstwowej, jednostronnej oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych typu DFH2,
gr. 1,25 cm, montowanych mijankowo, z wykorzystaniem tasm akustycznych,
systemowych wkretow i tgcznikow, wkrety fostatowane; ptyty oddzielone warstwg
elastyczng od scian wykonanych w technologii zelbetowej lub murowane;.

- masa szpachlowa (szpachlowanie spoin, fgczen, osadzanie tasm itd.)

- gtadz szpachlowa

— warstwa gruntujgca



- tapeta z tkaniny z wtokna szklanego o gtadkiej strukturze fabrycznie zagruntowana bielg
tytanowa, pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, dO,
o wadze ok. 160 g/m? — réwnowazna z Vitrulan Systexx Comfort Glassfleece V16

- farba ceramiczna

STOLARKA DRZWIOWA

W ramach zadania nalezy dokona¢ wymiany stolarki i slusarki drzwiowej. Obecne otwory
drzwiowe nie posiadajg nadprozy, a stolarka w zakresie szerokosci przej$¢ nie spetnia
wymogow ujetych w obowigzujgcym Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W zwigzku
z powyzszym nalezy odpowiednio poszerzy¢ istniejgce otwory, umozliwiajgc osadzenie
stolarki o szerokosciach i wysokosciach w Swietle oscieznic zgodnych z aktualnymi
przepisami — z zachowaniem wytycznych ujetych na Zatgcznikach graficznych — i dokonac
miejscowo ich relokacji. Nalezy rowniez wykona¢ nowe otwory drzwiowe. Wszystkie otwory
(tacznie z istniejgcymi) winny by¢ zabezpieczone nadprozami stunobetonowymi.

Drzwi i oscieznice winny by¢ wykonane zgodnie z Zatgcznikami graficznymi.

Przy wszystkich drzwiach nalezy przewidzie¢ montaz odbojnikéw podtogowych.

STOLARKA OKIENNA

W istniejgcej stolarce okiennej we wszystkich pomieszczeniach objetych zadaniem nalezy
zamontowac nawiewniki higrosterowane z mozliwoscig recznego zamykania, montowane
w gornej kwaterze okien. Doboru nawiewnikdw nalezy dokona¢ w oparciu o wytyczne
branzy sanitarne;.

Pomiedzy Salg focusowg, a Salg obserwacyjng nalezy wykona¢ otwor okienny
wraz z osadzeniem nadproza strunobetonowego oraz zamontowac lustro fenickie (stolarka
okienna stata) o wymiarach 300 cm x 110 cm i Rw = 35 dB. Wysokos¢ parapetu okna
hp =90 cm.

W Stefie studenta znajdujgcej sie przy Segmencie ,E”, w stolarce okiennej winny byc¢
wymienione klamki okienne na klamki okienne z zamkami.

PARAPETY

W ramach zadania nalezy zamontowac¢ nowe parapety okienne w kazdym pomieszczeniu,
tacznie z Serwerownig. Nalezy przyja¢ parapety z konglomeratu drobnoziarnistego
o gr. min. 3 cm, w kolorze biatym, o gtebokosci ok. 15 cm, mocowane na klej poliuretanowy,
Szerokos¢ parapetéw nalezy przyja¢ o 6 cm wiekszg niz szerokoS¢ wnek okiennych.
Z uwagi na koniecznos¢ osadzenia parapetéw na niewielkiej gtebokosci $ciany, pod nowe
parapety nalezy zamontowaé wsporniki stalowe.

ZALUZJE | ROLETY

W Sali obserwacyjnej nalezy zamontowac rolete zaciemniajgcg w 100% na wneke okienng
z tkaniny poliestrowej w kolorze czarnym / ciemny brgz / grafit (kolor do uzgodnienia
z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia), o gramaturze min. 280 g/m?,
wraz z niezbednymi akcesoriami, mechanizmem metalowym, z metalowymi: fafncuszkiem
kulkowym i obcigznikami. Wielkosc¢ rolety nalezy przyjg¢ o 20 cm szerszg, niz szerokos¢
otworu okiennego. Roleta winna by¢ zamocowana podsufitowo i posiadaé dlugosc¢ o 10 cm
wiekszg, niz wysokosc¢ od sufitu do parapetu.



Rolete o powyzszych parametrach nalezy rowniez zamontowaC¢ w Sali obserwacyjnej
na wnece okiennej rozdzielajgcej Sale obserwacyjng od Sali focusowej. Roleta winna by¢
mocowana nasciennie i posiada¢ wielko$¢ o 20 cm szerszg, niz szerokos¢ otworu
okiennego i by¢ dtuzsza o 20 cm, niz wysokos¢ otworu okiennego.

W pozostatych pomieszczeniach objetych zadaniem nalezy przyjg¢ rolety zgodne
z wytycznymi dla rolet montowanych podsufitowo, lecz w kolorze bezowym. Nie muszg by¢
to rolety zaciemniajgce w 100%.

LISTWY MASKUJACE

Watki rolet nalezy zamaskowac poprzez montaz listew maskujgcych sufitowych o przekroju
prostym, ptaskim, wykohczonych okleing, o wys. ok. 13 cm, wykonanych z ptyt MDF,
bez widocznych tgczen od frontu. Maskownice winny by¢ zamontowane na catej szerokosci
pomieszczenia i pomalowane w kolorze scian. Diugos¢ maskownicy kryjacej watek rolety
okiennej w oknie z lustrem fenickim nalezy dopasowac do szerokosci rolety i wyposazy¢
w zaslepki boczne.

KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Na przewodach wentylacji grawitacyjnej we wszystkich pomieszczeniach (fgcznie
z komunikacjg) nalezy zamontowa¢ nowe kratki wywiewne, z kieszenig mocujgca,
metalowe, prostokatne, z wypetnieniem siatkg, malowane proszkowo.

Na korytarzach nalezy obnizy¢ wysokos¢ istniejgcych otworéw stanowigcych wloty
powietrza do kanatow wentylacji grawitacyjnej, celem unikniecia ich kolizji z sufitem
podwieszanym.

SYSTEM SZYNOWY DO WIESZANIA OBRAZOW

Na korytarzach, wzdtuz Scian podtuznych na wysokos$ci 5 cm ponizej poziomu sufitu nalezy
wykonaé system szynowy do wieszania obrazéw. System winien by¢ wykonany z uzyciem
szyny podtynkowej, aluminiowej, o nosnosci do 15 kg/mb, wymiarach 6,4 x 40 mm.
DostarczyC¢ nalezy rowniez systemowe linki z dyskami i haki pozwalajgce na ekspozycje
40 obrazow (po 20 w kazdym z Budynkéw). Nalezy przewidzie¢ haki z udzwigiem do 4 kg.

LOGO WYDZIALOWE

W ramach realizacji zadania winny zosta¢ wykonane znaki wydziatowe na komunikacjach
ogolnych: na ptytach w postaci opasek (tgcznie 4 komplety) — zgodnie z Zatgcznikami
graficznymi.

Logo nalezy wykonaé poprzez nadruk na ptyte meblowg gtadkg, matowg o gr. 2,8 cm,
szer. 60 cm. Kolor tta: R150 G30 B121, kolor logo: R255 G255 B255, okleina: zblizona
do R150 G30 B121. Ptyty winny by¢ przyklejane do scian i sufitow klejem montazowym
poliuretanowym. Sufity w miejscach przewidzianych na montaz ptyt nalezy wykonaé
na konstrukcji wzmocnionej, ptyte kleic do ptyt gipsowo — kartonowych (sufitowych).
Dtugosci ptyt winny by¢ ustalone po realizacji robét budowlanych w czesci komunikacyjnej
i dobrane do szerokosci iwysokosci korytarzy. Wedtug wstepnych zatozen 1 opaska
sktada¢ sie bedzie z 3 ptyt o dlugosciach ok. 185 cm, 252 cm, 236 cm.

Przed wykonaniem nadruku nalezy wzér logo i jego usytuowanie na ptycie nalezy uzgodni¢
z Dziatem Informacji i Promocji Politechniki Bydgoskie;.

ZNAKOWANIE



Na obszarze objetym zakresem robét budowlanych nalezy umiesci¢ wymagane piktogramy
i tabliczki kierunkowe.

Na panelach przydrzwiowych na wysokosci 160 cm od poziomu podtogi winny zostac
zamontowane tabliczki informacyjne (dét tabliczek). Opisy do tabliczek i tabliczki zostang
przygotowane i przekazane Wykonawcy do montazu przez Zamawiajgcego.

TABLICE INFORMACYJNE / OGLOSZENIOWE

W ramach realizacji zadania winny zosta¢ wykonane i zamontowane tablice informacyjne /
ogtoszeniowe. Nalezy przygotowac 16 tablic o wymiarach 80 x 110 cm, obudowanych
okleinowanymi i pokrytymi laminatem lamelami z MDF o wymiarach ok. 2,8 cm x 8 cm,
w kolorze lameli sciennych i sufitowych zblizonym do koloru dgb koniak (wyboru koloru
nalezy dokonac w uzgodnieniu z Zamawiajgcy na etapie realizacji Zamowienia), tgczonymi
w narozach na 45° montowanymi na klej silikonowy. Nalezy przewidzie¢ podtoze
magnetyczne tablic.

KRZESLA SKLADANE

Na korytarzach w wyznaczonych na Zatagcznikach graficznych miejscach nalezy
zamontowac krzesta sktadane, mocowane nasciennie, z mechanizmem samozamykania,
z oparciem, o wymiarach po ztozeniu ok. 41x44x12cm, po roztozeniu
ok. 41 x 44 x 42 cm, o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, o0 siedziskach
i oparciach wykonanych ze sklejki, kolorem fakturg i strukturg zblizone do kolorystyki stolarki
drzwiowej (wyboru koloru nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcy na etapie realizaciji
Zamowienia). Krzesetka nalezy zamontowac¢ na wysokosci ok. 45 cm od poziomu podtogi,
w rozstawie 10 cm. Wzorcowy wzor krzeset pokazany zostat na Zatgczniku graficznym.

WYPOSAZENIE

W ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ i dokona¢ montazu wyposazenia dwoch
Pomieszczen Socjalnych zgodnie z opisem ,Meble kuchenne” i Zatgcznikami graficznymi.

UWAGA: Wyposazenie obu kondygnacji w hydranty i gasnice nie wchodzi w zakres
zamowienia. Zadanie obejmuje obudowe piondw instalacji wody na cele przeciwpozarowe.
MEBLE KUCHENNE

Dwa Pomieszczenia socjalne w Segmentach ,B” i ,E” nalezy wyposazy¢ w meble kuchenne.
Zestawy meblowe winny sktada¢ sie z szafek dolnych wolnostojgcych i szafek gérnych
wiszgcych. Schemat wygladu mebli pokazany zostat na Zatgcznikach graficznych.

Ponadto nalezy dokona¢ zakupu i montazu umywalek wpuszczanych w blat
oraz zlewozmywakow dwukomorowych z ociekaczami (wraz z bateriami, wszystkimi
niezbednymi przewodami - syfony, zawory, wezyki itp. — ipojemnosciowymi

podgrzewaczami wody). W trakcie montazu zlewozmywaki winny by¢ zabezpieczone
od spodu tasmg uszczelniajgcg, zamontowane przy uzyciu silikonu, ustabilizowane
klamrami. W zabudowie przeznaczonej do zamontowania w Pomieszczeniu socjalnym
w Segmencie ,B” nalezy przewidzie¢ instalacje dostarczonej przez Zamawiajgcego
zmywarki wraz montazem frontu. Oba Pomieszczenia socjalne nalezy ponadto wyposazy¢
w lodéwki, rdwniez dostarczone przez Zamawiajgcego.

Szafki dwudrzwiowe (2 sztuki) Wykonawca winien wyposazy¢ w zestawy systemowych
koszy do segregacji Smieci o pojemnosci okoto 24 | kazdy kosz, wysuwane na metalowym
stelazu i stalowych prowadnicach kulkowych z funkcjg petnego wysuwu i mechanizmem



miekkiego zamykania. Kazdy zestaw winien skfadac sie z 4 koszy na odpadki: zmieszane,
papier, plastik i metale, szkto.

Szafki wiszgce i stojace wykonane majg zosta¢ z ptyt meblowych MDF dwustronnie
laminowanych o gr. 18 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi
0 gr. 2 mm, akrylowymi.

Przewidywane jest wykonanie korpuséw z ptyt w kolorze biatym, frontow w dwéch kolorach:
zblizonym do NCS S 1002-Y50R Ilub dgb sawanna oraz dgb koniak — zgodnie
z Zatgcznikiem graficznym, z wykonhczeniem ptyt w macie.

Fronty nalezy montowac na szafkach wiszgcych, stojgcych, szufladach i zmywarce. Fronty
szuflad winny by¢ wykonane w kolorze zblizonym do koloru dab koniak. Fronty szafek
wiszgcych oraz stojgcych w miejscach, w ktorych nie sg przewidziane szuflady, wykonac
nalezy jako dwukolorowe, z odcieciem o wysokosci szuflad. Fronty szafek pod szufladami
winny posiadaé¢ kolor zblizony do NCS S 1002-Y50R Ilub dgb sawanna. Ostateczng
kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Blaty nalezy wykona¢ z ptyt meblowych w kolorze zblizonym do koloru dab koniak,
o gr. 38 mm, laminowanych laminatem o gr. min. 1 mm, z zaoblong krawedzig o r = 3 mm,
z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi.
Wyciecia na zlewy i umywalki nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym silikonem sanitarnym.
Obudowy szafek wiszgcych oraz boki szafek stojgcych winny zostaé wykonane z piyt
meblowych MDF 2 x 18 mm dwustronnie laminowanych, w kolorze zblizonym do koloru dab
koniak, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi o gr.2 mm,
akrylowymi.

Kazdg z szafek dolnych nalezy wyposazy¢ w ndzki cokotowe o wysokosci 10 cm,
regulowane, o udzwigu do 300 kg.

Ponizej szafek stojgcych winny zosta¢ zamontowane listwy cokotowe o wysokosci 10 cm
w kolorze zblizonym do NCS S 1002-Y50R lub dgb sawanna, wykonane z ptyt meblowych
MDF dwustronnie laminowanych o gr. 16 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami
meblowymi miekkimi o gr. 1 mm, akrylowymi. Cokét nalezy zabezpieczy¢ od spodu
uszczelkg cokotowa.

Meble winny zosta¢ wyposazone w uchwyty typu U, o prostym wzornictwie, o dtugosci okoto
300 mm, gtebokosci okoto 35 mm, wykonane ze stali szczotkowanej (wyboru wzoru nalezy
dokona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia).

ZastosowacC nalezy zawiasy puszkowe przeznaczone do drzwi naktadanych, z cichym
domykiem, ze sprezyng dociggajgca, z prowadnikiem, o kgcie otwarcia zawiasu 1100,
wykonane ze stali niklowanej.

Szuflady winny byé rozwigzaniem systemowym, z krytym systemem petnego wysuwu,
posiadac cichy domyk, mozliwos¢ regulacji frontu w dwoch ptaszczyznach, mie¢ gtebokos$é
50 cm. Prowadnice winny przyjmowac obcigzenie dynamiczne do 30 kg.

ZEGAR SCIENNY

Dla Strefy studenta znajdujgcej sie przy Segmencie ,E”, Pokoju Dziekana, Pokoju
Prodziekana oraz Sekretariatu nalezy dokonaé¢ zakupu iwykonaC montaz zegarow
Sciennych. Zegar winien mie¢ srednice ok. 80 — 100 cm, kolor czarny, cyfry naklejane. Wzor
do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zaméwienia.

Zegary scienne nalezy rowniez zakupiC¢ i zamontowa¢ w pomieszczeniach biurowych
na tablicach magnetycznych. Zegary te winny mie¢ srednice ok. 40 cm, kolor biaty, cyfry
naklejane. Wzér do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia.

MAPA SCIENNA



Dla Strefy studenta znajdujgcej sie przy Segmencie ,B” nalezy dokona¢ zakupu i montazu
mapy $ciennej 3D. Mapa winna by¢ wykonana z drewna, mie¢ precyzyjng obrébke, wymiany
ok. 250 cm x 160 cm, wygrawerowane laserowo granice krajow, ich nazwy. Kraje winny by¢
przedstawione na réznych grubosciach drewna i w réznych kolorach. Wzér do uzgodnienia
z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia.

TABLICE MAGNETYCZNE | KORKOWE

We wszystkich pomieszczeniach biurowych nalezy wykona¢ i zamontowac tablice
magnetyczne i korkowe.

Tablice magnetyczne winny by¢ wykonane z wykorzystaniem ptyt gipsowo — kartonowych.
Zatozono realizacje tablic o wysokosci 60 cm i na catej dtugosci pomieszczen biurowych
(jedna strona), tj. o sredniej dlugosci ok. 5,5 m.

Tablice nalezy przygotowac wg ponizszych wytycznych:

- oktadzina z ptyt gipsowo — kartonowych typu A, gr. 1,25 cm, montowana na klej gipsowy
do ptyt

- masa szpachlowa (szpachlowanie spoin, fgczen, osadzanie tasm itd.)

- gfadz szpachlowa (z utozeniem potnaroznikéw aluminiowych)

— warstwa gruntujgca

- tapeta z tkaniny z wtdkna szklanego o gtadkiej strukturze, fabrycznie zagruntowana
bielg tytanowa, pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, dO,
o wadze ok. 160 g/m? — réwnowazna z Vitrulan Systexx Comfort Glassfleece V16

- farba magnetyczna w kolorze grafitowym (malowanie 3 — krotne)

Tablice korkowe nalezy wykonac¢ we wszystkich pomieszczeniach biurowych na scianach
przeciwlegtych do $cian z tablicami magnetycznymi. Zatozono $rednig powierzchnie jednej
tablicy do zamontowania wynoszgca 3,3 m?/pomieszczenie. Do realizacji nalezy przyjaé
montaz korka samoprzylepnego w rolce, wykonanego z technicznego, elastycznego korka
portugalskiego prasowanego, o grubosci 1cm, o frakcji granulatu 0,5— 2 mm,
gestosci > 240 kg/m3, wytrzymato$ci na  rozcigganie > 800 kPa, S$ciskanie < 45%,
montowanego na rozpuszczalnikowy klej kontaktowy dedykowany do korka.

BRANZA SANITARNA

1. Demontaz armatury sanitarnej
Demontaz istniejgcych podejs¢ instalacji wody zimnej, c.w.u i kanalizacyjnej
do przyboréw sanitarnych — ilosci wedtug rzutu.

2. Montaz instalacji wody bytowej
Odcinki instalacji do przyboréw sanitarnych wykonac z rur z polietylenu sieciowanego
nadtlenkowo PE-Xa — podejscia do przyboréw w bruzdach sciennych, przewody
izolowane podtynkowo. Przy kazdym nowym podejsciu wody zimnej nalezy
zamontowac zawor odcinajgcy. Wszystkie zawory muszg by¢ zainstalowane w sposob
zapewniajgcy dostep dla obstugi i konserwaciji.
Rury powinny by¢ tgczone za pomocg tulei zaciskowej w petnym zakresie Srednic.
Istniejgcy instalacje nalezy potgczy¢ z nowg poprzez przejscia, tak, by zachowana byta
ciggtos¢ instalacji. Technika potgczen powinna by¢ dopuszczona przez producenta,
a potgczenia nie mogg posiada¢ uszczelnien typu O-ring. Rura powinna posiadac
warstwe antydyfuzyjng odporng na przenikanie tlenu oraz atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.



Po wykonaniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i cisnieniowg
zakonczong odpowiednim protokotem.

Montaz instalacji c.w.u
Nalezy zamontowac elektryczne, pojemnosciowe, podgrzewacze wody — pojemnosc¢ 5 |.

Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

Podejscia instalacji kanalizacji sanitarnej do przyborow nalezy wykonac z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC.

Uwaga:

Wykonawca w ramach zamowienia musi przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne ptukania
i czyszczenia instalacji, a takze wykonac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedne atesty
I badania dot. wykonywanych robot.

Montaz przyboréw sanitarnych

Montaz nowych umywalek i zlewozmywakéw wraz z bateriami — ilosci wedtug
przedmiaru. W pomieszczeniach socjalnych nalezy zamontowaé zlewozmywaki
dwukomorowe z ociekaczami, naktadane, ze stali nierdzewnej, o wym. 120 x 60 cm
oraz umywalki wpuszczane w blat, ceramiczne, prostokatne, z otworem na baterie,
o wym. ok. 60 x 46 cm (wzory do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji
Zamowienia). Pozostate umywalki rowniez wpuszczane w blaty o cechach j.w.
Przy przyborach  winny by¢é zastosowane baterie standardowe, stojgce,
jednouchwytowe z mieszaczami i z systemem napowietrzania strumienia wody.

Pokoj Dziekana, Pokoj Prodziekana i Sale Kolegium wyposazy¢ w klimatyzatory.
Przewidzie¢ 1 szt. w Pokoju Prodziekana, 2 szt. w Pokoju Dziekana i 3 szt. w Sali
Kolegium. Kazdy klimatyzator o mocy 5 kW. Okablowanie jednostek i podtgczenie
do planowanej tablicy. Wykonanie instalacji miedzianej w otulinie, czynnika
chtodniczego w bruzdach (podtynkowo). Instalacja skroplin z PCV odprowadzana
do pomieszczenia socjalnego do pionu kanalizacji bytowej. Jednostki zewnetrzne
umieszczone na dachu na podporach typu BIG FOOT. Lokalizacja jednostek
wewnetrznych do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamdéwienia.
Dostarczenie kart urzgdzenia produktu w celu zachowania gwarancji. Dostarczenie
protokotdw szczelnosci z wykonanej proby szczelnosci instalacji czynnika chtodniczego.
Wpis do Centralnego Rejestru Operatoréw (CRO), jezeli bedzie to wymagane zgodnie
z aktualnymi przepisami.

Montaz nawiewnikéw higrosterowanych o minimalnym przeptywie powietrza 30 m3/h:

a. Sala Focusowa, Sala Obserwacyjna, Laboratorium Kognitywne, Sala Kolegium —
2 szt. / okno (zamontowane w gérnych kwaterach okiennych)

b. Pozostate pomieszczenia — 1 szt. / okno (zamontowane w gérnej kwaterze okiennej)

Demontaz istniejgcych Zzeliwnych, Zeberkowych grzejnikéw sciennych razem
z istniejgcymi gatgzkami na odcinku do pionéw c.o. Montaz grzejnikow ptytowych
stalowych o mocy 1500 W wraz z wykonaniem nowych potgczen gatgzek do istniejgcych
piondw. Montaz nowych zaworéw odcinajgcych i gtowic termostatycznych. Gatgzki
wykonane w technologii instalacji stalowej ocynkowanej, tgczone za pomocg metody
zaciskowej. Montaz grzejnikdw centralnie w osi stolarki okiennej. Grzejniki z gtadkg
powierzchnig w kolorze biatym.

Zamontowanie dodatkowego grzejnika o mocy 1500 W wraz z gtowicg termostatycznag,
gatgzkami i zaworami w Budynku ,F”, pomieszczeniu F 203D wraz z wykonaniem
wpiecia do pionu centralnego ogrzewania.

Zdemontowane grzejniki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.



10.

11.

12.

Istniejgca instalacja wody bytowe;j:

- wykonana w technologii rur stalowych

Istniejgca instalacja kanalizacyjna:

- odcinki tgczgce armature z pionami — wykonane w technologii rur PCV
- piony — wykonane w technologii rur zeliwnych

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

Realizacje instalacji wewnetrznych oraz wyposazenia elektrycznego i niskoprgdowego
nalezy wykonaé w oparciu o projekty branzy elektrycznej i teletechnicznej.

Zakres zadania obejmie przebudowe / wymiane / budowe / modernizacje instalaciji
wewnetrznych oraz wyposazenia dla:

- instalacji elektrycznych sitowych

- instalacji gniazd wtykowych

- instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego

- instalacji niskoprgdowych (komputerowych, telefonicznych)

- instalacji kontroli dostepu (elementy)

- instalacji monitoringu wizyjnego CCTV

- instalacji sygnalizacji pozaru
zgodnie z wytycznymi projektowymi i realizacyjnymi branzy elektrycznej
i niskoprgdowej.

Wszystkie instalacje nalezy poprowadzi¢ podtynkowo.

Nalezy wiasciwie zabezpieczyC¢ przejscia / przebicia instalacji elektrycznych
I teletechnicznych przez stropy i $ciany wydzielenia przeciwpozarowego.

Nalezy przewidzie¢ wymiane wewnetrznej linii zasilajgcej.

Instalacje niskoprgdowe i elektryczne winny by¢ uktadane w przestrzeni sufitéw
podwieszanych na dedykowanych potkach podsufitowych.

Wysokos¢ montazu gniazdek w pomieszczeniach biurowych nalezy przyjg¢ na 90 cm
powyzej poziomu podtogi.

W Pokoju Dziekana nalezy zamontowa¢ podtynkowo kabel koncentryczny zakohczony
gniazdem antenowym. Kabel koncentryczny nalezy poprowadzi¢ od gniazda
antenowego do rozdzielni gtéwnej i pionem wyprowadzic na dach. Na dachu
zamontowac antene telewizyjng analogowas.

Ostateczny dobdér opraw oswietleniowych winien by¢ dokonany w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

Sposodb roztozenia oswietlenia na korytarzach nalezy wykona¢ w oparciu o rysunek
architektoniczny projektu sufitow.

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie instalacji elektrycznej zasilajgcej klimatyzatory
w Sali Kolegium (3 sztuki), Pomieszczeniu Dziekana (2 sztuki) i Pomieszczeniu
Prodziekana (1 sztuka). Do wyznaczonych pomieszczen nalezy poprowadzié¢
6 obwodow 230V do klimatyzatoréw o mocy 5 kW jeden i zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadprgdowymi 25A/B.

W Strefach studenta nalezy przewidzie¢ gniazda z wejsciami USB.



Il. CZESC INFORMACYJNA (ZALACZNIKI)

Zatacznik nr 1
Zatacznik nr 2
Zatacznik nr 3

Zatacznik nr 4
Zatgcznik nr 5
Zatacznik nr 6
Zatgcznik nr7
Zatacznik nr 8
Zatgcznik nr 9

Rzut Il pietra Budynku ,B” i Il pietra Budynku ,E” — Inwentaryzacja
(dokumentacja archiwalna) — Zakres zadania

Opis Budynku ,B” (dawna nazwa: ,Budynek 2.2”) (dokumentacja
archiwalna)

Opis Budynku ,E” (dawna nazwa: ,Budynek 2.5”) (dokumentacja
archiwalna)

Rzut, Elewacje wewnetrzne korytarza — Il pietro Budynku ,B”
Projekt sufitow, Projekt podtog — Il pietra Budynku ,B”

Rzut, Elewacje wewnetrzne korytarza — Il pietro Budynku ,E”
Projekt sufitow, Projekt podtog — Il pietro Budynku ,E”
Zestawienie stolarki i slusarki drzwiowej i okiennej

Schemat ideowy obudow szachtow instalacyjnych

Zatgczniki nr 10A, 10B, 10Ci 10D

Rysunek mebli kuchennych

Zafgcznik nr 11 Wzory materiatdw wykonczeniowych i wyposazenia
Zatgcznik nr 12 Projekt wykonawczy branzy elektrycznej i teletechnicznej



