
RUBIK  UNA

KARATA 1 KARATA 2 KARATA 3
L1.1 L1.2 L2.1 L2.2 L3.1 L3.2

MAGISTRALA L1.1

Adresacja opraw
01.001 Typ oprawy
01.002 Typ oprawy

.

.

.
01.250 Typ oprawy
     Max 250 Opraw

Adresacja opraw
02.001 Typ oprawy
02.002 Typ oprawy

.

.

.
02.250 Typ oprawy
     Max 250 Opraw

6*(przewód RS485)
Należy zachować topologię liniową  magistrali

Czytelny wyświetlacz dotykowy, kolorowy VGA 7''

2 Montaż ścienny, wymiary: 300x200x41 [mm]

Wbudowany akumulator zapewniający podtrzymanie własne centralki 5h3

Złącza komunikacyjne RJ45, SD

Styki beznapięciowe wejściowe

4

4szt.

Styki beznapięciowe wyjściowe

5

Styki napięciowe wejściowe (230V)

6

2szt.

Wbudowane karty komunikacyjne umożliwiające podłączenie do 250 opraw

7

3szt.

Możliwość podłączenia dodatkowych modułów podrzędnych, z których każdy może

8

13szt.

Wbudowany timer i kalendarz

9

1szt.

Możliwość podziału opraw na grupy

10

15 grup

4szt.

kontrolować do 250 opraw

11

Indywidualny adres IP dla centralki i każdego modułu podrzędnego TCP/IP

1

12

13 Wbudowany port dla karty SD (konfiguracja systemu,zapis dzienika zdarzeń) 1szt.

MAGISTRALA L1.2 MAGISTRALA L2.1 MAGISTRALA L2.2 MAGISTRALA L3.1 MAGISTRALA L3.2

Adresacja opraw
03.001 Typ oprawy
03.002 Typ oprawy

.

.

.
03.250 Typ oprawy
     Max 250 Opraw

EMERGENCY LIGHTING

SN:

ADRES PROJEKTOWANY:

Adres IP:

MPU250 - POWER

KARATA 4
L4.1 L4.2

MAGISTRALA L51 MAGISTRALA L5.2

Adresacja opraw
05.001 Typ oprawy
05.002 Typ oprawy

.

.

.
05.250 Typ oprawy
     Max 250 Opraw

2x(przewód RS485)
Należy zachować topologię liniową  magistrali

UTP 6 kat. B2ca
(maks.100m)

UTP 6 kat.
(maks.100m)

N2XH-J 3x1,5mm2 B2ca
zasilanie 230V

YDY3*1,5mm2
zasilanie 230V

Istniejąca na obiekcie centrala.
Poza zakresem opracowania.

Monitoring maksymalnie 4000 opraw awaryjnych1

2 Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normą PN-EN 50172

Zapis i przechowywanie dziennika zdarzeń przez minimum 2 lata3

Podtrzymanie akumulatorowe pozwalające na określenie takich parametrów jak data i godzina zaniku zasilania, jego
powrót, a także całej sekwencji załączeń i wyłączeń zasilania opraw

Ciągła komunikacja z oprawami awaryjnymi

4

Magistrala komunikacyjna w standardzie RS485 z nieistotną polaryzacją

5

Unikalne adresy opraw

6

Komunikacja dwustronna beznapięciowa z BMS budynku (4 sygnały wyjściowe i 4 sygnały wejściowe)

7

Komunikacja jednostronna napięciowa z BMS budynku (2 sygnały wejściowe)

8

Zdalna kontrola przez Ethernet i stronę WWW

9

Zdalna kontrola przez oprogramowanie wizualizacyjne SmartViso

10

11

12

zewnętrzne zapalane z timera itp.)
Podział opraw na 15 grup (piktogramy, oświetlenie nocne, dozorowe,

13

trybie pracy. (płynna regulacja od 100% do 0% strumienia)
Możliwość ustawienia dla każdej oprawy awaryjnej poziomu strumienia świetlnego zarówno w awaryjnym jak i sieciowym

14

Wbudowane timery pozwalające na ustawienie zwłoki (np. 15 min) wyłączenia ośw. awaryjnego jeśli ośw. podstawowe
realizowane jest za pomocą lamp

Komunikacja zewnętrzna za pomocą protokołu BACNET

Grupowanie opraw z dowolnie konfigurowalnym czasem testowania

Programowalny tryb pracy oprawy LED z poziomu centrali (SE/SA)

15

16

17

Inwestycja

Adres Inwestora
Inwestor

Temat rysunku

Podpis:

Skala ---

E-19

Data:

Adres inwestycji

ELEK/PW

Branża
elektryczna

Podpis:

Wykonawca

X 2022
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
Schemat oświetlenia awaryjnego

Schemat - dot. II piętra PBŚ - budynek "E"
Instalacje elektryczne: Schemat oświetlenia awaryjnego

ISTNIEJĄCY SWITCH 8
W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU RUBIC UNA

AutoCAD SHX Text
Specyfikacja techniczna centralki monitoringu (RUBIC UNA)	

AutoCAD SHX Text
UWAGA: 1. Magistrala przewodem w standardzie RS485 w topologii liniowej. Magistrala przewodem w standardzie RS485 w topologii liniowej. 2. Maksymalna długość magistrali (przewodu komunikacyjnego) to 1200 mb.  Maksymalna długość magistrali (przewodu komunikacyjnego) to 1200 mb.  3. Liczbę opraw podaną na magistralach należy traktować jako orientacyjną. Ich dokładna ilość znana będzie po adresacji opraw. Liczbę opraw podaną na magistralach należy traktować jako orientacyjną. Ich dokładna ilość znana będzie po adresacji opraw. 4. W przypadku braku możliwości podłączenia dodatkowych opraw do projektowanych magistrali systemu, należy zastosować dodatkowy W przypadku braku możliwości podłączenia dodatkowych opraw do projektowanych magistrali systemu, należy zastosować dodatkowy moduł podrzędny MPU-250 POWER, rozszerzający możliwą ilość monitorowanych opraw oraz wyprowadzonych magistral. 5. Wbudowany zasilacz wyposażony jest w wewnętrzną baterie LiFePo4 1500mAh 12,8 V. Zapewnia ona pracę centrali Rubic UNA Wbudowany zasilacz wyposażony jest w wewnętrzną baterie LiFePo4 1500mAh 12,8 V. Zapewnia ona pracę centrali Rubic UNA podczas zaniku napięcia do 5 godzin (pod warunkiem, że do wyjścia 12VDC, nie zastały podłączone inne urządzenia).

AutoCAD SHX Text
Specyfikacja funkcjonalna centralki monitoringu(RUBIC UNA)	
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