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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zamdéwienia
pn. ,Realizacja robét budowlanych polegajgcych na dostosowaniu Il pietra
Budynku ,B” i Il pietra Budynku ,E” siedziby Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jedrzeja
Sniadeckich w Bydgoszczy do potrzeb Wydziatu Zarzadzania PBS”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w skfad Specyfikacji warunkéw
zamowienia (SWZ) jako zatgcznik zawierajgcy zbidér wymagan w zakresie sposobu
wykonania Robdét budowlanych (objetych przedmiotem Zamdwienia), obejmujgcy
w szczegolno$ci wymagania materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych robot oraz okreslajgcy zakres prac,
ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako
element SWZ staje sie zatgcznikiem do Umowy na wykonawstwo.

1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

- zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac i oznakowanie przed dostepem osob
nieuprawnionych, utrzymanie oznakowania w dobrym stanie przez caly czas
trwania robot

- wykonanie zabezpieczeh z folii

- wywoOz gruzu

- mycie i odkurzanie pomieszczenia po zakonczeniu robét

1.4. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi:

- roboty rozbiérkowe $cianek dziatowych, warstw podktadowych przegréd, instalacii
wod.-kan., elektrycznych, teletechnicznych, stolarki drzwiowej

- wydzielenie i wykonanie pomieszczenh laboratoryjnych, biurowych, sali narad,
socjalnych, technicznych, pomieszczenia magazynowego, stref studenta

— modernizacja ciggu komunikacyjnego

- niezbedne rozbiorki (czesci scian, instalacji, pozostatosci sufitow podwieszanych
itp.)

- oczyszczenie podtozy

- wykonanie $cian wewnetrznych dziatowych

— naprawa i wzmochnienie $cian istniejgcych

- relokacje i realizacja nowych otworow drzwiowych

— montaz nadprozy w otworach drzwiowych nowoprojektowanych, relokowanych
i istniejgcych

— wykonanie otworu okiennego z montazem nadproza

- montaz stolarki / Slusarki drzwiowej (w tym przeciwpozarowej i dymoszczelnej)

— montaz stolarki okiennej

- montaz systemu szynowego do zawieszania obrazow

- w zakresie wykonczenia Scian: wykonanie wypraw tynkarskich, gtadzi, utozenie
tapet, powtok malarskich, oktadzin ceramicznych, utozenie lameli Sciennych

- w zakresie sufitbw: wykonanie wypraw tynkarskich, gtadzi, powtok malarskich,
sufitow podwieszanych ze stelazami, utozenie lameli sufitowych



- w zakresie podtdg: wykonanie wylewek, uktadanie warstw wykonczeniowych

- montaz listew przypodtogowych

- montaz parapetéw wewnetrznych

- montaz nawiewnikdéw okiennych

— montaz kratek wentylacyjnych

- wykonanie obuddw do szachtow instalacyjnych z ptyt meblowych na konstrukcji
drewnianej

- montaz klimatyzacji

- czesciowa modernizacja i przebudowa instalacji wewnetrznych: wodnej,
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z montazem urzgdzen

— modernizacja i przebudowa instalacji elektrycznej wysokoprgdowe;j i
niskoprgdowej (wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja sitowa, oswietleniowa,
oswietlenia awaryjnego, kontroli dostepu, systemu sygnalizacji pozaru, LAN,
CCTV) — wraz z niezbednymi urzgdzeniami technicznymi

- montaz krzeset nasciennych

- montaz tablic informacyjnych

— montaz tabliczek przydrzwiowych

- wykonanie znakow identyfikacji wizualnej Wydziatu Zarzgdzania

- montaz odbojnikéw i odbojnic

- montaz rolet okiennych i maskownic

— wykonanie tablic magnetycznych

- montaz tablic korkowych

- montaz elementéw dekoracyjnych

- wykonanie i montaz zabudowy meblowej pomieszczen socjalnych

1.5. Informacje o Terenie robot budowlanych

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, teletechniczna, zimnej wody
i kanalizacyjna.

W okresie trwania rob6t pomieszczenia objete pracami budowlanymi bedg wytgczone
z eksploatacii.

Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publiczne;j.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
kontraktowgq i techniczng, Specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.

1.7. Przekazanie Terenu robét budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren robot

budowlanych wraz z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja:

- Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia

- rysunki projektowe

— Dokumentacja projektowa branzy elektrycznej i teletechnicznej

- Specyfikacje techniczne

- protokdt przekazania Wykonawcy Terenu robot budowlanych

- protokoty odbioru robot

— protokoty z narad i polecenia Zamawiajgcego

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobaty techniczne



1.8. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamodwienia
bedace kosztem Wykonawcy:
utrzymanie i likwidacja terenu budowy
- utrzymanie urzadzenh terenu budowy wraz z maszynami
- zapewnienie ochrony budynku i wyposazenia wewnetrznego pomieszczen
i na klatkach schodowych przy uzyciu folii lub innych $rodkéw, dla ochrony
przed kurzem i brudem przez caty czas wykonywania robot, zwiaszcza
rozbiérkowych
- ustawienie kontenera i biezgce usuwanie z terenu budowy gruzu i innych odpadow
zwigzanych z prowadzonymi robotami
Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot, ktore zakidcajg normalne funkcjonowanie
obiektu, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o0 spodziewanych trudnosciach
dotyczgcych komunikacji i dostawach mediow.
Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczeh nie
objetych niniejszym remontem, wykonawca usunie na wtasny koszt przed terminem
odbioru koncowego. Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie
lub inne roboty naprawcze muszg objg¢ powierzchnie catego pomieszczenia lub catej
elewaciji tak aby nie byto réznic w kolorze i fakturze

1.9. Zgodnosc¢ Robét ze Specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy (Kontraktu), a wymagania
wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej Dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub uproszczen w Dokumentaciji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne ze Specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w Specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne ze Specyfikacjami
technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwitocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za prawidiowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie
terenu budowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, wiasciciela urzgdzen, pozostate
zainteresowane strony na ktorych wystepujg ww. urzgdzenia o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych urzadzen czy instalacji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
pomieszczen do chwili koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone
elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.



1.11. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatah szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robot.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby roboty nie byty wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywat na terenie budowy sprzet gasniczy niezbedny
dla bezpiecznego przebiegu robot.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w zwigzku z realizacjg roboét albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem, ani materiatem drég pozarowych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.14. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem o0sob niepowotanych
oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku
publicznego.

1.15. Zabezpieczenia

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie budynku i terenu (nie stanowigce terenu
robét), aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie na gorszy. Jesli w skutek
dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen nieruchomosci
Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt.

1.16. Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.



Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
budowlanych lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany w celu obliczenia
wartosci robét dodatkowych lub  zamiennych, nieobjetych przedmiarem,
ani dokumentacjg projektows.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych.

Odbior koncowy robot budowlanych — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze)
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy gotowego przedmiotu Umowy. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, tacznie z uporzgdkowaniem obszaru robét budowlanych i ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako obszar rob6t budowlanych.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét.

Wykonawca — oznacza Generalnego wykonawce oraz wszelkich Podwykonawcoéw,
badz dostawcéw materiatdéw i ustug objetych Umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Politechnike
Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich, al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
kontrolujgcego zgodnos¢ realizacji rob6t z Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow Umowy.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy Ilub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdine

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o  wiasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajgcych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w Ustawie Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane, odpowiadaty wymaganiom
okreslonym Ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Specyfikacjach
technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.



Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego skfadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu robot
budowlanych w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja lub Specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych
i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Ssrodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy mogg by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng na stan i jakosc transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS
przy transporcie materiatdw / sprzetu na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogag byc¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowag
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznych
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajgcego, zgodnie
z Ustawg Prawo Budowlane.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie Zamdwienia
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi
niniejszg Specyfikacjg, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z
nalezytg starannoscig w wykonywaniu pracy, jej witasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu robot niezgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi
zagrozone jest karami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowag i wymaganiami Specyfikacji
technicznych. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny
by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu robo6t i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla Zamawiajgcego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnagc¢ zatozong jakos¢ robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz roboét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji projektowej i Specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoS¢ sg okreslone
w 22Specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Zamawiajgcy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w Specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatbw u zrodfa ich wytwarzania celem kontroli jakosci i zatwierdzenia.
Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami
Specyfikacji  technicznych  na podstawie = wynikbw  badan  dostarczonych
przez Wykonawce.



Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i robdét
z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatow dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje

techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty,

okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw

tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania obowigzujgcych

przepisow prawnych, w tym Rozporzadzen i Ustaw

6.6. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

protokot przekazania terenu budowy

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokoty odbioru robot

protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robodt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét budowlanych
w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku obliczenia wartosci robét dodatkowych
i zamiennych, nieobjetych przedmiarem, ani dokumentacjg techniczng. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robo6t i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie



(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze, dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajgcego
na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi
wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo§¢ robot nalezy okre$lic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych
i kosztorysowymi normami naktadoéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Roboét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robat,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi korncowemu

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:

- dokumentacjg projektowg

— ustaleniami z Zamawiajgcym

- wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot



— wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robot

8.1. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélinego
postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez pisemne
powiadomienie Zamawiajgcego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia Zamawiajgcemu .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, przedmiarami,
Specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru Robo6t dokonuje Zamawiajgcy.

8.3. Odbiér techniczny Robodt

Odbioér techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru technicznego Wykonawca
zgtasza poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego.

Odbioru technicznego Rob6t dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy odbierajgca Roboty dokonujgc ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg projektowa, przedmiarami
i Specyfikacjami technicznymi.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych Zamawiajgcy przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
technicznego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robot
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacijg
projektowa, Przedmiarami i Specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem toleranc;ji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
uzytkowania, Zamawiajgcy dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokdt
odbioru technicznego Robdt.



Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty takie,

jak:

— Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia

- rejestry obmiardw (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Deklaracje zgodnosci, Certyfikaty i Atesty higieniczne zastosowanych materiatéw
instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wedlug Zamawiajgcego Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robat.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy

Zamawiajgcy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty ww. robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy

— Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe
dotyczgce wykonania i odbioru Robot rozbidrkowych, ktére zostang wykonane
wramach zamowienia pn. ,Realizacja rob6t budowlanych  polegajgcych
na dostosowaniu Il pietra Budynku ,B” ill pietra Budynku ,E” siedziby Politechniki
Bydgoskiej im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy do potrzeb Wydziatu
Zarzgdzania PBS”.

1.2. Zakres stosowania Szczegoélowej specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robot objetych Szczegbtowa specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- demontaz instalacji elektrycznych nisko- i wysokoprgdowych wraz z osprzetem

- demontaz grzejnikdbw wraz z gatgzkami

- demontaz instalacji sanitarnych w zakresie wynikajgcym ze zmiany uktadu
funkcjonalnego

- rozbiorka niezdemontowanych elementéw sufitdw podwieszanych

- dokonanie rozbiorek scian wewnetrznych dziatowych w zakresie wynikajgcym
ze zmiany ukfadu funkcjonalnego

- sufity: skucie warstw wykonczeniowych sufitowych: luznych tynkéw, luznych
warstw podktadowych; zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich

- Sciany: skucie warstw wykonczeniowych sSciennych: okfadzin, luznych tynkéw,
luznych warstw podktadowych; zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich

- podtogi: skucie nienosnych warstw zapraw i skorodowanych warstw
podktadowych, szlifowanie i rbwnanie posadzek

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowe) specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Ogolnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg projektowg, Szczegotowg specyfikacjg techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, szkto, elementy metalowe, osprzet
instalacji wodno-kanalizacyjnej, osprzet instalacji elektrycznej i teletechnicznej, inne.



3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢
przewozonych elementow jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielkoS¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wiasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetéw.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych teren nalezy oznakowaC zgodnie
z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementdéw wynikajgcych z zatozen przedstawionych w Dokumentacji
projektowej, Szczegotowej specyfikacji technicznej lub ze wskazan Zamawiajgcego.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony
w Szczegodtowe] specyfikacji technicznej lub przez Zamawiajgcego. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinien on zeskladowaé je w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Elementy i materiaty, ktore stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu robét budowlanych.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé i pomosty dla robdt rozbiorkowych
Wykonawca musi wykona¢ na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej Specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci



wykonanych robot rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej specyfikacii
technicznej.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m? odbitych tynkéw, rozebranych $cianek

- 1 m3 rozebranych elementéw $cian, wykutych otworéw itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robot podano w Ogodlnej specyfikacii techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Umowie.

Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg

Specyflkaqa techniczna:
wyznaczenie zakresu prac

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do kontenerow

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach

Cena robd6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddéw:

- zatadunek odpaddéw

— zabezpieczenie tadunku

- przewo6z odpadoéw do miejsca utylizacji

- utylizacje odpadéw



ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe
dotyczgce wykonania i odbioru Rob6t remontowo — budowlanych, ktére zostang
wykonane w ramach zamowienia pn. ,Realizacja rob6t budowlanych polegajgcych
na dostosowaniu |l pietra Budynku ,B” ill pietra Budynku ,E” siedziby Politechniki
Bydgoskiej im. Jana iJedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy do potrzeb Wydziatu
Zarzgdzania PBS”.

1.2. Zakres stosowania Szczegoélowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie Robdét remontowo -
budowlanych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow i wykonawstwem.

1.3. Zakres robot objetych Szczegéfowg specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonania scian wewnetrznych dziatowych

- naprawy i wzmocnienia $cian istniejgcych

- relokacji i realizacji nowych otworow drzwiowych

- montazu nadprozy w otworach drzwiowych nowoprojektowanych, relokowanych
i istniejgcych

- wykonania otworu okiennego z montazem nadproza

- montazu stolarki / sSlusarki drzwiowej (w tym przeciwpozarowej i dymoszczelnej)

- montazu stolarki okiennej

- montazu systemu szynowego do zawieszania obrazéw

- w zakresie wykonczenia $cian: wykonania wypraw tynkarskich, gtadzi, utozenia
tapet, powtok malarskich, oktadzin ceramicznych, utozenia lameli Sciennych

- w zakresie sufitow: wykonania wypraw tynkarskich, gtadzi, powtok malarskich,
sufitbw podwieszanych, utozenia lameli sufitowych

- w zakresie podtég: wykonania wylewek, utozenia warstw wykonczeniowych

- montazu parapetow wewnetrznych

- montazu nawiewnikéw okiennych

- montazu kratek wentylacyjnych

- wykonania obudéw do szachtéw instalacyjnych

- montazu klimatyzacji

- czesciowej modernizacji i przebudowy instalacji wewnetrznych: wodnej,
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,

- montazu krzeset nasciennych

- montazu tablic informacyjnych

- montazu tabliczek przydrzwiowych

- wykonania znakow identyfikacji wizualnej Wydziatu Zarzgdzania

- montazu rolet okiennych

- wykonania tablic magnetycznych

- montazu tablic korkowych

- montazu elementow dekoracyjnych



- wykonania i montazu zabudowy meblowej pomieszczen socjalnych

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu roboét podstawowych. Wykonawca powinien
przewidzie¢ i wyceniC ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Ogolne;j
specyfikacji technicznej.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é
z Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania stawiane materialtom podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej Specyfikacji powinny by¢

dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania

w budownictwie.

Wyroby budowlane wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng

- atest higieniczny

Materiaty przeznaczone do uzycia:

- preparaty gruntujgce

- wylewka samopoziomujgca

- wykfadzina obiektowa PCV heterogeniczna syntetyczna:
wyktadzina podtogowa z rolki, zgrzewana, klasyfikacja obiektowa min. 34,
odpornos¢ ogniowa Bfl-s1, klasa antyposlizgowosci min. R9, trwatos¢
kolorystyczna min. 6, gr. min. 2,0 mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej min. 0,7 mm,
stabilnos¢ wymiarowa < 0,1%, wgniecenie resztkowe ok. 0,02 mm, odpornos¢ na
krzesta na rolkach: bardzo dobra, odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia: bardzo
dobra

- preparat polimerowy do zabezpieczania posadzek z wyktadzin PCV

- cokoty przypodtogowe z deski debowej — drewno lite klasy A, bezseczne,
o wymiarach ok. 10 x 1,5 cm, o powierzchni gtadkiej, szlifowanej, lakierowane;j

- cokoty laminowane z MDF, o wymiarach ok. 10 x 1,5 cm, kolor NCS S 1002-Y50R,
klipsy do MDF

- system do suchej zabudowy: profile ryflowane lub karbowane CW75 i UW75
o gr. min. 1,2 mm i powtoce dwustronnie ocynkowanej warstwg cynku wynoszgcag
275 g/m?; listwy dylatacyjne, tasmy akustyczne, systemowe tgczniki i wkrety
fosfatowane; podktadki akustyczne o gr. 1 cm, tasmy uszczelniajgce, pianki
montazowe, paski z wetny kamienne;j

- plyty gipsowo — kartonowe typu A, gr. 0,65 cm



ptyty gipsowo — kartonowe typu A, gr. 1,25 cm

ptyty gipsowo — kartonowe typu A, gr. 1,50 cm

ptyty gipsowo — kartonowe typu A, gr. 0,65 cm

ptyty gipsowo — kartonowe typu F, gr. 1,25 cm

ptyty gipsowo — kartonowe typu DFH2, gr. 1,25 cm

klej gipsowy do ptyt gipsowo - kartonowych

wetna mineralna skalna w postaci ptyt

masa szpachlowa

gtadz szpachlowa

narozniki aluminiowe

potnarozniki aluminiowe

tasmy do spoinowania ptyt

tasmy uszczelniajgce

folia ptynna

tapeta z tkaniny z widkna szklanego o gtadkiej strukturze, fabrycznie
zagruntowana bielg tytanowg, pokryta na stronie tylnej warstwa kleju, o odporno$ci
ogniowej B-s1, d0, o wadze ok. 160 g/m?

farba ceramiczna o odpornosci powtoki na szorowanie w klasie |, odpornosci na
zmywanie min. 5000 cykli, gteboki mat, kolor NCS S 1002-Y50R

farba lateksowa o odpornosci powtoki na szorowanie w klasie |, odpornosci na
zmywanie min. 5000 cykli, gteboki mat, kolor NCS S 1002-Y50R

farba magnetyczna

ptytki ceramiczne rektyfikowane gresowe, gatunek 1, wymiar 60 x 30 cm,
nieszkliwione, zaimpregnowane fabrycznie, nasigkliwo$¢ wodna <0,1%,
wytrzymato$¢ na zginanie ~45 N/mm?, sita tamigca ~ 2500 N, odporno$¢ na
Scieranie wgtebne klasa V/PEI 5, odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego
uzytku UA, odpornosc¢ chemiczna UHA, ULA

bloczki silikatowe, gr. 12 cm / bloczki z betonu komoérkowego, gr. 12 cm

zaprawa cementowo — wapienna, kl. M10 / zaprawa cienkowarstwowa

tgczniki do muréw K1 z blachy stalowej ocynkowanej

taczniki stalowe DS.

wkrety

pianka plastyczna

papa

tynk cementowo — wapienny kat. Il|

tynk gipsowy

nadproza strunobetonowe o dtugosci 120 cm

nadproza strunobetonowe o dtugos$ci 240 cm

nadproze strunobetonowe o dtugosci 330 cm

system sufitdw podwieszanych modutowych: profile poprzeczne i nosne T24,
wykonczeniowe listwy przyscienne, akcesoria i elementy systemu (sprezyny
dociskowe, profile dystansowe, zawiesia systemowe itp.)

panele mineralne o krawedzi X, pochtanianie dzwieku aw: 1,00 (klasa A), reakcja
na ogien A1, wymiar 1800 x 600 mm, gr. 22 mm, kolor biaty

system sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo kartonowych: profile sufitowe CD,
przyscienne UD, wieszaki sufitowe, metalowe kotki rozporowe, tgczniki krzyzowe,
niezbedne akcesoria

lamele $cienne z MDF, okleinowane i pokryte laminatem, o wymiarach

ok. 2,8 cm x 8 cm



lamele sufitowe z MDF, okleinowane i pokryte laminatem, o wymiarach
ok.2,8cm x 8 cm

klej montazowy

odbojniki podtogowe

ptyty meblowe okleinowane, gr. 28 mm

kantowki drewniane, 5 x 5 cm

zamki na klucz trojkatny

zaczepy do zamkow

prety o sr. 6 mm ze stali gtadkiej klasy A-O

beton C16/20

wetna mineralna, gr. 15 cm

mata z wetny mineralnej

otuliny z wetny mineralnej

pianka poliuretanowa

stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne, skrzydto ptaskie, petne, bezprzylgowe,
wyktadane na Sciane, o gr. min. 36 mm, wzmocnione ramiakiem z ptyty MDF
z doklejkg drewna, wypetnione ptytg o wiasciwosciach akustycznych, wierzchnia
warstwa skrzydta z ptyty MDF o gr. 6 mm; o$cieznica systemowa, regulowana,
bezprzylgowa, o gr. 38 mm, wykonana z ptyty MDF, z opaskami o szer. min. 10 cm
zacietymi na kat 45°; okleina o gr. 0,5 mm; klamki typ U, elektrozaczep awersyjny,
rozety okragte, trzy zawiasy niewidoczne; panel boczny o szer. 30 cm, niezalezny;
mechaniczny prog opadajgcy; okucia stal nierdzewna, zawiasy, rozety, klamki stal
nierdzewna szczotkowana, wzmocnienie pod samozamykacz; izolacyjno$¢
akustyczna Rw = 36 dB

stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne, skrzydto ptaskie, petne, bezprzylgowe,
wyktadane na Sciane, o gr. min. 36 mm, wzmocnione ramiakiem z ptyty MDF
z doklejkg drewna, wypetnione ptytg o wiasciwosciach akustycznych, wierzchnia
warstwa skrzydta z ptyty MDF o gr. 6 mm; o$cieznica systemowa, regulowana,
bezprzylgowa, o gr. 38 mm, wykonana z ptyty MDF, z opaskami o szer. min. 10 cm
zacietymi na kat 45°; okleina o gr. 0,5 mm; EI60; gatko - klamka, klamka typ U,
rozety okragte, z kontrolg dostepu, elektrozaczep awersyjny, samozamykacz
szynowy, trzy zawiasy niewidoczne; panel boczny o szer. 30 cm, niezalezny;
mechaniczny prog opadajgcy; okucia stal nierdzewna; zawiasy, rozety, klamki stal
nierdzewna szczotkowana; izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 32 dB

stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne, skrzydto ptaskie, petne, bezprzylgowe,
wyktadane na Sciane, o gr. min. 36 mm, wzmocnione ramiakiem z ptyty MDF
z doklejkg drewna, wypetnione ptytg o wiasciwosciach akustycznych, wierzchnia
warstwa skrzydta z ptyty MDF o gr. 6 mm; o$cieznica systemowa, regulowana,
bezprzylgowa, o gr. 38 mm, wykonana z ptyty MDF, z opaskami o szer. min. 10 cm
zacietymi na kat 45°; okleina o gr. 0,5 mm; gatko - klamka, klamka typ U, rozety
okragte, z kontrolg dostepu, elektrozaczep awersyjny, samozamykacz szynowy,
trzy zawiasy niewidoczne; panel boczny o szer. 30 cm, niezalezny; mechaniczny
prég opadajgcy; okucia stal nierdzewna, zawiasy, rozety, klamki stal nierdzewna
szczotkowana, izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 35 dB

Slusarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, dymoszczelne,
aluminiowe, aluminium szczotkowane, szklone szktem bezbarwnym, bezpiecznym
VSG (klasa P2), wyktadane na sciane, samozamykacz ukryty, okucia stal
nierdzewna, zawiasy, pochwyty stal nierdzewna szczotkowana, z kontrolg
dostepu, elektrozaczep rewersyjny, trzy zawiasy na kazdym skrzydle



stolarka okienna: okno nieotwieralne o wymiarach 300 cm x 110 cm, z lustrem
fenickim, szkto bezpieczne VSG (klasa P2), Rw = 35 dB

klamki okienne z zamkami

parapety z konglomeratu drobnoziarnistego o gr. min. 3 cm, w kolorze biatym,
o gtebokosci ok. 15 cm

klej poliuretanowy

klej silikonowy

silikon sanitarny

wsporniki stalowe

rolety zaciemniajgce w 100% z tkaniny poliestrowej, o gramaturze min. 280 g/m?,
wraz z niezbednymi akcesoriami, mechanizmem metalowym, z metalowymi:
tancuszkiem kulkowym i obcigznikami

rolety zaciemniajgce =z tkaniny poliestrowej, o gramaturze min. 280 g/m?,
wraz z niezbednymi akcesoriami, mechanizmem metalowym, z metalowymi:
tancuszkiem kulkowym i obcigznikami

listwy maskujgce do rolet, sufitowe, o przekroju prostym, ptaskim, wykonczone
okleing, o wys. ok. 13 cm, wykonane z ptyt MDF

kratki wywiewne, z kieszenig mocujacg, metalowe, prostokatne, z wypetnieniem
siatkg, malowane proszkowo

system szynowy do wieszania obrazéw, podtynkowy, aluminiowy, o nosnosci do
15 kg/mb, wymiarach 6,4 x 40 mm, systemowe linki z dyskami i haki z udzwigiem
do 4 kg

piktogramy

tabliczki kierunkowe

tablice magnetyczne

krzesta sktadane, mocowane nasciennie, z mechanizmem samozamykania,
z oparciem, o wymiarach po zlozeniu ok. 41 x44 x12cm, po roztozeniu
ok. 41 x 44 x 42 cm, o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, o siedziskach
i oparciach wykonanych ze sklejki

umywalki wpuszczane w blat z niezbednymi przewodami — syfony, zawory, wezyki
itp.

zlewozmywaki dwukomorowych z ociekaczami, z niezbednymi przewodami —
syfony, zawory, wezyki itp.

baterie umywalkowe

pojemnos$ciowe podgrzewacze wody

systemowe kosze do segregacji Smieci 0 pojemnosci okoto 24| kazdy kosz,
wysuwane na metalowym stelazu i stalowych prowadnicach kulkowych z funkcjg
petnego wysuwu i mechanizmem miekkiego zamykania

suszarki do naczyn, dwa poziomy, dolny poziom zabezpieczony po6tkg zbierajgca
wode z naczyn, wykonane ze stali nierdzewnej, mocowania rozprezne

ptyty meblowe MDF dwustronnie laminowane o gr. 18 mm, z brzegami
zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi.

blaty z ptyt meblowych o gr. 38 mm, laminowane laminatem o gr. min. 1 mm, z
zaoblong krawedzig o r=3 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami
meblowymi miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi

nozki cokotowe o wysokosci 10 cm, regulowane, o udzwigu do 300 kg

listwy cokotowe o wysokosci 10 cm, wykonane z ptyt meblowych MDF dwustronnie
laminowanych o gr. 16 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi
miekkimi o gr. 1 mm, akrylowymi

uszczelki cokotowe



- uchwyty typu U, o prostym wzornictwie, o dlugosci okoto 300 mm, gtebokosci okoto
35 mm, wykonane ze stali szczotkowane]

- zawiasy puszkowe przeznaczone do drzwi naktadanych, z cichym domykiem, ze
sprezyng dociggajacg, z prowadnikiem, o kacie otwarcia zawiasu 110°, wykonane
ze stali niklowanej

- szuflady systemowe z krytym systemem petnego wysuwu, z cichym domykiem,
regulacjg frontu w dwodch ptaszczyznach, o gtebokosci 50 cm; prowadnice
przyjmujgce obcigzenie dynamiczne do 30 kg

— zegary scienne o $rednicy ok. 80 — 100 cm, kolor czarny, cyfry naklejane

- zegary scienne o $rednicy ok. 40 cm, kolor biaty, cyfry naklejane

- mapa $cienna 3D wykonana z drewna, o precyzyjnej obrobce, wymiarach
ok. 250 cm x 160 cm, wygrawerowanych laserowo granicach krajéw, ich nazwach,;
kraje przedstawione na r6znych grubosciach drewna i w réznych kolorach

- korek samoprzylepny w rolce, wykonany z technicznego, elastycznego korka
portugalskiego prasowanego, o grubosci 1 cm, o frakcji granulatu 0,5 - 2 mm,
gestosci > 240 kg/m3, wytrzymatosci na rozcigganie > 800 kPa, $ciskanie < 45%

- rozpuszczalnikowy klej kontaktowy dedykowany do korka

- odbojnice $cienne o wysokosci min. 20 cm, o krawedziach fazowanych

3. SPRZET
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w Ogolnej specyfikacji technicznej.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Zamawiajgcego w tym :

— szpachle i packi elektronarzedzia reczne

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia, giecia, prostowania stali itp.

- walki dociskowe

- frezarki reczne lub mechaniczne

— mieszarki do zapraw

- pojemniki

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza

- sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzgdzenia
poziomujgce)

— betoniarki wolnospadowe elektryczne

- pity do ciecia cegiet, bloczkéw itp.

- rusztowania rurowe

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zamowienia zgodnie

ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w Ogolnej specyfikacji technicznej.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w Ogolnej specyfikacji techniczne;.



5.1. Podfogi

Nalezy skué nienosne warstwy zapraw i skorodowane warstwy podktadowe,
przeprowadzi¢ szlifowanie, rbwnanie i czyszczenie posadzek, dokonac¢ ewentualnych
napraw peknie¢ zywicg epoksydowg i matami z witdkna szklanego.

Podtoze nalezy przygotowac¢ wg ponizszych wytycznych:
- warstwa gruntujgca
- wylewka samopoziomujaca, gr. 0,4 — 0,6 cm (wyrownanie posadzek)
- warstwa gruntujgca
- wykfadzina obiektowa PCV heterogeniczna syntetyczna:
wyktadzina podtogowa z rolki, zgrzewana, po wykonaniu polimeryzowana,
klasyfikacja obiektowa min. 34, odpornos¢ ogniowa Bfl-s1, klasa
antyposlizgowosci min. R9, trwato$¢ kolorystyczna min. 6, gr. min. 2,0 mm,
grubos¢ warstwy uzytkowej min. 0,7 mm, stabilnos¢ wymiarowa < 0,1%,
wgniecenie resztkowe ok. 0,02 mm, odpornos¢ na krzesta na rolkach: bardzo
dobra, odpornosc¢ na zabrudzenia i chemikalia: bardzo dobra;
» kolor i tekstura jak Forbo: Eternal material — Mortar textured concrete (12472) —
zgodnie z Zatgcznikiem graficznym; NCS S 3502-Y, LRV 39%
» kolor i tekstura jak Forbo: Eternal material — Taupe textured concrete (12492) —
zgodnie z Zatgcznikiem graficznym; NCS S 5005-Y20R, LRV 24%
» koloritekstura jak Forbo: Eternal material — Brushed chrome (13712) — zgodnie
z Zatgcznikiem graficznym; NCS S 5000-N
» kolor jak Tarkett: Cubic bright yellow — zgodnie z Zatgcznikiem graficznym,;
LRV 31,4%
» kolor jak Forbo: PCV Linear — Spectrum rock 700008F — zgodnie z Zatgcznikiem
graficznym

Cokoty przypodtogowe na korytarzach nalezy wykonac¢ z deski debowej — drewna
litego klasy A, bezsecznego, o wymiarach ok. 10 x 1,5 cm, o powierzchni gtadkiej,
szlifowanej, lakierowanej.

W pomieszczeniach winny by¢ wykonane cokoty laminowane z MDF, rowniez
o wymiarach ok. 10 x 1,5 cm, mocowane na klipsy do MDF, kolor NCS S 1002-Y50R.

5.2. Sciany

Nalezy zdemontowac instalacje elektryczne i teletechniczne (wraz z osprzetem)
przeznaczone do likwidacji — w Kkorelacji do dokumentacji projektowej branzy
elektrycznej i teletechnicznej.

Nalezy dokona¢ oceny trwatosci wszystkich tynkow, sku¢ tynki luzne, odspajajace sie,
oczysci¢ przegrody przed dalszymi pracami.

Czes¢ pomieszczen wymagacC bedzie powiekszenia poprzez wykonanie rozbiorek
Scian dziatowych, a cze$¢ wyodrebnienia dodatkowych pokoi poprzez budowe $cian
dziatowych. Roboty te winny by¢ zrealizowane w oparciu o Zatgcznik graficzny na
ktérym wskazane sg $cianki nowoprojektowane oraz przeznaczone do rozbiorek.
Czes¢ pomieszczen wymagac réwniez bedzie wykonania zabudow istniejgcych
otworéw drzwiowych, wykonania nowych (w tym jednego okiennego) i w duzym
zakresie ich relokacji powigzanej ze zmiang szerokosci.

Od strony ciggéw komunikacyjnych $ciany winny by¢ wykonczone do wysokosci 10 cm
powyzej poziomu sufitdw podwieszanych.



Nowoprojektowane $cianki nalezy wykona¢ w systemie suchej zabudowy
wg ponizszych wytycznych:

pojedyncza konstrukcja z profili ryflowanych lub karbowanych CW75 i UW75
o gr. min. 1,2 mm i powtoce dwustronnie ocynkowanej warstwg cynku wynoszgcag
275g/m?, z wykorzystaniem listew dylatacyjnych, tasm akustycznych,
systemowych tgcznikow i wkretdéw fosfatowanych; pod profilami obwodowymi UW
i skrajnymi profilami pionowymi CW, wykonanie podktadek akustycznych
ogr.1cm 2z wykorzystaniem tasmy uszczelniajgcej, pianki montazowej
lub paskéw z wetny kamiennej

dwuwarstwowa, obustronna oktadzina z ptyt gipsowo — kartonowych typu A,
gr. 1,25 cm, montowanych mijankowo

wypetnienie wetng mineralng skalng w postaci ptyt

masa szpachlowa (szpachlowanie spoin, tgczen, osadzanie tasm itd.)

gtadz szpachlowa

warstwa gruntujgca

tapeta z tkaniny z widkna szklanego o gtadkiej strukturze, fabrycznie
zagruntowana bielg tytanowa, pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o
odpornosci ogniowej B-s1, d0, o wadze ok. 160 g/m? — réwnowazna z Vitrulan
Systexx Comfort Glassfleece V16

farba ceramiczna / farba lateksowa / ptytki ceramiczne

Filarki przyokienne nalezy przygotowac wg ponizszych wytycznych:

warstwa gruntujgca

oktadzina z ptyt gipsowo — kartonowych typu A, gr. 0,65 cm, montowana na klej
gipsowy do ptyt, utozenie ptyt z pionowaniem

masa szpachlowa (szpachlowanie spoin, tgczen, osadzanie tasm itd.)

gtadz szpachlowa (z utozeniem naroznikéw aluminiowych)

warstwa gruntujgca

tapeta z tkaniny z widkna szklanego o gtadkiej strukturze, fabrycznie
zagruntowana bielg tytanowa, pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci
ogniowej B-s1,d0, o wadze ok. 160 g/m? — rownowazna z Vitrulan Systexx
Comfort Glassfleece V16

farba ceramiczna / farba lateksowa / ptytki ceramiczne

Uzupetnienia murdw istniejgcych nalezy wykonac z bloczkow silikatowych (bloczkow
Z betonu komérkowego) wg ponizszych wytycznych:

bloczki silikatowe, gr. 12 cm, murowane na zaprawie cementowo — wapiennej,
gr. 10 mm, kl. M10; tgczone ze $cianami istniejgcymi / stupami za pomocag
tgcznikow do muréw K1 z blachy stalowej ocynkowanej w co drugiej spoinie;
bloczki przytwierdzane do stropu punktowo za pomocg tgcznikéw stalowych DS
i wkretobw w co drugiej spoinie, szczeliny miedzy scianami, a stropem wypetnione
piankg plastyczng; bloczki uktadane na przekfadce z papy (bloczki z betonu
komodrkowego, gr. 12 cm murowane na zaprawie cienkowarstwowej gr. 2 mm)
tynk cementowo — wapienny kat. Il|

masa szpachlowa

gtadz szpachlowa

warstwa gruntujgca

tapeta z tkaniny z widkna szklanego o gtadkiej strukturze, fabrycznie
zagruntowana bielg tytanowa, pokryta na stronie tylnej warstwag kleju, o odpornosci
ogniowej B-s1,d0, owadze ok. 160 g/m? — réownowazna z Vitrulan Systexx
Comfort Glassfleece V16



- farba ceramiczna / farba lateksowa / ptytki ceramiczne

Wymiana stolarki drzwiowej wigza¢ sie bedzie z niewielkg relokacjg istniejgcych
otworéw drzwiowych, powigzang z koniecznoscig fragmentarycznego zamurowania
otwordéw po jednej ich stronie i jednoczesnego powiekszenia po drugiej ich stronie.
Relokacje otworéw drzwiowych zwigzane z wymiang stolarki nalezy przeprowadzi¢
wraz z montazem nadprozy drzwiowych. Lokalizacja otworéw drzwiowych winna by¢é
zgodna z Zatgcznikami graficznymi.

Przegrody istniejgce (w tym powierzchnie za grzejnikami) nalezy przygotowaé

wg ponizszych wytycznych:

- Sciana istniejagca

- tynk istniejgcy cementowo — wapienny (tynkiem cementowo — wapiennym kat. Il|
nalezy dokonac¢ uzupetnien w przypadku duzych ubytkéw w istniejgcej strukturze)

- masa szpachlowa (masg szpachlowg nalezy dokona¢ naprawy miejscowych
ubytkéw: drobnych uszkodzen, nieréwnosci i sfalowan tynku)

- gtadz szpachlowa (z utozeniem naroznikéw aluminiowych)

- warstwa gruntujgca

- tapeta z tkaniny z widkna szklanego o gtadkiej strukturze fabrycznie zagruntowana
bielg tytanowa, pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci ogniowej
B-s1, d0, owadze ok. 160 g/m? — réwnowazna z Vitrulan Systexx Comfort
Glassfleece V16

- farba ceramiczna / farba lateksowa / ptytki ceramiczne

W przegrodach istniejgcych nowoprojektowane otwory drzwiowe nalezy wykonaé

wraz z osadzeniem nadprozy idokona¢ obrobki otworéw zgodnie z powyzszymi

wytycznymi.

W trakcie poszerzania i relokacji otworu drzwiowego w Pomieszczeniu Akademickiego

Klubu Krétkofalowcoéw, roboty budowlane nalezy przeprowadzac w sposéb

uniemozliwiajgcy zapylenie sprzetu teletechnicznego / teletransmisyjnego, w tym

serwerow.

W razie koniecznos$ci nalezy przeniesS¢ kanaty instalacji elektrycznej biegngce wzdtuz

wymienianej stolarki drzwiowej. Sciane na ktérej znajduje sie otwdr drzwiowy nalezy

od strony Pomieszczenia Akademickiego Klubu Krotkofalowcow wykonczy¢ zgodnie

z wytycznymi dotyczgcymi przegréd istniejgcych.

Od strony Serwerowni, pomiedzy pomieszczeniem Serwerowni, a Pomieszczeniem

technicznym nalezy wykonac izolacje akustyczng w postaci $cianki z ptyt gipsowo —

kartonowych wg ponizszych wytycznych:

- Sciana istniejgca

- pojedyncza konstrukcja z profili ryflowanych lub karbowanych CW75 i UW75
o gr. min. 1,2 mm i powtoce dwustronnie ocynkowanej warstwg cynku wynoszgcag
275g/m?, z wykorzystaniem tasm akustycznych, systemowych tgcznikéw
i wkretow fosfatowanych; pod profilami obwodowymi UW i skrajnymi profilami
pionowymi CW, wykonanie podktadek akustycznych o gr. 1 cm z wykorzystaniem
tasmy uszczelniajgcej, pianki montazowej lub paskéw z wetny kamienne;j

- dwuwarstwowa, jednostronna oktadzina z ptyt gipsowo — kartonowych typu F,
gr. 1,25 cm, montowanych mijankowo

- wypetienie wetng mineralng skalng w postaci ptyt

- masa szpachlowa (szpachlowanie spoin, tgczen, osadzanie tasm itd.)

- gfadz szpachlowa

- warstwa gruntujgca



- tapeta z tkaniny z wiokna szklanego o gfadkiej strukturze, fabrycznie
zagruntowana bielg tytanowg, pokryta na stronie tylnej warstwa kleju, o odpornosci
ogniowej B-s1,d0, owadze ok. 160 g/m? — réwnowazna z Vitrulan Systexx
Comfort Glassfleece V16

- farba lateksowa

Pozostate s$ciany Serwerowni winny by¢ przygotowane zgodnie z wytycznymi

dla przegréd istniejgcych. Wszystkie roboty budowlane planowane do wykonania

w Serwerowni nalezy przeprowadzac w sposéb uniemozliwiajgcy zapylenie serwerow.

W trakcie realizacji prac serwery pozostang czynnym wyposazeniem.

Od strony ciggow komunikacyjnych tapety winny by¢ pokryte farbg ceramiczng,

w pozostatych pomieszczeniach farbg lateksowa:

- farba lateksowa i ceramiczna o odpornosci powtok na szorowanie w klasie I,
odpornosci na zmywanie min. 5000 cykli; malowanie min. 2 — krotne, gteboki mat,
kolor NCS S 1002-Y50R.

W pomieszczeniach socjalnych nalezy utozy¢ ptytki Scienne ceramiczne

na powierzchniach o wysokos$ci od podtég do gornych krawedzi opasek drzwiowych,

zabezpieczonych folig ptynng i tasmami uszczelniajgcymi:

- plytki ceramiczne rektyfikowane gresowe, gatunek 1, wymiar 60 x 30 cm,
nieszkliwione, zaimpregnowane fabrycznie, nasigkliwos¢ wodna <0,1%,
wytrzymato$¢é na zginanie ~45N/mm?, sita tamigca ~ 2500 N, odpornosé
na scieranie wgtebne klasa V/PEI 5, odpornos¢ na dziatanie Srodkow domowego
uzytku UA, odpornos¢ chemiczna UHA, ULA, kolor i wzér do ustalenia
z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia.

5.3. Nadproza

Istniejgce otwory drzwiowe nie posiadajg nadprozy. W ramach robo6t budowlanych
polegajgcych na wymianie stolarki drzwiowej (zwigzanej réwniez z uzupetnieniami
murow, przesunieciami otworow drzwiowych i zmiang ich szerokosci), otwory nalezy
zabezpieczy¢ nadprozami. Winny one by¢ ponadto osadzone w trakcie realizacji
nowoprojektowanych otworéw drzwiowych.

Dla drzwi o wymiarach w Swietle przejscia 90 x 200 cm nalezy przewidzie¢ montaz
nadprozy strunobetonowych o dtugosci min. 120 cm. Dla drzwi o wymiarach w Swietle
przejscia 180 x 230 cm nalezy przewidzie¢ montaz nadprozy strunobetonowych
o dtugosci min. 240 cm. Dla okna o wymiarach 300 x 110 cm nalezy przewidzie¢
montaz nadproza strunobetonowego o dtugosci 330 cm.

5.4. Sufity

Nalezy zdemontowac instalacje elektryczne i teletechniczne (wraz z osprzetem)
przeznaczone do likwidacji — w Kkorelacji do dokumentacji projektowej branzy
elektrycznej iteletechnicznej. Na komunikacjach winny zosta¢ usuniete
niezdemontowane elementy sufitbw podwieszanych, istniejgcych. Nalezy dokonaé
rozbiérki sufitbw podwieszanych w Strefach studentow.

Zdemontowane oprawy oswietleniowe winny by¢é przekazane Zamawiajgcemu
do dalszego wykorzystania.

Nalezy dokona¢ oceny trwatosci wszystkich tynkow, sku¢ tynki luzne, odspajajace sie,
oczysci¢ przegrody przed dalszymi pracami.

Sufity istniejgce nalezy przygotowac wg ponizszych wytycznych:

- strop istniejgcy



- tynk istniejgcy cementowo — wapienny (tynkiem cementowo — wapiennym kat. Il|
nalezy dokonac¢ uzupetnien w przypadku duzych ubytkéw w istniejgcej strukturze)

- masa szpachlowa (masg szpachlowg nalezy dokona¢ naprawy miejscowych
ubytkéw: drobnych uszkodzen, nieréwnosci i sfalowan tynku)

- gfadz szpachlowa

- warstwa gruntujgca

- tapeta z tkaniny z wiokna szklanego o gfadkiej strukturze, fabrycznie
zagruntowana bielg tytanowag, pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci
ogniowej B-s1,d0, owadze ok. 160 g/m? — réwnowazna z Vitrulan Systexx
Comfort Glassfleece V16

- farba lateksowa

Na komunikacji nalezy przewidzie¢c montaz mieszany sufitbw podwieszanych:
modutowych oraz z ptyt gipsowo — kartonowych:

Sufity podwieszane modutowe nalezy wykona¢ wg ponizszych wytycznych:

- sufitistniejgcy

- krzyzowa, jednopoziomowa ukryta konstrukcja nosna o siatce 1800 x 600 mm
z profili poprzecznych i nosnych T24, wykonczeniowych listew przysciennych
oraz niezbednych akcesoriéw wraz z wymaganymi elementami systemu (sprezyny
dociskowe, profile dystansowe, zawiesia systemowe itp.)

- panele mineralne o krawedzi X, pochtanianie dzwieku aw: 1,00 (klasa A), reakcja
na ogien A1, wymiar 1800 x 600 mm, gr. 22 mm, kolor biaty

Sufit podwieszany modutowy réwnowazny z Rockfon Blanka z system montazu

Rockfon System T24X.

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przewidzie¢ z wpuszczanymi

oprawami oswietleniowymi i wykona¢ wg ponizszych wytycznych:

- sufit istniejgcy

- krzyzowa, jednopoziomowa konstrukcja z profili sufitowych CD, przysciennych UD
i wieszakow  sufitowych, przy uzyciu metalowych kotkéw rozporowych
(bez plastikowych elementéw) i tacznikow krzyzowych oraz niezbednych
akcesoriow

- plyta gipsowo — kartonowa, gr. 15 mm

- gtadz szpachlowa

- warstwa gruntujgca

- farba lateksowa w kolorze biatym

W miejscu montazu opaski z ptyty meblowej pod logo Wydziatu Zarzgdzania, nalezy

zastosowac konstrukcje wzmocniona.

Montazu sufitbw nalezy dokona¢ na wysokosci 2,70 m od poziomu posadzki
z zachowaniem przeswitu pomiedzy stropem, a sufitem podwieszonym, nadrzednie
0 wysokosci pozwalajgcej na prowadzenie wigzek instalacji elektrycznej, przewoddéw
instalacji sanitarne;j.

5.5. Lamele scienne / sufitowe

Lamele przewidziane sg do zamontowania jako przylegajgce do Scian, sufitowe
i w postaci wolnostojgcych przepierzen. Nalezy dokonac ich montazu w wyznaczonych
na Zatgcznikach graficznych miejscach, przy uzyciu kleju montazowego, w rozstawie
ok. 3 cm. Lamele winny by¢ wykonane z MDF, okleinowane i pokryte laminatem,
o wymiarach ok. 2,8 cm x 8 cm, zblizone do koloru dab koniak, dgb sawanna /
grafitowego (wyboru koloru nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie



realizacji Zamowienia). Lamele w kolorze dab sawanna / grafitowym winny by¢
zamontowane w Strefach studenta. Proponowane jest wykonanie lameli stanowigcych
wolnostojgce przepierzenia i lameli sufitowych oraz sciennych uktadanych w Strefach
studenta, jako elementéw klejonych mijankowo, wykonanych z 2 ptyt MDF o grubosci
1,6 cm. CzesC zespotéw lameli przysciennych nalezy zabezpieczyC odbojnikami
podtogowymi, zgodnie z Zatgcznikami graficznymi.

5.6. Szachty

W Segmencie ,E” wzdtuz komunikacji (po obu jej stronach) zorganizowane zostaty
szachty instalacyjne dostepne od strony pomieszczenh. Utozone sg one naprzemiennie
z pionami wentylacyjnymi. Zobrazowane zostato to na dokumentacji rysunkowe;j.
Czesc¢ z szachtow przestonieta jest od strony pomieszczen pustakami wentylacyjnymi,
skutkiem czego dostep do szachtow jest mozliwy tylko z jednej strony. Pozostata czes¢
szachtéw od strony pomieszczen posiada dostep z dwdch stron. W ramach zadania
nalezy przewidzie¢ realizacje zabudowy szachtéw z ptyt meblowych o gr. 28 mm
w kolorystyce stolarki drzwiowej z okleinowanymi bokami, mocowanych do konstrukgji
drewnianej. Drzwi do zabudowy nalezy osadzi¢ przy uzyciu zawiaséw meblowych
ze stali, dedykowanych do drzwi naktadanych, w ilosci 5 sztuk na 1 pare drzwi. Drzwi
do zabudowy szachtéw winny by¢ wyposazone w zamki na klucz tréjkatny, nalezy
przewidzie¢ tez zaczepy do zamkow. Schemat ideowy obudow szachtow
instalacyjnych zobrazowany zostat na Zatgczniku graficznym.

Z uwagi na fakt, ze roboty demontazowe w Segmencie ,B” sg w trakcie realizacji,
nieznany jest dokfadny uktad szachtéw, zwtaszcza lokalizacji w ich obrebie kanatow
wentylacji grawitacyjnej. Niemniej, w Segmencie ,B” nalezy przewidzie¢ zabudowe
szachtéw instalacyjnych analogiczng do zabudowy Segmentu ,E”.

W ramach zadania nalezy wykonaC czesciowe zastropowanie otworéw w obrebie
piondéw sanitarnych, polegajgce na zmniejszeniu wielkosci przejs¢ instalacyjnych.
Pozostawiona czes¢ niezastropowana winna umozliwi¢ pdzniejszg wymiane pionow.
W otworach goérnych i dolnych nalezy osadzi¢ krzyzowo w kazdym otworze po 4 prety
o $r. 6 mm wykonane ze stali gtadkiej klasy A-O. Nalezy z jednej strony wywierci¢
otwory o gtebokosci 8 cm, z drugiej o gtebokosci 4 cm i wprowadzac¢ do nich prety.
Otwory podtogowe winny zosta¢ wypetnione betonem C16/20. Otwér gorny nalezy
wypetni¢ wetng mineralng o gr. 15 cm i piankg poliuretanowa, a po wyréwnaniu pokry¢
tynkiem gipsowym.

Niezastropowane czesci przebi¢ nalezy zabezpieczy¢ wetng kamienng.

Przewody winny by¢ zaizolowane akustycznie poprzez montaz mat i otulin z wetny
kamiennej lub szklane;j.

Na komunikaciji ogélnej nalezy wykonac zabudowe pionéw przeciwpozarowej instalaciji

wodociggowej wg ponizszych wytycznych:

- obudowa z ptyt gipsowo — kartonowych; pojedyncza konstrukcja z profili
ryflowanych lub karbowanych CW75 i UW75 o gr. min. 1,2 mm i powitoce
dwustronnie ocynkowanej oraz dwuwarstwowej, jednostronnej oktadziny z ptyt
gipsowo — kartonowych typu DFH2, gr.1,25cm, montowanych mijankowo,
z wykorzystaniem tasm akustycznych, systemowych wkretow i tacznikow, wkrety
fostatowane; piyty oddzielone warstwg elastyczng od $cian wykonanych
w technologii zelbetowej lub murowane;j.

- masa szpachlowa (szpachlowanie spoin, tgczen, osadzanie tasm itd.)

- gfadz szpachlowa

- warstwa gruntujgca



- tapeta z tkaniny z wiokna szklanego o gfadkiej strukturze, fabrycznie
zagruntowana bielg tytanowag, pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci
ogniowej B-s1,d0, owadze ok. 160 g/m? — réwnowazna z Vitrulan Systexx
Comfort Glassfleece V16

- farba ceramiczna

5.7. Stolarka drzwiowa

W ramach zadania nalezy dokona¢ wymiany stolarki i slusarki drzwiowej. Obecne
otwory drzwiowe nie posiadajg nadprozy, a stolarka w zakresie szerokosci przejs¢ nie
spetnia wymogow ujetych w obowigzujgcym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. W zwigzku z powyzszym nalezy odpowiednio poszerzyC istniejgce
otwory, umozliwiajgc osadzenie stolarki o szerokosciach i wysokosciach w Swietle
oscieznic zgodnych z aktualnymi przepisami — z zachowaniem wytycznych ujetych
na Zatgcznikach graficznych — i dokona¢ miejscowo ich relokacji. Nalezy réwniez
wykona¢ nowe otwory drzwiowe. Wszystkie otwory (tgcznie z istniejgcymi) winny byc
zabezpieczone nadprozami stunobetonowymi.

Drzwi i oscieznice winny by¢ wykonane zgodnie z Zatgcznikami graficznymi.
Przy wszystkich drzwiach nalezy przewidzie¢ montaz odbojnikéw podtogowych.

5.8. Stolarka okienna

W istniejgcej stolarce okiennej we wszystkich pomieszczeniach objetych zadaniem
nalezy zamontowac¢ nawiewniki higrosterowane z mozliwoscig recznego zamykania,
montowane w gornej kwaterze okien. Doboru nawiewnikéw nalezy dokonaé w oparciu
o wytyczne branzy sanitarne;j.

Pomiedzy Salg focusowg, a Salg obserwacyjng nalezy wykonac¢ otwor okienny
wraz z osadzeniem nadproza strunobetonowego oraz zamontowac lustro fenickie
(stolarka okienna stata) o wymiarach 300 cm x 110 cm i Rw = 35 dB. Wysokos¢
parapetu okna hp = 90 cm.

W Stefie studenta znajdujgcej sie przy Segmencie ,E”, w stolarce okiennej winny byé
wymienione klamki okienne na klamki okienne z zamkami.

5.9. Parapety

W ramach zadania nalezy zamontowa¢ nowe parapety okienne w kazdym
pomieszczeniu, tgcznie z Serwerownig. Nalezy przyjg¢ parapety z konglomeratu
drobnoziarnistego o gr.min. 3cm, w kolorze biatym, o gtebokosci ok. 15 cm,
mocowane na klej poliuretanowy, Szerokos$¢ parapetdéw nalezy przyjgc o 6 cm wiekszg
niz szerokos¢ wnek okiennych. Zuwagi na koniecznoS¢ osadzenia parapetow
na niewielkiej gtebokosci sciany, pod nowe parapety nalezy zamontowa¢ wsporniki
stalowe.

5.10. Zaluzje rolety

W Sali obserwacyjnej nalezy zamontowac rolete zaciemniajgcg w 100% na wneke
okienng z tkaniny poliestrowej w kolorze czarnym / ciemny brgz / grafit (kolor
do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamodwienia), o gramaturze min.
280 g/m?, wraz z niezbednymi akcesoriami, mechanizmem metalowym, z metalowymi:
tancuszkiem kulkowym i obcigznikami. Wielkosc rolety nalezy przyjgc¢ o 20 cm szersza,



niz szeroko$¢ otworu okiennego. Roleta winna by¢ zamocowana podsufitowo
i posiada¢ dtugos¢ o 10 cm wiekszg, niz wysokos$¢ od sufitu do parapetu.

Rolete o powyzszych parametrach nalezy rowniez zamontowac¢ w Sali obserwacyjnej
na wnece okiennej rozdzielajgcej Sale obserwacyjng od Sali focusowej. Roleta winna
by¢ mocowana nasciennie i posiada¢ wielkos¢ o 20 cm szerszg, niz szerokos¢ otworu
okiennego i by¢ diuzsza o 20 cm, niz wysokos$¢ otworu okiennego.

W pozostatych pomieszczeniach objetych zadaniem nalezy przyjgé rolety zgodne
z wytycznymi dla rolet montowanych podsufitowo, lecz w kolorze bezowym. Nie muszg
byc to rolety zaciemniajgce w 100%.

5.11. Listwy maskujace

Watki rolet nalezy zamaskowac poprzez montaz listew maskujgcych sufitowych
0 przekroju prostym, ptaskim, wykonczonych okleing, o wys. ok. 13 cm, wykonanych
z ptyt MDF, bez widocznych tgczen od frontu. Maskownice winny by¢ zamontowane
na catej szerokosci pomieszczenia i pomalowane w kolorze Scian. Diugosé
maskownicy kryjgcej watek rolety okiennej w oknie z lustrem fenickim nalezy
dopasowac do szerokosci rolety i wyposazy¢ w zaslepki boczne.

5.12. Kanaly wentylacji grawitacyjnej

Na przewodach wentylacji grawitacyjnej we wszystkich pomieszczeniach (tgcznie
z komunikacjg) nalezy zamontowa¢ nowe kratki wywiewne, z kieszenig mocujaca,
metalowe, prostokagtne, z wypetnieniem siatkg, malowane proszkowo.

Na korytarzach nalezy obnizy¢ wysokosc¢ istniejgcych otworow stanowigcych wloty
powietrza do kanatow wentylacji grawitacyjnej, celem unikniecia ich kolizji z sufitem
podwieszanym.

5.13. System szynowy do wieszania obrazow

Na korytarzach, wzdtuz scian podtuznych na wysokosci 5 cm ponizej poziomu sufitu
nalezy wykonac system szynowy do wieszania obrazéw. System winien by¢ wykonany
z uzyciem szyny podtynkowej, aluminiowej, o nosnosci do 15 kg/mb, wymiarach
6,4 x 40 mm. Dostarczy¢ nalezy rowniez systemowe linki z dyskami i haki pozwalajgce
na ekspozycje 40 obrazéw (po 20 w kazdym z Budynkdéw). Nalezy przewidzie¢ haki
z udzwigiem do 4 kg.

5.14. Logo Wydziatlowe

W ramach realizacji zadania winny zosta¢ wykonane znaki wydziatowe
na komunikacjach ogolnych: na ptytach w postaci opasek (fgcznie 4 komplety) —
zgodnie z Zatgcznikami graficznymi.

Logo nalezy wykona¢ poprzez nadruk na ptyte meblowag gtadkg, matowg o gr. 2,8 cm,
szer. 60 cm. Kolor tta: R150 G30 B121, kolor logo: R255 G255 B255, okleina: zblizona
do R150 G30 B121. Piyty winny byC przyklejane do $cian i sufitow klejem
montazowym poliuretanowym. Sufity w miejscach przewidzianych na montaz ptyt
nalezy wykonac na konstrukcji wzmocnionej, ptyte klei¢ do ptyt gipsowo — kartonowych
(sufitowych). Dtugosci ptyt winny by¢ ustalone po realizacji rob6t budowlanych
w czesci komunikacyjnej i dobrane do szerokosci iwysokosci korytarzy. Wedtug
wstepnych zatozen 1 opaska sktadac sie bedzie z 3 ptyt o dtugosciach ok. 185 cm,
252 cm, 236 cm.



Przed wykonaniem nadruku nalezy wzér logo i jego usytuowanie na ptycie nalezy
uzgodnic¢ z Dziatem Informacji i Promocji Politechniki Bydgoskie;j.

5.15. Znakowanie

Na obszarze objetym zakresem robd6t budowlanych nalezy umiesci¢c wymagane
piktogramy i tabliczki kierunkowe.

Na panelach przydrzwiowych na wysokosci 160 cm od poziomu podtogi winny zostaé
zamontowane tabliczki informacyjne (do6t tabliczek). Opisy do tabliczek i tabliczki
zostang przygotowane i przekazane Wykonawcy do montazu przez Zamawiajgcego.

5.16. Tablice informacyjne / ogfoszeniowe

W ramach realizacji zadania winny zosta¢ wykonane i zamontowane tablice
informacyjne / ogtoszeniowe. Nalezy przygotowac 16 tablic o wymiarach 80 x 110 cm,
obudowanych okleinowanymi i pokrytymi laminatem lamelami z MDF o wymiarach
ok. 2,8 cm x 8 cm, w kolorze lameli sciennych i sufitowych zblizonym do koloru dgb
koniak (wyboru koloru nalezy dokonaé w uzgodnieniu z Zamawiajgcy na etapie
realizacji Zamoéwienia), tgczonymi w narozach na 45°, montowanymi na klej silikonowy.
Nalezy przewidzie¢ podtoze magnetyczne tablic.

5.17. Krzesta skiadane

Na korytarzach w wyznaczonych na Zatgcznikach graficznych miejscach nalezy
zamontowaC krzesta skladane, mocowane nasciennie, z mechanizmem
samozamykania, z oparciem, o wymiarach po ztozeniu ok. 41 x44 x12cm,
po roztozeniu ok. 41 x 44 x 42 cm, o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo,
o siedziskach i oparciach wykonanych ze sklejki, kolorem fakturg i strukturg zblizone
do kolorystyki stolarki drzwiowej (wyboru koloru nalezy dokona¢ w uzgodnieniu
z Zamawiajgcy na etapie realizacji Zamowienia). Krzesetka nalezy zamontowaé
na wysokosci ok. 45 cm od poziomu podtogi, w rozstawie 10 cm. Wzorcowy wzér
krzeset pokazany zostat na Zatgczniku graficznym.

5.18. Wyposazenie

W ramach realizacji zadania nalezy wykonac¢ i dokona¢ montazu wyposazenia dwoéch
Pomieszczen Socjalnych zgodnie z opisem ,Meble kuchenne” i Zatgcznikami
graficznymi.

UWAGA: Wyposazenie obu kondygnacji w hydranty i gasnice nie wchodzi w zakres
zamowienia. Zadanie obejmuje obudowe pionéw instalacji wody na cele
przeciwpozarowe.

5.19. Meble kuchenne

Dwa Pomieszczenia socjalne w Segmentach ,B” i ,E” nalezy wyposazy¢ w meble
kuchenne. Zestawy meblowe winny sktada¢ sie z szafek dolnych wolnostojgcych
i szafek gornych wiszgcych. Schemat wyglagdu mebli pokazany zostat na Zatgcznikach
graficznych.

Ponadto nalezy dokona¢ zakupu i montazu umywalek wpuszczanych w blat
oraz zlewozmywakdédw dwukomorowych z ociekaczami (wraz z bateriami, wszystkimi
niezbednymi przewodami — syfony, zawory, wezyki itp. — i pojemnosciowymi
podgrzewaczami wody). W trakcie montazu zlewozmywaki winny by¢ zabezpieczone
od spodu tasmg uszczelniajgcg, zamontowane przy uzyciu silikonu, ustabilizowane



klamrami. W zabudowie przeznaczonej do zamontowania w Pomieszczeniu socjalnym
w Segmencie ,B” nalezy przewidzie¢ instalacje dostarczonej przez Zamawiajgcego
zmywarki wraz montazem frontu. Oba Pomieszczenia socjalne nalezy ponadto
wyposazy¢ w lodéwki, rowniez dostarczone przez Zamawiajgcego.

Szafki dwudrzwiowe (2 sztuki) Wykonawca winien wyposazyC w zestawy
systemowych koszy do segregacji smieci o pojemnosci okoto 24| kazdy kosz,
wysuwane na metalowym stelazu i stalowych prowadnicach kulkowych z funkcja
petnego wysuwu i mechanizmem miekkiego zamykania. Kazdy zestaw winien sktada¢
sie z 4 koszy na odpadki: zmieszane, papier, plastik i metale, szkto. Szafki wiszgce
znajdujgce sie nad zlewozmywakami nalezy wyposazy¢é w suszarki do naczyn
(2 komplety). Ociekarki winny posiada¢ dwa poziomy, zdolnym poziomem
zabezpieczonym poétkg zbierajgcg wode z naczyn, by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,
posiada¢ mocowania rozprezne.

Szafki wiszgce i stojgce wykonane majg zostac¢ z ptyt meblowych MDF dwustronnie
laminowanych o gr. 18 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi
miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi.

Przewidywane jest wykonanie korpusow z ptyt w kolorze biatym, frontow w dwdch
kolorach: zblizonym do NCS S 1002-Y50R lub dgb sawanna oraz dgb koniak —
zgodnie z Zatgcznikiem graficznym, z wykonczeniem ptyt w macie.

Fronty nalezy montowaé na szafkach wiszacych, stojgcych, szufladach i zmywarce.
Fronty szuflad winny by¢ wykonane w kolorze zblizonym do koloru dgb koniak. Fronty
szafek wiszgcych oraz stojgcych w miejscach, w ktérych nie sg przewidziane szuflady,
wykonac nalezy jako dwukolorowe, z odcieciem o wysokosci szuflad. Fronty szafek
pod szufladami winny posiadac kolor zblizony do NCS S 1002-Y50R lub dgb sawanna.
Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Blaty nalezy wykonac¢ z ptyt meblowych w kolorze zblizonym do koloru dgb koniak,
o gr. 38 mm, laminowanych laminatem o gr. min. 1 mm, z zaoblong krawedzig
o r =3 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi o gr. 2 mm,
akrylowymi. Wyciecia na zlewy i umywalki nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym silikonem
sanitarnym.

Obudowy szafek wiszgcych oraz boki szafek stojgcych winny zosta¢ wykonane z ptyt
meblowych MDF 2 x 18 mm dwustronnie laminowanych, w kolorze zblizonym
do koloru dgb koniak, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi
0 gr. 2 mm, akrylowymi.

Kazdg z szafek dolnych nalezy wyposazy¢ w nozki cokotowe o wysokosci 10 cm,
regulowane, o udzwigu do 300 kg.

Ponizej szafek stojgcych winny zosta¢ zamontowane listwy cokotowe o wysokosci
10 cm w kolorze zblizonym do NCS S 1002-Y50R lub dgb sawanna, wykonane z piyt
meblowych MDF dwustronnie laminowanych o gr. 16 mm, 2z brzegami
zabezpieczonymi obrzezami meblowymi migekkimi o gr. 1 mm, akrylowymi. Cokét
nalezy zabezpieczy¢ od spodu uszczelkg cokotows.

Meble winny zosta¢ wyposazone w uchwyty typu U, o prostym wzornictwie, o dtugosci
okoto 300 mm, gtebokosci okoto 35 mm, wykonane ze stali szczotkowanej (wyboru
wzoru nalezy dokonaé w uzgodnieniu zZamawiajgcym na etapie realizacji
Zamowienia).

Zastosowac nalezy zawiasy puszkowe przeznaczone do drzwi naktadanych, z cichym
domykiem, ze sprezyng dociggajacg, z prowadnikiem, o kacie otwarcia zawiasu 110°,
wykonane ze stali niklowane;j.



Szuflady winny by¢ rozwigzaniem systemowym, z krytym systemem petnego wysuwu,
posiada¢ cichy domyk, mozliwos$¢ regulacji frontu w dwdch ptaszczyznach, mieé
gtebokos¢ 50 cm. Prowadnice winny przyjmowac obcigzenie dynamiczne do 30 kg.

5.20. Zegar scienny

Dla Strefy studenta znajdujgcej sie przy Segmencie ,E”, Pokoju Dziekana, Pokoju
Prodziekana oraz Sekretariatu nalezy dokona¢ zakupu i wykona¢ montaz zegaréw
sciennych. Zegar winien mie¢ srednice ok. 80 — 100 cm, kolor czarny, cyfry naklejane.
Wz6r do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamdwienia.

Zegary scienne nalezy rowniez zakupic€ i zamontowa¢ w pomieszczeniach biurowych
na tablicach magnetycznych. Zegary te winny mie¢ srednice ok. 40 cm, kolor biaty,
cyfry naklejane. Wzo6r do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji
Zamodwienia.

5.21. Mapa s$cienna

Dla Strefy studenta znajdujgcej sie przy Segmencie ,B” nalezy dokona¢ zakupu
i montazu mapy sciennej 3D. Mapa winna by¢ wykonana z drewna, mieC precyzyjng
obrobke, wymiary ok. 250 cm x 160 cm, wygrawerowane laserowo granice krajow, ich
nazwy. Kraje winny by¢ przedstawione na réznych grubosciach drewna i w r6znych
kolorach. Wzér do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamodwienia.

5.22. Tablice magnetyczne i korkowe

We wszystkich pomieszczeniach biurowych nalezy wykonac¢ i zamontowac tablice

magnetyczne i korkowe.

Tablice magnetyczne winny by¢ wykonane z wykorzystaniem ptyt gipsowo —

kartonowych. Zatozono realizacje tablic o wysokosci 60 cm i na catej dtugosci

pomieszczen biurowych (jedna strona), tj. o sredniej dlugosci ok. 5,5 m.

Tablice nalezy przygotowac wg ponizszych wytycznych:

- okfadzina z ptyt gipsowo — kartonowych typu A, gr. 1,25 cm, montowana na klej
gipsowy do ptyt

- masa szpachlowa (szpachlowanie spoin, tgczen, osadzanie tasm itd.)

- gtadz szpachlowa (z utozeniem poétnaroznikow aluminiowych)

- warstwa gruntujgca

- tapeta z tkaniny z wiokna szklanego o gfadkiej strukturze, fabrycznie
zagruntowana bielg tytanowg, pokryta na stronie tylnej warstwa kleju, o odporno$ci
ogniowej B-s1,d0, o wadze ok. 160 g/m? — réwnowazna z Vitrulan Systexx
Comfort Glassfleece V16

- farba magnetyczna w kolorze grafitowym (malowanie 3 — krotne)

Tablice korkowe nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach biurowych

na scianach przeciwlegtych do scian z tablicami magnetycznymi. Zatozono srednig

powierzchnie jednej tablicy do zamontowania wynoszgcg 3,3 m?/pomieszczenie.

Do realizacji nalezy przyjg¢ montaz korka samoprzylepnego w rolce, wykonanego

z technicznego, elastycznego korka portugalskiego prasowanego, o grubosci 1 cm,

ofrakcji granulatu 0,5— 2 mm, gestosci > 240 kg/m3,  wytrzymatosci

na rozcigganie > 800 kPa, Sciskanie < 45%, montowanego na rozpuszczalnikowy klej

kontaktowy dedykowany do korka.

5.23. Odbojnice scienne



Sciany wszystkich pomieszczen biurowych nalezy zabezpieczyé wzdtuz obu dtugosci
Scian odbojnicami sciennymi o wysokosci min. 20 cm, o krawedziach fazowanych.
Kolor i wzor do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w Ogolnej specyfikacji technicznej.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z wymogami norm branzowych
oraz zasad sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow
i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét
na terenie i poza terenem robo6t budowlanych.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdbw z wymogami prawa, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robot
z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami Ogodlnej specyfikacji techniczne;.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

- sprawdzenie pionow i poziomoOw ptaszczyzn i krawedzi

- sprawdzenie jakosci materiatdw i wyrobow

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia

- ocene estetyki wykonanych robot

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w Ogolnej specyfikacji technicznej. llos¢ wykonanych
Robaot okresla sie na podstawie Dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

Jednostkg obmiaru jest: m, m2, m3, kpl, szt., zesp., kg

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér Robdét powinien obejmowaé stwierdzenie zgodnosci z Dokumentacjg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowacé rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spoftecznej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spoftecznej z dnia
14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych
pracach transportowych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla ww. Robdt przepisu
prawa lub normy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji
robot.



ROBOTY SANITARNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe
dotyczgce wykonania i odbioru Robot sanitarnych, ktore zostang wykonane w ramach
zamowienia pn. ,Realizacja robét budowlanych polegajgcych na dostosowaniu
Il pietra Budynku ,B” i |l pietra Budynku ,E” siedziby Politechniki Bydgoskiej im. Jana
i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy do potrzeb Wydziatu Zarzgdzania PBS”.

1.2. Zakres stosowania Szczegoiowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie Robdét sanitarnych. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow i wykonawstwem.

1.3. Zakres robé6t objetych Szczegoétowa specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- demontazu armatury sanitarnej

- montazu instalacji wody bytowej

- montazu instalacji c.w.u

- montazu instalacji kanalizacji sanitarne;j

- montazu przyboréw sanitarnych

- montazu klimatyzatoréw

- montazu nawiewnikéw higrosterowanych

- montazu grzejnikow sciennych z gatgzkami

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdét podstawowych. Wykonawca powinien
przewidzie¢ i wyceniC ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Ogolne;j
specyfikacji techniczne.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é
z Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania stawiane materialtom podano w Ogélnej specyfikacji technicznej.



Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej Specyfikacji powinny by¢

dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania

w budownictwie.

Wyroby budowlane wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng

- atest higieniczny

Materiaty przeznaczone do uzycia:

- rury z polietylenu sieciowanego nadtlenkowo PE-Xa

- zawory odcinajgce

- tuleje zaciskowe

- podgrzewacze wody, elektryczne, pojemnosciowe, 5 .

— rury i ksztattki kanalizacyjne PCV

- zlewozmywaki dwukomorowe z ociekaczami, naktadane, ze stali nierdzewnej, o
wym. 120 x 60 cm

- umywalki wpuszczane w blat, ceramiczne, prostokatne, z otworem na baterie,
o wym. ok. 60 x 46 cm

- baterie standardowe, stojgce, jednouchwytowe z mieszaczami i z systemem
napowietrzania strumienia wody

- klimatyzatory o mocy 5 kW.

- instalacja skroplin z PCV

- jednostki zewnetrzne klimatyzaciji

- podpory typu BIG FOOT

- nawiewniki higrosterowane o minimalnym przeptywie powietrza 30 m3/h

- grzejniki ptytowe stalowe o mocy 1500 W o gtadkiej powierzchni

- gafagzki stalowe, ocynkowanej

- zawory odcinajgce

- gtowice termostatyczne

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu zawarte sg w Ogdlnej specyfikacji technicznej.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego w tym sprzet i narzedzia do:

- ciecia, giecia

- montazu ksztattek i innych

- zakfadania podpér

- wykonania potgczen zaciskowych

- wykonywanie potgczen spawanych

- wykonanie potgczen lutowanych

- wykonania proby hydraulicznej

- elektronarzedzi oraz narzedzi recznych instalacyjnych

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie
ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w Ogdlnej specyfikacji techniczne.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych).



5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w Ogadlnej specyfikacji techniczne;j.

5.1. Demontaz armatury sanitarnej

Demontaz istniejgcych podejs¢ instalacji wody zimnej, c.w.u i kanalizacyjnej
do przyboréw sanitarnych.

5.2. Montaz instalacji wody bytowej

Odcinki instalacji do przyborow sanitarnych wykonac z rur z polietylenu sieciowanego
nadtlenkowo PE-Xa — podejscia do przyborow w bruzdach Sciennych, przewody
izolowane podtynkowo. Przy kazdym nowym podejsciu wody zimnej nalezy
zamontowac zawér odcinajgcy. Wszystkie zawory muszg by¢ zainstalowane w sposéb
zapewniajgcy dostep dla obstugi i konserwaciji.

Rury powinny by¢ fgczone za pomoca tulei zaciskowej w petnym zakresie srednic.
Istniejgca instalacje nalezy potaczy¢ z nowa poprzez przejscia, tak, by zachowana byta
ciggtosc instalacji. Technika potgczen powinna by¢ dopuszczona przez producenta,
a potgczenia nie mogg posiada¢ uszczelnien typu O-ring. Rura powinna posiadac
warstwe antydyfuzyjng odporng na przenikanie tlenu oraz atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
i ciSnieniowg zakonczong odpowiednim protokotem.

5.3. Montaz instalacji c.w.u

Nalezy zamontowac elektryczne, pojemnosciowe, podgrzewacze wody — pojemnosc¢
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5.4. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

Podejscia instalacji kanalizacji sanitarnej do przyborow nalezy wykona¢ z rur
i ksztattek kanalizacyjnych PVC.

Uwaga:

Wykonawca w ramach zamdwienia musi przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne ptukania
i czyszczenia instalacji, a takze wykonac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedne
atesty i badania dot. wykonywanych robét.

5.5. Montaz przyborow sanitarnych

Montaz nowych umywalek i zlewozmywakéw wraz z bateriami — ilosci wedtug
przedmiaru. W pomieszczeniach socjalnych nalezy zamontowac¢ zlewozmywaki
dwukomorowe z ociekaczami, naktadane, ze stali nierdzewnej, o wym. 120 x 60 cm
oraz umywalki wpuszczane w blat, ceramiczne, prostokgtne, z otworem na baterie,
o wym. ok. 60 x 46 cm (wzory do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji
Zamowienia). Pozostate umywalki rowniez wpuszczane w blaty o cechach j.w.
Przy przyborach winny by¢é zastosowane baterie standardowe, stojgce,
jednouchwytowe z mieszaczami i z systemem napowietrzania strumienia wody.

5.6. Montaz klimatyzacji

Pokd6j Dziekana, Pokd6j Prodziekana i Sale Kolegium wyposazy¢ w klimatyzatory.
Przewidzie¢ 1 szt. w Pokoju Prodziekana, 2 szt. w Pokoju Dziekana i 3 szt. w Sali
Kolegium. Kazdy klimatyzator o mocy 5 kW. Okablowanie jednostek i podtgczenie



do planowanej tablicy. Wykonanie instalacji miedzianej w otulinie, czynnika
chtodniczego w bruzdach (podtynkowo). Instalacja skroplin z PCV odprowadzana
do pomieszczenia socjalnego do pionu kanalizacji bytowej. Jednostki zewnetrzne
umieszczone na dachu na podporach typu BIG FOOT. Lokalizacja jednostek
wewnetrznych do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia.
Dostarczenie kart urzgdzenia produktu w celu zachowania gwarancji. Dostarczenie
protokotow szczelnosci z wykonanej préby szczelnosci instalacji czynnika
chtodniczego. Wpis do Centralnego Rejestru Operatorow (CRO), jezeli bedzie to
wymagane zgodnie z aktualnymi przepisami.

5.7. Montaz nawiewnikéw higrosterowanych

Montaz nawiewnikow higrosterowanych o minimalnym przeptywie powietrza 30 m3/h:
Sala Focusowa, Sala Obserwacyjna, Laboratorium Kognitywne, Sala Kolegium — 2 szt.
/ okno (zamontowane w gérnych kwaterach okiennych)

Pozostate pomieszczenia — 1 szt. / okno (zamontowane w gérnej kwaterze okiennej)

5.8. Demontaz i montaz grzejnikéw i gatazek c.o.

Demontaz istniejacych Zeliwnych, Zzeberkowych grzejnikbw $ciennych razem
z istniejgcymi gatgzkami na odcinku do piondw c.o.

Montaz grzejnikéw ptytowych stalowych o mocy 1500 W wraz z wykonaniem nowych
potgczen gatgzek do istniejgcych pionéw. Montaz nowych zaworow odcinajgcych
i glowic termostatycznych. Gatgzki wykonane w technologii instalacji stalowej
ocynkowanej, tgczone za pomocg metody zaciskowej. Montaz grzejnikbw centralnie
w osi stolarki okiennej. Grzejniki z gtadkg powierzchnig w kolorze biatym.
Zamontowanie dodatkowego grzejnika o mocy 1500 W wraz z gtowicg termostatyczna,
gatazkami i zaworami w Budynku ,F”, pomieszczeniu F 203D wraz z wykonaniem
wpiecia do pionu centralnego ogrzewania.

Zdemontowane grzejniki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w Ogélnej specyfikacji technicznej.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych
oraz zasad sztuki budowlane;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow
i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét
na terenie i poza terenem robét budowlanych.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatbw z wymogami prawa, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robdét
z Dokumentacjg projektowa i wymaganiami Ogolnej specyfikacji technicznej.

Badanie jakosci materiatdbw nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow
z wymogami Dokumentac;ji i odpowiednich norm materiatowych.

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania
robét z Dokumentacjg oraz z Warunkami technicznymi.



Kontroli podlega:

- szczelnos¢ rurociggow

- sprawdzenie prawidtowosci pracy urzadzen i armatury

- sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji termicznej

- sprawdzenie czystosci instalacji

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow instalacji

- sprawdzenie spadkow rurociggow

- sprawdzenie szczelnoéci instalacji na zimno

— sprawdzenie szczelnosci instalacji na gorgco.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w Ogolnej specyfikacji technicznej. llos¢ wykonanych
Robaot okresla sie na podstawie Dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

Jednostkg obmiaru jest: m, kpl, szt., zesp.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér Robdét powinien obejmowaé stwierdzenie zgodnosci z Dokumentacjg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcey.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spoftecznej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spoftecznej z dnia
14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych
pracach transportowych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE



UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla ww. Robdt przepisu
prawa lub normy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji
robot.



