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UWAGA:
1. Magistrala przewodem w standardzie RS485 w topologii liniowe].

2. Maksymalna dtugos¢ magistrali (przewodu komunikacyjnego) to 1200 mb.
S.  Liczbe opraw podang na magistralach nalezy traktowaé jako orientacyjng. Ich doktadna ilo§¢ znana bedzie po adresacji opraw.

S.  Wbudowany zasilacz wyposazony jest w wewnetrznqg baterie LiFePo4 1500mAh 12,8 V. Zapewnia ona prace centrali Rubic UNA
podczas zaniku napiecia do 5 godzin (pod warunkiem, ze do wyjscia 12VDC, nie zastaty podfgczone inne urzqdzenia).
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Specyfikacja funkcjonalna centralki monitoringu(RUBIC UNA)

Monitoring maksymalnie 4000 opraw awaryjnych

2 Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172

3 Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata

4 Podtrzymanie akumulatorowe pozwalajgce na okreslenie takich parametréw jak data i godzina zaniku zasilania, jego
powrdt, a takze catej sekwenciji zatgczen i wytgczen zasilania opraw

5 Ciggta komunikacja z oprawami awaryjnymi

6 Magistrala komunikacyjna w standardzie RS485 z nieistotng polaryzacjg

7 Unikalne adresy opraw

8 Komunikacja dwustronna beznapigciowa z BMS budynku (4 sygnaty wyj$ciowe i 4 sygnaty wejéciowe)

9 Komunikacja jednostronna napieciowa z BMS budynku (2 sygnaty wejsciowe)

10 | Komunikacja zewnetrzna za pomocg protokotu BACNET

11 | Zdalna kontrola przez Ethernet i strone WWW

12 | Zdalna kontrola przez oprogramowanie wizualizacyjne SmartViso

13 | Programowalny tryb pracy oprawy LED z poziomu centrali (SE/SA)

14 | Grupowanie opraw z dowolnie konfigurowalnym czasem testowania

15 Podziat opraw na 15 grup (piktogramy, o$wietlenie nocne, dozorowe,
zewnetrzne zapalane z timera itp.)

16 Mozliwos¢ ustawienia dla kazdej oprawy awaryjnej poziomu strumienia $wietinego zaréwno w awaryjnym jak i sieciowym
trybie pracy. (ptynna regulacja od 100% do 0% strumienia)

17 Whbudowane timery pozwalajgce na ustawienie zwtoki (np. 15 min) wytgczenia o$w. awaryjnego jesli osw. podstawowe

realizowane jest za pomocg lamp

Specyfikacja techniczna centralki monitoringu (RUBIC UNA)
1 Czytelny wyswietlacz dotykowy, kolorowy VGA 7
2 Montaz $cienny, wymiary: 300x200x41 [mm]
3 Wbudowany akumulator zapewniajgcy podtrzymanie wtasne centralki 5h
4 Ztgcza komunikacyjne RJ45, SD
5 Styki beznapieciowe wejsciowe 4szt.
6 Styki beznapieciowe wyj$ciowe 4szt.
7 Styki napigciowe wejsciowe (230V) 2szt.
8 Wbudowane karty komunikacyjne umozliwiajgce podtgczenie do 250 opraw 3szt.
Mozliwo$é podtaczenia dodatkowych modutéw podrzednych, z ktérych kazdy moze
9 | kontrolowaé do 250 opraw 13szt.
10 | Wbudowany timer i kalendarz 1szt.
11 | Mozliwo$¢ podziatu opraw na grupy 15 grup
12 | Indywidualny adres IP dla centralki i kazdego modutu podrzednego TCP/IP
13 | Wbudowany port dla karty SD (konfiguracja systemu,zapis dzienika zdarzen) 1szt.
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