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Pi kz PS Un cosF IB 1,25IB In - k2 I2=k2*In - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - kW - kW V - A A A A - - A A A - - - mm2 A - A A A m mm2 V m/Ω
mm2 %

TRAFO RGnn 52,48 1 52 400 0,93 81 102 125 gG 1,6 200,0 137,9 125,0 TAK Cu PVC 70,0 E 194,0 1,00 281,3 TAK 194,0 50,0 70,0 400,0 56,0 0,52

RGnn OBC 2,7 1 3 230 0,93 13 13 16 B 1,5 23,2 16,0 16,0 TAK Cu PVC 2,5 E 26,0 1,00 37,7 TAK 26,0 45,0 2,5 230,0 56,0 2,84

TRAFO RGnn 44,91 1 45 400 0,93 70 87 125 gG 1,6 200,0 137,9 125,0 TAK Cu PVC 95,0 E 194,0 1,00 281,3 TAK 194,0 50,0 95,0 400,0 56,0 0,33

RGnn OBC 2,4 1 2,4 230 0,93 11 11 16 B 1,5 23,2 16,0 16,0 TAK Cu PVC 2,5 E 26,0 1,00 37,7 TAK 26,0 45,0 2,5 230,0 56,0 2,53

BUDYNEK F

BUDYNEK B

Spadki napięćKierunek Dobór linii zasilającejParametry obciążenia Dobór zabezpieczenia


