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Inwentaryzacja

1. DANE FORMALNO-PRAWNE

1.1.

1.2.

1.3.

ZLECENIODAWCA

Podstawa formalng jest umowa z dnia 21 marca 2014r. pomigdzy:

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy z
siedzibg przy ul. Kordeckiego 20
a firmag ,,GEOPREX” s.c. Przedsi¢biorstwo Geodezyjno-Projektowe z siedzibg w

Bydgoszczy 85-079, przy ul. Ko$ciuszki 27.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie powierzchni uzytkowej budynkoéw
uzytkowanych przez Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jedrzeja
Sniadeckich w Bydgoszczy, usytuowanych na terenie miasta Bydgoszczy.

Celem opracowania jest inwentaryzacja budynkéw i okreslenie powierzchni uzytkowych

budynkéw w celu budowy Bazy Danych Systemu Zarzadzania Nieruchomos$ciami
stanowigca cze$¢ sktadowa Studium Zagospodarowania Majatkiem UTP.

PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

e Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w
Bydgoszczy.

e Norma PN-ISO 9836:1997 Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie 1
obliczanie wskaznikow powierzchniowych i1 kubaturowych.

2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Inwentaryzacja nieruchomosci
1. Inwentaryzacja budowlana budynkow:
a) pomiar powierzchni uzytkowej, zabudowy;
b) rzuty poszczegdlnych kondygnacji budynkow w formie papierowej i elektronicznej (DWG)
2. Opis techniczny
a) dane techniczne, opis techniczny i dokumentacja fotograficzna inwentaryzowanych
budynkow,
b) opis techniczny pomieszczen inwentaryzowanych budynkéw
— rodzaj stolarki okiennej w poszczegolnych pomieszczeniach (drewniana,/PCV/Alu/stal),
— rodzaj grzejnikdw w poszczegdlnych pomieszczeniach oraz zamontowanego i zaworu
(brak, termostatyczny),
— rodzaj o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach,

Inwentaryzacja zostata przekazana w formie bazy danych zbudowanej pod systemem
zarzadzania baza danych zgodnym z serwerem SIMPLE.ERP (MSSQL2012 Standard)
oraz skatalogowanymi plikami wszystkich danych zrédtowych na oddzielnym no$niku (w
2 eQ9z.).
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Budynek 2.2

Dane techniczne:

pow. zabudowy : 984m?
pow. catkowita netto : 3404,99m?
kubatura : 15 308m?3
rok budowy: :1977-1979r

Opis techniczny:

Budynek UTP w Bydgoszczy przy Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego zostat zrealizowany jako
budynek dydaktyczny. Budynek czterokondygnacyjny, czg¢sciowo podpiwniczony —
podpiwniczenie stanowig ciagi instalacyjne, dwie klatki schodowe, budynek trzytraktowy
wykonany w technologii uprzemystowionej SBO o poprzecznym uktadzie konstrukcji nosne;j
szkieletu, pokryty stropodachem wentylowanym, sztywno$¢ przestrzenna budynku w kierunku
podluznym zostala zapewniona przez S$ciany zelbetowe przy korytarzu, w kierunku
poprzecznym przez $ciany wewngtrzne oraz prefabrykowane $ciany szczytowe. Budynek o
bryle zwartej prostokatnej o wymiarach 60,84m na 16,33m i wysokosci nadziemnej 15,70m +
2,75m (maszynownia).

Budynek stanowi czg$¢ kompleksu budynkéw dydaktycznych, z ktorymi potaczony jest
tacznikami komunikacyjnymi prostopadtymi w szczytach.

Opis konstrukcji i wykonczenia:

Rodzaj fundamentu: |zelbetowe, wylewane ,,na mokro”, stopy stupow prefabrykowane, §ciany podziemia
betonowe monolityczne;
Konstrukcja: konstrukcja szkieletowa prefabrykowana systemu SBO, yktad ram no$nych poprzeczny o
rozstawie stupéw w kierunku poprzecznym 6,0m i 3,0m; rozstaw slupow w kierunku
podhuznym budynku 6,0m, przy klatkach schodowych 3,0m; stupy jednokondygnacyjne
dla wysokosci kondygnacji 3,6m wg systemu SBO, rygle zelbetowe prefabrykowane wg
systemu SBO;

Sciany nadziemia |éciany ostonowe ze $redniowymiarowych elementéw gazobetonowych docieplone
styropianem, S$ciany szczytowe prefabrykowane ocieplone gazobetonem z gotowsa
faktura, wewngtrzne poprzeczne $ciany usztywniajace wykonane ze stupéw zelbetowych
oraz prefabrykowanych elementéw $ciennych wg systemu SBO;

Sciany dziatowe: $cianki dzialowe poprzeczne gipsowe oraz z cegly kratowki, $cianki korytarzowe na
przediuzeniu usztywniajacych z cegly kratowki; w licu glowicy stupéw wewnetrznych
srodkowych dwie przepony podtuzne zelbetowe wylewane o di. 5,7m;
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Klatka schodowa:

plyty biegowe prefabrykowane oparte na belkach spocznikowych wg systemu SBO,
spoczniki migdzypictrowe prefabrykowane indywidualne; schody do piwnic betonowe
na plycie zelbetowej;

Szyby windowe:  |zelbetowe wylewane;

Stropy: stropy z plyt kanalowych typowych dla budynkéw szkolnych; strop nad czescia
podpiwniczong konstrukcji Ackermana;

Dach: dach z ptyt korytkowych na §ciankach azurowych; pokrycie papa zgrzewalng na gladzi

cementowej, Scianki attykowe ceglane, strop strychowy z ptyt kanatowych;

Stolarka i $lusarka:

drzwi wewngtrzne typowe plytowe, drzwi aluminiowe w $cianach szczytowych, stolarka
okienna typu pcw w kolorze biatym, w szczytach budynku pakiety szklane
dwuwarstwowe w aluminium, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;j.;

Tynki i oktadziny
wewnetrzne:

tynki cementowo wapienne IV Kkat.; w pomieszczeniach WC i pomieszczeniach
laboratoryjnych glazura do wysokosci okoto 2,1m, malowanie emulsyjne, w korytarzach
i tacznikach lamperia wykonana farba olejna;

Elewacja i elementy

tynk cementowo- wapienny Il kat. na ociepleniu;

zewnetrzne:

Posadzki: podlogi w czgsciach komunikacyjnych tacznikow lastrykowe , korytarze migdzy
kondygnacyjne ptytki podtogowe PCV, pomieszczenia sanitarne oktadzina terakotowa,
pomieszczenia dydaktyczne zréznicowane ( posadzki ceramiczne, parkiety drewniane,
wyktadziny rulonowe);

Instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna, telekomunikacyjna, o$wietleniowa,
centralnego ogrzewania, wentylacja grawitacyjna, odgromowa.
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