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SPIS RYSUNKOW

Lp. Nrrys. | Nazwa rysunku Skala
1 E-01 Budynek B — Rzut Il pietra — Instalacje sitowe 1:100
2 E-02 Budynek B — Rzut Il pietra — Instalacje o$wietleniowe 1:100
3 E-03 Budynek B — Rzut Il pietra — Instalacje niskopradowe 1:100
4 E-04 Budynek B — Rzut Il pietra — Instalacje kontroli dostepu 1:100
5 E-05 Budynek B — Rzut Il pietra — Trasy koryt kablowych 1:100
6 E-06 Budynek B — Rzut Il pietra — Instalacje SSP 1:100
7 E-07 Budynek B — Schemat rozdziatu energii

8 E-08 Budynek B — Przyktadowy widok rozdzielni RGnn

9 E-09 Budynek B — Schemat instalacji LAN

10 E-10 Budynek B — Schemat instalacji CCTV

1 E-11 Budynek B — Schemat instalacji kontroli dostepu

12 E-12 Budynek B — Schemat instalacji kontroli dostepu

13 E-13 Budynek B — Schemat instalacji sygnalizaciji przeciw pozarowej -
14 E-14 Budynek E — Rzut Il pietra — Instalacje sitowe 1:100
15 E-15 Budynek E — Rzut Il pietra — Instalacje o$wietleniowe 1:100
16 E-16 Budynek E — Rzut Il pietra — Instalacje niskopradowe 1:100
17 E-17 Budynek E — Rzut Il pietra — Instalacje kontroli dostepu 1:100
18 E-18 Budynek E — Rzut Il pigtra — Trasy koryt kablowych 1:100
19 E-19 Budynek E — Rzut Il pietra — Instalacje SSP 1:100
20 E-20 Budynek E — Schemat rozdziatu energii

21 E-21 Budynek E — Przyktadowy widok rozdzielni RGnn

22 E-22 Budynek E — Schemat o$wietlenia awaryjnego

23 E-23 Budynek E — Schemat instalacji LAN

24 E-24 Budynek E — Schemat instalacji kontroli dostepu

25 E-25 Budynek E — Schemat instalaciji kontroli dostepu

26 E-26 Budynek E — Schemat instalacji sygnalizaciji przeciw pozarowej
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1. OPIS TECHNICZNY
Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.
1.1 Dane ogodlne
INWESTOR: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
w Bydgoszczy
Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
NAZWA OBIEKTU: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
w Bydgoszczy
LOKALIZACJA: Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

13

wytyczne realizacji inwestycji otrzymane od Inwestora,
wytycznych branzowych,

podktadow architektonicznych,

projektu budowlanego catego obiektu.

Przepisy
Podstawowe wymagania formalne dotyczgce zakresu opracowania zawarte

sg w aktach prawnych:

PRAWO BUDOWLANE
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z
dnia 12 listopada 2010 r., w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy. Jednolity tekst:
Dz.U.10.243.1623 z pbzniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Jednolity tekst:
Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 16.04.2004 r., o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.04.92.881
z pbézniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.03.47.401
z pOzniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 24.08.1991 r., o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 15.10.2009 r. Jednolity tekst: Dz.U.09.178.1380 z pédzniejszymi
Zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.
Jednolity tekst: Dz.U.10.109.719 z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r., w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Jednolity tekst:
Dz.U.04.202.2072




[’V‘ Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy
“ - budynki "B" i "E" kompleksu
Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

@Dm PROJEKT WYKONAWCZY | BRANZA ELEKTRYCZNA | Strona 5224

z pOzniejszymi zmianami,

e Ustawa z 13.04.2007 o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556 z
2007 r.) z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Jednolity tekst: Dz.U.1997.133.883
z pOzniejszymi zmianami,

e Ustawa z 22 sierpnia 1997 o ochronie os6b i mienia. Jednolity tekst: Dz.U.1997.114.740
z pOzniejszymi zmianami,

¢ PRAWO ENERGETYCZNE

e Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z
dnia 16.05.2006. r. Jednolity tekst: Dz.U.06.89.625 z p6zniejszymi zmianami,

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jednolity tekst: Dz. U.
07.93.623 z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energig elektryczna.
Jednolity tekst: Dz. U. 11.189.1126 z pdzniejszymi zmianami,

1.4 Normy
Instalacje muszg spetnia¢ wymagania norm przywotanych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami, oraz norm:
e PN-EN 61439-1:2010 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.
e PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czesé
3: Wymagania dotyczgce niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych
do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.
e BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania
i badania.
e normy dotyczgce systemdédw okablowania strukturalnego: PN-EN 50173, EN 50173
2nd ed., ISO/IEC 11801 2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A,
e BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacie wewnetrzne.
Wymagania ogdlne.
e BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania
i badania.
e BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne.
Wymagania ogdlne.
e PN-EN 50132-1:2012 - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe,
e PN-EN 50132-7:2013 - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania,
e PN-HD 60364-7-710:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-710:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
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1.5 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy |l pieter budynkéw "B" i "E"
kompleksu przy al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy, nalezgcego do Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy.
1.6 Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzi wykonanie:

. instalacji elektrycznych sitowych, gniazd wtykowych i oswietleniowych,
. instalacji wyréwnawczej i przeciwprzepieciowej,

. instalacji tras kablowych,

. rozdzielnic elektrycznych,

. instalacji CCTV,

. instalacji okablowania strukturalnego,

. instalacji SSP,

. instalacji kontroli dostepu.

1.7 Zasilanie i rozdzielnice gtéwne

Budynek B

W pomieszczeniu przedstawionym na rysunku nr 1, zostanie zlokalizowana
rozdzielnica gtéwna RGnn. Rozdzielnica gtéwna RGnn zasilana bedzie z istniejgcej w
budynku na parterze stacji transformatorowej. Zasilanie nalezy wykona¢ kablem typu N2XH-J
4x70 mm?2. Istniejacg w pomieszczeniu rozdzielni rozdzielnice gtéwng razem z kablem
zasilajacym nalezy zdemontowac.

Budynek E

W pomieszczeniu przedstawionym na rysunku nr 14, zostanie zlokalizowana
rozdzielnica gtéwna RGnn. Rozdzielnica gtéwna RGnn zasilana bedzie z istniejgcej w
budynku na parterze stacji transformatorowej. Zasilanie nalezy wykona¢ kablem typu N2XH-J
4x95 mm?2. Istniejagca w pomieszczeniu rozdzielni rozdzielnice gtéwng razem z kablem
zasilajgcym nalezy zdemontowac.

1.8 Pomiar energii elektrycznej

Budynek B
Pomiar energii elektrycznej wykonany bedzie w uktadzie pétposrednim i sktadat sie
bedzie z:
e elektronicznego licznika energii elektrycznej o parametrach nie gorszych niz ABB A44
552-100,

e przektadnikdw pradowych o parametrach nie gorszych niz CT PRO XT 150/5A ze
Swiadectwem wzorcowania,
e listwy kontrolno-pomiarowej z bezpiecznikami.
Uktad pomiarowy zabudowany bedzie w rozdzielnicy gtéwnej RGnn w czesci
pomiarowej nalezgcej do Inwestora.

Budynek E
Pomiar energii elektrycznej wykonany bedzie w ukfadzie pétposrednim i sktadat sie
bedzie z:
e elektronicznego licznika energii elektrycznej o parametrach nie gorszych niz ABB A44
552-100,

e przektadnikow pradowych o parametrach nie gorszych niz CT PRO XT 150/5A ze
Swiadectwem wzorcowania,
e listwy kontrolno-pomiarowej z bezpiecznikami.
Uktad pomiarowy zabudowany bedzie w rozdzielnicy gtéwnej RGnn w czesci
pomiarowej nalezgcej do Inwestora.
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1.9 Przeciwpozarowe wytaczniki pradu

Budynek B
Gtéwne wytgczni zasilania umieszczone sg w budynkach na kondygnacjach parteru,

dlatego nie projektuje sie kolejnych. Nalezy jednak potaczy¢ projektowane zabezpieczenie
nadnapieciowe w rozdzielnicy gtdwnej z istniejagcg petla PWP w budynku. Przycisk
Przeciwpozarowego.

Budynek E
Gtéwne wylgczni zasilania umieszczone sg w budynkach na kondygnacjach parteru,

dlatego nie projektuje sie kolejnych. Nalezy jednak potaczyé projektowane zabezpieczenie
nadnapieciowe w rozdzielnicy gtownej z istniejgcg petla PWP w budynku. Przycisk
Przeciwpozarowego

1.10 Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Przyjeto podziat oswietlenia pomieszczen w budynku na:

- podstawowe;

- awaryjne;

Oswietlenie podstawowe

W budynku B wszystkie oprawy razem z oprzewodowaniem nalezy
zdemontowac¢ i wykonaé nowgq instalacje wg. rysunku nr E-02.

Dla budynku E oprawy w pomieszczeniach oznaczonych na rysunku nr E-14
nalezy pozostawi¢ lub zrelokalizowaé¢ wg. wielosci pomieszczen. Przewody zasilajace
nalezy wymienié wg. schematu rozdziatu energii. Dla pozostalej czesci kondygnaciji
istniejacy instalacje i oprawy nalezy zdemontowag.

Projektowane minimalne wartosci sredniego natezenia oswietlenia podstawowego
Em dla pomieszczen, zadania lub dziatalno$ci wynosza:

- komunikacja, pom. techniczne, 100 Ix
- korytarze 100 Ix
- rozdzielnie, pom. techniczne 300 Ix
- toalety, przebieralnie, sanitariat 200 Ix
- recepcja 300 Ix
- pomieszczenia biurowe 500 Ix

Instalacje oswietlenia wykonywaé przewodami typu N2XH-J 3x1,5 mm?2 450/750 V.
Oprawy oswietleniowe majg charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:
e wspoiczynnik oddawania barw Ra > 80,
e wskaznik diugotrwatego migotania swiatta PIt < 1,0.
Oswietlenie zasilane bedzie z rozdzielnic pietrowych.
Oswietlenie awaryjne

Dla budynku B poza pomieszczeniem serwerowni oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne nalezy pozostawi¢ bez zmian - zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11.
Oswietlenie zaprojektowane w serwerowni nalezy potaczy¢ z systemem Rubic Una, w
ktérym pracuja pozostate oprawy na kondygnacji.

Dla budynku E zaprojektowano oswietlenia awaryjne, ktére nalezy potaczyé¢ z
centralnym systemem Rubic Una istniejgcym w budynku, znajdujgcym si¢ w
pomieszczeniu technicznym. Polgczenia nalezy dokonaé poprzez wpiecie sie do
istniejacego w budynku switch-a.

Oswietlenie awaryjne powinno spetnia¢ nastepujgce funkcje:
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o wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze
niz 1 Ix w osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien
normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc.
Wytworzenie 50% En w czasie nie diuzszym niz 5 s, a 100% En w czasie nie
dtuzszym niz 60 s,

e wytwarzac¢ natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako
strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5 Ix z zachowaniem réwnomiernosci
Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng.
Wytworzenie 50% En w czasie nie dluzszym niz 5 s, a 100% En w czasie nie
dtuzszym niz 60 s,

o wytwarzaC natezenie o$wietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5 Ix w poblizu
punktéw alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego nie znajdujgcego sie
wzdtluz drég ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem
postanowien normy PN- EN 1838. Wytworzenie 50% En w czasie nie dtuzszym niz 5
s, a 100% En w czasie nie dtuzszym niz 60 s.

Wszystkie oprawy awaryjne, muszg by¢ dostarczone z odpowiednimi dopuszczeniami
CNBOP.

1.11 Instalacje gniazdowe

Zestawy gniazd sitowych nalezy zasili¢ kablem typu N2XH-J 3x2,5 mm?
wyprowadzonym z rozdzielni budynku opisanej na rzucie E-01 dla budynku B i E-14 dla
budynku E. Zestaw gniazd RJ-45 wykona¢ w sposob analogiczny do okablowania
strukturalnego opisanego w pkt. 1.13. Do jednego zestawu gniazdowego typu RJ-45 nalezy
doprowadzi¢ dwa przewody typu F/UTP 4x2x0,5 mm? LSOH B2ca kat. 6, prowadzonymi z
serwerowni budynkowej.

Zastosowano osprzet wtynkowy i wtynkowy bryzgoszczelny (pomieszczenia wilgotne
i gospodarcze). Gniazda nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,3 m od podtogi,
a w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci 1,2 m od podiogi. taczniki mocowac
na wysokosci 1,4 m od podtogi. Caly osprzet to jest gniazda, wytgczniki, puszki.

Dla obydwu budynkéw istniejace gniazda wtyczkowe i teletechniczne,
rozdzielnie pietrowe, salowe oraz stupki elektryczne w salach, wraz z ich okablowaniem
nalezy zdemontowac.

1.12 Instalacja uziemiajaca, odgromowa i polagczen wyréwnawczych

Budynek Bi E

Budynek wyposazony jest instalacje uziemiajgcg, odgromowg i wyréwnawczg.
W zakresie opracowania jest instalacja potgczen wyréwnawczych, natomiast z racji,
ze budowie ulega tylko jedna kondygnacja kazdego z budynkéw instalacja uziemiajgca i
odgromowa jest poza zakresem opracowania. Nowo projektowang instalacje potgczen
wyréwnawczych nalezy przytgczy¢ do istniejgcej ptaskownikiem FeZn 30x4.

Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy ujg¢:

e przewdd ochronny PE (PEN) linii zasilajgcej i wszelkie inne wprowadzone do
budynku przewody (zyty) ochronne i uziemiajgce,

e sztuczne badz naturalne uziomy przy budynku, jesli wystepuja,
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e wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne,
kanalizacyjne, gazowe, spalinowe, ogrzewnicze, klimatyzacyjne i inne,
niezaleznie od tego, czy i jak sg uziemione,

o rozlegte metalowe czesci konstrukcji budynku, o ile sg dostepne: stalowg
konstrukcje szkieletowg budynku, dzwigary stalowe, prowadnice dzwigow,
zbrojenie betonu, metalowe elewacje budynku ($Sciany ostonowe) i metalowe
pokrycia dachowe.

Urzadzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujgce, techniki cyfrowej), ktérych
dziatanie moze by¢ w sposdb niedopuszczalny zakiécone wysokimi wartosciami napiec,
wywotanymi przeptywem pradu piorunowego w urzgdzeniach piorunochronnych obiektu lub
przepieciami tgczeniowymi powinny by¢ chronione za pomocg odgromnikéw warystorowych
(ochronniki klasy Ill) dostarczonych tgcznie z urzgdzeniem.

1.13 Instalacja okalowania strukturalnego

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji okablowania strukturalnego. Wszystkie
przewody sprowadzi¢ nalezy do serwerowni wskazanych rysunkach E-01 oraz E-14. Dokfadng
lokalizacje szafy teletechnicznej, nalezy ustali¢ z inwestorem na budowie. Pomiedzy
serwerownig a gniazdem RJ 45 nalezy utozy¢ okablowanie przewodami typu F/UTP 4x2x0,5
mm?2 LSOH B2ca kat. 6 na ktére konieczne bedzie przedstawienie certyfikatu wykonania.
Okablowanie tego samego standardu nalezy przewidzie¢ dla (floorboxéwy, gniazda), kamer
wyposazonych w mikrofony i innych urzadzen wymagajgcych podtaczenia do sieci Ethernet.

Wymagania i gtdwne zatozenia dotyczgce systemu okablowania strukturalnego.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢é zgodne z wymaganiami

obowigzujgcych norm wg.:

e |SO/IEC 11801: 2010 wyd. 2,

e PN-EN 50173-1:2013

e EN-50173-1: 2011,

e |EC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

Producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wszystkich

elementow transmisyjnych systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami.

Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy.

e Kamery z mikrofonem— zasilane POE — na powierzchni budynku B przewiduje sie 4
szt.

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy
4-parowy, ktory nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewodéw elektrycznych. Nie dopuszcza sie
rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wiekszg ilos¢ portéw (nie dopuszcza sie wkiadek i
przejscidwek rozdzielajgcych). Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustéw kablowych oraz
zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest
zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej srednicy zewnetrznej 7,7 mm. Kabel
ten ma zapewnia¢ pozytywne parametry transmisyjne w catym pasmie. Projektowany kabel
musi posiada¢ zewnetrzng powtoke LSOH nie wydzielajacg szkodliwych toksyn podczas
spalania. W celu odréznienia kabli okablowania strukturalnego od kabli innych instalacji
teletechnicznych powtoka kabla ma posiadac¢ kolor zielony. Ekrany kabli uziemic.

Panel powinien posiada¢ 48 portdw i wysokos¢ 1U. Na jednej ptytce powinno
znajdowaé sie nie wiecej niz 8 portow RJ45. Zigcze szczelinowe powinno posiadaé
oznaczenia kolorystyczne utatwiajgce przytgczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A. Panel
musi posiadaé zintegrowang prowadnice kabli przychodzgcych, co zapewni swobodne
uchwycenie kabli i eliminacje naprezen zwigzanych z wagg doprowadzonych kabli. Ponadto
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panel musi by¢é oznaczony logo wybranego producenta. Wraz z panelem musi byc¢
dostarczony komplet elementéw mocujgcych kable do panelu tj. opaski kablowe plastikowe
oraz opaski kablowe z oplotem z siatki do uchwycenia ekranu. Mocowanie kabla i uchwycenie
ekranu kabla na patchpanelu musi by¢ realizowane w osobnych, rozdzielonych punktach.
Panel musi posiada¢ metalowg pokrywe wszystkich przytgczy kabla zapewniajgca petny ekran
360° i zamkniecie ztagczy w tzw. klatce Faradaya, co jest gwarantem wysokiej skutecznosci
ekranowania. Patchpanel musi by¢é wyposazony w gwintowane przytgcze linki uziemienia
panela. Wszystkie zainstalowane panele muszg by¢ podigczone poprzez ww. przytacze do
szyny uziemienia szafy.

Potaczenia miedzy urzadzeniami systemu CCTV muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniem. Nie nalezy ich prowadzi¢ wzdtuz obwoddw elektrycznych, tras kablowych
WLZ, instalacji zasilajgcych, ani innych urzgdzen powodujgcych zakidcenia. Okablowanie jest
niezalezne od innych systemow i musi by¢ wykorzystywane tylko i wytgcznie do monitoringu
wizyjnego.

Dostep do systemu mozliwy bedzie z poziomu rejestratora, umieszczonego
w pomieszczeniu serwerowni. Nalezy uniemozliwi¢ przypadkowy dostep do okablowania
i urzadzen CCTV przez osoby nieuprawnione.

Dzieki mozliwosci podtagczenia rejestratora do sieci Ethernet projektowany system
dodatkowo umozliwiat bedzie:

e rejestracje wszystkich zainstalowanych kamer,
e podglad kamer z dowolnego miejsca - Internet,
e podglad kamer z urzgdzen przenosnych typu smartfon, tablet.

System bedzie posiada¢ zabezpieczenia na wypadek zaniku napiecia i przeznaczony
bedzie do pracy ciagtej.

1.14 Instalacja kontroli dostepu

W celu zabezpieczenia przed dostepem o0séb niepowotanych przewidziano
zastosowanie kontroli przejs¢ do wybranych pomieszczen oraz wydzielonych stref.

Kontrola dostepu projektowana jest w oparciu o sterowniki oraz czytniki kart
zblizeniowych. Realizacja dostepu do pomieszczen bedzie mozliwa poprzez breloczki, czytniki
zblizeniowe, a takze po wpisaniu odpowiedniej kombinacji znakéw na klawiaturze
numerycznej kontroleréw. Po zblizeniu uprawnionej karty/breloczka do czytnika wejSciowego
danego pomieszczenia nastgpi otwarcie elektrozaczepu na okreslony czas w celu mozliwo$ci
otwarcia drzwi. Wszystkie elementy systemu pofgczone sg do wspdlnej magistrali. Centralka
systemu KD ma mozliwos¢ komunikacji poprzez sie¢ Ethernet.

Bezwzglednie instalacja systemu KD musi zosta¢ potgczona z systemem SSP w
budynku.

Projektowang kontrole dostepu nalezy zintegrowaé z systemem wystepujgcym na
kampusie uczelni.

Uwagal

Nalezy zastosowal elektrozaczepy rewersyjne do wszystkich drzwi gtéwnych na
korytarzach. Drzwi wejsciowe powinny posiada¢ mozliwosé zatgczania kontroli dostepu tylko
w wybranych godzinach.

W pokojach doktorskich zastosowac elektrozaczepy awersyjne.

1.15 Uktadanie przewodow i kabli
Drabiny i korytka metalowe
Projektuje sie utozenie drabin i korytek metalowych. Drabiny i korytka nalezy uktadac
pod stropem. W osobnych ciggach prowadzone sg kable niepalne, kable sitowe i kable
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teletechniczne. Na drabinach uktada¢ gtéwne WLZ zasilajgce, na korytkach kablowych
ukfadaé przewody kabelkowe do zasilania poszczegdlnych odbioréw. Koryta kablowe nalezy
wykona¢ jako siatkowe. Drabiny i koryta muszg zachowacé ciggtos$¢ elektryczng na catej trasie
prowadzenia tras kablowych. Nad drabinami i korytami kablowymi pozarowymi E90 nie moga
by¢ prowadzone instalacje i urzadzenia nie posiadajgce odpornosci ogniowe;.

Do instalacji teletechnicznych przewiduje sie rozprowadzenie po budynku
oddzielnych, w stosunku do instalacji elektrycznych, korytek kablowych.

Przewody do urzadzen montowanych w posadzce nalezy uktada¢ w rurkach
grubosciennych z materiatu bezhalogenowego fi 25 mm.

Przewody instalacji o$wietleniowej do opraw na elewacji budynku nalezy prowadzi¢
w rurkach grubosciennych z materiatu bezhalogenowego fi 25 mm w tynku.

We wszystkich przepustach w budynku przewody majg byé uktadane w rurkach
ochronnych bezhalogenowych.

W tynku

W pozostatych pomieszczeniach przewody instalacji oswietleniowej i gniazd ogélnego
przeznaczenia nie bedacych na ftrasie korytek kablowych, przebiegajgce nad sufitem
podwieszanym oraz utozone pod podfogg modutows.

We wszystkich przejSciach przez Sciany oddzielen pozarowych nalezy stosowaé
przepusty systemowe zapewniajgce wymagany poziom zabezpieczenia ogniowego. Nalezy
stosowac rozwigzania systemowe.

1.16 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

W pomieszczeniach grupy ,0” i ,,1” dla ochrony dodatkowej zastosowano samoczynne
szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S. Rozdziat sieci TN-C-S nastepuje
w rozdzielnicy gtéwnej.

Ochrona realizowana jest przez zastosowanie:

e szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania z zastosowaniem wytgcznikow
przeciwporazeniowych rdznicowoprgdowych o pradzie znamionowym
réznicowym 30 mA,

e szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania z zastosowaniem wytgcznikow
instalacyjnych nadprgdowych,

e szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania z zastosowaniem wkiadek
topikowych,

e drugiej klasy ochronnosci dla rozdzielnic.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykonaé pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej oraz pomiaru izolacji przewoddéw. Rezystancja izolacji
przewodow powinna by¢ wigksza od 1 MQ.

Barwa izolacji zyt kabli i przewodoéw powinna by¢ nastepujaca :

e przewody fazowe - barwa czarna lub brgzowa,

e przewody neutralne - barwa jasnoniebieska,

e przewody ochronne - barwa zétto-zielona.

1.17 Uwagi koncowe dotyczace instalacji

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
wykonywania i eksploatacji urzgdzen elektrycznych.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatow przedstawi wymagane certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawno$¢ wykonania instalacji
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nalezy potwierdzi¢ po zakonczeniu robét pomiarami izolacji, oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej wynikajgcymi z normy PN HD 60364-6 potwierdzone protokotami.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kompletng i zgodng z rzeczywistoscig

dokumentacje powykonawczg wraz z instrukcjg uzytkowania i konserwacji systemow.

2.1.

2.2.

2.3.

2. SSP

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora;

Wytyczne do projektowania od inwestora;

Podktady architektoniczne;

Obowigzujgce normy i przepisy;

Katalogi producentéw, programy komputerowe wspomagajgce projektowanie;

Zakres opracowania

Przewiduje sie czes$ciowg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji
pozarowej (SSP).

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez
czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe.

Funkcje realizowane przez system SSP

System sygnalizacji pozarowej sprawuje funkcje kontrolne i sterujgce:

uruchomieniem sygnalizatoréw akustyczno-optycznych,

transmisja sygnatéw do PSP (poza zakresem opracowania).

instalacja sygnalizacji pozarowej zostala zaprojektowana w oparciu o centrale
mikroprocesorowg wspétpracujgcg z adresowalnymi elementami liniowymi.
mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien
umozliwiaé osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala
SSP powinna posiada¢ nastepujgce cechy funkcjonalne:

redundantny ukfad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,

pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru
i rodzaju elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarméw,

mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie peinej
informacji, dotyczacej stanu systemu oraz utatwiajgcy konfiguracje i obstuge centrali,
umozliwiaé podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do sterowania i
kontroli urzgdzen dodatkowych, wspotpracujgcych z systemem p.poz.,

umozliwiaé podtagczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi
dla czujek konwencjonalnych,

umozliwiaé blokowanie alarméw pochodzgcych od elementdéw liniowych na okreslony
czas lub na state,

wspotpracowaé z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

posiada¢ modutowg architekture, by dobrze dostosowa¢ mozliwosci centrali do potrzeb
obiektu,

umozliwiaé sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi za pomocg Wwyjsé
przekaznikowych z programowalng funkcjg fail-safe,
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2.4.

umozliwiaé kontrolowanie stanu urzgdzeh przeciwpozarowych z uzyciem wejs¢
kontrolnych tréjstanowych,

umozliwiaé logiczne grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

umozliwiaé synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych
jednoczesnie,

umozliwiaé  synchroniczne  wysterowanie do  kilkudziesieciu  adresowalnych
sygnalizatoréw tonowych lub gtosowych,

umozliwiaé przeprowadzenie konfiguracji za pomocg klawiatury i myszki komputerowej
taczacych sie z centralg przez port USB,

umozliwia¢ przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu pendrive,

umozliwiaé wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

umozliwia¢ podtgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w
formie graficznej na ekranie monitora,

umozliwiaé wysterowanie i zasilanie sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych
bezposrednio z centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt
zwigzany z zakupem dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki
pozarowej,

umozliwiaé podtgczenie centrali sterujgcej oddymianiem bezposrednio przez linie
dozorowg, jako element adresowalny, dajgc mozliwosé kontrolowania stanu urzgdzen
przeciwpozarowych oraz wysterowania tych urzadzen w reakcji na sygnaty z CSP,
mozliwosé weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych dla nich
miejscach oraz czy nie zostata zamieniona ich kolejno$¢ zainstalowania,

umozliwiaé podtgczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych
centrali,

umozliwiaé zapisanie konfiguracji centrali oraz inwentaryzacji systemu jako dokumenty
tekstowe.

Organizacja alarmowania

Czasy opd6znien T1, T2 nalezy przyjaé z istniejacej centrali Polon 4900.

Ustawienie czasow:

T1 = czas alarmu | stopnia na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = czas do zatgczenia alarmu Il stopniaczas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia
pozarowego.
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3. ZALOZENIA SCEARIUSZA POZAROWEGO

1)

2)

3)

4)

5)

W  budynku przewidziano nastepujgce systemy, urzadzenia i elementy
przeciwpozarowe:
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne (wszystkie drogi ewakuacyjne w czesci
zakwalifikowanej do ZL),
hydranty wewnetrzne,
system sygnalizacji pozarowej,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
drzwi przeciwpozarowe,
bramy przeciwpozarowe.

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wykorzystuje sie roéwniez
gasnice przenosne.

ALARM | STOPNIA:

Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé (odczyta¢) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali, op6zni¢ ogtoszenie
alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) — np.
360 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy
skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwiocznie
zainicjowac¢ alarm |l stopnia przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:

przekroczenia kryterium czasowego podanego powyze;j,

wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

zadziatania dwéch lub wigcej detektoréw,

przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od innych
urzgdzen przeciwpozarowych, bedgcych w stanie aktywnym

W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji ustalone zostaty nastepujace zalozenia
scenariusza pozarowego w budynku:

Uruchomienie sygnalizatoréw odbywa sie za pomocg systemu sygnalizacji pozarowe;j
(alarmu 1l stopnia).

Wejscie centrali systemu sygnalizacji pozarowej w stan alarmu Il stopnia powoduje
automatyczne (bez zwioki czasowej) przekazanie sygnatu alarmowego za pomocag
istniejgcego Urzadzenia Transmisji Alarmu do stanowiska kierowania Panstwowej Strazy
Pozarnej.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dziata niezaleznie w odniesieniu do innych systemdw
przeciwpozarowych. Po zaniku napiecia podstawowego nastepuje automatyczne
zatgczenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. System sygnalizacji pozarowej nie
jest elementem wykonawczym zatgczajagcym awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne.
Awaryjne  oswietlenie  ewakuacyjne  powinno dziataC przez co najmniej
1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

Zasilanie dla budynku moze wylgczy¢ jedynie dowddca jednostki strazy pozarnej
przybytej na miejsce zdarzenia. Po przybyciu jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej
dowddca dziatah gasniczych decyduje o koniecznosci wytgczenia pradu w obiekcie
za pomocg przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Wytaczenie zasilania za pomocg przeciwpozarowego wytgcznika pradu nie powoduje
wytgczenia poszczegolnych systeméw przeciwpozarowych. Odciecia doptywu pradu
do budynku dokonuje dowddca akcji ratowniczo-gasniczej.

W przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia oséb przebywajgcych
w budynku nalezy przeprowadzi¢ ewakuacje. Najwazniejszym elementem ewakuaciji jest
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3.1.

3.2.

3.3.

zawsze zycie i zdrowie ludzkie, dlatego tez w pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac
ludzi, a w drugiej sprzet i mienie.

Lokalizacja centrali

Nalezy polaczy¢ sie z istniejgcym systemem SSP w budynku, w postaci
centrali POLON 4900.

Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkg dymu.
W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi centrali.
W pomieszczeniu rozdzielni p.poz. zainstalowany zostanie pulpit sterowania
réwnolegtego.
Projektowana instalacja SSP opierac¢ sie bedzie na urzadzeniach:
optycznych czujkach dymu,
optycznych czujek dymu, ze wskaznikiem zadziatania w przestrzeni miedzy sufitowe;j,
czujkach dymu i ciepta,
adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
adresowalnych sygnalizatorach optyczno-akustycznych,
adresowalnych modutach wejsé / wyjsé,
wskaznikach zadziatania.

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia
(dla urzadzen, ktére tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie
przeciwpozarowej na terenie RP.

Zasilanie systemu

Pojemnosc¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwié¢
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnosc¢ ta musi
by¢ wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikoéw energii, niebedacych
elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

Instalacje

Linie dozorowe wykonano telekomunikacyjnym kablem HTKSHekw 1x2x0,8 mm?
w klasie B2ca.

Okablowanie powyzej sufitbw podwieszanych wykonano natynkowo Ilub w
korytach kablowych, ponizej sufitbw w zamknietych listwach instalacyjnych PCV Ilub
rurkach PCV. Wielkos$¢ listw/rurek dobrano w zaleznosci od ilosci przewodow.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny byé zasilane z rozdzielni gtéwnej
z wydzielonego pola, sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.”

Rozmieszczenie pionu kablowego przedstawione zostalo na rysunkach.
Mocowanie przewodéw w pionach kablowych wykona¢ nalezy przy uzyciu
certyfikowanych kotkéw mocujgcych, instalowanych co ok. 40 cm i uchwytéw kablowych
obejmujgcych po kilka przewodéw.

Mocowanie przewoddéw w bruzdach wykonaé nalezy przy uzyciu certyfikowanych
kotkbw mocujgcych, instalowanych co ok. 30 cm i uchwytéw kablowych obejmujgcych
jeden przewdd.

Wszelkie przewierty obejmujgce przejscia pomiedzy kondygnacjami i klatkami
schodowymi powinny zostaé zabezpieczone certyfikowang substancjg niepalng
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3.4.

o wytrzymatosci ppoz nie mniejszej niz wytrzymato$¢ stropu (Sciany) i dodatkowo
o0znaczone za pomocg specjalnych tablic informacyjnych,

Nalezy unika¢ prowadzenia przewodow wraz z innymi instalacjami.

Oprzewodowanie instalacji SSP powinno by¢ wiasciwie oznaczone.

Oprécz wymaganego czasu ciggtosci dostawy energii przez przewody,
uwzgledniono roéwniez czas zachowania funkcji systemu przewodowego. Elementy
systemu, oraz elementy nosne musza mie¢ wymagane certyfikaty.

W uzasadnionych przypadkach, wynikajgcych z architektury budynku sposob
mocowania przewodéw moze ulec zmianie. Wszelkie odstepstwa od wytycznych
dotyczgcych mocowania przewodow, zostang uzgodnione przez Wykonawce ze
specjalista do spraw przeciwpozarowych oraz zaznaczone w dokumentaciji
powykonawczej i opatrzone odpowiednim opisem uwzgledniajgcym przyczyne
wystgpienia odstepstwa.

Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢é wykonany zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Tabela 1. Wytyczne stosowania czujek pozarowych z uwzglednieniem wysokosci
montazu.

Wysokos$¢é pomieszczenia (m)
Ty;_) czu1k|. <45 <6 <8 <11 <25 > 25
pozarowej > 4,5 >6 >8 >11
Promien dziatania (m)
Ciepta
EN 54-5 5 5 5 NN NS NS
Klasa 1
Dymu punktowa
EN 54-7 7,5 7,5 7,5 7,5 NN NS
Dymu liniowa
EN 54.12 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 NS

NS - nieprzydatna do stosowania przy danej wysoko$ci.
NN - normalnie nieprzydatna lecz moze by¢ uzyta w zastosowaniach specjalnych.

Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowej,

odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkod, scian,
zarowych opraw oswietleniowych,

W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania
czujek od tych elementéw nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 m,

sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny
by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czuijki,
czujek nie nalezy instalowa¢é w atmosferze
i opary zrace oraz zapylenie,

korozyjnej, zawierajgcej gazy
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3.5.

dodatkowe wskazniki zadziatania powinny byC instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

w  uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia czujki
w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjgc
0goIng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu
tego pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla
czujek dymu, a 5 m dla czujek ciepta,

dopuszcza sie zmiane Kkolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej,
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na Scianach, na wysokosci
od 1,2 m do 1,5 m od poziomu podiogi w taki sposéb, aby byly dobrze widoczne i
dostepne, oraz mozliwa bytfa ich obstuga techniczna,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji,

w szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotdéw kablowych,
ktérych nie mozna unikng¢, wykonaé pod katem 90 stopni,

tgczenie przewodow nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub
na zaciskach modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych.
Przejscia przez sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomoca
certyfikowanych przepustéw przeciwpozarowych,

ekran przewodéw musi byC¢ potgczony miedzy sobg w poszczegodlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek
pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornos¢ i pojemnos¢ kabli linii
dozorowej, ktére nie moga przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
Scianach, sufitach lub np. w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczeg6towe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢é zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej
z wymagana klasg PH.

Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Wykonana instalacja oparta bedzie na urzadzeniach systemu sygnalizaciji
pozarowej POLON 4900. Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane
przez centrale sygnalizacji pozaru Polon 4900. Do wykorzystania jest istniejgca w
budynku centrala POLON 4900.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek
dymu, ciepta i ptomienia oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze
i zasilajgce (w przypadku sygnalizatoréw) zrealizowano za posrednictwem elementow
kontrolno-sterujgcych i/lub uniwersalnych central sterujgcych instalowanych na petlach
dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory
zwarc¢, zabezpieczajgce system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z
poziomu centrali.
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3.6.

Algorytm pracy SSP

SCENARIUSZ POZAROWY
Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w
przypadku zadziatania jednej z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

- Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé (odczyta¢) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie
przycisku POTWIERDZENIE, op6zni¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie
zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku
zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowaé¢, w przypadku
potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowaé alarm Il stopnia
przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowac¢ alarm |l stopnia w przypadku:

- przekroczenia kryterium czasowego podanego powyze;j,

- wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

- zadziatania dwoch lub wiecej detektorow,

- przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od
innych urzadzeh przeciwpozarowych, bedgcych w stanie aktywnym, np. od central
automatycznego gaszenia czy sterowania oddymianiem.

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem
alarmowania w strefie.

Projektuje sie zatgczenie sygnalizacji akustycznej w przypadku wykrycia
zagrozenia pozarowego przez SSP. Zastosowano sygnalizatory akustyczne instalowane
w liniach dozorowych. Sygnalizatory zasilane z dodatkowego zrédta bateryjnego,
standardowg baterig cynkowg typu 6F22. Zasilanie bateryjne zapewnia czas pracy w
stanie dozorowania od 2 do 5 lat w zaleznosci od producenta oraz 40 h w stanie
alarmowania.

Stan roztadowania baterii powinien by¢ sprawdzany podczas okresowych
konserwacji systemu sygnalizacji pozaru. Zaleca sie wymiane wszystkich baterii co 2 lata,
bez wzgledu na stopien roztadowania.
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4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, zasadami sztuki budowlanej i z
przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
technicznym.

Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe muszg posiadac
obowigzujagce w  Polsce Swiadectwa  dopuszczenia, aprobaty techniczne
i certyfikaty zgodnosci.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.

Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacjg, jak
i w czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami projektu przed wykonaniem robét.
Powyzszy projekt nalezy rozpatrywac réwnoczesnie z opracowaniami branzowymi.
Wszelkie prace wewnatrz urzadzen technologicznych nalezy wykonywaé pod nadzorem
personelu Inwestora.

Przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy zapoznac sie
z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta wraz z urzgdzeniami. Podczas
montazu i programowania urzgdzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
producenta

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne,

Przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP,

W przypadku wykrycia niezgodnosci zaprojektowanych systemow nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ o tym fakcie projektanta,

Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z
Projektantem i Inwestorem,

Dokumentacje powykonawczg nalezy opracowac jako jednolite opracowanie nowych i
istniejgcych systemoéw, ktéra powinna zawieracé:

Raporty z pomiaréw,

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli,

Rzeczywistg lokalizacje elementéw,

Oznaczenia poszczegolnych elementow,

Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.
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5.

BI1OZ

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegaé zasad bezpiecznego
wykonywania prac.

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw dotyczgce ww. zagrozen i sposobu ich unikniecia,
potwierdzone wpisem do zeszytu: Szkolenia stanowiskowe z datg szkolenia, nazwiskiem
i imieniem szkolonego pracownika, nazwiskiem i imieniem oraz stanowiskiem stuzbowym
pracownika nadzoru prowadzgcego szkolenie oraz tematyke szkolenia i podpisy ww.
oséb.

Na terenie budowy powinien przebywaé przez caty czas pracownik nadzoru
$redniego ze strony wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidlowoscig wykonawstwa
sprawuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie montazu,
transportu, sktadowania materiatéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH

ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg
posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
ratowania oséb porazonych prgdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu spod napiecia
zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Zatadunek i wyladunek bebndw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy
uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z
samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym
i rownym. O$ bebna wypoziomowa¢. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski
metodg dzwigni.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dZzwigu w zasiegu dziatania
jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki

pracy.

Operator ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac
pracyw sposob zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczenstwa.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA
WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg by¢é wykonywane tylko przy zastosowaniu
odpowiednich urzgdzen (rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy
tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych,
stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w
czasie silnych wiatrow, ulewnych deszczoéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujgcy
znajdujacy sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych.
Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwréci¢ szczegbélng uwage na to, by
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stanowiska nie znajdowaly sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych
bedgcych pod napieciem albo nie byly narazone na potrgcenia przez srodki transportowe
(np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowaé szelki bezpieczehstwa i liny
asekuracyjne, przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace
sg prowadzone nad oszklonymi czes$ciami dachu lub Swietlikami, wowczas nalezy ja
przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami.

Do prac na maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac¢ specjalne
rusztowania.

Na terenie wokét rusztowania nalezy okresli¢é i oznakowaé strefy
niebezpieczenstwa o promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej mogg spadac
materiaty, lecz nie mniejszym niz 6 m. Pomosty drewniane rusztowan powinny miec
szerokos¢ nie mniejszg niz 1 m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej
0,05 m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01 m.

Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na
wysokosci powyzej 1,0 m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1
m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢ szerokos¢ 0,15 m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na
rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez przebywac¢ pod unoszonymi przedmiotami. W
czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie
na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej
pomocy.

Uwagi:

1. Uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

2. Prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, obowigzujgcymi przepisami

i Polskimi Normami PN/IEC/E, warunkami technicznymi, oraz BHP.

3. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

mgr. inz. Pawet RoszkowsKi...............c.c.ooeine,
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PROJEKT WYKONAWCZY | BRANZA ELEKTRYCZNA
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Kierunek Parametry obciazenia Dobér zabezpieczenia Dobor linii zasilajacej Spadki napieé
= -
© o 0 = = o Ko} 4
c 3 3 > N > 8 i N /) s ~x 'c .
sleBl 2|22 & |2 e (5| Re |22 = 3 | €| 3 T3 3 S
s|28| 5|8 |E| 2 |ce|lg|25a 8| B85 |82 gl8| ¢ |e|8g |5 N : 2
o2|Ss| 8 |E| 2| 8 |28 |2leNE| 2| 88 |8 N |le| 2 | 8|25 |¥3 ) 3 s
z o |eg|de| 2|8 |e| & [E5|N[Ee g | =2 25 Iz lbsin | Insiz | & | = N 5 | 8S 221452 & | lad g s U | 8- |wust
g8l s |N|&¥| =2 |E3c|8|sRM S| ER | RSB g |l &2 18T | &8 vi 0 E]
sl Fe g 2 o o S0 |QINOS| ® > O - @ © ° ) 7] a = E N 7] 'g
sz | N A ] k=l = o 3 . N 2 T o = © £ ] °c 2 f o s
N o g 5 o o g = g N o 3 N a § = ] (% ' o g_ = X
12| 5 =l g g £ N g g
; N
P, k, Ps | U, [cosF| & | 1,25k I - ky L=k,*], - - - - - - - - - - - - - - - -
m/Q
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BUDYNEK B
TRAFO RGnn [42,16 1 42 | 400 | 0,93 65 82 125 [s[€] 1,6 200,0 137,9 125,0 | TAK Cu (PVC| 70,0 194,0 1,00 281,3 | TAK | 194,0 | 50,0 70,0 | 400,0 | 56,0 0,42
RGnn OBC 2,7 1 3 230 ] 0,93 13 13 16 B 15 23,2 16,0 16,0 TAK Cu [PVC| 25 26,0 1,00 37,7 | TAK| 26,0 45,0 25 230,0 | 56,0 2,84
BUDYNEK E
TRAFO RGnn | 50,81 1 51 | 400 | 0,93 79 99 125 gG 1,6 200,0 137,9 125,0 | TAK Cu |PVC| 95,0 194,0 1,00 281,3 | TAK | 194,0 | 50,0 95,0 | 400,0 | 56,0 0,37
RGnn OBC 2,7 1 2,7 12301093 13 13 16 B 15 23,2 16,0 16,0 TAK Cu [PVC| 25 26,0 1,00 37,7 | TAK | 26,0 45,0 2,5 230,0 | 56,0 2,84




- budynki "B" i "E" kompleksu
Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

[’7‘ Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy
Elo=LRIALRE [ PROJEKT WYKONAWCZY [ BRANZA ELEKTRYCZNA [ Stonatz26

CZESC RYSUNKOWA




