
                               Protokół z badania 

Pogoda: pochmurnie

Przyczyna pomiarów: Badanie kontrolne

Data pomiaru: 02.10.2022

Data ważności badania: 02.10.2027

Inwestor: Politechnika Bydgoska

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Użytkownik i miejsce pomiaru: Politechnika Bydgoska

Budynek B, II piętro

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Orzeczenie: Instalacja sprawna, nadaje się do eksploatacji

Zastosowane mierniki:  LXP-10B nr BY0284

Pomiar wykonali:

Sprawdził: Piotr Grzymysławski E/230/369/2021, D/230/368/2021

Wykonał: Łukasz Banasik E/230/1867/2019

oświetlenia awaryjnego
PG-02-10-2022
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1. 

2. PN-HD-60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6. Sprawdzenie.

3. PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

4. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z poźn.zm.)

5. Obowiązujących norm i przepisów

6.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. nr 207 z 2003 r. poz. 

2016 (z poźn.zm.

Oceny stanu technicznego dokonano na podstawie:

Badanie potwierdzające zgodność z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki oraz ich usytuowanie [DzU Nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami; 

DzU Nr 33/2003, poz. 270; DzU Nr 109/2004, poz 1156]  oraz EN-PN 1838/2013
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Wyniki pomiarów do protokołu badań oświetlenia awaryjnego 
nr PG-02-10-2022 

 

Miejsce: budynek nr 2.2 (II piętro) Politechniki Bydgoskiej przy Al. prof. S. Kaliskiego 7 w 

Bydgoszczy 

 

Data wykonania pomiarów: 02.10.2022 r. 

Rodzaj oświetlenia: 

Awaryjne i ewakuacyjne 

Przyrządy pomiarowe: LXP-10B nr BY0284 

 
Wyniki pomiarów oświetlenia awaryjnego 

 

Lp. 
Nr. Punktu 

pomiarowego 

 

Eśr  
Orzeczenie 

lx 

Wyniki pomiarów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

Poziom: II piętro 

1 Pomiar ośw. P.2,1 37 POZYTYWNY 

2 Pomiar ośw. P.2,2 33 POZYTYWNY 

3 Pomiar ośw. P.2,3 21 POZYTYWNY 

4 Pomiar ośw. P.2,4 20 POZYTYWNY 

5 Pomiar ośw. P.2,5 25 POZYTYWNY 

6 Pomiar ośw. P.2,6 15 POZYTYWNY 

7 Pomiar ośw. P.2,7 18 POZYTYWNY 

8 Pomiar ośw. P.2,8 37 POZYTYWNY 

9 Pomiar ośw. P.2,9 39 POZYTYWNY 

10 Pomiar ośw. P.2,10 39 POZYTYWNY 

11 Pomiar ośw. P.2,11 8 POZYTYWNY 

12 Pomiar ośw. P.2,12 20 POZYTYWNY 

13 Pomiar ośw. P.2,13 21 POZYTYWNY 

14 Pomiar ośw. P.2,14 9 POZYTYWNY 

15 Pomiar ośw. P.2,15 20 POZYTYWNY 

16 Pomiar ośw. P.2,16 8 POZYTYWNY 

17 Pomiar ośw. P.2,17 15 POZYTYWNY 

18 Pomiar ośw. P.2,18 16 POZYTYWNY 

19 Pomiar ośw. P.2,19 20 POZYTYWNY 

20 Pomiar ośw. P.2,20 8 POZYTYWNY 

21 Pomiar ośw. P.2,21 19 POZYTYWNY 
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22 Pomiar ośw. P.2,22 25 POZYTYWNY 

 

W dniu 02.10.2022 r. w budynku nr 2.2 (II piętro) Politechniki Bydgoskiej przy ul. Prof. S. 

Kaliskiego 7 w Bydgoszczy wykonano badania oświetlenia awaryjnego. Stwierdzono 

zadziałanie wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego przez czas powyżej 1h.  

 

Badanie potwierdzające zgodność z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

oraz ich usytuowanie [DzU Nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami; DzU Nr 33/2003, 

poz. 270; DzU Nr 109/2004, poz 1156] oraz EN-PN 1838/2005 

      

Wynik badań: Pozytywny – instalacja nadaje się do eksploatacji 

Badania przeprowadził: 
 

1. Piotr Grzymysławski - E/230/369/2021, D/230/368/2021  

2. Łukasz Banasik - E/230/1867/2019  
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skala:
1:100

data:

nr rysunku:

inwestor:

branża:

projektant:

opracowanie:

28.05.2019

Instalacja oświetlenia awaryjnego - 2 piętro bud. 2.2 E01.3

ELEKTRYCZNA

tech.  Damian Świerżewski

mgr inż. Paweł Roszkowski KUP/0073/PBE/17

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy, ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

EL-DAR SP. Z O.O.
86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
+48 732 939 151
P.BARANOWSKI@EL-DAR.BYDGOSZCZ.PL

tytuł inwestycji:
Projekt techniczny instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego w celu spełnienia wymagań ochrony
przeciwpożarowej budynków nr. 2.2, 2.4, 2.6 Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego przy ul. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy
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PORTIERNIA

Lp. Ozn. Symbol Czas
podtrzym. MontażSystem Uwagiświetlny

StrumieńMoc

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH

UWAGI:

1. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na
odpowiedni typ.

2. Hydranty oraz inne nieuwzględnione w projekcie urządzenia p.poż. należy doświetlić oprawą: XN10 dla pomieszczeń technicznych, VP34
w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, VN34 w pomieszczeniach w których brak sufitów podwieszanych.

3. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację lamp wraz z odpowiednimi
piktogramami należy ustalić na podstawie operatu p.poż. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).

4. W  legendzie zastosowano następujące oznaczenia: (         - oprawa dwustronna,        - oprawa jednostronna).

5. Przed zakończeniem budowy nalezy zaktualizować adresy wszystkich opraw awaryjnych oraz nanieść je w dokumentacji powykonawczej.
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