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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z przebudowa odcinkow kolidujacej sieci telekomunikacyjnej wiasnosci ORANGE
Polska w ramach zadan pod nazwa: ,,Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz rozbidrka
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w km 0+901 — 04946, km 1+498 — 1+510, km 1+677 — 1+698
drogi powiatowej 1560K Wieloglowy - Ubiad” w ramach ,,Przebudowy drogi powiatowej nr 1560K
Wieloglowy — Ubiad w km 0+868,20- km 3+771,96 w miejscowosci Dabrowa, Wieloglowy”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB stanowi czes¢ Dokumentacji Kontraktowej nalezy ja stosowaé przy wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Niniejsza STWiORB stanowi cato$¢ dla robot branzy telekomunikacyjnej przy pracach na
sieci wlasnos$ci Orange.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie przebudowy odcinkéw kolidujacej sieci telekomunikacyjnej wilasnosci

ORANGE Polska w ramach zadan pod nazwa:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1560K Wieloglowy — Ubiad w km 0+868,20 - km 3+771,96 w
miejscowosci Dabrowa, Wielogtowy”.

Zakres robdt obejmuje:
PRZEBUDOWA SIECI ORANGE W KM 0+901 - 0+946

1. Budowa studni telekomunikacyjnej SKR-1 - 2kpl.
2 Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej rura RHDPE 110/6,3 - 47m
3. Budowa kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 150x4x0,5 - 47m
4. Budowa ztaczy w studni ostona XAGA 500 100/25-460 2szt.
5. Demontaz kanalizacji telekomunikacyjnej 1 kabla XzZTKMXpw 150x4x0 5- 50m

PRZEBUDOWA SIECI ORANGE W KM 1+498 - 1+510

1. Budowa studni telekomunikacyjnej SKR-1 - 1kpl.
2. Przelozenie kanalizacji telekomunikacyjnej RHDPE 110/6,3 z kablem XzTKMXpw
150x4x0,5 - 12m

PRZEBUDOWA SIECI ORANGE W KM 1+677 — 1+698

1. Przetozenie kanalizacji telekomunikacyjnej RHDPE 110/6,3 z kablem XzTKMXpw
150x4x0,5 - 22m
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W tym:

e prace przygotowawcze,

e wytyczenie tras linii ziemnych w terenie,

e nadzér uzytkownikdow linii 1 obiektow krzyzowanych,
wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych,
odwodnienie wykopow,
dostawe materiatow,
montaz kabli miedzianych,
uszczelnienie wprowadzen kabli do rur kanalizacji,
znakowanie i opisanie kabli,
wykonanie badan i pomiarow kontrolnych kabli jw. koncowych po przebudowie,
e ustalenie przebiegu linii kablowych istn. do demontazu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej
w celu umozliwiania wciagania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.2. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji
rozdzielcze;.

1.4.3. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ faczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca
centrale telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.4. Sie¢ abonencka - cz¢$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

1.4.5. Sieé¢ rozdzielcza - czg$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic,
puszek i skrzynek kablowych.

1.4.6. L.acze - zestaw przewoddw i urzadzen migdzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

1.4.7. Tor abonencki - para zyl kablowych lub napowietrznych migdzy centrala a aparatem
telefonicznym.

1.4.8. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosi¢gzna - linia wybudowana z kabli typu
dalekosieznego.

1.4.9. Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugos¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapasow kabla.

1.4.10. Dlugo$¢ elektryczna - rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania i zapasow kabla.

1.4.11. Falowanie kabla - sposoéb uktadania kabla, przy ktérym dlugosé kabla uktadanego jest
wigksza od dlugosci trasy, na ktorej uktada sie kabel.

1.4.12. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna skladajaca sie
z przewodow napowietrznych, osprzetu i podbudowy.

1.4.13. Osprzet - zestaw elementow (haki, trzony, poprzeczniki) do zawieszania przewoddw.

1.4.14. Obostrzenie - szereg dodatkowych wymagan w odniesieniu do linii telekomunikacyjnej na
odcinku  wymagajacym zwigkszonego bezpieczefistwa, polegajacych na wzmocnionych
zawieszeniach przewodéw wg BN-74/8984-02.

1.4.15. Przeslo - odcinek linii napowietrznej pomiedzy osiami sasiednich shupow.
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1.4.16. Zwis f - odleglo$¢ pionowa migdzy przewodem a prostg lgczaca punkty zawieszenia
przewodu w $rodku rozpietosci przesia.

1.4.17. Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywaja si¢ lub przecinajag czeSci rzutéw
poziomych dwoch lub kilku napowietrznych linii telekomunikacyjnych albo napowietrznej linii
telekomunikacyjnej i drogi komunikacyjnej lub budowli.

1.4.18. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odleglo$¢ rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej od
rzutu poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza
niz polowa wysoko$ci zawieszenia najwyzej polozonego przewodu zblizajacej si¢ linii i nie
zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.4.19. Tor napowietrznej linii telekomunikacyjnej - dwa przewody, ktorymi przesyla sie
impulsy elektryczne przetwarzane nastgpnie w aparatach telefonicznych na sygnaty dzwickowe.

1.4.20. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi
w STWiORB DM.00.00.00.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania roboét i ich zgodno$é z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Materialy do przebudowy i zabezpieczenia linii telekomunikacyjnej nabywane sa przez
Wykonawce u wytwdrcow. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$é jego
wykonania z odpowiednimi normami.

Proponowane przez Wykonawce materiaty nalezy przedtozy¢ Inzynierowi do akceptacii.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, czyli posiadajace:

e Certyfikat zgodnosci,
lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.3. Materialy gotowe
2.3.1. Rury RHDPE 110/6,3.
Stosowane do budowy Ziemnej infrastruktury powinny odpowiada¢ normie PN-EN 61386-

24:2010. Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych.
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2.3.2. Studnie kablowe SKR-1.

Stosowane do budowy ciggdéw kanalizacyjnych oraz rurociggéw studnie kablowe SKR-1
powinny spelnia¢ wymagania dotyczace wytrzymalosci oraz obcigzenia normy PN-EN
1917:2014/AC:2000.

2.3.3. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednicy zyl okresla Dokumentacja
Projektowa w uzgodnieniu z Wiascicielem sieci telekomunikacyjne;j.

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie
10.2 SST.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na begbnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone w
normie PN-76/D-79353 zaleza od $rednicy kabla i jego powloki. Kazdy beben jest nacechowany
numerem wielko$ci i numerem ewidencyjnym oraz nastgpujacymi znakami i napisami:

- nazwa 1 znakiem fabrycznym producenta,
- strzalka wskazujacg kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktorej podany jest typ kabla, jego dtugosc
1 cigzar oraz producent.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonywania robét telekomunikacyjnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt telekomunikacyjnych powinien wykazac sig

mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wlasciwg jakos$c robot:

e zuraw samochodowy,

e pita mechaniczna,

e ubijak,

e ubijak spalinowy,

o zurawik hydrauliczny,

e koparka jednonaczyniowa kotowa,
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4. TRANSPORT MATERIALOW I ELEMENTOW
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWORB ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii powinien wykazac sie¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych $rodkow transportu:
e samochodu skrzyniowego,

Przewozone na $rodkach transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed

ich uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami odpowiednich
norm podanych w punkcie 2.

4.2. Transport materialow i elementow
Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien

wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu w zalezno$ci od zakresu
robot:

e samochdd skrzyniowy,

e samochdd samowyladowczy,

e samochdd dostawczy,

e przyczepa do przewozu rur,

e przyczepa niskopodwoziowa.
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegolnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Przy realizacji zadan pn.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1560K Wieloglowy — Ubiad w km 0+868,20 - km

3+771,96 w miejscowosci Dabrowa, Wieloglowy”,
wystepuje infrastruktura telekomunikacyjna bedaca w kolizji z projektowana inwestycja,
podlegajaca przebudowie w zakresie okreslonym w p. 1.3.
Technologi¢ przebudowy okreslaja warunki techniczne wydane przez uzytkownika linii, ktore w
0g0blny sposdb okreslajg sposdb przebudowy oraz Dokumentacja Projektowa.
Kolizyjne linie telekomunikacyjne nalezy przebudowaé zachowujac nastepujaca kolejno$é robot:

— przekazanie placu budowy,

— przebudowa sieci ,

— prace przelaczeniowe,
demontaz infrastruktury teletechnicznej kolidujacej z projektowana przebudowywana droga i

kanalizacja sanitarna.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Cato$¢ robdt winna byé wykonana pod odplatnym nadzorem przedstawiciela Uzytkownika. Koszt
nadzoru objety jest ceng Kontraktu.

5.2. Wytyczenie trasy infrastruktury telekomunikacyjnej

Trase zabezpieczenia 1 przebudowy linii telekomunikacyjnej okresla Dokumentacja
Projektowa — branza teletechnika.

5.3. Skrzyzowania i zblizenia
5.3.1. Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny byé zabezpieczone zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.3.2. Skrzyzowania kabli ziemnych z gazociggiem
Istniejace skrzyzowania z gazociagiem zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3.3.  Zblizenia  telekomunikacyjnych  kabli  ziemmych z  podbudowg linii
elektroenergetycznych

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowa linii elektroenergetycznych
powinny by¢ zgodne z ZN-OPL-004/15.

5.3.4. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektow

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektow
podane sg w ZN-OPL-004/15.

5.3.5. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
5.3.5.1. Wymagania ogoélne

Trwala i wyrazng numeracje nalezy umieszcza¢ na kablach, glowicach oraz skrzynkach
kablowych. Numeracj¢ nalezy wykonaé za pomocg szablonow wg BN-73/3238-08.

5.3.5.2. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomoca
przywieszek identyfikacyjnych wg ZN-OPL-022/15.

5.4. Ukladanie kabli w kanalizacji kablowej
5.4.1. Odcinki instalacyjne
Odcinki instalacyjne kabli powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.

5.4.2. Znakowanie kabli

Wszystkie kable w studniach kablowych powinny byé oznaczone przywieszkami
identyfikacyjnymi wg ZN-OPL-022/15.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci prac
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWORB ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci prac
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:
e Zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
e Okres$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
e Okreslenie stanu terenu,
e Ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e Ustalenie metod wykonywania wykopow,
e Ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3. Uwagi wynikajgce z kontroli jakosci robot

Ocena jako$ci robdt powinna byé wykonana przy udziale przedstawiciela odpowiedniego dla
danego terenu Obszaru Telekomunikacyjnego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWORB ,,Wymagania ogdlne".

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiardéw nalezy przyjmowac zgodnie z ZPRS.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoélne zasady odbioru robot
Odbior robdt wykonaé zgodnie z STWORB ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i STWiORB

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz pisemnymi poleceniami Inzyniera.

8.3. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

e Pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robdt zgodnie z
Dokumentacjq Projektowg i STWiORB,
e Inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot.
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8.3.2. Zakres Robot

Zakres Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia
Inzyniera lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku
Budowy zakonczenia robot telekomunikacyjnych.

Wybudowane elementy infrastruktury telekomunikacyjnej winny by¢ zinwentaryzowane
przez uprawnionego Geodete i naniesione na mapy sytuacyjne.

8.5. Odbior koncowy

Wykonane roboty nalezy protokolarnie przekaza¢ do wlasciciela sieci.
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyd
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa powykonawcza,

- odbiory branzowe z uzytkownikami obcego uzbrojenia,

- o$wiadczenie kierownika o prawidtowo$ci wykonania robot,

- oswiadczenie kierownika o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego,
- pozwolenie na budowe,

- certyfikaty na zabudowane materiaty,

- zestawienie zabudowanych materialéw z podaniem ich producentow,

- protokoty odbioru robét od wiascicieli przebudowywanych sieci.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne zasady podstawy platnosci
Zasady platnosci podano w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne
1. STWORB ,,Wymagania ogdlne".

10.2. Normy

1. ZN-OPL-004/15. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania techniczne.

2. 7ZN-OPL-013/15. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

3. ZN-OPL-014/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW).
Wymagania i badania.

4. 7ZN-OPL-022/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przewieszka identyfikacyjna.
Wymagania i badania — Warszawa 2010r.

5. ZN-OPL-023/16. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

6. ZN-OPL-025/99.Telekomunikacyjne linie kablowe. Taémy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

7. ZN-OPL-027/96. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych.
Wymagania i badania.
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8. ZN-OPL-028/15.Telekomunikacyjne ~ sieci  miejscowe.  Tory kablowe abonenckie i
migdzycentralowe. Wymagania i badania.

9. ZN-OPL-029/15.Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powloce polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania.

10. ZN-OPL-030/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania.

11. ZN-OPL-031/11.Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Oslony zlaczowe- termokurczliwe i owijane,
Wymagania i badania.

10.3. Inne dokumenty

I. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych
i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.




