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PRZEBUDOWA ULICY IKARA – ETAP II  

 

PROFIL TM „Biuro usługowo-Projektowe”   

 

Zawartość opracowania 

 

 

1. Uprawnienia projektowe. 

2. Zaświadczenie o przynależności do LIIB. 

3. Opis techniczny. 

4. Rys nr 1 „Plan sytuacyjny”; skala 1:500 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Pan Tomasz Marczewski  o numerze ewidencyjnym LBS/BO/2268/01

adres zamieszkania ul. Aleksandra Puszkina 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-AII-4WV-DM1 *

Podpis jest prawidłowy



PRZEBUDOWA UL. IKARA – II ETAP 

 

PROFIL TM „Biuro usługowo-Projektowe”  1/3 

OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

PRZEBUDOWA UL. IKARA – II ETAP 

 

 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 Umowa na wykonanie dokumentacji na zadanie: „Przebudowa ul. Ikara – II etap” 

 

2. INWESTOR 

 Inwestorem zadania jest: 
 Miasto Gorzów Wlkp. 
 ul. Sikorskiego 4 
 66-40 Gorzów Wlkp. 

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 W ramach przebudowy drogi w ciągu ul. Ikara wykonane zostanie przebudowa 

istniejącej nawierzchni jezdni oraz przyległych zjazdów i chodników w niezbędnym 

zakresie. 

Zakres robót obejmuje: 

– roboty rozbiórkowe (jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z 

podbudową betonową, krawężniki betonowe, nawierzchnia zjazdów i chodników z 

el. betonowych); 

– podbudowy (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, kruszywo naturalne 

stab. cementem – wzmocnienie podłoża); 

– nawierzchnie (beton asfaltowy); 

– roboty brukarskie (kostka betonowa, krawężniki, obrzeża); 

– roboty wykończeniowe (pobocza, humusowanie pasa zieleni). 

 

4. DANE WEJŚCIOWE. 

• Mapa zasadnicza w skali 1:500; 

• Uzgodnienia z Zamawiającym; 

• Wizja lokalna; 
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• Pomiary uzupełniające; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

Droga w ciągu przy ul. Ikara w Gorzowie Wlkp.  stanowi dojazd do przyległych 

posesji (zabudowa jednorodzinna) i połączona jest z drogą w ciągu ul. Ciołkowskiego. 

Jezdnia wykonana jest z o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie 

betonowej. W ciągu drogi wykonane są zjazdy do przyległych posesji z kostki 

betonowej oraz dojścia (chodniki) do posesji. Nawierzchni jezdni jest bardzo złym 

stanie technicznym – występują liczne spękania i nierówności zarówno w układzie 

podłużnym jak i poprzecznym.  

6. OPIS PROJEKTU. 

  W ramach przebudowy przewidziano rozbiórkę istniejącej nawierzchni wraz z 

konstrukcją  i wykonanie pełnej konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu 

asfaltowego o szerokości 4,5m ograniczonej krawężnikiem betonowym. 

Zaprojektowana łączna długość osi drogi wynosi ok. 95m. Powierzchnia 

projektowanej jezdni wynosi ok. 470m2 

W ramach przebudowy jezdni zaprojektowano również : 

- przebudowę istniejącego skrzyżowania z jezdnią w ciągu ul. Ciołkowskiego (korekta 

łuków)  

- przebudowę zjazdów przyległych do przebudowywanej jezdni (korekta w układzie 

wysokościowym) w niezbędnym zakresie  

- przebudowę przyległego chodnika (korekta w układzie wysokościowym, 

poszerzenie w związku z korektą linii krawężnika). 

Przebudowa nawierzchni drogi obejmuje wykonanie następujących robót: 

− rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, w granicach opracowania; 

− ustawienie krawężnika betonowego drogowego; 

− wykonanie pełnej konstrukcji jezdni o szerokości 4,50m, nawierzchnia z 

betonu asfaltowego; 

− przebudowa nawierzchni zjazdów i chodnika z kostki betonowej – nawiązanie 

do zaprojektowanego krawężnika, nawierzchnia; 



PRZEBUDOWA UL. IKARA – II ETAP 

 

PROFIL TM „Biuro usługowo-Projektowe”  3/3 

− wykonanie pełnej konstrukcji chodników (poszerzenie chodnika), 

nawierzchnia z kostki betonowej; 

− uporządkowanie terenu; 

 W układzie wysokościowym nawierzchnię jezdni nawiązana zostanie do 

istniejących zjazdów od posesji oraz nawierzchni jezdni ul. Ciołkowskiego. 

 Odprowadzenie wód opadowych pozostaje bez zmian – do istniejących 

wpustów kanalizacji deszczowej 

  Zakres przebudowy drogi gminnej w ciągu ul. Ikara przedstawiono na rysunku 

nr 1 „Plan sytuacyjny”. 

 

 

 

OPRACOWAŁ: 

    Mgr inż. Tomasz Marczewski 



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na 
specyfikę obiektu budowlanego 

 

 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 

PRZEBUDOWA UL. IKARA – II ETAP 

 

 

2. Inwestor 

MIASTO GORZÓW  WLKP. 
Ul. Sikorskiego 4 

66-400 Gorzów Wlkp. 
 

3. Projektant 

Branża drogowa: Mgr inż. Tomasz Marczewski, ul.A  Puszkina 13, 66-400 Gorzów Wlkp. 

4. Zakres robót zamierzenia budowlanego 

Przebudowa istniejącej jezdni wraz z przyległymi zjazdami oraz ciągiem pieszym. 

5. Wykaz istniejacych  obiektów budowlanych 

Nie wystepują 

6. Elementy Zagospodarowania Terenu mogące stworzyć zagorżenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Nie wystepują 

7. Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń wystepujących podczas realizacji robót 

budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrożen oraz miejsce i czas ich wystepowania. 

Zagrożenia podczas realizacji robót mogą wystąpić w związku z użyciem podczas realizacji z 
sprzętu mechanicznego, maszyn i urządzeń technicznych oraz ruchu transportowego (dostawa 
materiałów budowlanych).  

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Roboty wykonywane w pasie drogowym – ruch pojazdów. 

8. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystapieniem do robót. 

Wszystkie roboty związane z budową nawierzchni drogowych muszą być 
wykonywane pod osobistym nadzorem kierownika robót, który jest zobowiązany każdorazowo 
pouczyć pracowników o warunkach bhp w zakresie robót przewidzianych do wykonania.  

9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczenstwom wynikajacym z 

prowadzonych robót. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. Należy  wykonać  właściwe 
zabezpieczenie robót z uwzględnieniem zasad  bhp.  

Roboty należy prowadzić przy oznakowaniu robót  (organizacja ruchu) zgodnie ze 
sporządzonym projektem organizacji ruch na czas budowy uwzględniający prowadzenie robót 
bezpośredno przy jezdni. 

10.  Zakres robót, który wystepuje przy realizacji powyższej inwestycji  nie wymaga opracowania 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

   Opracował: 
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