TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

,PRZEBUDOWA UL. IKARA - I ETAP"

Numer

NFPOz. | o ecyfikacii Opis pozycji przedmiaru Jedn, [llo¢ jedn.| CEM2 189N [ e roge (PLN)
Przedm. . . (PLN)
Technicznej
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.02.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych X X X X
1.| D.01.02.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach
drogowych km 0,10
D.01.02.04 |Rozbidrka elementoéw drdg i ulic X X X X
2.| D.01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg betonowa, m 465,80
3.| D.01.02.04 [Rozbiorka nawierzchni betonowej wraz z podbudowa m 14,70
4| D.01.02.04 |Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej (materiat do ponownego
wbudowania)
m? 76,70
5| D.01.02.04 |[Reczna rozbiérka nawierzchni z kostki kamiennej (materiat do ponownego
wbudowania) m? 19,70
6.] D.01.02.04 |[Rozebranie kraweznikéw betonowych m 162,80
D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE X X X X
D.02.01.01 |Wykonanie wykopow w gruntach |-V kat. X X X X
7. D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat -V - wywéz gruntu na odktad
Zgodnie z PW i Zatacznikiem nr 5: 138,40m 3
m 138,40
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D.03.04.01 |Regulacja urzadzen podziemnych X X
8.| D.03.04.01 [Regulacja pionowa lub przebudowa studzienek kanalizacyjnych — studnia
rewizyjna szt. 7
9.] D.03.04.01 [Regulacja pionowa lub przebudowa studzienek kanalizacyjnych — wpust
uliczny szt. 6
10.[ D.03.04.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych. szt. 8
11.|  D.03.04.01 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji teletechnicznej szt 2
D.04.00.00 |PODBUDOWY X X X X
D.04.01.01 [Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza X X X X
12.|  D.04.01.01 |profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni )
wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-1V. m 555,40
D-04.03.01a |Potaczenie migdzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa X X X X
13.| D-04.03.01a [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa warstw konstrukcyjnych
niebitumicznych m? 472,40
14.| D-04.03.01a [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa warstw konstrukcyjnych
bitumicznych m? 472,40
D.04.04.02
Podbudowa z mieszanki niezwiazanej kruszywa stabilizowana mechanicznie X X X X
15.| D.04.04.02 [Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5;
ar. w-wy 15cm. (zjazdy) m? 14,40
16.] D.04.04.02 [Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5;
gr. w-wy 20cm. (jezdnia) m? 472,40
D-04.05.01 ' |Podioze grunt warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa zwiazanej X X X X
cementem
17.| D-04.05.01 [Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanej
cementem C1,5/2,0 (z dowozu), gr. w-wy 15cm. m? 555,40
D-05.00.00 [NAWIERZCHNIE X X X X
D-05.03.05a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna X X X X
18.| D-05.03.05a [Wykonanie warstwy $cieralnej AC11S na asfalcie 50/70, grubo$¢ warstwy 5cm . m? 472,40
D-05.03.05b |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca X X X X
19.] D-05.03.05b |Wykonanie warstwy wiazacej AC16W na asfalcie 50/70, grubos¢ warstwy 4cm. m? 472,40
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2 3 4 5
D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X
20.] D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolor grafit) o grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm, spoiny wypetnione piaskiem
Izjazdy/ m? 14.40
21| D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (materiat z rozbiérki) o grubosci
8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-6¢m, spoiny wypetnione
piaskiem /zjazdy/ m? 30.00
D-06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE X
D-06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe terenu X X
22| D-06.01.01 |Humusowanie z obsianiem, grubos¢ warstwy humusu 10cm. m? 19,90
D-08.00.00 (ELEMENTY ULIC X
D-08.01.01 |Krawezniki betonowe X X
23.| D-08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem tawy
betonowej z oporem z betonu C12/15. m 101,60
24| D-08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych ,najazdowych” o wymiarach 15x22 wraz z
wykonaniem tawy betonowej z z betonu C12/15. m 94,80
25.| D-08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 12x25 wraz z wykonaniem tawy
betonowej z oporem z betonu C12/15. m 6,00
D.08.02.02 [Chodniki z kostki betonowej X X
26.] D.08.02.02 |Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej (kolor szary) o grubo$ci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm, spoiny wypetnione piaskiem. m? 5,90
27.| D.08.02.02 |Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej (materiat z rozbiérki) o grubosci
8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-6¢m, spoiny wypetnione piaskiem.
m? 42,00
28.| D.08.02.02 |Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej (materiat z rozbirki) o grubosci
8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-6¢cm, spoiny wypetnione piaskiem.
2
m 19,70

taczna warto$¢ (netto) :
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OPRACOWAL.:




