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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

„PRZEBUDOWA UL. IKARA – II ETAP” 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Umowa na wykonanie dokumentacji na zadanie: „Przebudowa ul. Ikara – II 

etap” 

2. INWESTOR 

 Inwestorem zadania jest: 

 Miasto Gorzów Wlkp. 

 ul. Sikorskiego 4 

 66-40 Gorzów Wlkp. 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 Celem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy dla powyższego 

zadania w celu uzgodnienia z Wydziałem Dróg UM Gorzów Wlkp. Zakres 

przebudowywanej ulicy obejmuje odcinek od ul. Ciołkowskiego do budynku nr 1 

(długość odcinka wynosi ok. 95m). W ramach przebudowy drogi w ciągu ul. Ikara 

wykonane zostanie przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni wraz z jej 

obramowaniem oraz przyległymi zjazdami i chodnikiem w niezbędnym zakresie. 

Zakres robót obejmuje: 

– roboty rozbiórkowe (jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z betonowa 

podbudową betonowych, krawężnik betonowy, elementy zjazdów i chodników); 

– roboty ziemne – wykop na odkład 

– podbudowy (przygotowanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne; kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie, kruszywo naturalne stab. cementem – wzmocnienie 

podłoża); 

– nawierzchnie (beton asfaltowy, kostka betonowa); 

– roboty brukarskie (kostka betonowa, krawężniki, obrzeża); 

– roboty wykończeniowe (pobocza, humusowanie pasa zieleni). 

4. DANE WEJŚCIOWE. 

• Mapa zasadnicza w skali 1:500; 

• Uzgodnienia z Zamawiającym; 

• Wizja lokalna; 

• Pomiary uzupełniające; 

• Badania geotechniczne (w załączeniu) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

Droga w ciągu przy ul. Ikara w Gorzowie Wlkp.  stanowi dojazd do przyległych 

posesji (zabudowa jednorodzinna) i połączona jest z drogą w ciągu ul. 

Ciołkowskiego. Jezdnia wykonana jest z o nawierzchni z betonu asfaltowego na 

podbudowie betonowej. W ciągu drogi wykonane są zjazdy do przyległych posesji z 

kostki betonowej oraz dojścia (chodniki) do posesji. Nawierzchni jezdni jest bardzo 
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złym stanie technicznym – występują liczne spękania i nierówności zarówno w 

układzie podłużnym jak i poprzecznym.  

6. OPIS PROJEKTU. 

6.1. Plan sytuacyjny. 

  W ramach przebudowy przewidziano rozbiórkę istniejącej jezdni wraz z jej 

obramowaniem  i wykonanie pełnej konstrukcji o nawierzchni z betonu asfaltowego o 

szerokości 4,50m ograniczonej krawężnikiem betonowym zgodnie z zaprojektowana 

osią drogi. Zaprojektowana długość osi drogi wynosi 95,59m i składa się z odcinków 

prostych oraz łuku kołowego promieniu R = 14m z krzywymi przejściowymi (łuk 

kołowy R=28m).  Powierzchnia projektowanej jezdni wynosi ok. 470m2 

W ramach budowy drogi zaprojektowano: 

- przebudowę istniejącego skrzyżowania z jezdnią w ciągu ul. Ciołkowskiego w 

zakresie korekty łuków kołowych łączących krawędzie jezdni; 

- przebudowę przyległych ciągów pieszych (nawiązanie w zakresie wysokościowym i 

sytuacyjnym do projektowanej krawędzi drogi z wykorzystaniem istniejącego 

materiału – kostka betonowa); 

- przebudowę przyległych zjazdów indywidualnych oraz opaski (nawiązanie w 

zakresie wysokościowym i sytuacyjnym do projektowanej krawędzi drogi z 

wykorzystaniem istniejącego materiału – kostka betonowa, kamienna) 

 Skrzyżowanie drogi przebudowywanego odcinka z droga w ciągu ul. Ikara 

zaprojektowano jako skrzyżowanie zwykłe. Zaprojektowano korektę połączenia 

krawędzi jezdni przebudowywanego odcinka drogi z krawędzią ul. Ciołkowskiego. 

Połączenie krawędzi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach R1= R2 = 9,0m. W 

związku z korektą łuków kołowych zaprojektowano fragment chodnika w miejscu 

istniejącej jezdni 

 W ramach przebudowy zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów 

indywidualnych do istniejących posesji. Zjazdy przebudowano w nawiązaniu do 

nowoprojektowanej krawędzi jezdni oraz do zaprojektowanej niwelety drogi. W 

ramach przebudowy zaprojektowano przełożenie istniejącej nawierzchni zjazdu 

(kostka betonowa) na szerokości 0,5m (od krawędzi projektowanego krawężnika).  

 Analogicznie zaprojektowano przebudowę istniejącego chodnika o nawierzchni z 

kostki betonowej oraz opaski z kostki kamiennej i betonowej przy ogrodzenia po 

stronie prawej (przebudowa na pełnej szerokości). 

 Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego/betonowego należy 

przebudować w granicach pasa drogowego– wykonanie nawierzchni zjazdu  z kostki 

betonowej – kolor grafit.  

  Zakres przebudowy drogi gminnej przy ul. Ikara w ramach II etapu  

przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan sytuacyjny”. 

6.2. Przekrój normalny. 

 Jezdnie przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano o szerokości 4,5m. 

Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako dwustronny – daszkowy o wartości 

2,0%. 

 W ciągu przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano rozbiórkę istniejącej 

konstrukcji drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego a następnie wykonanie 

następującej konstrukcji jezdni: 
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- kruszywo związane cementem C1,5/2,0, gr. 15cm; 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C90/3; gr. w-wy 20cm; 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W; gr. w-wy 4cm; 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S; gr. w-wy 5cm. 

Nawierzchnię jezdni ograniczono od strony zieleni oraz opaski przy ogrodzeniu  
krawężnikiem betonowym 15x30 ustawionym na ławie betonowej z betonu C12/15 i 
podsypce piaskowo-cementowej usytuowany 12cm ponad poziom jezdni. W obrębie 
zjazdów oraz ciągów pieszych krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 na 
ławie betonowej z betonu C12/15 i podsypce piaskowo-cementowej usytuowany 4cm 
ponad poziomem jezdni (w przypadku ciągów pieszych min. 6cm).  

 Przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki 

betonowej zaprojektowano z wykorzystaniem istniejącej kostki. Po wykonaniu 

krawężnika jezdni należy ułożyć nawierzchnie zjazdu z kostki betonowej z rozbiórki 

(rozbiórka ręczna) w nawiązaniu do wykonanego krawężnika oraz poziomu zjazdu. 

Przyjęto szerokość pasa przebudowy: 0,5m. 

 Pozostałe istniejące zjazdy (nawierzchnia z betonu cementowego lub asfaltowego) 

zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej – kolor grafit o następującej 

konstrukcji: 

 Konstrukcja zjazdów indywidualnych: 

- kruszywo związane cementem C1,5/2,0, gr. 15cm; 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu ciągłym #0/31,5mm; gr. w-wy 15cm; 

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. w-wy 4cm; 

- kostka betonowa h=8cm (kolor grafit). 
 Nawierzchnię jezdni zjazdów ograniczono od strony zieleni krawężnikiem 

betonowym 12x25 („opornik”) ustawionym na ławie betonowej z betonu C12/15 i 

podsypce piaskowo-cementowej. 

 Fragment nowoprojektowanego chodnika zaprojektowano o nawierzchni z kostki 

betonowej o następującej konstrukcji:  

- kruszywo związane cementem C1,5/2,0, gr. 10cm; 

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. w-wy 4cm; 

- kostka betonowa h=8cm (kolor szary). 

Przebudowę istniejącego chodniki w ciągu przebudowywanego odcinka drogi 
zaprojektowano analogicznie jak przebudowę istniejących zjazdów. Chodnik od 
strony terenów zielonych ograniczono obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8 
ustawionym na podsypce piaskowo-cementowej 4:1. 

Po zakończeniu robót teren przyległy należy uporządkować, a tereny zielone 
odtworzyć poprzez zahumusowanie humusem o gr. w-wy 10cm i obsianiem trawą 
(zieleń niska). 

Szczegóły konstrukcyjne projektowanych elementów drogi przedstawiono na rys. 
nr 2 „Przekrój normalny”. 

6.3. Ukształtowanie wysokościowe  

W układzie wysokościowym nawierzchnię jezdni (niweletę) nawiązano do: 

- poziomu nawierzchni jezdni ul. Ciołkowskiego; 

- poziomu nawierzchni zjazdu na drogę boczną (Olimpijska) 

- poziomu nawierzchni zjazdów Indywidualnych 
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 W ramach Projektu Wykonawczego zaprojektowano niweletę projektowanego 

odcinka drogi – Rys nr 3 „Przekrój podłużny” w skali 1:500/50. 

6.4. Odwodnienie. 

  Odprowadzenie wód opadowych pozostaje bez zmian – do istniejących 

wpustów kanalizacji deszczowej poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i 

podłużne jezdni. 

6.5. Roboty rozbiórkowe 

Na odcinku objętym opracowaniem należy wykonać rozbiórkę następujących 
elementów: 

– istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową betonową  

– krawężnika betonowego ograniczającego nawierzchnie istniejącej jezdni 
(materiał Wykonawcy). 

– nawierzchnię zjazdów i chodników zgodnie z  zakresem PW (materiał do 
wykorzystania na miejscu lub utylizacji). 

6.6. Roboty ziemne 

Po wykonaniu rozbiórki istniejącej konstrukcji jezdni przewidziano wykonanie 
wykopu do poziomu spodu konstrukcji wraz z wywozem gruntu na odkład.  

6.7. Elementy BRD 

W ramach przebudowy nie przewiduje się wprowadzenia zmian w organizacji 

ruchu. Ulica Ikara stanowi drogę podporządkowaną w odniesieniu do ul. 

Ciołkowskiego i jest oznakowana znakiem A-7 „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”. 

6.8. Uwagi końcowe 

1. Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć projektowane elementy drogowe 

a następnie dokonać sprawdzenia założeń projektowych w zakresie 

sytuacyjnym i ukształtowania wysokościowego. 

2. Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem uwag przekazanych przez  

właścicieli istniejącej infrastruktury technicznej. 

3. W ramach robót w obrębie prowadzonych prac należy wykonać regulacje 

wysokościową przykryw zasuw i studni sieci infrastruktury podziemnej 

zgodnie z warunkami właścicieli sieci. 

4. Po zakończeniu zasadniczych robót teren przyległy należy uporządkować a 

tereny zielone odtworzyć poprzez zahumusowanie humusem o gr. w-wy 10cm 

i obsianiem trawą. 

 

OPRACOWAŁ: 

    Mgr inż. Tomasz Marczewski 









Urząd Miasta Corzowa Wlkp.
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Bi u ro Usługowo-Projektowe
Tomasz Marczewski
ul. Puszkina 13
66-400 Gorzów WIkp,

Dotyczy przebtldowa tl lkara - etao ll w Gorzowie Wko"

Wydział Dróg uzgadnia projekt budowlany w zakresie branży drogowej na czas
przebudowy ul. lkara w Gorzowie Wkp, - bez uwag.

Zarządca drogi wyraza zgodę na czasowe dysponowanie działkąnr 2391obręb 0006

- ,,Słoneczne" stanowiącej pas drogowy ulicy lkara oraz działką nr 2400 obręb 0006 -
,,Słoneczne" stanowiącej pas drogowy ulicy Ciołkowskiego do czasu przyjęcia zgłoszenia robót

lub uzyskania pozwolenia na budowę,
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Załącznik do pisma TTISILU/ET.215-24878/22
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Gorzów Wlkp. 13,06.2022 r
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Nasz znak: Tl/
Dotyczy: Przebudowy ul. lkara - etap ll

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp, z o.o, w Gorzowie WIkp,,

w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 06.06.2022 r_, wnosi o uwzględnienie

następujących uwag:

t. projektowane krawężniki najazdowe są zlokalizowane na włazach studni sieci

kanalizacji sanitarnej oraz na włazach skrzynek wodociągowych. NaleŻY zastosowaĆ

takie rozwiązanie, aby nie doszło do sytuacji, gdzie zostanie wybudowany krawęŻnik

na tych elementach,

2. po odkryciu warstw drogowych wnosimy, aby wykonawca udostępnił teren budowY

dla służb pWiK celem dokonania oględzin sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

W przypadku złego ich stanu prosimy o ewentualną możliwoŚĆ wymiany sieci Przez

PWiK.

3. lstniejące studnie kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki wodociągowe, zlokalizowane na

trasie p roje ktowa nej d rogi, na leży wyregu lować.

4. Roboty w pobliżu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej naleŻy prowadziĆ

z zachowaniem szczególnej ostrożności.

W załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy ogólne wytyczne do

PRoFlL TM

Biu ro usługowo-projektowe

Mgr inż. Tomasz Marczewski

ul. Aleksandra Puszkina ]_3

66-400 Gorzów Wlkp.

projektowa nia iwykonywania inwestycjidrogowych w pobliżu siec siębiorstwa

§rłyderk

Załączni k:

1. Wytyczne do pro.jektowania i wykonania inwestycji drogowych w pob|iżu sieci - 1egz.

Otrzymują:

1,, Adresat

2, ala

Z-ca

Adres: Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzow Wlkp.
Tel.: 95 72B 59 50, Fax: 95 72B 59 55, www.pwik.gorzow pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl
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za\ączn\k nr 1 do p\sma z dn\a 13,06.2022 r.

YVYtYczne ogólne do projektowania i realizacjisieciwodociągowych i kanalizacji
sanitarnej w ramach realizacji inwestycji drogowej, obejmującej inwestycję:

,,Przebudowa ul, lkara - etap |l''

l. Sleć wodociągowa:
1. Nalezy zachowaó normatywne przykrycie istniejących przewodow wodociągowych

w przypadku zmiany rzędnych projektowanej nawierzchni drogowej. W przypadku,
gdy nie będzie mozliwe normatywne przykrycie rurociągów nalezy zastosować rury
ochronne oraz ich ocieplenie.

2. Elementy sieci wodociągowej (nawieńki, węzły zasuw) nalezy wyregulowaó
i umieszczaó w skrzynkach ulicznych zgodnych z niżej opisanymi wymaganiami:
. skrzynki uliczne muszą byc dopasowane do elementu, który się w niej znajduje

(zasuwa) według zaleceń producenta,
. korpus skrzynki wykonany ztworzywa PEHD lub PA+,
. pokrywa skrzynki wykonana z żeliwa odpornego na pękanie oraz wytrzymała na

obciązenie ruchem ulicznym. Pokrywa z oznaczeniem ,,W" dla zasuw,
. w przypadku narazenia skrzynek na obciążenie ruchem ulicznym, należy

zastosowac podstawy z tworzywa sztucznego (płyty odciążające),
. w przypadku lokalizacji hydrantów nadziemnych w miejscu projektowanej

nawierzchni drogi i wjazdow do posesji nalezy je przenieŚÓ poza pas

projektowanej nawierzchni lub przebudowac na hydranty podziemne, zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

3. W przypadku przeniesienia elementow sieci wodociągowych należy rowniez

zapewnić odpowiednie oznakowanie. Tablic informacyjnych uźywac tworzywowYch

z wymiennymi cyframi/literkami.
4. przed rozpoczęciem prac ziemnych przebudowywanej nawierzchni drogowej,

inwestor zobowiązany jest udostępnió Wydziałowi Sieci Wodociągowej Plac budowY,

celem oceny stanu technicznego istniejącego uzbrojenia sieci wodociągowej. Osoba

do kontaktu- Jakub Andrzejewski, tel.: 500 057 328, e-mail:

i. a ndrzeiewski@pwikqo. pl.

ll. Sieć kanalizacji sanitarnej: W miejscu planowanej inwestycji zlokalizowana jest

istniejąca siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, Prace w poblizu PowYŻszYch
przewodów należy wykonywać przy uwzględnieniu wymagań:

1. Nalezy zachowaó normatywne przykrycie przewodow kanalizacji sanitarnej

w przypadku zmiany rzędnych projektowanej nawierzchni drogowej. W przYPadku,

gdy nie będzie mozliwe normatywne przykrycie rurociągów nalezy zastosowaĆ rurY

ochronne oraz ich ocieplenie.
2, Studnie kanalizacji sanitarnej, mieszczące się w zakresie inwestycji naleŻy poddac

reg u lacj i wysokościowej przy uwzg lęd nien iu wym agań :

. rozbiórce nawierzchni wokół studni,

. demontazu istniejącego włazu zeliwnego,

. montażu nowych pierścieni dystansowych betonowych z tym, ze ostatni pierŚcień

dystansowy z tw orzywa sztu cznego,
. montaźu pierścienia odciązającego na studni, w przypadku jej lokalizacji w

nawierzchni pasa dro9owego,



. uszczelnieniu za pomocą pianki poliuretanowej wodoodpornej Przestrzeni
pomiędzy płytą nastudzienną, pierścieniem odciązającym i kręgami studni,

. montażu istniejącego włazu z demontażu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń
lub konieczności wymiany włazu -należy zgłosió i uzgodnió z Wydziałem
Kanalizacli PWiK montaz włazu zeliwnego z wypełnieniem betonowym,
niewentylowanego, klasy D400 z wkładką gumową, montowanym na zaprawie
szybkowiązącej.

3. Ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót drogowych będą
usuwane na koszt Wykonawcy,

4. Przed rozpoczęciem prac ziemnych przebudowywanej nawierzchni drogowej,
inwestor zobowiązany jest udostępnic Wydziałowi Sieci Kanalizacyjnej plac budowy,
celem oceny stanu technicznego istniejącego uzbrojenia sieci wodociągowej. Osoba
do kontaktu - Grzegorz Bachta, tel.:5,15 037 796, e-mail: o.bachta@pwikqo.pl. .
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PGE
Energia Ciepła S.A.

PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim
ut. Energetyków 6, ó6-400 Gorzów Wlkp.

tet.: (+48} 95 733 41 00
e-mail : inf o.ecg@gkpge. pt

Gorzow Wielkopolski, 6 czerwca 2022 r.

DO G/O GTlGTD/TDT/ M lvl / 2022

,,PRoFIL TM"
BIURO USŁUGOWO PROJEKTOWE

PROJEKTOWAi.IIE I NADZORY
W ZAKRESIE BUDOWNICTWA

DROGOWEGO
mgr inz. Tomasz Marczewski

ul. Aleksandra Puszkina 13

66-400 Gorzów Wlkp,

Dotyczy: Uzgodnienie projektu ,,Przebudowa ul. Ikara * II etap",

pozytywnie,

łlddał wcffeie !ĄłeikĘtglótl

,.L ł
zasĘpca

podpis, pieczątka

Wykonano w 2 egzemplarzach:
1. Egzemplarz nr I - BUP ,,PROF]L TM"
2, Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonał: Marcin Mierzejewski

PGE ENERG|A clEPLA s.A., UL. zLoTA 59, BUDYNEK SKYL|GHT, xll P., 00-120 WARszAwA
KRs 000001 3479, sĄD REJONoWY DLA M. 5T. WARsZAWY W WARSZAWIE, Xl l WYDZ|AL GosPoDARczY KRA^,oWEGo REJESTRU
sĄDoWEGo. NlP: ó42-000-0ó-42, REGoN: 273204260, KAP|TAŁ ZAKŁADowy spÓLxl: z 5o1 ż81 24o PLN, oPLAcoNY w cłł-oŚcl,
www.pgeenergiaciepla.pl

:]

pGE Energia Ciepła S.A, Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie
Wielkopolskim wodpowiedzi na pismo znak 27/2O22/tm, dotyczące projektu
,,Przebudowa ul. Ikara - II etap", informuje, że sieĆ cieplna zlokalizowana
przy u|.Ikara, na działce 239I obręb 6 - Słoneczne w Gorzowie Wlkp.
jest odcinkiem nieczynnej sieci niskoparametrowej.

Załączony projekt PZT,,Przebudowa ul. Ikara - II etap" uzgodniono
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Polska Spółka Gazownictwa sp" z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gozowie Wielkopolskim
ul, Zeglarska 16, 66-400 Goizow Wielkopolski
tel" 95 736 56 42

Dział Zarząclzan ia Majątkiem S iec iowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel" 95 736 56 59
pau I ina " n iekrasz@ps gaz.pl

,,PROFIL-TM" Biuro
Usługowo - Projektowe

ul" A. Puszkina 13

66-400 Gorzow WIkp"

Gorzgw Wielkopolski , 14"06.2022

Wasz znak:
Nasz znak".

25l2022ltm
PSGG o "Z\AS IVl "7 63 .51 6 "22

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu
w zakresie obcych branż

Dot.] ,,Przebudowa ul. Ikara - etap ll".

woj. Iubuskie, gm. Gorzów WIkp., m. Gorzów Wlkp., ul. lkara

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji w ww.

lokalizacji informujemy, że w zakresie przedłożonego opracowania ułożona jest sieć
gazowa, tj.:

o czvnna sieć qazowa niskieqo ciśnienia (wvbudowana przed roku 2001),

Powyższa sieć gazowa ułozona została na normatywnej głębokości a po

wybudowaniu wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu, na

których sporządzony został projekt zagospodarowania terenu przedmiotowego

zadania" Ponadto nadmienia się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych,

tj. regulacja szerokości jezdni, chodników itp. nalezy liczyć się z odchyleniami na

planie, dlatego pzed pzystąpieniem do prac ziemnych nalezy wykonać pzekopy
próbne w celu określenia rzeczywistego pzebiegu uzbrojenia gazowego.

Czynna sieć gazowa niskiego ciśnienia oznaczona kolorem żóĘm na

załączniku do niniejszego pisma. opisana powyżej czynna sieć gazowa jest w

dobrym stanie technicznym i nie znajduje się w obowiązującym Planie lnwestycyjnym

PSG sp. z o"o. do wymiany/przebudowy/modernizaĄL

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wkp.Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Żeglarska 16 xll \^,ydział Gospodarczy KRs
3&100 Tarnów 66-400 GorzówVuelkopolski 

l5tllr"l?jJJ#if:J:l1?ffi19 
KRs oooo374oo1

www.psgaz.pl
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w odniesieniu do ww. czynnych sieci gazowych obowiązuje rozporządzenie

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U_ z 2013 r,, poz,

64o). zgodnie z tym rozporządzeniem, dla opisanych powyżej sieci gazowych

wyznaczone zostały strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociągu,

którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Dla sieci gazowych

wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2OO1 r. szerokoŚĆ stref kontrolowanYch

zależy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1 - 30 m (załącznik Nr 2, tabela 2

do w/w rozporządzenia). W strefach kontrolowanych PSG sp. z o.o. kontroluje

wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieĆ inny

negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie. Prace w obrębie stref

kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu

sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej - Oddziałem Zakładem

Gazowniczym w Gorzowie Wielkopolskim - Gazownia w Gorzowie Wkp., (ul.

W, Sikorskiego 73, 66-400 Gorzów Wkp,).

Ponadto zgodnie z normą ZN-G-7001:2015 Urządzenia pzesyłowe - Pasy

eksploatacyjne - Wymagania ogólne dotyczące Wznaczania pasa eksploatacyjnego

dla sieci gazowych wyznaczone zostały pasy eksploatacyjne o szerokości 1,0 m.

przedłożonv plan svtuacvinv dotvczacv ww, zadania opiniuiemv pozvtvwnie,

Dodatkowo należv uwzqlednić poniższe uwaoi:

1, Prace budowlane należy prowadzić w sposób gwarantujący zachowanie w stanie
nienaruszonym warstwy stabilizacyjno-ochronnej pzewodów gazowych (podsypka

i nadsypka) wraz z oznakowaniem lokalizacyjnym i ostzegawczym zgodnie ze
Standardem Technicznym (ST-lGG-1001.2015 Gazociągi. Oznakowanie trasy
gazociągów. Wymagania ogólne. oraz ST-IGG-1OO2:2Q'I5 Gazociągi. oznakowanie
ostrzegające i lokalizacyjne. \AĄlmagania i badania.) Gazociągi odkryte w trakcie

Prowadzenia robót po ich zakończeniu należy zasypać warstwą piasku o grubości
20 cm z zachowaniem istniejącej podsypki piaskowĄ oraz odtworzyć oznakowanie
taśmą lokalizacyjną i taśmą ostzegawczą.
2. W miejscach, w których zlokalizowana jest czynnalwyłączonaz eksploatacji sieć
gazowa oraz PrzYłącza nie należy zmniejszać warstw jej przykrycia i obnizać
rzędnYch terenu. Warstwy konstrukcyjne powinny znaleźć się 0,5 m ponad ułozoną
siecią gazową.

Polska spółka Gazownictwa sp. z o.o. oddział zakład Gazowniczy W Gożowie Wkp.sąd Rejonowy dla Krakowa _ śródmieścia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Źeglarska 16 Xll M/ydział Gospodarczy KRs
33-100 Tarnów 66-400 Golzów VMelkopolski Nlp 525249641 1 REGqN 142739519 KRs ooo0374oo1

. Kapitałzakładowy:10488917050zł. WWW"psgaz.pl

's]
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3. W miejscach robót bezwykopowych, tj. pzecisków i przewieńów projektowane

elementy lokalizować ponizej istniejącej sieci gazowej po ustaleniu jej faktycznej

głębokości i położenia.

4. Przy zbliżeniach gazociągów do podziemnej infrastruktury (elementów

uzbrojenia terenu) odległość między powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu

i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosić nie mniej niż0,4 m, a przy

skrzyżowaniach nie mniej niż0,2m.

5. Prace w strefach kontrolowanych o szerokości należy prowadzić z zachowaniem

szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie. Ponadto w strefach

tych nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, składować

ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów budowlanych, sadzić drzew oraz

podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie pzewodu gazowego.

Wszystkie roboty prowadzone w miejscach występowania sieci gazowej wyłączonej

z eksploatacji prowadzić należy przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa jak dla sieci

gazowych czynnych z powodu mozliwości występowania gazu w przewodach

gazociągów nieczynnych.

6. W opisie technicznym projektu budowlanego należy umieścić informację dla

lnwestora i Wykonawcy robót o następującej treści: ,,lnwestor i Wykonawca ponosi

odpowiedzialność prawną i materialną za spowodowanie uszkodzeń i strat

w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robót oraz za uszkodzenia

i szkody, które w przyszłości mogą powstać na skutek pzeprowadzonych prac.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji rłnłl. zadań, oprócz

kosztów usunięcia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogą być obciązeni

dodatkowymi kosztami z tytułu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu
gazu Wg taryfy Operatora Systemu Pzesyłowego Gaz-System S.A. oraz kosztami
odszkodowań dla odbiorców z tytułu pżenv w dostawie gaz.J, a także kosztami
naPrawy urządzeń pomiarowych, jeśli ulegną uszkodzeniu w wyniku zaistniałego
zdalzenia."

7, W związku z koniecznością pzebudowy sieci gazowej ln[vestor opracowuje

dokumentację techniczną, uzyska jej uzgodnienie w Zakładzie lazownicz ym ofaz
wykona roboty na własny koszt.

8. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń gazowych, które z pżyczyn
od nas niezależnych nie zostały zainwentaryzowane na mapie, jak również nie
wYklucza się rozbiezności pomiędzy trasą sieci gazowej zainwentaryzowanej na mapie,
a jĄ zeczywistym przebiegiem. W pzypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci

Polska SPołka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gozowie Wkp.Sąd Rejonowy dla Krakowa - śródmieścia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Żeglarska 16 xll Wdział Gospodarczy KRs
33_1oo Tarnów 66-400 Goźów VMelkopolski Nlp 52524964,1.t REG9N 1427395.19 KRs o0oo374001

Kapitał zakładowy: 1 q 488 91 7 050 zł Wvl/W.psgaz.pl"
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gazowej lub stwierdzenia niezgodności podanych w uzgodnieniu danych ze stanem

faktycznym należy o tym zawiadomić natychmiast OZG Gorzów Wkp. - ww, Gazownię.

9, Pzed planowanym rozpoczęciem robót należy wykonaó pzekopy próbne,

w celu ustalenia zgodności pzebiegu sieci gazowej naniesionej na mapie ze stanem

faktycznym.

1o. Na min. 7 dni pzed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomió pisemnie

Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim - ww. Gazownię w Gozowie

Wkp. (ul. W. Sikorskiego 73,66-400 GorzówWkp.) o terminie ichrozpoczęcia, powołując

się na znak naszego pisma.

11. Opinia ważna jest 24 miesiące od daty wystawienia. Opinia ważna jest łącznie

z mapą stanowiącą załącznlk graficzny do niniejszego pisma.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do

opracowania objętego niniejszym uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizjiwysokościowej z
ww. siecią gazową każdorazowo należy zgłosić ten fakt w Oddziale Zakładzie
Gazowniczym w Gazownią w Gorzowie \Mkp. powołując się w odpowiedzi na znak
niniejszego pisma.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. "Cennika Usług Pozataryfowych'' za
uzgodnienie planu sytuacyjnego w zakresie, którym występuje sieó gazowa naliczona
zostanie opłata. Nalezność za wydane warunki należy uregulować na podstawie
dostarczonej od rębną korespondencją faktu ry VAT.

Z poważaniem

,r' l

Dział Za nia
fo{ajątkiem

i
j

ecioWym

Załączniki;

1,) Plan ytuacy"iny - 1 szt"

Otrzyrnują:

Adresat
Gazownia/Flacówka

3, i aia

Polska SPÓlka Gazownictwa sP. z o.o. oddział Zakład Gazowniczy w Golzowie Wkp.sąd Rejonowy dla Krakowa _ śńdmieścia w Krakowie,
Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 xll Vwdział Gospodarczy KRs
33-1 00 Tarnóil 66-400 Golz óW VMelkoPolski Hlp siszłsołl t REGoN 1 4273951 9 KRs oooo374001

Kapitał zakładowy: 1 0 488 9 1 7 o5o,zł WWW.psgaz.pl



poświadczasię zgodność zniniejszej treśkopii

zasobupaństwowego geodezyjnego kartografi

zasob geodezyjny i kartograficzny

Organ prowadzący państwowy Prezydenl

Gorzowa Vlńell

Nazwa materiału zasobu lVlAPA ZAS,

materiału zasobu P.OB61 .20

Data wykonania kopii 2022-04
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