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OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

TEMAT: 

PRZEBUDOWA UL. IKARA – ETAP II 

NR EWID. 
DZIAŁEK: 

miasto Gorzów Wlkp. 

Obręb 0006 SŁONECZNE 
dz. nr 2391, 2400 

INWESTOR:   
 

MIASTO GORZÓW  WLKP. 
Ul. Sikorskiego 4 

66-400 Gorzów Wlkp. 

ADRES 

INWESTYCJI:  

UL. IKARA 

66-400 GORZÓW WLKP. 

ZAWARTOŚĆ 

OPRACOWANIA: 
W załączeniu 
 

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

 Imię i Nazwisko Nr upr./specj. Podpis 

Projektował: 
Mgr inż. Tomasz 
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LUKG/0024/POOK/03 
konstrukcyjno-budowlana 
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OPINIA GEOTECHNICZNA 

„PRZEBUDOWA UL. IKARA” 

 

 

Poniższa opinię geotechniczną opracowano na podstawie przeprowadzonych przez 

„BLB Jolanta Nowicka” badań geotechnicznych. W ramach opracowania wykonano 

odwiert w istniejącej jezdni w celu określenia warstw konstrukcji oraz podłoża pod w-wy 

konstrukcyjne. 

W wyniku badań stwierdzono następująca konstrukcję jezdni: 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm; 

- podbudowa betonowa, gr. 13cm. 

W podłożu pod w-wy konstrukcyjne występuje piasek drobny z domieszka piasku 

pylastego. Nie stwierdzono występowania wód gruntowych.  

Grunt w podłożu – piasek drobny – należy do grupy gruntów niewysadzinowych i 

przy dobrych warunkach wodnych podłoże zakwalifikowano do grupy nośności G1. 

Na podstawie badań podłoże oceniono jako zagęszczone; jednak po wykonaniu ze 

względu na naruszenie wierzchniej w-wy podłoża koryta należy wykonać jego 

zagęszczenia. 

Uwaga: 

Ze względu na stwierdzoną domieszkę piasku pylastego (grunt wątpliwy, grupa nośności 

G2) w Projekcie przewidziano wykonanie wzmocnienia podłoża gruntocementem 

(C1,5/2,0, gr. 15cm). 

 

 

OPRACOWAŁ: 








