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|. OPIS TECHNICZNY .

1. Uwagi ogdlne.

Opracowanie niniejsze stanowi dokumentacje techniczng dotyczacg oswietlenia

ulicznego w Trzciance przy ul. Sikorskiego — droga wewnetrzna .

2. Podstawa opracowania.

Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie :

%+ zlecenia Inwestora ;

«* uzgodnien roboczych z Inwestorem ;

% warunkoéw technicznych przytaczenia nr 37086/2020/0D5/ZR7 z dnia 10.06.2020
wydanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan, Rejon Dystrybucji
w Pile ;

%+ uzgodnien branzowych ;

¢ inwentaryzacji istniejgcych urzadzen energetycznych ;

% przepisow PBUE i PN/E ;

* wtornika mapy zasadniczej w skali 1 : 500 .

3. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje :
3.1. Oswietlenie uliczne ;

3.2.  Uktad pomiarowy i sterowanie oswietleniem.

4. Linia kablowa oswietlenia ulicznego .

Na podstawie ustalen roboczych z Inwestorem przyjeto nastepujace zatozenia

projektowe :



= jako konstrukcje wsporcze przyjg¢ stalowe stupy parkowe o wysokosci 7 m ( nad
poziom terenu ) z kré¢écem o Srednicy d = 60 mm — przyktadowy producent :
Przedsiebiorstwo Konstrukcji Innowacyjnych “Wilk”Krzyz Wlkp ;

= oswietlenie zaprojektowac na bazie opraw VOLTEA 60 W .

Charakterystyka urzadzen :

Stupy uliczne typu SW-711/60B oraz SW-711/E  wykonane ze znormalizowanych rur

stalowych okragtych, zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe,
przeznaczone do montazu na pflycie ustojowej oraz prefabrykowanym fundamencie
stabilizujgcym . Stanowi to réwniez zabezpieczenie stupa przed dewastacjg .
Stupy wyposazy¢ w ztgczki typu IZK umozliwiajgce wyprowadzenie 1 — 4 kabli o przekroju
zyty roboczej 16 do 50 mm? ; pofaczenia wewnetrzne w poszczegdlnych stupach wykonaé
przewodami YDY 3 x 2,5 mm?Z.

Wszystkie stanowiska stupowe uziemi¢ R < 10 Q - we wspdlnym wykopie, z linig
kablowg utozy¢ bednarke stal oc. 25*4.

Podstawe stupa i jej czes¢ wkopang w grunt, z uwagi na niekorzystne dziatanie
zwigzkdw soli i amoniaku nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie.

Stanowiska stupowe lokalizowac zgodnie z planem sytuacyjnym —rys. nr 1.1.

Oprawy oswietleniowe typu VOLTEA 60W.

Uniwersalne oprawy drogowe LED o energooszczednym, zintegrowanym panelu LED
o barwie dziennej.

Oprawy o stopniu szczelnosci IP 66 do stosowania w otwartym terenie do oswietlania
ulic, drog lokalnych, sciezek rowerowych, alejek, chodnikéow przeznaczone do montazu na
szczycie stupa badz bocznego na wysiegniku .

Oprawa Voltea 60 W — efektywnosc¢ swietlna 120 Im/W .

Linie kablowe nN 0,4 kV.

Dla potrzeb zasilania energetycznego os$wietlenia terenu objetego niniejszym
opracowaniem projektuje sie linie kablowg oswietleniowg YAKY 4*25 mm? tacznej diugosci
410 m jako 3 obwody . Kable wyprowadzi¢ z projektowanej, konsumentowej szafki
oswietleniowe] SO ( lokalizacja przy stacji transformatorowej Enea ) .

Zasilanie szafki SO wyprowadzi¢ ze ztgcza kablowego Enea Operator Sp. z o.0. typu

ZK1x-1P ( odrebne opracowanie ) linig kablowg YAKY 4*25 mm?’dt. 5m .



Kable uktada¢ w ziemi, na gtebokosci 0,7 m po trasie zgodnie z planem sytuacyjnym
rys. nr 1.1. oraz PBUE i PN/E na 10 cm podsypce z piasku i takg samg warstwg piasku
przykry¢. W odlegtosci 0,25 m nad powierzchnig kabla ufozy¢ folie PCV-E koloru
niebieskiego. W odstepach 10 m nalezy naktada¢ na kabel opaski z trwale naniesionymi
cechami : symbol i nr ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, przekrdj i
napiecie, rok utozenia kabla.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykonaé¢ recznie -
dokonywaé przekopow préobnych. Zwrdci¢ nalezy szczegdlng uwage na wszelkie zalecenia
zawarte w protokoétach i opiniach wydanych przez odpowiednie instytucje .

W zestawieniu zbiorczym szczegétowo przedstawiono doboér stanowisk stupowych,

opraw oraz dtugosci kabli i wykopu.

5. Uktad pomiarowy.

Zgodnie z wydanymi wtp zasilanie osSwietlenia odbywac sie bedzie z projektowanej
szafki oswietleniowej typu SO z uktadem sterujgcym oswietleniem .
W tym celu nalezy :
» ze 1tacza kablowego Enea Operator Sp. z 0.0. typu ZK1x-1P z uktadem pomiarowym
wyprowadzic linie kablowa YAKY 4*25 mm?dt. 5m dla zasilania szafki SO;
» w SO przygotowacé miejsce do zabudowania uktadu sterowania oswietleniem w oparciu
o programowalny zegar sterujgcy typu PCZ-524.2;
» szafke SO uziemi¢ R < 5 Q- wykonaé pomiar kontrolny .

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie ze schematem zasilania —rys. nr 2.1.

6. Ochrona przeciwporazeniowa .

Jako system ochrony dodatkowej od porazen prgdem elektrycznym zastosowano
szybkie wytgczenie w sieci rozdzielczej TN-C z przewodem PEN .

Natomiast w sieci odbiorczej (oprawy oswietleniowe) zastosowac system TN-S,
majacy oddzielne przewody neutralne PN i ochronne PE .
Uwaga : uziemieniu podlegajg wszystkie stanowiska stupowe !

We wspdlnym wykopie, z linig kablowg utozy¢ bednarke stal — ocynk. 25*%4 .



7. Uwagi koncowe .

= cato$¢ prac wykonaé zgodnie z PBUE i obowigzujagcymi normami i przepisami ,
aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz w oparciu o albumy opracowan

typowych;

wszelkie zmiany w trakcie budowy uzgadnia¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru i
projektantem;
= przed rozpoczeciem prac lokalizacja projektowanych urzadzen musi by¢ wytyczona
przez uprawnione stuzby geodezyjne wraz z dokonaniem wpisu do dziennika
budowy;
= przebieg istniejgcych urzadzen podziemnych opiera sie na planie geodezyjnym —
doktadng ich lokalizacje potwierdzi¢ na podstawie przekopdéw prébnych a prace
przy gestym uzbrojeniu prowadzic recznie.
Plan trasy linii kablowych oraz lokalizacje stanowisk stupowych pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu na rys. nr 1.1.
Uwaga : nalezy dokonac¢ trwatego oznaczenia urzgdzen Inwestora : szafki osSwietleniowej
napisem SOP — Gmina Trzcianka oraz stupdéw oswietleniowych poziomym paskiem koloru
76ttego o szer. 5 cm na wysokosci ok. 1,5 m .
Po zakonczeniu prac nalezy :
» linie kablowg zgtosi¢ do POGIK w Trzciance - dokonac inwentaryzacji geodezyjnej ;
» dokonac¢ pomiaréw elektrycznych catosci zadania /rezystancja uziemienia , badanie
linii kablowych rezystancja izolacji , skutecznos¢ ochrony/ ;

» zgtosi¢ do odbioru technicznego.



Il . OBLICZENIA TECHNICZNE .

1. Bilans mocy.

Obwdd nr 1 n= 2 P;,=60 W P;=0,120 kW

Obwdd nr 2 n= 2 P;,=60 W P;=0,120 kW

Obwdd nr 3 n= 5 P;,=60 W P;=0,300 kW
Razem P;=0,540 kW

2. Przewody, zabezpieczenia .

Obwdd oswietlenia ulicznego zaprojektowano linig kablowg YAKY 25 mm? , dla ktérej
Idd = 110A .

Dobrano zabezpieczenia :
- zabezp. przedlicznikowe S301C 16 A
- zabezp. odptywowe S301C 10 A

obwédnri,2,3

3. Spadek napiecia.

2 x P x1

AU = x 100 %
szxSxy

Au= 0,11 %

Spadek napiecia sprawdzono na koricu obwodu nr 3 - stup nr IlI/4.

4 . Skutecznos¢ zabezpieczen .

lwyt * Zp < Uf k *1b = Iwyt
Z,=1248 Q@ I,y =100 A dlal,= 10A 124,8 V<230V

W przedstawionym przypadku warunek l,,, wiekszy od |,y jest zachowany .

Obliczenia szczegdtowe znajdujg sie w archiwum projektowym biura .



Il . ZESTAWIENIE STANOWISK OSWIETLENIOWYCH

Nr .

Lp. stanowiska Dtf. wykopu | Dt. kabla Typ stupa Typ oprawy Uwagi
Obwéd nr 1

1 1/1 30 36 SW-711/60 - E 2*VOLTEA 60 W
Obwéd nr 2

2 /1 70 76 SW-711/60 - B VOLTEA 60 W

3 /2 53 59 SW-711/60 - B VOLTEA 60 W
Obwad nr 3

4 /1 67 73 SW-711/60 - B VOLTEA 60 W

5 /2 43 49 SW-711/60 - B VOLTEA 60 W

6 /3 52 58 SW-711/60 - B VOLTEA 60 W

7 /4 53 59 SW-711/60-E 2*VOLTEA 60 W

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW

1. Stup oswietleniowy stal. oc. typu SG-711/60-B kpl. 5
2. Stup oswietleniowy stal. oc. typu SG-711/60-E kpl. 2
3. Oprawa VOLTEA LED 60 W kpl. 9
4. Kabel ziemny YAKY 4*25 mm?® m 415
5. Bednarka stal. oc. 25*4 m 380
6. Szafka oswietleniowa SO wg schematu kpl. 1
7. Rura ostonowa Arot SRS @ 110 m 53
8. Rura ostonowa Arot DVK @ 75 m 24
9. Folia PCV koloru niebieskiego , piasek




