A PRZEDSIEBI ORSTWO USL UGO WO—KONS UL T IN GOWE

g 85-005 Bydgoszcz 1

ul. lciewicza 5/a o

OPINIA GEOTECHNICZNA O
WARUNKACH GRUNTOWO-WODNYCH I
OKRESLAJACA TECHNICZNE
PARAMETRY GRUNTU

NA POTRZEBY BUDOWY NOWYCH NAWIERZCHNI W M. PALEDZIE

Miejscowos¢: Paledzie, ul. Wrzosowa, Modrzewiowa, Malinowa, Jagodowa, Oliwkowa.
Wojewoddztwo: wielkopolskie
Zlewnia : rzeka Warta
Zleceniodawca: Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
»PROSYSTEM?”

ul. Os. Boleslawa Smiatego 30/75

60-682 Poznan
Opracowanie:

4
i Danusz kﬂowski v

JURILT l5e ""'I.Il" !:
tal. W%m'msfz
NFP@53 1?5:-94,03

Bydgoszcz, styczen 2018r.



SPIS TRESCI

L. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACI, CEL 1 ZAKRES BADAN. .........ooiiiiitititiiniscneeeeeee oo eeoee oo
L.2. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA I UZYTKOWANIA TERENU ............ovooooverevoesoeeoooooooeoooooeoeooooooooooooooo
3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA .......c.ccuvueremmrereassessessssiessessoesoeeeeseeeeseonseoee e eeees e e e oo

Hl. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA 1 HYDROGRAFIA

1V. BUDOWA GEOLOGICZNA

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

VL. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGQO

VII. WNIOSKI




Opinia Geotechniczna

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH I TEKSTOWYCH

Zal. nrl

Zal: 2.1-25

Zal nr3

Zal. Nr 4

Zal. Nr 5.1-25

Mapy Orientacyjne
Zat. or 1/1 Lokalizacja terenu badan na mapie orientacyjnej 1: 250 000.
Zat nr 172 Lokalizacja teremu badan na mapie Regionalizacji

Fizycznogeograficznej Polski Skala 1:1 250 000 Oryginal mapy
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Objasnienia znakdw i symboli uzytych na metrykach wiercen, przekrojach oraz w
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I. DANE OGOLNE

I.1. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badan

Dokumentacj¢ opini¢ geotechniczna wykonuje si¢ na potrzeby rozpoznania podtoza gruntowego pod
budowe nowej nawierzchni ulic: Wrzosowa, Modrzewiowa, Malinowa, Jagodowa, Oliwkowa w m.
Paledzie, sporzgdzono zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami tj. z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje
geotechniczne Zasady ogolne/. Celem wykonanych prac bylo rozpoznanie i udokumentowanie technicznych
parametréw gruntu w zakresie pozwalajacym na stwierdzenie ich przydatnoéci dla potrzeb budowy. Strefa
glebokosci rozpoznania wynikata z: okreslonej przez Jednostke Projektujacg /Inwestora/ danych okreslonych
w Zleceniu.
L2. Sposéb zagospodarowania i uzytkowania terenu

Teren badan nalezy do wsi Palgdzie, wojewddztwo wielkopolskie. Jest to niewiclka miejscowosé
;amieszkiwana przez okolo 1500 mieszkancéw. Projektowana nowa nawierzchnia zlokalizowana jest w przy
ulicach: Wrzosowa, Modrzewiowa, Malinowa, Jagodowa, Oliwkowa. Ulice te sg ulicami o malym natezeniu
ruchu i stuzg jako drogi wewne¢trzne przejazdowe od i do znajdujacych si¢ tam posesji. Projektowana
inwestycja ma by¢ usytuowana w pasie istniejacej drogi o nawierzchni gruntowo- nasypowej wiaze si¢ to z
rozbidrka i wymiang istniejgcej nawierzchni. Projektowana inwestycja nie pogorszy w istotny sposdéb stanu
srodowiska.
L3. Kategoria geotechniczna

Kategori¢ zagrozenia bezpieczehstwa modemizacji ulic wynikajgcg ze stopnia skomplikowania
konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geotechnicznych

okreSlono jako I w prostych warunkach geologicznych wedhug: Rozporzadzeniem Ministra Transportu
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 20121, w sprawie ustalania warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady
ogolne/.

IL.ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAN

11.1. Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaly wizje terenu badaf, wykonanie sondowan przelotowych, przeprowadzenic
terenowych badan geologicznych i hydrogeologicznych w otworach badawczych w catym profilu otworu
wiertniczego, pobieranie probek gruntu do kontrolnych badan laboratoryjnych. Lokalizacje wykonanych
otworéw wiertniczych przedstawiono w zataczniku nr Z2. Z powierzchni terenu wykonano dwadziescia piec¢
otworéw geotechnicznych o glgbokosci do 4,00m kazdy. Wyniki wiercen przedstawiono na metrykach
stanowigcych zatgczniki nr Z5/1-25.
IL.2. Badania makroskopowe i oprébowanie wyrobisk

Badania makroskopowe objely ciagla rejestracjc badan makroskopowych przewiercanych partii
gruntéw. Podczas wykonywania sondowani przelotowych pobrano igcznie 6 probek gruntu kategorii B
(probki z zachowana wilgotnoscia i sktadem ziamowym). Wszystkie probki przewieziono do laboratorium i
ponownie poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie badan makroskopowych okreslano dla
wszystkich gruntéw ich rodzaj, barwe oraz wilgotno$¢ a dla gruntéw organicznych oraz mineralnych
spoistych dodatkowo ich stan. Probki pobrane metoda B odpowiadaty klasie jakosciowe] 3. Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.), Po zakoficzeniu wierceni wyrobiska badawcze
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci przewierconych warstw. Prace terenowe
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przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym osoby z odpowiednimi uprawnieniami wiertniczymi
X1-084/POM.
I1.3. Prace geodezyjne

Sondowania badawcze wykonano zgodnie z zaleceniem Zleceniodawcy i wytyczono je w terenie
metodg bezposrednia w oparciu o osnowe geodezyjng z dostarczonej mapy. Zastosowano metode domiaréw
prostokatnych /ortogonalng/. Podstawa tyczenia sg mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000
dostarczone przez Zleceniodawce.

IIL. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA

Pod wzgledem fizjograficznym badany teren stanowi cze$¢ Pojezierza Poznanskiego (315.51)
stanowigcej fragment Pojezierza Wielkopolskiego (315.5).

Pojezierze Poznanskie (albo Wysoczyzna Poznafiska) potozony jest w zachodniej czedci Pojezierza
Wielkopolskiego. Ograniczajg je Bruzda Zbaszynska na zachodzie i Poznafiski Przetom Warty na wschodzie.
Srednio teren wznosi si¢ na wysoko$¢ 75-100m n.p.m. z kulminacja w postaci Géry Moraskiej (154m n.p.m.)
w potnocnej czgsei Poznania. W cze$ci potnocnej mezoregionu znajduja sie réwnoleznikowe moreny
czotowe fazy poznanskiej za$ na potudniowym zachodzie przebiega potudnikowo glacjotektoniczny Wat
Lwowecko-Rakoniewicki. Cenny fragment na potudnie od Poznania, z morenami czolowymi, jeziorami
Tynnowymi, ozami oraz bogatg szata roslinng obejmuje Wielkopolski Park Narodowy.

Na tym obszarze dominuja faliste wysoczyzny moreny dennej z ciggami wzgérz moren czolowych
(wysoko§¢ 100, 150m, maksymalnie do 154m - Géra Moraska), w szerokiej dolinie Warty tarasy
akumulacyjne i wydmy. W obrgbie nizin staroglacjalnych (Nizina Potudniowowielkopolska) krajobraz jest
dos¢ mato urozmaicony, m.in. zdenudowane wysoczyzny morenowe o wys. 100, 150m (Leszczyhska,
Kaliska, Turecka i polnocny fragment Wzgérz Ostrzeszowskich), rozczlonkowane dolinami rzek z
kotlinowatymi rozszerzeniami, wypelnionymi przez osady piaszczyste (kotliny: Milicka, Grabowska, Kolska
oraz Rownina Rychwalska, Dolina Konifiska).

Pod wzglgdem hydrograficznym, teren badan lezy w zlewni rzeki Warty.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowg geologiczng badanego obszaru rozpoznano na podstawie wykonanych sondowan
wzelotowych, analizy materialow archiwalnych oraz map geologicznych. W strefie przypowierzchniowej
profilu podioza dokumentowanego terenu wystgpuje czwartorzed reprezentowany przez utwory holocenu
oraz plejstocenu.

Holocen (Qu) reprezentowany jest przez osady wspélczesne wystepujgce w gtéwnie postaci nasypéw nie
budowlanych zbudowanych z piaskow réznej granulacji (Qy).

Plejstocen (Q) reprezentujg osady pochodzace z fazy poznanskiej. Wystepujg one w postaci piask6w
zastoiskowych reprezentowanych przez piaski drobne i pylaste. Ogélne polozenie warstw wzgledem siebie
przedstawiono w metrykach sondowan przelotowych stanowigcych zalacznik nr 25/1-25.

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywania prac geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie poziomu wody podziemne;j
dosc wysoko (0,50 - 1,10m ppt) co wykazano na zalacznikach nr 5/1-25, nalezy réwniez pamigtac, ze woda
opadowa moze wykazywac bardzo duze wahania w ciggu roku.

Poziom wod podziemnych, po intensywnych i dtugotrwalych opadach atmosferycznych lub roztopach
wiosennych moze by¢ wyzszy. Badanie poziomu wod gruntowych prowadzono w porze roku, gdzie ich
poziom nie osigga poziomu maksymalnego. Ostatnie lata powszechnie uwazane sg za lata, gdzie wystepuje
generalnie obnizony poziom wod gruntowych. W rejonie lokalizacji wykonanych badan nie prowadzono
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wieloletnich obserwacji poziomu wod gruntowych, dlatego tez doktadna prognoza ich zmian w okresie roku
jak rowniez wieloletnim jest utrudniona.

Warunki filtracji

Wystgpujace w podiozu nasypy s3 gruntem o bardzo zréznicowanych wiasnociach filtracyjnych
wynikajacych z jej zréznicowanego skiadu mechanicznego. Nasypy zbudowane sa przewaznie z gruntow
niespoistych i wykazuja wlasnosci filtracyjne zblizone do piaskow je budujacych. Ewentualng migracje wody
w obrgbie tych gruntéw beda utatwiaé wystepujace grunty piaszczyste. Wartos¢ wspotczynnika filtracji dla
nasypow zawiera si¢ w szerokim przedziale od k10=0,009 m/d do k10=40 m/d.

Przepuszczalnos¢ gruntéw niespoistych uzalezniona jest od ich uziarnienia. Dla piaskéw drobnych
wynosi od 2,16 m/d do 8,64 m/d, natomiast dla piaskéw $rednich i grubych od 8,64 m/d do 25,06 m/d.

VL. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
GRUNTOWEGO

W podlozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium
podziatu na warstwy, byta budowa geologiczna. Odrebnego wydzielenia dokonano w utworach holocefiskich.
Dalszy podzial wynikal wylgcznie z geotechnicznych wlasciwosci gruntow. Grunty rozpatrywanego podtoza
zaliczono do nasypowych, rodzimych organicznych oraz rodzimych mineralnych, nieskalistych sypkich jak i
spoistych. Wystepujace w podtozu grunty ujeto w trzy warstwy:

Utwory wspélczesne objeto warstwg I (Q).

Utwory plejstocenu tj. piaski zastoiskowe warstwa II oraz incydentalnie seria wapna ujeta w warstwe nr Il
Cechy fizyczno - mechaniczne ustalono dla wyodrebnionych warstw na podstawie wykonanych badan
terenowych, laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normach przedmiotowych.
Uogolnione wartosci cech fizyczno-mechanicznych dla warstw geotechnicznych przedstawiono w zalgczniku
nr Z4. Podane parametry geotechniczne majg charakter punktowy. Faktyczne wartosci parametréw mogg
nieco odbiega¢ od podanych zgeneralizowanych wartoéci $rednich. Grunty podloza budowlanego ujeto w trzy

Jonizej opisane warstwy geotechniczne:

Warstwe Ia — to utwory holoceriskie reprezentowane glownie przez nasypy niebudowlane, ktore budujg w
glownej mierze humusowy piasek drobny i $redni oraz kamienie. Grunty reprezentujace tg
warstwg wystgpujg w stanie Sredniozaggszczonym o $redniej wartosci stopnia zaggszezenia
Ir=0.46,

Warstwe Ib — to utwory holocenskie reprezentowane réwniez przez nasypy budowlane, ktére budujz w
gtéwnej mierze thuczen granitowy oraz piasek $redni i drobny lokalnie nowa nawierzchnia z
kostki betonowej z podbudows. Grunty reprezentujace tg warstwe wystepuja w stanie
Sredniozageszczonym o Sredniej wartoéci stopnia zaggszczenia Ip=0,56,

Warstwe II - to utwory zastoiskowe reprezentowane przez piasek drobny z piaskiem pylastym. Grunty
reprezentujagce ta warstwg wystgpuja w stanie $redniozageszczonym o $redniej wartosci
stopnia zageszczenia Ip=0,47,

Warstwa III - to seria wapna wystepujace tu w konsystencji plastycznej i stanie twardoplastycznym o
Sredniej warto$ci stopnia plastycznosci 1,=0,20.

Wapno oraz ily sq wrazliwe na zmiany wilgotnosci oraz naruszenie naturalnej struktury. Wzrost wilgotnosci
Iub naruszenie naturalnej struktury mogq prowadzié do zwigkszenia plastyczno$ci tych gruntéw. Do
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uplastycznienia tych gruntéw dochodzi szczegdlnie tatwo, gdy wzrostowi wilgotnosci towarzyszq drgania,
wywolane na przyklad drganiami cigzkiego sprzetu budowlanego.

VII. WNIOSKI

VIL1. W wyniku przeprowadzonych sondowan objetych niniejsza dokumentacjg, dokonano ustalenia
budowy geologicznej, hydrogeologicznej oraz warunkéw geotechnicznych podloza gruntowego w
miegjscu projektowanej modernizacji nawierzchni w ulicach wewngtrznych w m. Paledzie. Lokalizacje
poszczegllnych otwordw oraz ich glebokos¢ okreslit Zleceniodawca. Okreslona budowa geologiczna

ma charakter punktowy.
VIL2. Stosownie do rozporzadzenia MTBIiGM z dnia 251V.2012 w sprawie ustalenia warunkéw

geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych, oraz normy PN-EN 1997-1:2008, warunki
gruntowe w podtozu budowlanym nalezy sklasyfikowaé jako proste warunki geologiczne i
geotechniczne .
VIL2.1. Warstwa holoceniska nasypoéw niekontrolowanych nalezy do gruntow stabo no$nych, wykazujacych
mata wytrzymalo$é i znaczng odksztalcalnose.
vIL2.2. Ponizej nasypéw wystepuja lokalnie piaski drobne z piaskami pylastymi. Grunty te wyst¢puja w
stanie $redniozageszczonym i wykazujg wysokie wartosci parametréw geotechnicznych. Piaski drobne oraz
piaski pylaste sg gruntami nognymi. Incydentalnie i lokalnie napotkano na lawice wapna z ilami w stanie
twardolastycznym, ktéra nalezy usunac.
VIL2.3. Spagu piaskow zastoiskowych zalegajacych ciagla warstwa na teremnie inwestycji nie
przewiercono.
VIL3. W rejonie wykonywanych prac stwierdzono wystepowanie poziomu wodonosnego w postaci lustra
wody na giebokosciach od 0,50m do 1,10m ppt.
VIL3.1. Polozenie zwierciadta wod podziemnych, po dtugotrwalych opadach atmosferycznych lub roztopach
wiosennych, moze si¢ zmieniC. Mozna oszacowaé, ze amplituda typowych wahan w cyklu rocznym
zwierciadta wody wynosi 0,3 m, a maksymalne +0,8
VIL4. Srednia glebokos$é przemarzania gruntéw na rozpatrywanym obszarze wynosi érednio 0,80m ppt.
VILS. Zalecenia projektowe
VIL5.1. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektow inzynierskich bezposrednie nalezy uwzglednic:
wilasnosci nosne i odksztalcalno$é gruntow zalegajacych w podtozu, rodzaj, wielkos¢ 1 charakter obcigzen
przekazywanych na podioze, wielko$¢ dopuszczalnych osiadan srednich, réznic osiadan oraz dopuszczalnego
przechytu budowli, wynikajacych z wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych.
VIL.5.1.1. Zaleca si¢ posadowienie w sposéb bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych niespoistych
(w-wa IbiIl).
VIL5.1.2. Nalezy catkowicie wybrac warstwe gleby i nasypu niebudowlanego oraz wapna (w-wa la oraz III).
VIL5.1.3. Przed przystapieniem do realizacji prac budowlanych zaleca si¢ obnizy¢ w sposob trwaly lub
okresowy mogacy si¢ pojawic¢ poziom wod gruntowych np. poprzez zastosowanie drenazu liniowego.
VIL5.1.4. Podloze gruntowe nalezy traktowacé jako uwarstwione, gdzie warstwa o najnizszych wartosciach
parametroéw geotechnicznych jest warstwa osadéw wspotczesnych.
VIL5.1.5. Do obliczen posadowienia planowanych obiektéw, nalezy wykorzysta¢ wartosci cech fizyczno-
mechanicznych gruntéow zawartych w zalgczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne maja charakter
punktowy. Na niewielkich obszarach warto$ci parametréw moga nieco odbiega¢ od podanych
zgeneralizowanych wartosci $rednich.
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VIL.5.1.6. W istniejacych warunkach gruntowych bezposrednie posadowienie jest korzystne.

VIL.5.1.7. Obliczajac posadowienie obicktu nalezy: uwzgledni¢ najniekorzystniejsze polozenie zwierciadla
wody gruntowej, uwzgledni¢ wplyw wyporu wody oraz cisnienia splywowego na warto$¢ cigzaru
objetosciowego gruntu.

VIL6. Zalecenia realizacyjne

VIL6.1. Odbiory podioza wykopow

VIL6.1.1. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wystepujgcych gruntow z niniejszg
dokumentacja. Jest to tym bardziej wazne, ze dokumentacja zostala sporzadzona w oparciu o badania
punktowe o stosunkowo duzym rozstawie, nalezy rézniez wzigé pod uwage utrudnione wykonywanie
wykopdéw i mozliwoéé ich zamykania przez naptywajaca wodg gruntows jak réwniez ryzyko podmywania
konstrukcji juz istniejgcych i sgsiadujgcych z inwestycja (ogrodzenia, garaze. domy).

VIL6.1.1. Odbiér wykopéw i podtoza pod istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zgodnie z
ddpowienimi normami branzowymi.

VIL6.2. Dob6r materialu do wykonania zasypek i podsypek oraz technologia zage¢szcezania

VIL.6.2.1. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych zajdzie konieczno$¢ wykonywania zasypek 1 podsypek,
mozna tu zastosowa¢ grunty rodzime w-wy IL.

VIL6.2.2. Zasypki i podsypki zaleca si¢ wykona¢ z gruntéw niespoistych (w-wa II) wymiana istniejgcych
nasypdw lub wzmocnienie ich geosiatkami,

VIL.6.3. Kontrolne zageszczenie podloza

VII.6.3.1. Odbiér zageszczanego podioza powinien odbywa¢ si¢ poszczeg6lnymi warstwami. Do wykonania
kolejnej warstwy powinno si¢ przystapi¢ po dokonaniu odbioru warstwy poprzedniej,

VIL6.3.2. Parametry zwigzane z prowadzonymi pracami ziemnymi, a w szczegélnosci charakteryzujace
zageszczenie zasypek i podsypek powinny by¢ kontrolowane w trakcie budowy a ich wyniki zapisywane do
dziennika budowy.
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ZALACZNIK NR 21/2

LOKALIZACJA TERENU BADAN NA MAPIE
REGIONALIZACJI FIZYCZNOGEOGRAFICZNEJ POLSKI
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ZALACZNIK NR Z1/3
LOKALIZACJA TERENU BADAN
NA MAPIE GEOLOGICZNEJ POLSKI

skala 1:500 000
Temat: Paledzie

..1 -

A \

ot mars Piaski | Zwiry sandrome
- an»_u Zaily | mulki Izeczne 14 e
FULEJER@N0S, OrEvEE 2o oS LIV EER SAN0R A0 ARG
43 Iy, mulki | piaskizasiciskows
L= R ZAN N IR L A Lo R

2wiry, piaskl g#a..' 1glm~ mr.mn c..o'!ow‘.h

.
I'S"'\ “? 3"'? \'“Bg F'! 'l‘t o‘" 1.- 1"1"« "6“5

Glmy Zwalowa, ich :ueh:u-lm' aEs Plaskl i 2wy Iodowsonye

veathaan s TR saaTs B L AeRs

o - lokalizacja terem badan



MAPA DOKUMENTACYJNA s L

Z LOKALIZACJA WYKONANYCH

OTWOROW GEOTECHNICZNYCH
Skala 1:1 600

Temat: Paledzie

Qbjasnienia: ,
@ onvi

- numer oraz lokalizacia wykonanego otworu geotechnicznego



MAPA DOKUMENTACYJNA ZALACINIK NR 2.2
Z LOKALIZACJA WYKONANYCH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH
Skala 1:1 000
Temat: Paledzie

-

L

e o]
e e
- 5

-3‘5 - S——— #v&w S

Objasnienia. o
- . obv] - numer oraz lokalizacia wykonanego ofwory geotechnicznego



ZAYACZNIK NR 23

1 000

-
»

Skala 1

- numer oraz lokalizacja wykornanago otworu geotechnicznego

MAPA DOKUMENTACYJNA
Z LOKALIZACJA WYKONANYCH
@ onvi

OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Paledzie

Objasnienia:



MAPA DOKUMENTACYJNA ZALACZNIK NR 24
Z LOKALIZACJA WYKONANYCH

OTWOROW GEOTECHNICZNYCH
Skala 1:1 000

Temat: Paledzie

p‘:’- :'.""u . o - |
e T o T e |
Objasnienia. : .

‘ efhe ] - numer oraz lokalizacja wykonanego otworu geotechnicznego



MAPA DOKUMENTACYJNA = SCERERS
Z LOKALIZACJA WYKONANYCH

OTWOROW GEOTECHNICZNYCH
Skala 1:1 000

Temat: Paledzie

o e i om0

Qbjasnienia:
e ofr ] - numer oraz lokalizacia wykonanego otworu geotechnicznego



ZAYACZNIK NRZ3

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA
METRYKACH WIERCEN ORAZ W LEGENDZIE

. OZNACZENIE STANU GRUNTU
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy

p 1,=0,55 stopiefi Zageszozenia
PN-86/B-02430 1, =020 stopies plastycznosei

pEe B ZNAKI DODATKOWE
symbol Jiterowy DOTYCZACE OPISU GRUNTU
4 - kolejny numer wyrobiska sk
124,00 - rzedna wysokosciowa wyrobiska w ; :or::warstwienia
L / na pogranioz
\ symbol iﬂ ficany @) wnawiasie okreslenia umpol;niajs‘ee dotyczgce:
iska skiadu nasypu, rodzaje gruntéw organiczaych,
o petrografii skal
Symbols graficzne | literowe Symbole dodatkowe go gz oegl any
_57_  otwbrwiertniczay A wyrobisko archiwalne gb  gmzbetonowy
¥ sondowanie SL  rodzaj sondowania ok  odpady komunaine
GRUNTY NASYPOWE .
nB  nasyp budowieny oN  aasyp viekontrolowany
OPROBOWANIE
GRUNTY O CZNE ROD g
H ng‘x’un t préc;iee‘:le DyE d — 1 probka o paturalnym uziamienin (NU)
Nop semulpsszzydy T B P ! probka o naturalnej strokturze (NNS)
% P 1P. ZCLYS i . ] probka o naturalnej wilgotosci (NW)
mg  namu gliniasty WK wegiel kamienny J robka wody gruntowej (WG)
Gy gytia WB  wegiel brunatny P -
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
GSRUNTY MINERALNE RODZIME ;. i 3
h : wyinterpolowany max poziom wody gruntowej
_ (NIESKALISTE) piezometrycziy poziom wody (PPW) ustalony
KwW wgetxzelgna . o W czasie ‘wietcenia i gichbokosé wm
KWg  wietrzelina gliniasta @ nawiercony poziom wody gruntowej i glebokosé w m
KR mmosz B grunt nawodniony
KRg rumosz gliniasty g grunt moky
KO. X otoczaki, kamienie = sqczenia wody
z Zwit S %
2g  Zwir gliniasty EE OZNACZENIE RODZAJU BADA N | SONDOWAR
Po  pospitka w5 penetyator tioczkowy (PP)
Pog P?assl’;i(‘ka B‘:““am = % Scimarka obrotows (VT)
Pr piasek gnoy vy sonda cylindryczna (SPT)
Ps piasek dﬁlmbnedm 8 g g_ ) sonda écinajaca obrotowa (VT)
Pd P{ﬁ y £82 3 badania presjometrem (P)
Ppi  piasck pylasty = ZW| rodzaj sondowania i strefa przebadania sonde;
Pg  piasek gliniasty ZW  udarowo-obrotowa
Pip  py!piaszoeysty o SL  lekka wbijana
Pt 2 SW  woiskana
Gp  glina piaszezysta é- SC cigzka whijana
O ploapyieen g s
glina py! -2 ¢ wieroeni
Gpz  glina piaszczysta zwicela 5 9.80 gidbokatc w; &
Gz glinazviesta g INNE OZNACZENIA
ip 3; plasmzysty B projektowany peziom posadowienia
I 31 Jast - ® rout projektowanego obiektu na przekndj z
® Rpylasy N FL—Y  aumerem (nazws) obicktu i iloscig kondygnacji
—~_—— podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
GRUNTY SKALISTE i el
ST  skelatwanda SM  skalamigkka numer grupy oraz syntbol wydzietonej warstwy

geotechniczne}



ZALACZNIK NR Z4

ZESTAWIENIE SREDNICH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Temat: Paledzie

_ | | Stnguntu I | | | Edometyczny | Wartokdl
T g | o = o £ g modut §cisliwodel | jednostikowego
g g (- | 8 B 5 § - § i granicznego
£ g | B 2 ] @ 2 3 | 88 _ oporu gruntu |
3 AR IEIRIERE BRI A s
L8 | Rodzaj gruntu % 5 ] g g 2 g | g5 g s £ Iy8
§ K| 32 % 8 & § 5 | % zfssig
‘ E o e | e | 'E K=y o 2 [ a aga s on |
& s | R TR g o | | g8 g
2 o -2 . I .
‘ g g’ | ’ ’ g wﬂ Il 7 cll (DH MO | q | _‘_ -4
(I Lk I I | % | kNm | kPa | ° | Mpa | Mpa | kPa | kPa |
1 2 3 4 | &6 | 7 8 | 9 | 10 | 1 | 12 13 [ 14|
Gb/aN , N (HPd, | 0,58 095 | 145 | 210 | ‘
Ia g ’ G3 — —— ' | wymiana
F Z,K,gc,'gb) I | 1m0 | | 1E010 | iEO20 | 1EOIO :
i - i & ; L F B ;_ — - — | _|_ —
0,55 | 1095 | 145 : 40,0 890 | 960 |2310| 45
‘ 1b | nB(PdZ,K,fuczen,kostha) | G1 | F p— 1 e
| 1E0,10 1E6,10 | 1E0Q10 160,10 1E0,10 1E0,10 1E0,10 1KG,10 | 1EG,10 |
| | | B |
:_ ‘_ | | 0,47 0.93 | 16,9 | 202 25,0 : 81_0 [ 90,0 2245‘ 43 I
| I )
i Pd (+Ppi Gt — —1— = . — !
(&) ‘ 1EQ10 1E610 | 1E010 | 1£0.10 | 1010 | rE020 | 1E010 | 1F010 | 1£010 |
—— ! : = - | S B
3 ; : 0,20 | | 18,0 | 185 | 30,0 )
i wapno | G3 - + . e wymiana .
| ! | 1E0.10 | | 1010 | 1£020 | 1EQI0
Uwagi: wartosci priyjete orientacyjnie

1. Podane wartosci parametriéw geotechnicznych stanowig wartosé charakterystycmg x. Wartosé obliczeniowg X nalety obliczyc wediug wzoru x® =
x® -y, gdzie gm stanowi wspolezynnik materialowy.

2. Wartasci parametréw geotechnicznych okreslono metodg B.

3. W obliczeniach statycznych, nalety uwzglednié wplyw wyporu wody ne cigtar objetosciowy tych gruntow. Orientacyjne obliczenia tego wplywn
mozna preeprowadzic T zaletnosci: y~(1-n)(15-yw), n=l-yp/(1+wn)f, gdzie y5=26,5 kN/m3; yw=10,0 kN/m3; 3, wn. Dla gruntéw znajdujgcych sig pod
cisnieniem hydrostatycznym nalely réwnies uwzglednic wplyw cisnienia splywowego na wartosé cigiaru objetosciowego wystgpujgcych gruntdw.
Obliczenia te motna przeprowadzic z zaleinosci: g'=g' ips; ps=Ah1 gdzie Ah — roznica pomiedzy i ym a ustabilizowanym pozi wody
podziemne, | — dlugosé drogi prieplywu wody.

4.Podane wartosci jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawy pala q dotyczq glebokosci krytycmnej i wigkszej. Podane wartosci
Jjednosthowego granicznego oporu gruntu wydlug pobocznicy pala t dotyerg glebokosci 5 m i wighszej. Ostateczne wartosci oporéw q i t, nalety sproyjac
2godnie 7 zasadami wyznaczania nosnosci pali

5. Dle gruntéw organicinych licthg uderzeri pod stoikiem sondy DPL zinterpretowano analogicznie jak dla stopnia zageszcienia.

Podane wartosci obrazujq opdr przy whijaniu sondy i nie nalely ich utoisamiac 1e stopniem zageszcienia charakterymjgcym grunty

niespoiste.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-EN 1997-1:2008



Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania: 09/01/2018r
I R PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [cm} K
| _2(5,03:m_ (tiuczen, gruz bl;dowlany i ceglany)
Opis makroskopowy gruntu -
skala l Poii:;m ' Miaz 56 twy i o Nr
. wedy | s2nosé wars i Badania malaoskopowe
g’ebl',’,',‘f‘é’c' gruntowej | glebokost m ppt Rodzaj gruntu Barwa - T warstvy
[m] - Wllgotnoéé_ __wa!eczkuwaﬁ Stan gruniy e di
0,20 brunatna w | zg la
- |
0,50 | 'I =4 I
| 070 brunatna w | 1D=0,48 la
1,00 | ~v | {
1,00 | |
| |
| 1,50 1|
! |
2,00 l ;
|
2,50 7 6iafi szg
‘ | 3,10 Pd (+Ppi) ZéHaljasnybraz minw [ ID=0,48 i
300 | 'l |
| ' |
3,50 ; '
| ‘
4,00 4,00 ! . N
4,50

5,00

ZALACZNIK NR Z5/1

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 1




ZALACZNIK NR Z5/2

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 2

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania: 09/01/2018r

PRZEKROJ.PRZEZ NAWIERZCHNIE {cm]

20,00cm (Huczen, grusz budowany i ceglany)

Opis makroskopowy gruntu

g | PoRom | ! S
glebokoscl wody | Migzeznosé warstwy i Badania makroskopowe .y
il gruntowej gleboko&é m ppt Rodzaj gruntu Barwa —T los6 e
{m] Wilgotnodé | uooobowen | Stan gruntu .
[ 0,20 0.20| N (K.Pdab) brunatna w - .z la
050 | i : | szg
| 0,50 brunatna w | ID=0,47 fa
1,00 0,80 | l
' 5
1
1,50 | . [ ]
— |
2,00 |
i szg ‘
250 2,30 Pd {(+Ppi) ZoHaljasnybraz minw D=0.48 | It
|
|
3,00 |
3,50 ‘ ‘
4,00 4,000 ‘_ —

4,50 ‘

|
| 500 | ) ‘




ZALACZNIK NR 25/3

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 3

Lokalizacja: Palgdzie
Data wykonania: 09/01/2018r
[ - PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [cm]
a 20,00cm (tuczen, grusz budowany i ceglany)
Opis makroskopowy gruntu
skala | Paziom | P
lebokosci | Wody | Miazsznost warstwy i | Badania makroskapowe Nr
g Im) | gruntowej | giebokosé mppt | Rodzaj gruntu Barwa | Wigolnoss | los6 [ o
| [m] Wilgotnasé | Jeczk q Stan gruntu i |
.- 0,20 brunatna w o 1 zg la
0,50
2 Y 0,60 brunatna minw I IDizog47 la
0,60 : |
1,00 |
|
| |
| |
1,50 | |
| 200
| 5 . SZg
| 250 | 3,20 Pd {+Ppi) Zolaliasnybraz nw |D=0.49
!
300
3,50 :
4,00 4,00 _
|
4,50



WIERTNICZEGO NR 4

ZALACZNIK NR 25/4
METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania: 09/01/2018r
‘_ ; PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [em}
B 20,00cm _(ﬂuczer'\, grusz budowany i ceglany) o
Opis makroskopowy gruntu
[ Paziom : - _—
gte%?l!:éci wody Migzsznos¢ warstwy i Badania makroskapowe T Nr
ml | oruntowej | glebokoé mppt | Rodzaj gruntu Barwa — st | | Warskwy
: B [m] . | ) Wllgo‘lnoﬁé_ waleszkowarh | Stangruntu | pazysi
‘ [ 0,20 0,20 nN (K.Pd,gb) | brunatna w zg ta
. - N sz
' 0,50 0,40 0,60/ brunatna w ID=0.47 la
100 | -~y
| 1,00 |
[
1,50
. |
I. . gg
| 280 3,60 Pd (+Ppi) Zottaljasnybraz minw ID=0.49 il
|
| 300 |l n
|
3,50
i |
l 4,00 4,00 |
r _
o
5,00




ZALACZNIK NR Z5/5

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR §

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania: 09/01/2018r
[ " PRZEKRGJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [om]
| 20,00cm (Huczen, grusz budowany i ceglany)
Opis makroskopowy gruntu
|  slal . Pxii:;n | Mig2sznodé warstwy i o | B;iania makroskopowe ' Nr
g'eb[‘,;',‘fs"' gruntowej | giebokos6 m ppt Rodzaj gruntu Barwa T o warstay
[m] | Wilgotnose | | WS!angnmlu ’”mq,i _
0,20 0,20 & brunatna | w | __i zg il la |
| B . &l
0,50 ~V g
0,50 brunatna | minw | iD=0,47 | la
0,50 | | |
1,00 ‘
| i [
150 | | ‘
200 | |
r .
| - -
250 | 2,30 Pd (+Ppl) ZoHafjasnybraz nw ID=0,49 It
3,00
3,50 . |
4,00 4,00
450 |
500 |




ZALACZNIK NR 25/6

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 6

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania: 09/01/2018r

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [cm]

! 20,00cm (uczen, grusz budowany i ceglany)

Opis makroskopowy gruntu
skala | Pezom | Miazeznosé warstwy | ' N Nr
. wody gzsznosE wars Badania makrosko;
OIRboN08S! | gruntowej | giebokoS6 m Pt | Rodzaj gruntu Barwa ﬁm‘;@— R —
m) ilgotn " ;Stangruntu " .,
. . weteozhowasi | - kspozyoji
~~Y 0,20 B brunatn_a w B zg la
0,20
0,50 | 0,40 brunatna nw ID:JQIIT | la
0,30 wapno  bisla w o nw LR
100 ) 0,90 | | 1L=0,20 '
1 _ 1| i
o150
2,00 : ‘
250 3,10 Pd (+Ppi) Zéttafjasnybrgz nw | | ID=90949 i
|
3,00 [ ‘ |
3,50
‘ |
4,00 4,00 |
r l’ . —=/|
4,50

5,00




ZALACZNIK NR 25/7

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 7

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania: 09/01/2018r

[ =

[ PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [cm]
- S — N " !’ — — —
Opis makroskopowy gruntu
skala Poziom : — : !
glebokosel wody Mia2sznosé warstwy i Badania makroskopowe Nl
tm] gruntowej gleboko&6 m ppt Rodzaj gruntu Barwa o lose | | iasa
| [m) - Wiigotnosé waloczkowari Stan gruntu ekspozycii
0,45 w s2g I' la
0,50 !
Low |, | ol | i .
0,60
|
1,00
1,50 a
200 I
3,55 Pd (+Ppi) | Z6Maljesnybraz | minw szg I
2,50 1D=0,50
v | | |
| |
300
3,50 |
4,00 | B 4,00 = |
| 450 |




ZALACZNIK NR 25/8

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 8

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania: 09/01/2018r
PRZEKl;(')J PRZEZ NAWIERZCHNIE, [cm] |
20,00cm (ﬂucz-er’\, grus_z budowany i c_eéan.y.) ‘
B Opis makroskopowy gruntu
skala Poziom _ S————— s
glebokosei wody . Migzsznoéé warstwy i Badania makroskopowe Nr |
fm gruntowej glebokosé m ppt Rodzaj grunty | Barwa T losé i i
[n'L il | 1 Wllg_otnoé.é waleczkawari | Stan gruniu eksporycii
0,20 0,20 brunatna | w zg la
0,30 o L = 4 brunatna | w s2g la
0,50 ) 0.530 : = " | 1D=0,47
-~y 010 06U wapno biafa w nw “tpl ]
0,60 |
100 |!
1,50
2,00
3,40 Pd (+Ppl} | ZoHafjasnybraz nw s2g B
2,50 ! [ 1D=0,48
== |
3,00
3,50
| \
4,00 - 4,00/ 'l .
4,50
_5,00 . B ‘




ZALACZNIK NR Z5/9

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 9

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania: 09/01/2018r

I ' PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [cm]

-
S 1 |
Opis makroskopowy gruntu

skala Poziom = . —_— |
glebokosci wody MiaZsznosé warstwy i Badania makroskopowe J Nr |
[m} | gruntowej  glebokost m ppt Rodzaj gruntu Barwa - [ hose | i
. m] 1 Wilgotnose | 1o okowan | Stan gruntu ekspozyoi
0,40 brunatna w =] la
050 | - | |
—y |
0,70 '
1,00 | |
|
1,50
[
200 |
3,60 Pd (+Ppl) | Zohafjasnybraz | minw s2g fl
ID=0,50
_2,50 | | I|
300 ‘
]
350 r !
4,00 | 400 . -

i 450

L | :




ZALACZNIK NR Z5/10

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 10

Lokalizacja: Palgdzie
Data wykonania: 09/01/2018r
‘ PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [cm]
| ‘ 8 cm kostka betonowa
‘ ‘-_ 12cm stabilizacja + 60cm nasyp budowlany
Opis makroskopowy gruntu
(T BT (LD | i -
Poziom e =
i glovarasei | Wody | Miazsznoss warstuy [ Badania makroskopowe N
15 m) gruntowej giebokosé m ppt Rodzaj gruntu Barwa o lo&s : i
im} | | Wilgotnosé walaczkowari Stan gruntu o i
[ 008 UUS " kostka W zg )
‘ 0,12 0,20/ stabillzacja szara w zg b |
0,50 S
— 0,60 0.80| nB (Pd.Ps.Z) >6ita wim | 1023956 b
|~ V_ il | ' |
1,00 0,80
1,50
== |
2,00
’» 2,50 | 320 4,00| Pd(+Ppl) | ZoMafjesnybraz | minw | oetsn [
| 300 |
| 3,50
4,00 ‘ | |
4,50




ZALACZNIK NR Z5/11

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 11

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania: 09/01/2018r

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [cm]

’ 10cm Huczen granitoway ‘
]
|

30cm nasyp niebudowlany (gruz betonowyn ceglany, humus)

Opis makroskopowy gruntu
I " e ]
| " wody iazsznosé wars i Badania makroskopowe
SIghoSe! | gruntowe] | giebokose m ppt Rodzaj gruntu Barwa ) - — riwd '
_[m] | ! - Wilgotnosé | waleczkowaii | Stan gruntu g i
~0i0 w |z | ib
‘ 0,20 brunatna w | | zg la
_0,59 | 020 brunatna w _ m"fmﬂ 17 la
~Y
100 | 075 |
1,50
2,00 r
3,50 Pd (+Ppl) | Zohaljasnybraz | minw 24 I
2,50 ' - ID=0,50
4 J | I '
| 3,00
p0
| | | |
| 350 |
[ |
400 | 400 ! i |

450 | ‘
| |
|
|

50




ZALACZNIK NR 25/12

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 12

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania: 09/01/2018r
wy
' | PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [cm] ;‘
B 20,00cm_- (fuczen, grusz budowany i ceglany-)
- Opis makroskopowy gruntu
Poziom : l
skala " .
: wody Miazsznodé warstwy i ‘ Badani: kopowe Nr [
Qh!imﬂécl gruntowej glebolosé m ppt Rodzaj gruntu Barwa = = ; | varstuy .!
! [m] | - - Wilgotnost | o okowas | StENgrUNU | voi |
| | 0,20 0,20] nk | brunatna w zg la ﬂ‘
{ : sZ
050 —y 0,30 0,50 brunatna w | ID=O?47 ta |
0,50 [ i |
_1,00 | ‘
1,50 |
|
2,00 ‘
. szg
»0 3,50 Pd (+Ppl) Zéltaljasnybraz minw ID=049 | I
3,00
|
3,50
4,00 4,00 - |
4,50
500




ZALACZNIK NR 25/13

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 13

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania: 09/01/2018r

l

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [c;‘n]

[ 20,00cm  (Huczen, grusz budowany i ceglany)

Opis makro:skopowy gruntu
! = :

: skala Paziom | |' ) I
ghebokosei wody . Miazsznos¢ warstwy i | Badania makroskopowe Nr
Im] gruntowej glebokos€ m ppt Redzaj gruntu Barwa W —
im)] - _V\nlgotnuéc . leczkowali Stan gruntu ekspozyail |
0,20 0,20 brunatna w [ 29 la
_0'50 - 0,25 . 0,45 (a8 = Ly brunatna : w ‘ |D=0?47 la
l—_ _ . t - = ! 1
~~ Y |
| 1,00 0,80 ] |
1
1,50 :
2,00 | |
- — | |
3,55 Pd (+Pp) | ZoéMafjesnybraz | minw | S29 oo
| 250 | ' I ID=0,50 _
' i
3,00 [
| |
[ i |
3,50 | ‘ |
4,00 4,00 |
1 ~ o - I
4,50
5,00 ) ]




ZALACZNIK NR Z5/13

WIERTNICZEGO NR 13

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania:  09/01/2018r

skaia

glebokosci

{m]

300 |

3,50

4,00

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE, fcm]

20,00cm (thuczen, grusz budowany i ceglany)

Opls makroskopowy gruntu

Poziom ;_
wody Mig2sznosé warstwy | |

| Rodzaj gruntu
[

gruntowej glfeboko$é m ppt
[m}

0,20
0,20

3,55

~ 5,00

Pd (+Ppi)

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTW’ORU

Badania malroskopowe
Barwa T oss |
Wilgotnosé deczkoweri Stan grunty

fidasa
| _ekspozycii

Nr
warstwy

brunatna w zg
szg |
| 1D=0,47 1

brunatna w

Zotaljasnybraz | minw ' 1D2050

1
|
|
|
}
|

la




ZALACZNIK NR Z5/15

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 15

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania: 09/01/2018r

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [cm} i

|. 20,00cm (Hucz;ﬁ, grusz budowanyiceglanyj-
Opis makroskopowy gruntu

i Poziom I I

| gleil;ak':éci | wody | Miazsznosé warstwy i Badania makmskopow;_ - I Nr
m gruntowej | glebokasé m ppt Rodzaj gruntu Barwa = fy s
fml] | Wilgotnoss | g | Stan gruntu | fkiasa
| 020 brunatna W - | zg la
0,50 | s2g
] 0,50 brunatna w D=0,46 la
~— - i op e 1 I
00 s |
LoD 0,90 |
150
I
2,00 |
g szg
250 2,30 Pd (+Pph) Zéttaljasnybraz minw | 1D=0,49 | I
|
3,0(_)
| 3,50
a0 | | 4,00 , {
|.._ 4,50
|
1




ZALACZNIK NR Z5/16

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 16

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania: 09/01/2018r

‘ PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [cm] |

[
20,00cm (fuczen, grusz budowany i ceglany_)
Opis makroskopowy gruntu
r T T
Poziom | . . .
skala " R
.| wody | MiaZsznosé warstwy i Badani Nr
gteb[cl;l,(]oécl gruntowej gleboko€ m ppt Barwa — loss o'mr) | Y
[m] Wilgotnoéé waleczkawari | Stan gruntu e”damcji
0,20 0,20 AN (K PEaB) | brunatna - W zg la
| sz
050 020 g4 brunatna | w ,D=0?&7 la
|
100 | ~—v '
1,00
1,50
| 2,00 | |
| |
3,55 Pd (+Ppl) | ZéMafjasnybraz | minw :D%gso i
2,50 ' o
300 | [|
350 |
4,00 , 4,00 -
|
4,50

| 500 |




ZALACZN

IK NR Z5/17

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 17

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania: 09/01/2018r
[ R R PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [cm]
I -ZO,OOCm (ﬂucze:,grusz bﬁowanyiceglany) -
Opis makroskopowy gruntu
siala Poziom ) N j B J
alebokosei wody . Mig2szno$é warstwy i Badania makroskopowe Nr |
im] gruntowej | giebokosé m ppt Rodzaj gruntu Barwa = e i
Im] Wilgotnadé | woloczkowar | Stan gruntu o = ”
0,20 brunatna w o i ;g_ la
[ sz
| 050 0,30 brunatna w ID=0?47 la |
~-' {
100 | ‘ ‘ |
1,50
|
| 2,00 | .
|
. , g |
050 3,50 Pd (+Ppi) Zdhaljasnybraz minw ID=0.49 1] |
3 I
3,00
350
400 | 4,00 . | | L ]
4,50
|

5,00




ZALACZNIK NR Z5/18

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 18

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania: 09/01/2018r

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [cm]
_ 20,00cm  (Huczef, grusz budowany i ceglany)
Opis makroskopowy gruntu
[ skala pozi:m | i e - | e 3 = — o
. wady | igzsznodé warstwy i Badania makroskopowe
g'eb[‘,’r'f]"gc' | gruntowej | glebokost m ppt Rodzaj gruntu Barwa —— ‘—T Thots [ | Werswy
fm] | Wilgatnosé wa_lewkowa:‘n Stangruntu | i
[ ‘ 0,20 0,20 brunatna w zg ta |
0,50 | 030 0,50 brunatna w iDooss | '@
- —v | ; - ..{_ -l | —
070 |
1,00 |
|
1,50
| |
200 | [ |
] szg
| 3,50 Pd (+Ppi) Z6ttafjasnybragz m/inw 1D=0.48 It
250 l— '
3,00
[
3,50 |
400 | 4,00 ‘ = [
4,50
500 |




ZALACZNIK NR Z5/19

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 19

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania: 09/01/2018r

i PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [cm}

—_—

20,00cm ?ﬂt_u:zer\, grusz budowany i ceglany) |

Opis makroskopowy gruntu

skala _Pozigm M " rstwy fr— = - —
. wody igzaznosc wal i Badania makroskopowe
QH’[':](’“' gruntowej gtebokosé m ppt Rodzaj gruntu ] Barwa D e | W08 | o " |
B ) Im] - : | Wilgotnosé wateczkowait Stan gruntu okspozydi
0,20 0,20 w z9 la
i NS SEEC $Zg
0,50 _ 0,40 0,60 (Hpd,Ps, | w | 1D=047 la
~~' — o = | - - N
070 | ' | | '
1,00 | |
|
1,50
2,00 '
|
| |
250 3,60 Pd (+Ppl) | Zéftafjasnybraz = minw ' 8 [
|
. 3,00
3,50
|
4,00 L | 4,00
|
| 4,50




ZALACZNIK NR Z5/20

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 20

| 500

Lokalizacja: Palgdzie
Data wykonania: 09/01/2018r
PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [cm] |
- 20,00cm (tiuczeri, grusz budowany i ceglany) . _
B Opis makroskopowy gruntu
| Paziom -
g*eiﬁl;%ci | wody | Miazeznose warstwy i Badani . N
m | gruntowej glebokosé m ppt Rodzaj gruntu Barwa T loss it
| [m] Wilgotnosé waleczkowari | Stan gruntu " i
= 0,20 brunatn_a ow B ‘ zg Ia_
| 0,50 0,40 brunatna w ID%QKI' la
i —
1,00 | '
Moo A |
1,10
150
2,00 i
sZg
250 3,60 Pd (+Ppi) Zéltaljasnybraz minw ID=0 49 1
3,00 |
| 350
400 | 4,00 B N
450 _ |




ZALACZNIK NR Z5/21

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 21

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania:  09/01/2018r

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [cm]

20,00cm  (Hluczen, grusz budowany i ceglany) |
Opis makroskopowy gruntu
| Poziom A = —
gle?fl(féci wody Migzsznosé warstwy i Badania mat p i Nr
[m] | gruntowej | gighokosé m ppt Rodzaj gruntu Barwa ) [ o&s 1 i)
| Im} | - : Wilgotnosé | Wkw . Stan gruntu . o
| 020 , brunatna w } zg la
sZ
050 | | %% bometa ) ¥ ‘ | ip=oa7 | '@
- w' — | |
100 | 080 ! '
150 | ‘
200
3,50 Pd (+Ppi) | ZéHafjasnybraz | minw ‘ |D§f)gso 1l
| 250 |
|
| 300 |
350 |
__400 | 4,00, . . - o ‘
4,50 i
5,00




ZALACZNIK NR Z5/22

METRYKA SONDOWARNIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 22

Lokalizacja: Palgdzie
Data wykonania: 09/01/2018r

[ PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [em]

20,00cm (tiuczen, grusz budowany i ;eglany)

Opis makroskopowy gruntu
Poziom | | -
skala ) | r —
.| wody Migzsznosé warstwy i | Badania makroskop Nr
g'eb[?n'?é” gruntowej| ghebokosé m ppt Rodza gruntu Barwa — s el
- [m] ) Wilgotnosé _ teczh .| Stan gruntu | okspozyil |
] 0,20 0,20 brunaina w 29 la
— : — = - :
TEOINNSTT] sz
050 i [ 0,30 0.50 !;Ti y o brunatna ! w B |D=0?46 la
—y | , ; ;
1,00 | 080 '
. 1,50
| 2,00
= [ |
| 350 Pd (+Ppi) | Zohafjasnybraz = mynw | 10%949 I
2,50 =UaY
| 800
30 |
1 i |
400 | 4,00 _ | 1 - _é
4,50

5,00




WIERTNICZEGO NR 23

ZALACZNIK NR 25/23
METRYKA SONDOWARNIA PRZELOTOWEGO OTWORU

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania: 09/01/2018r
‘ PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [cm]
Opis makroskopowy gruntu o
l skala ' Poziom _ b . S
|gleboko§ci wody | Migzeznosé warstwy i ) Badania makroskopowe Nr
| {tn] gruntowej glebokosé m ppt Barwa ’ Hose privdd
| | [m} Wilgotnost wateczkowar __Stangrurﬂu . g"!
0,50 R B brunatna w | szg la
0,50 | - 0,50[ . |
| j—— .
i
1,00 |
~
1,10
1,50
200 .'
Lo sz2g |
3,560 Pd (+Ppi) Zéhaljasnybraz m/inw ID=0.50 Il |
250 | |
cd .
3,00
|
3,50 |
4,00 B 400
4,50
| 500




ZAt ACZNIK NR Z5/24

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 24

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania: 09/01/2018r
| PRZEKROJPRZEZ NAWIERZCHNE [om]
} e — - S —
| ‘
|
-20,00cm (Huczen, grusz budowzany i ceglany)
Opis makroskopowy gruntu
skala | Pozi:m I " " twy | ¢ N
. | wody ig2sznosé warstwy i | Badania makroskopowe
Q'Qt’[',’,'f]""’c' | gruntowej | ghebokosé m ppt Rodzaj gruntu Barwa T YTy
| Im] | | Wilgotno§¢ | e obowan | Stan gruntu i
| [ 0,20 brunatna w l. zg la
L o prunt [N
0,50 | N w | ID=0,46 :
| |
1,00 ' ‘
. ~~.'_
1,15
1,50
|
2,00
»io | 3,50 Pd (+Ppi) | Zéltafjasnybraz ‘ minw 102%)949 [
- 1 | |
3,00 ,
3,50 [ |
| | |
4,00 [ 4,00 " | ) | .
|
|
4,50 :
500




ZALACZNIK NR Z5/25

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 25

Lokalizacja: Paledzie
Data wykonania: 09/01/2018r

i ( PRZEKRGOJ PRZEZ NAWIERZCHNIE [cm]
' r

L . o

Opis makroskopowy gruntu
skala Poziom S
glebokosc wody MigZeznosé warstwy i Badania makroskapowe Nr
ml gruntowej glebokosé m ppt Barwa = T losé iy
[ {m] ! Wilgotnodé | toczkowan | Stan gruntu p 2 i
0,50 U brunatna w szg la
050 | 0,50 © =
~¥
1,00 0,85 | |
1,50
200 | |
1
3,50 Pd (+Ppi) | Zoitafjasnybraz | minw F it I
2,50 s
| 300 |
| 1
| 1
|
3,50 |
4,00 4,00 =
4,50 |




