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Przełożenie istn. kabli

światłowodowych:

- kabel typu Z-XOTKtd (6x12J) dł. 215m

- kabel pomiędzy istn. mufą  B oraz

istn.. mufą C

- kabel DAC-2J dł. 60m

- kable pomiędzy istn. mufą B a

gniazdami optycznymi abonenckimi
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Przełożenie istn. kabli światłowodowych:

- kabel typu Z-XOTKtd (6x12J)

- kabel typu Z-XOTKtd (6x12J)

- kabel typu DAC-2J

- wykorzystanie istn. zapasów kabli

Przełożenie istn. kabli światłowodowych:

- kabel DAC-2J dł. 60m

- kable pomiędzy istn. mufą E a

gniazdami optycznymi abonenckimi ONT

Przełożenie istn. kabli światłowodowych:

- kabel typu Z-XOTKtd (6x12J) dł. 198m

- kabel pomiędzy istn. PG a istn. mufą A

- kabel typu DAC-2J dł. 150m

- kable pomiędzy istn. mufą A a

gniazdami optycznymi abonenckimi ONT

Przełożenie istn. kabli światłowodowych:

- kabel typu Z-XOTKtd (6x12J) dł. 108m

- kabel pomiędzy PG a istn. mufą E,

wykorzystanie istn. zapasów

- kabel typu Z-XOTKtd (12x12J) dł. 264m

- kabel pomiędzy PG a istn. mufą  L,

wykorzystanie istn. zapasów

- kabel typu DAC-2J dł. 150m

- kable pomiędzy istn. mufą E a gniazdami

optycznymi abonenckimi ONT

Przełożenie istn. kabli światłowodowych:

- kabel typu Z-XOTKtd (12x12J) dł. 280m

- kabel pomiędzy PG a mufą L

- kabel typu Z-XOTKtd (12x12J) dł. 160m

- kabel pomiędzy mufą L a mufą M

- kabel typu Z-XOTKtd (6x12J) dł. 250m

- kabel pomiędzy mufą M a mufą N

- kabel DAC-2J dł. 500m

- kable pomiędzy istn. mufami L, M i N a

gniazdami optycznymi abonenckimi ONT

Przełożenie istn. kabli światłowodowych:

- kabel typu Z-XOTKtd (12x12J) dł. 250m

kabel pomiędzy istn. mufą M i istn. mufą N

- kabel DAC-2J dł. 110m

- kable pomiędzy istn. mufą M a gniazdami

optycznymi abonenckimi ONT
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Przebudowa kabli światłowodowych może się odbywać:
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mufami, lub
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