
krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Przekrój B-B

Pas drogowy

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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Konstrukcja nawierzchni chodnika

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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Konstrukcja nawierzchni jezdni

Przekrój E-E
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
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Miejsca postojowe

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdu

Konstrukcja nawierzchni chodnika

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5 typu C90/3, gr. 20 cm

- podłoże gruntowe - grunt kwalifikowany

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podłoże gruntowe - grunt kwalifikowany
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Próg spowalniający
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najazdowy

Skos

najazdowy

Przekrój przez próg spowalniający
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