
WLOT

STUDZIENKA REWIZYJNA BETONOWA Ø 1000 mm ZE  ZWĘŻKĄ
przy klasie agresywności środowiska niższej od XA3

Schemat montażowy
Skala 1:25
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właz żeliwny Ø 600, wys. korpusu 14 cm, kl. D400
z pokrywą z wypełnieniem z betonu klasy C35/45,
z wentylacją poza ciągami pieszym i przejściami dla pieszych

kwadratowa, prefabrykowana płyta żelbetowa
z betonu klasy C35/45 o w/c ≤ 0,45
o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10

pierścień regulacyjny
z betonu klasy C35/45 o w/c ≤ 0,45
o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10

kręgi z betonu klasy C35/45 o w/c ≤ 0,45
o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10
łączone na uszczelkę gumową

podstawa studni z betonu klasy C35/45 o w/c ≤ 0,45
o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10
z kinetą, spocznikiem oraz przejściami szczelnymi

WLOTWYLOT

płyta żelbetowa Ø 150 cm
z betonu C12/15 grub. 15 cm

podsypka grub. 15 cm z piasku
płyta żelbetowa Ø 150 cm
z betonu C12/15 grub. 15 cm

podstawa studni z betonu klasy C35/45 o w/c ≤ 0,45
o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z kinetą,
spocznikiem oraz przejściami szczelnymi

WLOTWYLOT

stopnie włazowe stalowe Ø 30mm
w otulinie z tworzywa sztucznego
o strukturze antypoślizgowej

stopnie włazowe stalowe Ø 30mm
w otulinie z tworzywa sztucznego
o strukturze antypoślizgowej

poręcz chwytna z pręta stalowego ocynkowanego Ø 30 mm

kręgi z betonu klasy C35/45 o w/c ≤ 0,45
o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10
łączone na uszczelkę gumową

kwadratowa, prefabrykowana płyta żelbetowa
z betonu klasy C35/45 o w/c ≤ 0,45
o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10

właz żeliwny Ø 600, wys. korpusu 14 cm, kl. D400
z pokrywą z wypełnieniem z betonu klasy C35/45,
z wentylacją poza ciągami pieszym i przejściami dla pieszych

pierścień regulacyjny
z betonu klasy C35/45 o w/c ≤ 0,45
o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10

warstwy konstrukcyjne
nawierzchni drogowej
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tuleja ochronna
 PP krótka

tuleja ochronna PP krótka

tuleja ochronna PP krótka
Ø 1000

Ø1000

tuleja ochronna PP krótka tuleja ochronna PP krótka
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