Budowa ulic w Paledziu - ul. Wrzosowa, Malinowa, Jagodowa, Oliwkowa, Jezynowa, Modrzewiowa,
Boréwkowa, 9KD-D, gmina Dopiewo
PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZEPOMPOWNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy

elektrycznej w ramach projektu budowlanego budowy ulic w Paledziu - ul. Wrzosowa,

Malinowa, Jagodowa, Oliwkowa, Jezynowa, Modrzewiowa, Boréwkowa,
9KD-D.

Opracowanie  swoim  zakresem obejmuje projekt budowy zasilania

elektroenergetycznego przepompowni kanalizacji deszczowe;j.

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatbw wraz z opiniami,

uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, ktoére stanowig

zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

2.

Normy i przepisy

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60 kV. Og6lne wymagania i badania.

PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.

PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej.
Kable o powtoce otowianej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.
PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiecie
znamionowe powyzej 3,6/6 kV.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco o0godlnego
zastosowania.

BN-64/6791-02 Cegta budowlana petna.
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» BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

* BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

* BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

 BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggébw wysokiego cisnienia od obiektow
terenowych.

* BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia).

» BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe.

» E-16 Zalewy kablowe.

* Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

* Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ urzgdzenia elekiroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

» Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodoéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

* PN-E-05100-1: 1998 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne prgdu przemiennego.
Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

* PN-EN-50423-1: 2007 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne pragdu przemiennego
powyzej 1 k do 45 kV wigcznie. Wymagania ogdlne.

» N-SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego petno izolowane i niepetno izolowane.

* N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa. Linie pradu przemiennego petnoizolowane i niepetnoizolowane.

3. Inwestor

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie zamowienia publicznego
dla Gminy Paledzie, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo, ktora jest jednoczesnie Inwestorem
i Zamawiajgcym.

4. Jednostka projektowania

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Julian Kaluba,
os. B. Smiatego 30/75, 60-682 Poznan
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5. Charakterystyka obiektu

Budowa ulic: Wrzosowej, Malinowej, Jagodowej, Oliwkowej, Jezynowej,
Modrzewiowej, Boréwkowej, 9KD-D w Paledziu wymaga modernizacji i przebudowy
infrastruktury drogowej, co w konsekwencji z uwagi na koniecznos¢ wybudowania
przepompowni zmusza do budowy zasilania elekiroenergetycznego przepompowni

kanalizacji deszczowe;.

6. Opis techniczny

6.1. Zakres opracowania

Opracowanie  swoim  zakresem obejmuje projekt budowy zasilania
elektroenergetycznego przepompowni kanalizacji deszczowej w zwigzku z budowg ulic

w Paledziu na rozpatrywanym obszarze inwestycji.
6.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,
- inwentaryzacji sieci i urzadzenh elektroenergetycznych w terenie,
- danych zebranych przez projektanta w terenie,
- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- warunkéw technicznych przytaczenia do sieci elekiroenergetycznej nn 0,4 kV
budowanej przepompowni wydanych przez ENEA OPERATOR — Rejon Dystrybuciji,
- obowigzujgcych przepiséw i norm oraz katalogéw producentow.

6.3. Zasilanie przepompowni

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia przez ENEA RD w Opalenicy do
sieci elektroenergetycznej nn zasilanie projektowanej przepompowni Sciekow
deszczowych na ul. Malinowej w Paledziu bedzie realizowane z istniejacego ztgcza
kablowego ZK1-1P, zlokalizowanego na obszarze dziatki nr 18/35.

Przytgcze bedzie wykonane kablem elektroenergetycznym YAKY 4 x 35 mm2 od
ztacza ZK1-1P i zostanie zakohczone w szafie pomiarowo-zasilajgcej, typ DC-2-P-400-3-
6/10-A-Z-DOL przepompowni sciekéw deszczowych.

Napiecie zasilania pomp: 3 x 400 V 50 Hz.

Moc pobierana z sieci elektroenergetycznej: 1 pompa 3,72 kW; 2 pompa 3,14 kW.

Uktad pomiarowy w ztgczu ZK-1P trojfazowy. Zabezpieczenie 3 x 25 A.

W przepompowni zainstalowane sg 2 pompy.
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6.4. Wytyczne utozenia kabli

Projektowane kable nalezy uktadaé na gtebokosci:

- 1,0 m, w przypadku kabli o napieciu znamionowym 15 kV oraz,
- 0,7 m, w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.

Kable uktada¢ na 10-cio cm warstwie piasku linig falistg w celu skompensowania
ewentualnych ruchéw ziemi. Utozony kabel przysypa¢ 10-cio cm warstwg piasku,
a nastepnie przykry¢ folig plastykowg koloru niebieskiego w przypadku kabli do 1 kV
i czerwong kable powyzej 1kV. Row kablowy przysypywac piaskiem ubijanym warstwami
co 20 cm. Na catej trasie kable zaopatrzy¢ w opaski kablowe uktadane w odstepach co
10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach.

Na opaskach nalezy umiescic typ i przekrdj kabla oraz rok budowy.

W miejscach kolizyjnych kable uktada¢ w ochronnych rurach np. AROTA typu
A160 PS.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci.

Uktadanie linii kablowej wykonac¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

Trase projektowanych linii kablowych przedstawiono na zatgczonym planie
sytuacyjnym. Trase projektowanych linii kablowych przedstawiono na zatgczonym
podktadzie mapowym.

6.5. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim / ochrona podstawowa / stanowi izolacja
robocza przewoddéw i kabli oraz ostony zewnetrzne urzgdzen. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim / ochrona dodatkowa / zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania.

Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 omow.
6.6. Uwagi koncowe

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu
o album opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczna.

- Wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru
i projektantem.

- Przed rozpoczeciem prac realizacyjnych projektowany obiekt musi by¢é wytyczony
przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy
(Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.).

- Przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(Dz.U.Nr 89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.)
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- Podczas wykonywania robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakow
geodezyjnych wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
Powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakéw geodezyjnych.
Punkt poligonowy podlega szczegolnej ochronie pod wzgledem nienaruszalnosci
w mys$| dekretu z dnia 13.06.1956 r Dz.U. Nr 25 poz. 115. Dla urzgdzen usytuowanych
1,0 m ponizej gruntu, odlegtos¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi
min. 1,5 m.

- Przed zatgczeniem urzadzen pod napiecie dokonaé niezbednych préb i pomiarow
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji.

- Wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do ENEA Operator Spétka z 0.0. - Rejon
Dystrybucji w Opalenicy i UG w Dopiewie.

UWAGA!

1.Na etapie wykonawstwa rob6t nalezy przewidzie¢ - ze wzgledu na faktyczne
usytuowania uzbrojenia terenu - mozliwoS¢ ewentualnej zmiany zmufowania
projektowanych odcinkéw linii kablowych z istniejgcymi kablami,

2.Pozostawione w gruncie nieczynne odcinki linii kablowych nalezy
zewidencjonowac¢ geodezyjnie jako trwale unieruchomione.

3.Zachowa¢ normatywne odlegtosci budowy linii kablowych od kraweznikdw.

Wykaz dziatek, na ktérych realizuje sie przebudowe urzadzen sieci
elektroenergetycznej nn jest zgodna z wypisami - jest to obszar pasa drogowego
budowanych ulic w Paledziu.

Zgoda na wejscie docelowe i tymczasowe na dziatki uregulowana zostanie
decyzja pozwolenia na budowe.

7. Zestawienie urzadzen i materialow

Zasilanie przepompowni
1) .Ztacze kablowo-pomiarowe ZK1-1P — istniejgce, wyposazenie w zabezpieczenie
obwodu 3 x 16 A
2) Budowa kabla elektroenergetycznego / odcinek: 90 m / YAKY 4 x 35mm? na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

3) Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 90 m
4) Pomiary i sprawdzenia kabli elektroenergetycznych 0,4 kV 1 odcinek

5) Piasek / zakup i transport / 7,2m3
6) Wywdz i utylizacja zbednej ziemi 7,2 m3
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