1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie urzgdzen telekomunikacyjnych operatora
INEA SA, znajdujgcych sie na trasie budowy ulicy Malinowej w km od 0+400,00 do km 0+739,87 w Paledziu.

2. Zakres inwestycji
2.1. Zabezpieczenie i przesuniecia trasowe sieci telekomunikacyjne
Zakres przebudowy sieci operatora INEA SA jest nastepujacy:

* przetozyc¢ trasowo kanalizacje kablowg z obszaru kolizyjnego; wybudowaé nowe odcinki kanalizacji
stosujgc rure RHDPE 110 oraz przetozy¢ trasowo studnie kablowe na skrzyzowaniu Malinowa-Oliwkowa,

* w projektowanej kanalizacji kablowej zlokalizowa¢ nowe odcinki kabli Swiattowodowych INEA SA
» nowe odcinki kabli OTK powigzac¢ z istniejacym kablami projektowanymi mufami optycznymi.
2.2. Parametry techniczne linii optotelekomunikacyjnych
Zgodnie z ustaleniami i wydanymi warunkami technicznymi w projekcie rozpatrywane sa:
- kable swiattowodowe — kable INEA SA: Z-XOTKtd oraz DAC-2J.
Parametry transmisyjne:
—  ttumiennosc¢ jednostkowa dla fali 1310 nm: <0,40 dB/km
— tlumiennos¢ jednostkowa dla fali 1550 nm: <0,25 dB/km
— dyspersja chromatyczna jednostkowa dla dtugosci fali:
1250 - 1330< 3,5 nm
1270 - 1340< 6,0 nm
dla 1550< 20,0 nm

Srednica pola modu 9-10/ plus - minus 10 % nm/

Nastepuje wtasciwie wzrost ttumiennosci kazdej linii $wiattowodowej o ttumienno$¢ 2 ztgczy, w sumie
00,1dB.

3. Zestawienie urzadzen i materialow
Przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych operatora INEA SA

ul.Oliwkowa - Malinowa

1)  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa o dt. trasowej 25,5 m (14,5 m, 11 m) w tym:

a) rura110 mm dh. 25,5 m
b) studnia kablowa SKR-1 z asymetrycznym wtazem 2 szt.
c) pokrywa typu ciezkiego, zabezpieczeniem i zamkiem 2 szt.

2) Budowa odcinka kabla $wiattowodowego operatora INEA SA:
a) relacja: projektowana mufa w studni SK - projektowana mufa w studni SK;

kabel Z-XOTKid 12 x 12 J - dt. 250 m, - odigczenie od istniejgcej mufy M, utozenie
w nowej kanalizacji i zarobienie w mufie N

b) relacja: projektowana mufa w studni SK - projektowana mufa w studni SK;

kabel DAC - 2 J - dt. 110 m, - odtgczenie od istniejagcej mufy M, utozenie w nowej kanalizacji i zarobienie
w ONT

3) Montaz mufy optycznej 2 kpl.

4) Montaz zapasu kabla OTK w stelazu zapasu czteroramiennym z regulacjg, montowany na $cianie w
studni kablowej 2 kpl.

5) Pomiary i badania projektowanej sieci swiattowoddéw 2 odcinki

6) Zakup i transport piasku 0,5m3
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