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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. OPIS TECHNICZNY

I1. UZGODNIENIA

III. RYSUNKI
= Plan orientacyjny 1:25 000
* Plany sytuacyjne dla poszczegdlnych Etapéow  1:500
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy ul. Malinowe;j,
Wrzosowej 1 drog dojazdowych (Jezynowej, Modrzewiowej, Oliwkowej, Borowkowej i
Jagodowej) do Szkoty Podstawowej wraz z odwodnieniem w Paledziu.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim na terenie

gminy Dopiewo.

2. Zakres opracowania

Przedmiotowy projekt dotyczy zabezpieczenia miejsc zwigzanych z prowadzonymi
robotami dla budowanych ulic:

- ulicy Wrzosowej

- ulicy Malinowej

- ulicy Jagodowe;j

- ulicy Oliwkowej

- ulicy Boréwkowej

- ulicy Modrzewiowej

- ulicy Jezynowe;,

- ulicy 9KD-D (bez nazwy).

3. Podstawa opracowania

* Umowa nr ROA.272.37549/2017 z dnia 13.12.2017r. zawartej pomiedzy Gming
Dopiewo z siedzibg przy ul. Lesnej 1C w Dopiewie, a Biurem Projektow i Realizacji
Inwestycji PROSYSTEM z siedzibg w Poznaniu.

= Przepisy prawne i warunki techniczne w zakresie organizacji ruchu drogowego:

= 1] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 1997 n 98 poz.
602, tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 110,

= [2] Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnaléw drogowych, Dz. U.
2002 nr 170 poz. 1393, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2310,

= [3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegblowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
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nad tym zarzadzaniem. Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729, tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.
784,

= [4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

wraz z Zatacznikami, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311.

4. Charakterystyka stanu istniejacego

Projektowana inwestycja  zlokalizowana jest na terenie gminy Dopiewo
w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie poznanskim.

Przedmiotem opracowania jest budowa nowych ulic w Palgdziu pomiedzy ulicg Lesna, a
ulica Kolejowg. Projektowane ulice w stanie obecnym posiadaja nawierzchni¢ gruntowg.
W istniejacych pasach drogowym znajduje si¢ infrastruktura techniczna.

UL Les$na posiada jezdni¢ jednojezdniowa dwupasow3, o szerokosci ok. 6,2 m z betonowe;j
kostki brukowej, bez wydzielonego chodnika.

Ul. Kolejowa posiada jezdni¢ jednojezdniowa dwupasowa, o szerokosci 6,0 m,
z wydzielonym chodnikiem o szerokosci ok. 3,0 m po stronie zachodniej oraz

oswietleniem ulicznym po stronie wschodniej. Jezdnia jest ograniczona kraweznikiem.

5. Charakterystyka ruchu na drogach

Ruch w obszarze planowanej inwestycji generowany jest gléwnie przez mieszkancow
zamieszkujacych w domach jednorodzinnych. Z uwagi na charakter miejsca (,,sypialnie m.
Poznaf”), szczytowe natezenie ruchu bedzie przypadato na por¢ poranng — wyjazd do
pracy / szkoty oraz w godzinach powrotéw. Zaktada si¢, ze w wigkszosci dnia, w porze
prowadzenia prac, ruch w obszarze inwestycji nie begdzie wptywal negatywnie na

mozliwos¢ prowadzenia robdt drogowych.

6. Charakterystyka planowanej organizacji ruchu

Podstawowym celem opracowania jest wlasciwe oznakowanie frontu robét, zgodnie z
obowigzujacymi standardami zapewniajacymi bezpieczenstwo zaréwno pracownikom
firmy wykonawczej jak i1 mieszkancom. Projekt zaklada prowadzenie robét etapami z
podzialem na poszczegdlne czgsci ulic. Etapowanie robét zostato zaprojektowane w taki
sposéb aby przedmiotowa budowa w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziatywata

na mieszkancéw. Po wylonieniu Wykonawcy nalezy przedmiotowy projekt zaktualizowac
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zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym przez Wykonawce robot a takze
zakresem planowanych prac. Zaprojektowane etapowanie robot mozna stosowac
przemiennie.

W przypadku prowadzenia prac zwigzanymi z glebokimi wykopami, front rob6t nalezy
wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20a oraz U-20b w zalezno$ci od miejsca lokalizacji
odniesionej do strony wykopu.

Nalezy zapewni¢ dojazd oraz dojscie dla wszystkich posesji znajdujacych si¢ w ciagu

przebudowywanej ulicy.

7. Opis wystepujacych zagrozen

W przypadku prowadzenie prac zwiazanych z prowadzeniem rob6t budowlanych
wystepowa¢ moze zagrozenie dla uzytkownikéw ulic / mieszkancéw zwigzane z ruchem
pojazdéw Wykonawcy prac. Nalezy kontrolowa¢ stan oznakowania w obszarze
prowadzonych robét.

Ustawione oznakowanie pionowe wyposazone w lampy ostrzegawcze koloru czerwonego
ma za zadanie zwigkszy¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu w rejonie prowadzonych

robot.

8. Podstawowe wymagania dotyczgce oznakowania

W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane parametry
techniczne. Komfort i bezpieczenstwo ruchu musza by¢ zapewnione poprzez przyjecie
wysokich parametréw technicznych. Kazdy material, na ktéry nie ma polskiej normy,
powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci z Polska Norma lub Aprobate Techniczna
wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow — IBDIM. Materiaty do oznakowania
pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak bezpieczefistwa ,B” lub Swiadectwo
kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania drég wydane

przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.

8.1. Znaki pionowe
» znaki z grupy o jedng wyzsza niz wielkos¢ znakéw w stanie istniejacym tj. dla
drogi gminnej, znaki wielkosci $rednie (S), oraz folia odblaskowa typu 1,
» znaki i urzadzenia brd powinny zapewni¢ bardzo dobrg widzialno$¢ zaréwno w

dzien jak 1 w nocy.
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8.2. Znaki poziome

» Nie przewiduje si¢ stosowania tymczasowego oznakowania poziomego.

8.3. Pozostale elementy

» organizacj¢ ruchu nalezy dostosowa¢ do rzeczywistego zakresu robot,

» w zwiazku z dopuszczeniem dojazdu do posesji przez mieszkancéw, wszystkie
miejsca niebezpieczne, w tym wykopy, obszary miejsc pracy maszyn, nalezy
odgrodzi¢ siatka segmentowg oraz zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie zapér U-
20b.

» zapory drogowe U-20 powinny by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz
lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdluz jezdni nie dopuszcza si¢
wystepowania przerw w ciggu zapor lub barier,

» elementy tymczasowej organizacji ruchu nie koliduja z istniejacym
oznakowaniem, oraz informacje przekazywane w ramach TOR nie s3 sprzeczne
z istniejgcym oznakowaniem,

» osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny
by¢ ubrane w ochronng odziez odblaskow3.

» sprzet pracujacy na robotach musi by¢ wyposazony w sprawne i wiaczone
urzadzenia ostrzegawcze,

» nalezy zapewni¢ staty nadzor nad prawidtowos$cig ustawienia oznakowania i
zapewnieniem jego czystosci oraz czystosci nawierzchni drog,

» po zakonczeniu robdét nalezy usungé wszystkie elementy oznakowania
tymczasowego i wprowadzi¢ docelowa organizacj¢ ruchu lub kolejne etapy

TOR.

9. Termin i czas prowadzenia robét
Planowany termin wprowadzenia przedmiotowej tymczasowej organizacji ruchu -
kwiecien 2022r

Termin wdrozZenia statej organizacji ruchu - grudzien 2023r.

10. Lokalizacja znakéw

Znaki nalezy ustawi¢ wedlug lokalizacji pokazanej na =zalaczonych planach
sytuacyjnych, w miejscach, gdzie beda dobrze widoczne i nie beda ograniczaty
widocznosci, przy zachowaniu nizej wymienionych warunkow:
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» odlegtos$¢ ustawienia znaku - mini. 0,50 m liczgc od krawedzi jezdni do najblizszego

skrajnego punktu tarczy znaku,

» mini. wysokos$¢ usytuowania dolnej krawedzi tarczy znaku od powierzchni — 2,00 m
» wysokos$¢ zapor drogowych typu U-20 to 0,9-1,1 m liczac od nawierzchni do
najwyzszego punktu tablicy zapory, dla tablic U-21 a/ b — 0,25 m,

» metalowy stupek o $rednicy 50-70 mm nalezy stabilnie przytwierdzi¢ do
podtoza, aby znak nie ulegt samoistnemu przewrdceniu,
» znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ wykonane z folii

odblaskowej 2 typu.

11. Podsumowanie

Wykonawca powinien oznakowywac roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem i uzyskac
odbiér oznakowania przez Zarzadzajacego Ruchem, Zarzadce Drogi oraz Inzyniera
Kontraktu za kazdg zmiang oznakowania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wprowadzenie i utrzymanie oznakowania tymczasowego podczas robot.

Osoby wykonujace prace zwigzane z prowadzonymi robotami powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza z elementami odblaskowymi. Wymiary tarczy znakéw uzytych w zwigzku z
prowadzonymi robotami w pasie drogowym muszg by¢ o jedng grupe wigksze niz wymiary
tablic znakéw drogowych stosowanych na tej drodze zgodnie z pkt. 8.1. (w ciggu drogi

gminnej Srednie (S)).

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ Zarzgdzajgcy Ruchem,
wtasciwy Zarzgd Drogi oraz wtasciwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Opracowat:

mgr inz. Filip Piotrowski
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